PASKAIDROJUMI
PROJEKTA "AVK" DALAS SATURS
Tautas nama "Pagastmaja Vecslabada" Istras pagasta, Ludzas novada, Vecslabada ecifikacija noradito iekartu un materialu nomaiga ir iespejama ar citam tehniski
rekonstrukcijas tehniska projekta AVK dala izstradata pamatojoties uz uzdevumu analogam iekartam un materialiem. Lapa N
jekteSanai, saskana ar LR pastavoSajam bavniecibas normam, higienas prasibam, Projekta jama ijam, iekartam un jaatbilst LBN P: Nosaukums Piezimes
firas un celtniecibas dalu rasgj atbilstodi: prasibam un jabiit sertificétiem pielictosanai Latvija N Visparigle datl
-LBN 231 - 03 "Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilicija" Projekta paredzetie buvdarbi, un detalas izpildamas atbilstosi LBN un AVK -1 v- - — —
-LBN 002 - 01 "Eku norobezojoso konstrukciju siltumtchnika” darbu veiksanas kvalitates standartiem ISO 9002. Visu jauno konstrukciju, izstradajumu AVK -2 1.stava plans ar apkures sistému.
-LBN 208 - 08 X PI!hllSkf\S éka? I|l|' biives" un iekartu kf\}poéz\nz\s lmkj\m Jjaatbilst LBN 401 prasibam. . AVK -3 2.stava plans ar apkures sistému.
-LBN 003 - 01 "Buvklimatologija" Veicot bitvdarbus, ievérot MK 2003.25.02. noteikumus Nr 92 "Darba aizsardzibas
-LBN 201 - 07 "Ugunsdrosibas normas" prasibas, veicot biivdarbus", AVK -4 Apkures shéma.
Visas atsauces uz iekirtu, materialu un izgatavotdju firmam, kuras noraditas Pirms darbu uzsakSanas, visiem stradnickiem izskaidrot darba droStbas tehnikas — — . T o Cecelanada® Istras pasastsLudzas novads Vecslahada Tantas name ™ Cecelanada® Istras pasastsLudzas novads Vecslahada Tautas name " Zia Vecslahada® lsias nagasts, L udzas novads Vecslahada Taugas name " fia Vecslahada® lsiras nagasts, L udzas novads Vecslabada
biavprojekta liecna tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. noteikumus un norma AVK -5 Katlu telpas iekartas plans. Griezums 1-1. s TINRITYER s TTTRITSES
AVK -6 Katlu telpas caurulvadu plans. Griezums 2 2. o . _ _ _ . _ 5
PASKAIDROJUMA RAKSTS Katlu telpas ventilacija dabiga, caur eso$o kiegelu kanalu, kur§ nodrogina 3-karfigu 100 mm biezuma ar 3 = 0,036 W/(m x K); siltuma caurlaidibs koeficienta aprekina veriba skarda ar sieninu biezumu 0,5 mm.
AVK -7 Katlu apsaistes principiala shéma. ‘gaisa apmainu stunda. 283 W/ x K); Horizontalos gaisa vadus ventilacijas sistémai PN I un vertikalos gaisa vadus
_ — — = — 1. Vispariga "AVK" daja Gaisa pieplidei degSanas procesa nodroginasanai un nosiices ventilacijas - projekt&jama parseguma siltumizolacija - akmens vate "PAROC UNS-372" ventsistémam N 2 un DN 3, kas iet no L.stava uz béniniem cauri 2.stavu, 2.stava apsiit ar
VENTILACIJAS IEKARTU RAKSTUROJUMS AVK-8 1.stava plans ar ventilacijas sistemam. . 9 - Kkompenséanai ieprojekiétas gaisa piepliides %aliizijas katlu telpas arsiena. 200 mm biezuma ar % = 0,036 W/(m x K) un "PAROC WAB 10t" 13 mm biezumd ar nedegosa rigipsa (GKF 12,5 mm) loksném.
AVK -9 2. stava plans ar ventilacijas sisteman. Tautas nama "Pagastmaja Vecslabada" Istras pagasta, Ludzas novada, Vecslabada Diimgzu novadiSana caur eso3o kiegelu dimkanalu. 7= 0,0375 WAmxK): Horizontalos gaisa vadus ventilacijas s N 2 montét virs pickiirtiem gricstiem.
. T T T B ST | T rekonstrukeijas tehniska projekta AVK dala izstradata pamatojoties uz uzdevumu Esofos kiegeJu kanalus obligiti izfirTt un atjaunot virs jumta. tuma caurlaidibas koeficientu aprékina vertiba U =0,132 W/ xK). Pienem3anas gaisa vadu PN | sistémai izolét ar akmens vates "PAROC Section’
i} sk Apkalpojamo telpu Siatémes tios - T T o T B B AVK-10 Bénipu plans ar ventilacijas sistémam. &Sanai, saskana ar LR pastavosajam biivniecibas normam, higiénas prasibam, Sadzives silto iideni gatavoties ar el. boileriem. tema ieprojekteta no kapara cietam caurulem. ¢aulam 30 mm biezuma.
rosetkums [ ™ T"""’" [re Lo oo [ [ & [t froe]se [ e o kw‘ B N R Ventilacijas sistemas PN 1 shema un daju athilstosi: Normalai g acijai apkures loka 2 stiknis Caurujvadus zemgridas kanala izolat ar akmens vates Visus gaisa vadus beninos, parseguma un vertikilos gaisa vadus virs jumta
- _ -LBN 231 - 03 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija" Katliem Et loks, lai drosu un ilgstosu katlu "PAROC Section" ¢aulam 30 mm biezuma. izolet ar ugunsaizsardzibas akmens vates "PAROC Section” ¢aulam, virs jumta - cinkota
AVK - 12 Nosiices ventilacijas sistému shémas. ~LBN 002 - 01 "Eku norobeZojoso konstrukeiju siltumtehnika” ekspluataciju. Katlu un apkures sistému piebaro§ana no pagastas idensvada, tikai ar Neizolétos caurujvadus krasot ar izturigu eljas krisu divas reizes sienu toni. skarda apvalki. Izolicijas biezums gaisa vadiem D 100 un D 125 - 50 mm, D 160 un
pleplnde AC 1100 | 230 | 2700t [ 025 | 10 Joroo[es [ 1 [ E T [ osfso[ 5 — — ~LBN 208 - 08 "Publiskis ekas un biives" mikstindtu fideni. Caurujvadiem Skersojot sienas un parsegumus, spraugas starp komunikacijam un D 200 - 60 mm, D 250 un D 315 - 80 mm.
Retaperion 1] 1z - - — —— iz AVK.IS1-7 | lekartas specifikdcija. "LBN 003 - 01 "Biivklimatolog L Gitu normalu spiedienu, ieprojekictas pneimotvertne, kuru piestiprinat biivkonstruke  ugunsdrosu "Promat” tepi "PROMASEAL" vai "MG III", Gaisa vadiem Skersojot sienas un parsegumus, spraugas starp gaisa vadiem un
i lab nosiee AC 1100 | 230 f 2700) Lfaz  0.23 | 1.0 Jo700f FS | 1 023 -LBN 201 - 07 "Ugunsdrosibas normas" nodroginot $kérsojamas konstrukcijas ugunsizturibas robezu 120 min bavkonstrukcijam noblivet ar ugunsdrosu "Promat" tepi "PROMASEAL" vai "MG III",
07 109, 110, Teateten, 105, Uskosm foventan VENT 125 Lar Aprekinos izmantoti sekojosi liclumi: a apsaistes sistéma ieprojektéta no térauda melnam tidens-gizes caurulém Caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventijus atgaisoSanai zemékajos punktos - Sinot ¥ke s jas ugunsi robezu 120 min
N2 L It s fventim nosiice Gtruma regulatorn | 170 | 150 1.faz 035 008 | 03s -dra gaisa temperatiira ziema minuss 25,1°C. Caurujvadus katlu telpa izolét ar akmens vates "PAROC Section Alu Coat T" daulam izlaides kranus. Vietas, kur gaisa vadi Skerso ugunsdrosibas sienas un 1.stava parsegumus, gaisa vadus
gromsanis (e 2 Apkalpojamo telpu aprékinu parametri: 30 mm biezuma ar aluminija folijas parklajumu. Neizolgtos caurulvadus krasot ar izturigu 4. Ventilaciia: montét ar ugunsdrosibas varstiem.
T03 BioTorie, 107 11T Kbmeres, - - GALVENIE RADITAJI - iekigja gaisa temperatiira aukstaja perioda +16-420°C. ellas krasu divas reizes, iepriek visus caurujvadus gruntgjot ar bituma laku. - ventilacija: Visus gaisa vadus montet ar gumijas biivejumiem (hermatiski).
DN3 1| 2.stiva biblioteka un kabinetes abiskas 30 - gaisa kustibas atrums apkalpojamo telpu darbuzona 0.3 - 0.2 ms. Terauda dimrovju izolét ar ugunsaizsardzibas akmens vates "PAROC Wired Mat 100 Projekta paredzétas nosiices dabigas un mehaniskas ventilacijas sistemas, kas nodrosina Montazas laika uzstadit gaisa vadu timSanas likas uz visiem gaisa vadiem.
PR - - . N e e Apkures sezonas ilgums - 214 diennaktis. Alu Coat T" paklajiem 100 mm biezuma ar aluminija folijas parklajumu. nepiecieSamo gaisa apmainu telps. s iekartu pieslegt pie ekas ugunsdrosibas signalizacijas.  Péc @
N4 1] encu Zile. siice DEKOR-300 € 150 | 70 1z | 0,035 0035 e Nosaukums Méra| paudzums Apkaures sezonas videja gaisa temperatiira minuss 1,9°C. Cauru]vadiem $kersojot sienas un parsegumus, spraugas starp komunikacijam un TualeteSu telpu un inventara un uzkopsanas inventara glabaanas telpas ventilacijai Tbas signalizacijas signala @ i
N o 1o _ siice ™ s Torine: Visas atsauces uz ickartu, materialu un izgatavotaju firmam, kuras noraditas bvkonstrukcijam noblivét ar ugunsdro$u "Promat” tepi "PROMASEAL" vai "MG III", ieprojektéta mehaniska nosiices sistéma N 2 ar kanla ventilatoru.
DN5 1| 117,118, 119, 120. Paligielpas nosiice 140 lituma patérigs: bvprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas limeni Sinot 3k& i robezu 120 min. Mehaniska nostices sistéma N 4 ar sadzives ventilitoru * DEKOR" nodrogina gaisa §
— 1 |- apkurei Q kw 525 Specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ir iespejama ar citim tehniski Pamatu zem Katliem izbetongt. nostici no konferenéu zalei Nr.205. Sastadija: E. Mijuna
Kopa ventilacijai: 3,575 2 Katla jauda Qkw| 100, analogam ickartam un materialiem. Caurujvadu augstakajos punktos jauzstada venti)i atgaisosanai, zemakajos - idens Dabigas ventilacijas sistemas DN 3 un DN 5 nodrofina |-Karfigu gaisa apmaipu stunda Parbaudija: V. Bundins
3 | Sil 3 Gira pac katliem +C | 80-60 Projekta 3 jam, iekartam un jaatbilst LBN izlaisanai. Udens izlaisanas ventijus savienot sava starpa un novirzit uz esoso iidens kabinetos un paligtelpas, uzstadot deflektorus. Sert.Nr.50 - 1475
TS0 = apkures sistema c | 80-60 prasibam un jabit sertificétiem pielietosanai Latvija. atsiikneSanas bedri. les ventilacijai projekta paredzéta piepliides-nosiices mehniska ventilacijas
5 T Aprakina argaisa temperatira = 1 Projekta paredzétie biivdarbi, konstrukeijas un detajas izpildamas atbilstosi LBN un Katlu iekartas pasifit komplekta ar automatiskas vadibas bloku. sistema PN 1.
prekina argaisa temper: _ -25, darbu veikSanas kvalitates standartiem 1SO 9002. Visu jauno konstruke Siltumnesgja (udens) temperatira iz&ja no katla nedriksts parsniegt temperattiru 95°C. Sistéma PN 1 ar rekuperatoru REGO 900 VE (vertikals) darbojas pec siltuma
6 | Elektribas patérins sukniem katlu telpa N kw| 0,144-0,996 un iekirtu kalposanas laikam jaatbilst LBN 401 prasibam. Max kuringma patéring (malka) - 15,6 kg/h. utilizcijas principa, nodrosina gaisa nostici un svaiga gaisa padevi zalg; - aukstaja
_— 7 | Kopigs elekiribas patérins vei Nkw| 3575 Veicot bitvdarbus, ievérot MK 2003.25.02. noteikumus Nr 92 "Darba aizsardzibas Apkures sezonas vidgjs kurinama paterin (malka) - 40 m3/gada. perioda - svaiga silta gaisa padevi.
APZIMEJUMI 8 | Kopigs elektribas pa 9 Nkw| 4,571 prasibas, veicot buvdarbus”. aksimali pielaujamo emisiju projekts katlu majai nau izstradats, jo saskana ar Sistemai PN 1 iekartas uzstadit paligtelpa Nr.118, blakus zalei.
Pirms darbu uzsakSanas, visiem stradnickiem izskaidrot darba drogibas tehnikas Ministru kabineta noteikumiem Nr 154, katlu majam lidz 0,5 Mw aprekins nau javeic. Rekuperiitors "REGO 900 VE " komplekiets ar pieplides un nosiices ventilitoriem,
Apkures radiators ar jaudu 760 w: = Gaisa vads plana noteikumus un normas. Katlu majas ickartu monta#u, parbaudi un ckspluaticiju veikt saskana ar speka filtriem, rot&joo siltuma utilizatoru, iebivetu automatiku.
€22-45-06 4ips "C22" ar sana & P celtniecibas normam, pec izgatavotajas riipnicas tehniskds pases un instrukcijas Rekuperatoru serijas REGO ar rotacijas siltummainiem prieksroctba:
[(wiem | -augstums 450 mm; 2 Gaisa vads shema: Siltuma slodze: noteikumiem. Katla ickartas automatikas reguleSanu veic monta%as organizacija. -augsts lietderibas koeficients [idz 83%, kas Ja] detras reizes pazemint energijas
-garums 600 mm. L D 125 autsn vaded " - apkurei 52,5kw Katlu telpai jaieriko logus ar kopigo laukumu ne mazaku ka 2,5 m2. patérigu piepludes gaisa sasildinasanai:
s “neieverojami spiediena zudumi rotor
S emm— | Turpgaitas siltuma caurujvads | c— | 170515 gaisa vads vai Siltumapgades avots - projektejamie divi (1- darbam, 1- rezervs) adens sildamie katl 3. Apkure: —rotacijas si neizd a s
siltuma ‘Gaisa vads virs piekartiem cieta kurinama ar jaudu 10,0 kw katrs, Siltumnesgja temperatira apkures sistema, - 80°C - 60°C. ~nodod nosicam gaisa mitruma dalu piepludes gaisam Iidz 90%, kas ir
e U1 e | Aukstais Gdensvads S o val clAnES Kacha cka Ju apkures sistema ar diviem zariem, apkures sezonas laika, kad telpas gaiss Tpasi sauss.
= — Gai: da vai Ivad: 2. Katlu ierices: pielietojot mitsdienigus sildkerminus un nodroinot sistémas regulé$anu ar balansésanas Gaisa apstrades agregats REGO 900 VE raZots Lictuva, izplatitajs
e e | Udens mikstinadanas vads a——— diaﬂ'if_“’; ::ia"':a“’“ vada ventiliem, kas paredzéts uzstadit uz atseviskiem apkures zariem. SIA "AMALVA BALTUA".
em— | Spicdiena uztures vads = - Projekta paredzeti divi (no kuras viens strada, otrais - rezerve) cieta kurinamé Sildicrepi - radiatori RETTIG PURMO ar sana pieslégunu, kuri nokomplekféti ar Troksna slapgSanai aiz ventagregata PN | sistéma paredzets uzstadit troksna slapgtajus,
- ¥ Gaisa regulsjoss varsts uz gaisa vada Pr————— P —————— apkures katli ar jaudu 100,0 kw Katrs, lai nodroginatu ekas apkuri. iemontétiem termostata ventijiem un atgaisotajiem, kas dod iespgju autonomi regulct rekuperatoru un kanala ventilatoru N 2 sistema montét ar clasfigajiem savienojumiem.
em—remmm— | Katla drenazas vads N Latvijas bivnomativiem, kb arf et bl Labvas bvncrmatil Katls raZots Latvija, izplatitajs AS "T HROMETS" tel.: 630 50853, 29208685. temperatiiru katra apsildamaja telpa. Gaisa filtrus rekuperatoram jamaina ne retak, ki divas reizes gada.
emP@umm | Noslégarmatira @l G | Ugunsrosibas varsts uz galsa vada R ——— o tseo noelu o Uzstadamam katlam jaatbilst Europas standartiem(CE), Ieprojektetas apkures sistéma nodroina siltuma zudumu kompensaciju caur Gaisa ema N 2 uz paredzits uzstadit drosejvarstus,
= = - — 8 Gaisa nosiices difuzors Kurinamais - malka, ogles. 70josa un Gto piepliides gaisa 3 kanala ventilatoram paredzts truma reguldtors.
Balanséganas venfilis N N Bivprojektavadiss A KUZHINS Simprojekt i V. Bundins &js - idens ar 5 firu 80 - 60°C. Siltumzudumu aprekins izdarits, ieveroties norobeojoso konstrukeiju projekigjamo Labakai ventilacijai tualesu un apkopéjas telps parcdzéts uzstadit parplides restes
Eﬁ— Pretspiediena varsts o Gaisa difuzor: vadiajs Katlu ierices ieprojektétas atseviska telpa pagraba ar dabigo apgaismojumu un siltinasanu: durvju apaksgja dala.
LSGUTIS _sertfts Nr.50- : a e atkiege]u rsiens atas ar akm. vati " o a adi i a a
- Vienvirdlona vrets ¢ Ventilators uz gaisa vada pling rifkats atsevisku izeju vz anu. esoias silikatkiegelu arsienas (510 mm) siltindtas ar akm. vati "PAROC FAS 3 ijas gaisa vadi no cinkota
1 2 3 4
- " - 20110425, 2011, 0425
é Triscelu varsts ar izpildmehanismu QYo | Ventilators uz gaisa vada shéma ar aatums) Toaravty antum) Toaravty
emmmpdgummm | Automatiskais spiediena krituma
regulators = Griestu ventilators
¢°- Cirkulacijas siknis Piepliides gaisa pliasmas virziens
[6) Manometrs - Nosiices gaisa pliismas vi tore | wewe Jowe [RE Tautas nams "Pagastmaja Vecslabada®
Projvad Kuzmins| Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.
Q Termometrs ——
Visparigie dati
Proj.d.vad. |V. Bundins
Projelagia_| E. Milina Buvkomersanta reg.apl.
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Pozicija ( Arzemju iekartam - valsts, firma ) un aptaujas lapas numurs. masa (kg)| Skaits | Piczimes 5 | Todveida ke u 32, PN 0 Naval b | 2 v &Y V7 S - C22-30-08
13| Cirkulacijas sikpu un armatiru metala uzstadiSanas ramisd_60x60x3, L=3,0 me 40x60x3, L=2.0 m; kg 260 10 | odveida krans Do 25, PN 40 Naval wh | 2 . A N Dosas  (k land AVK-S)
Kiegelu diimrovju demontaza 9 0.6 11| Lodveida kedins Dn 20, PN 40 Naval gab | 3 " €22-45-12 28 39 40, aL 4,
@7’ . d g 2 - g ki — — = . 12 | Lodveida kriins Dn 15, PN 40 (manometru uzstadisanai) Naval g | 7 " & 18, C22-45-12 €22-30-08  C€2230-10 C€22:30-10 C€22:30-10 |\ Lolaides keini
15 Esosiem katliem kicgeju apmiuréjumu demontaza w 24 TR BT o T T - [/ F60-12 367 e
— 16 EsoSos cuguna sekeiju_Katlus "Universal - 7" demontaza kpl 2 Katls e e | ] Viemiriens i b 52 P I T =Y 44 s
@, O VAT 7 Esosos kiegelu kanalus 200x400x12000 mm izfirit gab 2 KAU - 100 7 1 ] Vieniens vints Dn 50 Tn lpdenier 100 1] - \V ~
D 250 - izvest virs jumta; 48 EsoSos kiegelu kanalus 200x400x3000 mm atjunot virs jumta m* 1.9 100 kyw — 16 Katla drosibas grupa, tai skaita: kpl 2 D8IS Ly [D 28x1.5
jumta-izoléts ventilacijas izvads (deflektors) TE— N - 0 - 0 " N a) fdens limepa aizsardzibas sensors, _ _
XL DR300 (b 230y Lot e 49 Taisnstirveida ara pretlietus reste ar pretmoskitu sietinu_LG 3005200 SIA z;mals? Baltija’ g1: 1 Rers) ST T—r— n RADIATORU PIESLEGUMA
5 5 a 5/2- as pats B
50 ‘metala reste JR-5/2-F (300x200) ar droseli pa gal 1 "3 o temperattas ierobetotiis (100° ), H MEZGLS
51 Regulgjama metala reste JR-5/2 (300x200) Tas pats gab 1 [l d) temperatiiras devéjs H 20, Automtiskai -
- — 5 20 tomitiskais atgnisotfis
1. Gaisa vadi projekteti riipnieciska izgatavojama no cinkota skarda ar sienigu 52 Taisnstiira gaisa vads OF-300x200, ar sien. biezumu 0,5 mm Tas pats tm 50 " 17 | Drosibas vrsts Dn I5; 2,5 bar 1 “ C‘T)Z 4sqp C24510 S Termostats.
biezumu 0,5 mm. 53 Taisnstiira gaisa vada Ikums AF-90-300x200 Tas pats gab 1 " 18 | Drosibas varsts Dn 32; 3,0 bar 2 ” > 015
2. Horizontalos gaisa vadus ventilacijas sistemai PN 1 un vertikalos gaisa vadus 51 Stiprinaj . - - Dantoss. o
35 tiprindjumi bjekts 1 Ni iks idensvada 19 | Tris varsts HRB 3 - Dn 25 1
ventsistemam N 2 un DN 3, kas et no 1.stava uz bénigiem cauri 2.stavu, 2.5tava apit ar prinjum ooen - . ol ey s = = RADIATORS
nedegoa rigipsa (GKF 125 mm) loksnem. 55| Paligmateriali objekts [ 3 odons atsThndians 2 AMD 162 s !
Horizontilos gaisa vadus ventilacijas sistémai N 2 montét virs piekirtiem griestiem. 21 | Parspiediena varsts Dn 20 Herz 400432 1 ~ 3
3. Pienemsanas gaisa vadu PN | sistémai izolet ar akmens vates "PAROC Section” 3> | Manometrs. elmiskais -6 bar ar noslegvarstu 7 Radiftora atgaitas pievienosanas
Eaulam 30 mm biezuma. E draba ar aizsargfaulu 0-120° C 5 keans Dn 15
4. Visus gaisa vadus beninos, parsegumi un vertikilos gaisa vadus virs jumta VENTILACIJA o P y—— S
izolet ar ugunsaizsardzibas akmens vates "PAROC Section” caulam, virs jumta - cinkota = —Tie = T - -
skarda apvalka. Izolicijas biezums gaisa vadiem D 100 un D 125 - 50 mm, D 160 un _ _ _ _ = -
D 200 - 60 mm, D 250 un D 315 - 80 mm. PIEPLUDES-NOSUCES VENTILACIJAS SISTEMA PN 1: 2 Do, L d
5. Gaisa vadiem Skersojot sienas un parsegumus, spraugas starp gaisa vadiemun 1 Rekuperators "REGO 900 VE " (vertikals) ar pastavigu_spicdienu komplekta ar: “"Amalva Baltija" SIA kpl 1950 1 vai analogs] 2 Danfoss .
biavkonstrukcijam noblivet ar ugunsdrodu "Promat" tepi "PROMASEAL" vai "MG III", — — = 28 | Apkures tidens temperatiras sensors ESMB, Danfoss B
nodrosinot ¥kersojamas konstrukcijas ugunsizturibas robezu 120 min. “piepliides un nosfices gaisa filtriem FS 2gab
6. Vietas, kur gaisa vadi $kerso ug sienas un 1 stava pa gaisa "~ gaisa nosiices ventilatorn, tips AC, L—1 [00m*/h; P~260 Pa N=0.23 kw: Thpl 1. Apkures sistéma ieprojektéta no kapara cietam caurulém.
vadus montet ar ugunsdrosibas vrstiem. s ar aizsardzibas termoreleju un atru = 2. Apkures sistémas sildkermeni - térauda raditor, kas nokomplekteti ar termostata
7. Visus gaisa vadus montét ar gumijas blivéjumiem (hermtiski). ar alzsarcalbas termoreejy Un aimima regulaiont MEZGLS "A" ventijiem un atgaisosanas kraniem.
8. Montazas laika uzstadit gaisa vadu tiriSanas likas uz visiem gaisa vadiem. - gaisa picplides ventilatoru, tips AC, L=1100 m*/h; P=260 Pa; N=0.23 kw: Ll 3. Caurujvadus zemgridas kanala izolet ar akmens vates
. atoru un kanala ventilatoru Ema N 2 montét ar " — T m . a0 (6 R 5 “"PAROC Section Alu Coat T" daulim 30 mm biezuma ar alumin. fol. parklajumu.
& T S T - = - 1 fazigs ar aizsardzibas termoreleju un atruma regulaton 1. Katlu apsaistes sistéma ieprojektéta no terauda melnam id.-gazes caurulém.
10. Gaisa filtrus rekuperatoram jamaina ne retak, ka divas reizes gada. . - ' Tautas nams "Pagastmaja Vecslabada' — J £ — B Cmml“’md'“s e |elpi‘ et ar sk At ARG St Al Cont T caulam 4. Neizoltos caurulvadus krasot ar izturigu elJas krasu divas reizes sient foni.
1. Atvérumu parseguma izskalt, neskarot nesoSo konstrukciju. Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada. - rotejoso siltummaini &l 30 mm biezum ar alumings folas parklajumu ! 5. Caurulvadiem 3kersojot sinas un parsegumus, spraugas starp komunikdcijam un
12. Ventilacijas iekartu pAesleg!_Tle ekas ugunsdrosthes signalizicos. Pec shas ‘ Lo Beninu plins ar ventlacias sistémam. "~ gaisa elsilditaju, tps . N = 3.0 kw; 1 £ L= 1100 m/h; Thpl 3. Cauru]vadiem Skersojot sienas un prsegumus, spraugas starp komunikicijam un bivkonstrukeijim noblivet ar ugunsdrosu "Promat et PE%)MASEAL vai "MG III", T [Uen [ [ D] S Tautas nams "Pagastmaja Vecsiabada”
a z signala sagem istemanm au jai a Proj.d.vad._|V. Bundins| ~ pilnu automatiku un vadibas bloku, tips C L un fips C 2 Thpl biivkonstrukcijam noblivet ar ugunsdrosu "Promat” tepi "PROMASEAL" vai "MG [II", e . e e robezu 120 mun. Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.
lli Xel}!xlfcx}as sisemas ?\l\a:llé)slsk. kopd ar vent. sistému shemam. e T e o T — — - - KATLA DROSIBAS GRUPA ) - o o foberu 120 min. Neizolétos caurulvadus 6. Aal:{mlva b augsiakajos puritos vt ;:m‘;s atgrsotan T -
- Apzimgjumus sk. lapa AVK-1. A ST XV EE [V 2 : i) D 0 S P g 2). Gdons fimopa aizsardzoas sensors krasot ar izturigu ellas krisu divas reizes, ieprieks visus caurujvadus gruntgjot ar bituma laku. S A s ok Lo AN oS Jauzstada aides faans. T posakums: Apkures shéma.
T A 10 1:100 3 Troksna slapetajs AGS - 250 - 50 - 900; L=900mm Tas pats gab 2 Y o 4. Terauda diimrovju izolét ar ugunsaizsardzibas akmens vates - Apzimejumus sk fapa AVR-1. _ roj.dva a . -
3 b). Maks. spiediena ierobeZotajs (4 bar) - _ . - 9. Apkures sistému plana sk. kopa ar apkures shemu. kGa |E. Ml e Bivkomersanta re0 o
8 "PAROC Wired Mat 100 Alu Coat T pakl Kl pl p! P pl Projekigia  |E. Milina o— 48P/ 11
4 Cink. skarda ara reste LG-600x1000(h) ar aizsardzibu no lietus un sniega, ar pretmoskitu sietinu Tas pats gab 1 ©). Maks. temperatiiras ferobezotajs (80°) ired Mat lu Coat T" paklijiem 100 mm biezuma ar alumirdja folijas parklajumu. = e = o N 2726R
— — — - = d). Temperatiras devejs 5. Pamatu zem katla izbetonét.  Izplesanas tvertnes piestiprinit pic gridas. AN Pro le e |w~ |Mw I REZEKNES
5 | Avalas ugunsdroSibas gaisa varsts ar kistoSo elementu UVAG0-250-90 Tas pats gab 12 6. Cauruvadu augstakajos punktos jauzstada ventili atgaisosanai, zemakajos - Tidens izlaiSanai. AL 4 - NA
6 Piepludes difuzori DVS-P-250 (D250) “Tas pats gab 6 7. Udens izlaiSanas ventijus savienot sava starpa un novirzit uz esoso idens atsiknéSanas bedri. PE——
— — [m— - 3 8. Lai nodrodinatu deganas procesam nepiecieSamo gaisa daudzumu, ieprojektéta gaisa
7 Nosuces difuzori DVS-250 (D250) Li & pieplides Zalizijas katlu telpas arsiena.
8 Jumtins AHI- 250 Tas pats gab 1 9. Katlu telpas védinSana dabiga caur esoso kiegeJu kanalu,
PN 1 e i e ——— kur3 nodrosina 3-kartigu gaisa apmainu stund.
Projleéia e il | ] I"',, e T - - Nr. 27268 10. Katlu iekartas pasttit komplekta ar automatiskas vadibas bloku. Amels oy | el | Do Siobielis  Tautas nams "Pagastmaja Vecslabada”
M - Arh. N | | o | s | & | - | REﬁEAKNES 11. Siltumnestja (idens) temperatfira izgja no katla nedriksts parsniegt temperatiru 95°C . stras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada.
PN 1(N $ DAMS 12. Cauru]vadus kas nav paraditi planos un griezumos, montét saskana ar principialo shému. T ——
— ormats A 13, So lapu sk. kop ar lapam AVK - 5-6 un AVK.IS-2-4. e nosavkums Katlu apsaistes principiala shéma.
50 L=1100 moh rojdva
14. Apzimejumus sk. lapa AVK-1. o - T o e
. rojekizn_| B Milima e G
Jumtips AHI-250 -
V e T O REZEKNES
o ze+
Seolac blezmi 2%‘“:..; < Iekartas tips, marka. Mervientba | lekartas Formatts A -2
| 7 Iekartu un materialu un tehniskais gatavordjripni Dokumenta apziméjums vienibas
Jumta segums Pozicija ( arzemju iekartam - valsts, firma ) un aptaujas lapas numurs. masa (kg)| Skaits | Piezimes
bénﬁff"ma 5 ‘Gaisa vada likums (90°) no cinkota skarda ar gumiju AT90-250 (D250) “"Amalva Baltija" SIA gab 14 |vai analog]
650 - benigos izolat, —
0 =3 Izoldc. biez. = 60 mm. 10 Sanu pievienojums ar gumiju AOTN-250-250 Tas pats gab 16
¥ 3 11 Sanu pievienojums-sedls ar gumiju_AOF-250-150-300 “Tas pats gab 2
150x300x1400(h) D250 12 Gaisa vada noslégvaks D 250 no cinkota skarda ar gumiju AKT-250 Tas pats gab 10
- karba no cink. skirda 13 Taisnstiira gaisa vadiem galavaks no cinkota skarda ar gumiju AKF-700x200 Tas pats gab 2
527 PN 1 (P) 14 Gaisa vada D 250 izejas mezgls cauri jumtam vieta 1
497 _:"7’ L=1100 m* /i 15 Gaisa vads no cinkota skarda, D 250, ar sien. biezumu 0,5 mm tm 12,0
ISR e —_LG-cooxl000dy 16 Gaisa vads no cinkota skarda, D 400, ar sien. biezumu 0,5 mm (apvalks virs jumta) tm 0.7
"~ Gra reste ar pretmoskitu sietipu; m —
17| Taisnstira gaisa vads OF-300x150, ar sien. biezumu 0.5 mm ‘Amalva Baltija" SIA tm 15 R
18 Taisnstiira gaisa vads OF-700x200, ar sien. biezumu 0,7 mm Tas pats tm 1.5 "
1o | Gaisa vadu D 250 izoleSana ar akmens vates "PAROC Scktion” caulam 60 mm biczuma (beninos un virs jumta “PAROC" SIA m 25
20 [Gaisa vadu D 250 izoléSana ar akmens vates "PAROC Sektion” caulim 30 mm biezuma (piepemsanas gaisa vad]) — Tas pats tm 140 .
21 | Taisnstira picpemSanas gaisa vadu izoleSana ar akmens vates "PAROC Wired MAT 80 " paklajiem 30 mm bicz] m 17
22 | Taisnstira gaisa vadu béninos izoleSana ar akmens vates "PAROC Wired MAT 80 " paklajiem 60 mm bicz. m 03
23 “Atverumu 150x300 kalSana un noblivesana parseguma Vieta |
24 | Atverumu D 250 kalSana un nobliveSana siends ar biezumu 120 - 200 mm victa 25
25 Nedegogais rigipsis GKF 12,5 mm [ 850
26 Ventilacijas sistému iereguleSana sistema L
27 Gaisa vadu tirianas likas gab 26
D 250, ' - 3x DVS-P-250 28 Stiprinajumi objekts 1
. 0l L=550m 20 Paligmateriali objekts T
7 D250 e
= 2% Ao 1. Apziméjumus sk. lapa AVK-1, piczimes - lapa AVK- 8.
— I 2. Ventilacijas sistémas plana sk. kopa ar ventilacijas sistému shémam.
Rekuperitors
REGO-900 VE Amals Unvards Paraksis | Datums] Buvobjekta ") 5 "
. ok o obieks tas nams "Pagastmaja Vecslabada' — —
(vertikils) nosaukoms: 124 g "
200 Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada. NOSUCES SISTEMAS N 2 - DN 5:
. Ventilac ot N1 she 1 N 4. Griestu ventilators "DECOR-300 C" : L=150 m*h, N =35 w: P = 70 Pa, | fazigs "Amalva Baltija" SIA kpl 1| vai analog]
Projavad. |V Bundins entilacijas sistémas shema. 2 N 2. Kanala ventilators VENT 125 L: L=170 m*/h; 1=0,35 A; P: ar aizsardzibas termorelcju “Tas pats kol |
Projektzja | E. Miliina Tostuma 48-P/ 11 3 N 2. Elast. savienojumi JLA-125 kanala ventilatoram Tas pats gab 2
AN e |L'“‘ L I A N 2. Atruma regulators REGUL-2, kanala ventitoram “Tas pats zab 1
Formatts A3 5 DN 3. Izolets ventilacijas izvads ar jumtipu XL 250/ER/500 (Deflektors D 250) “VILPE vent" SIA (Somija)|  kpl [
6 DN 3. 47 XL - piesléguma elements "Classic” - bituma un_metala klajumam vent. izvadu_D 250 uzstads Tas pats gab !
7| DN 5. Izolts ventilacijas izvads ar jumtipu XL 160/ER/500 (Deflektors D 160) “Tas pats gab 1
8§ DN 5. 35/47 XL - piesleguma elements "Classic” - bituma un metila klajumam vent. izvadu D 160 uzstadisana]. Tas pats gab 1
Projekegia|E. Mijina__| [ oo 48P/ 11 Niormereants Gapt
DN 3 e | | ST T R | Tores | REZEKNES
TP AVKIS | 5 7 NA|
M - - -
ormatts A
DN3 1125
Tzolcts ventilacijas izvads (deflcktors)
XL 250/ER/500 (D 250); 30 m*h
47 XL - pieslgguma elements "Classic” - - -
bituma un metala klzjumam vent. izvadu Lekartas tips, marka. Mervieniba | lekartas
uzstadisanai Iekartu un materialu un tehniskais jripn Dokumenta apzimgjums vienibas
Pozicija ( drzemju iekartam - valsts, firma ) un aptaujas lapas numurs. masa (kg)| Skaits | Piezimes
9 | N2.DN3. Apalas gaisa varsts ar kiistoo cl UVA60-125-90 (D 125) "Amalva Baltija" SIA gab 4 Jvai analog]
10 Nosiices difuzori DVS-100 (D100) “Tas pats gab B
11 Nosiices difuzori DVS-125 (D125) Tas pats gab 6
12 N 2. Gaisa varsts AGRJ- 100 Tas pats gab 4
13 | N2. Gaisa vada pargja no cinkota skrda ar gumiju PCTP-125-100 “Tas pats gab 1
Ugunsdros. virsts
R 14| Gaisa vada Iikums  90°) no cinkota skarda ar gumiju AT90- 100 (D100) “Tas pats gab )
15| Gaisa vada likums ( 90°) no cinkota skarda ar gumiju AT90-125 (D125) “Tas pats gab 10
16 | Gaisa vada Itkums (90°) no cinkota skarda ar gumiju AT90-160 (D160) “Tas pats gab 2
17| Sanu pievienojums ar gumiju AOTN-315-125 “Tas pats gab 6
15| Sanu pievienojums ar gumiju AOTN-315-250 “Tas pats gab |
19 | Trcjgabals no cinkota skarda ar gumiju TRT-125-100 “Tas pats gab 3
20 | Trejgabals no cinkota skarda ar gumiju TRT-315-100 “Tas pats gab 4
21 “Trejgabals no cinkota skarda ar gumiju TRT-160-100 Tas pats gab 4
22 Gaisa vada noslégvaks D 160 no cinkota skarda ar gumiju AKT-160 “Tas pats gab 2
23 Gaisa vada noslégvaks D 315 no cinkota skarda ar gumiju AKT-315 Tas pats gab 2
24 Jumtin$ AHL- 125 ‘Tas pats gab 1
25 Jumtin AHI - 160 Tas pats gab 1
26 Durvju pirteces restite D11(200 x 97) SIA "LindabComfort" gab 3
XL 160/ER/500 (D 160); L=160 m/h i 27 Durviju parteces restite D11(300 x 97) Tas pats. gab 3
35/47 XL - piesleguma elements "Classic” - - 28 Gaisa vada D 125 izcjas mezgls cauri jumtam vieta 1
bituma un metdla klgjumam vent.izvadu 29 | Gaisa vada D 160_izejas mezgls cauri jumtam vieta 2
uzstadisanai
@ sepn D160 30| Gaisa vada D 250 izejas mezgls cauri jumtam vieta 1
~beninos izolet; 5 ki 3
[ Do et 31| Gaisa vads no cinkota skarda, D 100, ar sien. biczumu 0.5 mm m 250
32 | Gaisa vads no cinkota skarda, D 125, ar sicn. biczumu 0.5 mm tm 540
13| Gaisa vads no cinkota skarda, D 160, ar sien. biezumu 0,5 mm tm 180
34| Gaisa vads no cinkot skarda, D 250, ar sien. biczumu 0.5 mm tm 40
N Gaisa vads no cinkota skarda, D 315, ar sien. biezumu 0.5 mm tm 80
36 Gaisa vadu D 100 izoléSana ar akmens vates "PAROC Sektion” &aulim 50 mm biczuma "PAROC" SIA tm 180
37| Gaisa vadu D 125 izolesana ar akmens vates "PAROC Sektion" éaulim 50 mm biezumd (virs jumta) Tas pats tm 360
38 Gaisa vadu D 160 izolg$ana ar akmens vates "PAROC Sektion" daulam 60 mm biezuma (virs jumta) Tas pats tm 1.0
39 Gaisa vadu D 250 izoléSana ar akmens vates "PAROC Sektion" caulim 80 mm biezuma (virs jumta) “Tas pats tm 40
it AHLIZS 40 Gaisa vadu D 315 izolé$ana ar akmens vates "PAROC Sektion" daulim 80 mm biezuma (virs jumta) Tas pats tm 8.0
tins AHIL125 -
D125 L=170 m¥h — a0 I Ventilacijas sistemu - Sistema 1
s jumta ol N4 42 “Atverumu D 100 - D 160 kal3ana un noblivesana parseguma victa 17
csosa cink. skarda apvalka M - [Projekezial E. i [Pamime 48111 Blvkomorsanta reG.apL.
Izoldc. biez. = 50 mm. Na Arh N | | | Proj-stad. | Marka Lapa | Lapas | REZEKNES
N TP Avkis | 6 NAI
_D125__ Formatts A -3
- béninos izolét;
Izoldc. biez. = 50 mm.
5
D 125 - 2.stava apsit ar e - - ~ o Iekartas tips, marka. Meérvientba | Ickartas
nedegosd rigipsa loksnem Lzolic. bicz. = 60 mm. 1. Apzimejumus sk lapd AVK-L, piezfmes - lapa AVK-8. = Iekartu un materialu un tehniskais ajripu Dokumenta apzimgjums vienibas
132 ; 2. Ventilacijas sistemas pland sk. kopd ar ventilacijas sistemu shemam. Pozicija ( arzemju iekartam - valsts, firma ) un aptaujas lapas numurs. masa (kg)| Skaits | Piezimes
3 43 | Atverumu D 100-D 160 kalSana un noblivesana starpsiena ar biezumu 120 mm victa 5
T T s I e T = -
noioms  T2Utas nams "Pagastmaja Vecslabada 7 Gaisa vadu tiriSanas likas gab 22
Istras pagasts, Ludzas novads, Vecslabada. — —
3 T i Nedegosais rigipsis GKF 12,5 mm m 0
Ko vl VENT I35 L S TS Nosiices ventilacijas sistému shémas. T3 Stpringm ook T
70 m¥h; LE:
“,Pl 150 Paar: Projekigja  |E. Milina 48-P1 11 o e o 47 i 4l objekts 1
atruma regulitors REGUL-2 un A ol stadia] Marke pr o E
e L T e | T | RN Rezeines
Formatts A -2 o o
. Ugunsdrosa "Promat” tepe MG LI (visiem ventsistemam) Baltimex" STA - Promat | Paka /kg 17300
[projekezia] - Mitana__| [P agpr11 vkomersarta ref.apl-
R | | T R | REZEKNES
TP Avkis | 7 7 NAI

Formatts A




