Tehniskā un Finanšu piedāvājumu precizējums
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam „Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Ludzas Tautas namam”

 (ID Nr. LNP 2010/28-ELFLA)
	Nr.

p.k.
	Nosaukums 

Orientējošie izmēri, tehniskās prasības, raksturojošie lielumi
	Mērv.
	Daudz.

	1.
	Lāzerefekts – prožektors
zaļa lāzera elementa jauda - 40mW
sarkana lāzera elementa jauda - 150mW
Dzeltenīga lāzera efekts - zaļa un sarkana lāzera vienlaicīga darbība.
Vadās no mūzikas ar iebūvēta mikrofona palīdzību.
Mikrofona jutība regulējas ar korpusā iebūvētu potenciometru.
DMX 512 vadība.
10 DMX kanali.
	Gab.
	1

	2.
	Mikrofoni kondensatoru

Bezvadu mikrafonu sistēma; 

Skaņas ieejas līmenis: 

No +2 dBV līdz 10dB

–8 dBV maximum at 0dB position 

Papildus regulēšanas diapazons – 10dB

Raidītāja izeja – 30mW maksimālais

Mikrofons darbojas ar 2xAA baterijām
	Gab.
	2

	3.
	Skaņas jaudas pastiprinātājs, 2 kanāli
Jauda @ 8Ohm: 2x 380W
Jauda @ 4Ohm: 2x 600W
	Gab.
	1

	4.
	Skatuves monitori:

 Jauda: 800W/1600W/3200W 

 Pretestība 8Ohm

Izmēri 349 mm x 546 mm x 260 mm

 Frekvences diapazons 70 Hz – 20 kHz
	Gab.
	2

	5.
	Mikrofons dinamiskais
Frekvenču diapazons: 40Hz-15kHz
	Gab.
	1

	6.
	Mikrofons

Tips: runāšanas/vokāla mikrofons, dinamiskais
Frekvenču diapazons: 50Hz-15kHz
Jūtība: -54.5 dBV
Komplektā: turētājs
	Gab.
	8

	7.
	Bezvadu mikrofona sistēma
Sastāv: rokas mikrofons, raidītājs
Konstanta frekvence 1 kanāls

Darbojas ar krona bateriju (DC 9V)
	Gab.
	4

	8.
	CD atskaņotājs 

Izmēri: 216 x 292 x 99.5 mm

Frekvences  4Hz – 20 kHz

Jaudas prasības 220 – 240V; 50-60 Hz
	Gab.
	1

	9.
	CD atskaņotājs

Profesionāls   atskaņotājs
	Gab.
	1

	10.
	Skandas

Tips: tops, 2 joslas

 Jauda: 800W/1600W/3200W 

 Pretestība 8Ohm

 Svars 15kg

 Izmēri 349 mm x 546 mm x 260 mm

 Frekvences diapazons 70 Hz – 20 kHz
	Gab.
	2


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam „Skaņas un gaismas aparatūras iegāde Ludzas Tautas namam”

 (ID Nr. LNP 2010/28-ELFLA)
	Nr.

p.k.
	Nosaukums 

Orientējošie izmēri, tehniskās prasības, raksturojošie lielumi
	Mērv.
	Daudz.
	Cena

Ls bez PVN
	Summa 

Ls bez PVN

	1.
	Lāzerefekts – prožektors
zaļa lāzera elementa jauda - 40mW
sarkana lāzera elementa jauda - 150mW
Dzeltenīga lāzera efekts - zaļa un sarkana lāzera vienlaicīga darbība.
Vadās no mūzikas ar iebūvēta mikrofona palīdzību.
Mikrofona jutība regulējas ar korpusā iebūvētu potenciometru.
DMX 512 vadība.
10 DMX kanali.
	Gab.
	1
	
	

	2.
	Mikrofoni kondensatoru

Bezvadu mikrafonu sistēma; 

Skaņas ieejas līmenis: 

No +2 dBV līdz 10dB

–8 dBV maximum at 0dB position 

Papildus regulēšanas diapazons – 10dB

Raidītāja izeja – 30mW maksimālais

Mikrofons darbojas ar 2xAA baterijām
	Gab.
	2
	
	

	3.
	Skaņas jaudas pastiprinātājs, 2 kanāli
Jauda @ 8Ohm: 2x 380W
Jauda @ 4Ohm: 2x 600W
	Gab.
	1
	
	

	4.
	Skatuves monitori:

 Jauda: 800W/1600W/3200W 

 Pretestība 8Ohm

 Izmēri 349 mm x 546 mm x 260 mm

 Frekvences diapazons 70 Hz – 20 kHz
	Gab.
	2
	
	

	5.
	Mikrofons dinamiskais
Frekvenču diapazons: 40Hz-15kHz
	Gab.
	1
	
	

	6.
	Mikrofons

Tips: runāšanas/vokāla mikrofons, dinamiskais
Frekvenču diapazons: 50Hz-15kHz
Jūtība: -54.5 dBV
Komplektā: turētājs
	Gab.
	8
	
	

	7.
	Bezvadu mikrofona sistēma
Sastāv: rokas mikrofons, raidītājs
Konstanta frekvence 1 kanāls

Darbojas ar krona bateriju (DC 9V)
	Gab.
	4
	
	

	8.
	CD atskaņotājs 

Izmēri: 216 x 292 x 99.5 mm

Frekvences  4Hz – 20 kHz

Jaudas prasības 220 – 240V; 50-60 Hz
	Gab.
	1
	
	

	9.
	CD atskaņotājs

Profesionāls   atskaņotājs
	Gab.
	1
	
	

	10.
	Skandas

Tips: tops, 2 joslas

 Jauda: 800W/1600W/3200W 

 Pretestība 8Ohm

 Svars 15kg

 Izmēri 349 mm x 546 mm x 260 mm

 Frekvences diapazons 70 Hz – 20 kHz
	Gab.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopējā cena (bez PVN), LVL
	

	PVN 21%
	

	Kopējā cena(ieskaitot PVN), LVL
	


