STANDARTA RASEJUMI

(PIELIKUMS Nr.3)

"Kr. Barona ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"

KOMUNIKACIJU AIZSARDZIBA, TRANSEJU UN ATJAUNOJAMO SEGUMU SHEMAS

Esoso SkérsojosSo komunikaciju aizsardziba buvgravi

A

Térauda sija (sliede)

QGriezums A - A

Terauda sija (sliede)

Koka karba esoso komunikaciju nostiprinasanai un aizsardzibai uz biivniecibas laiku
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Sakaru kanalizacija, kabeli
un citas eso$as komunikacijas
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Sakaru kanalizacija, kabeli
un citas esosas WOE:EWmoc.mm,\

Koka karba

Terauda trose

% Koka karba Nonemama karbas

augsgja dala

X
Té&rauda trose

Piezime : Skérsojot esoSo drenazas tiklu, to atjaunot transejas platuma.
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Nonemama karbas

augseja dala

Sakaru kanalizacija, kabeli

un citas eso$as komunikacijas

Tipveida tranSeju shémas asfalta, grants un zaliena seguma, atjaunojamie segumi
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‘Atkariba no skérsojamo komunikaciju skaita

Asfalta segums

Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm

Blivais asfaltbetons ACB 22, h=4 cm

Skembas un nofrézetais asfalts (izm.esosais
no segas konstrukcijas dalas) - 25cm

SmilSaina, salizturiga grunts (izm.esosa
no segas konstrukcijas dalas) - 40cm
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Grants segums

Grants maisijums fr.0/32 (b=200 mm)

Dolomita skembu maisTjums r.0/56 (b=300 mm)
Smilts nomainamas grunts vieta

Vairogu izvietojums, ja

Bruga segums Zaliens
Betona brugakmens (6 cm) Zaliens
Smilts izlidzinosa karta (3 cm) Melnzemes slanis (h = 15 cm)
Dolomita $kembas fr 16/32 (15 cm) Bliet&ta smilts vai blietéta esosa grunts
vidgji rupja smilts ar filtracijas Atbilstosi geotehniskajam grunts sastavam
koeficientu (K>1)30cm
)2
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Vairogu izvietojums, ja Vairogu izvietojums, ja Vairogu izvietojums, ja
buvnieciba notiek ar tiem buvnieciba notiek ar tiem buvnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts lidz Dr>96%

bez mehaniskas blietéSanas >150 mm

Apbérums blietéts lidz Dr>96%

Apberums blietéts lidz Dr>96%
bez mehaniskas blietéSanas >150 mm

Apberums blietéts lidz Dr>96%
bez mehaniskas blietéSanas >150 mm

Apberums blietéts lidz Dr>96%

H—

f<16mm; h>100 lidz 150mm

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>100 lidz 150mm

Piezimes:

f<16mm; h>100 lidz 150mm

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>100 lidz 150mm

1. Caurules iebiivét atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem.

2. Zemes virsmas un iebiives atzimes "A" precizét tehniska projekta garenprofilos.

3. Pirmgja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebiives prasibam.

4. Pirms caurulvadu ieguldiSanas grunts noblietgjama lidz dabiskam blivumam.

5. Zalaja zona transeju aizber ar 200 mm grunts rezervi.

6. Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeni, dolomita skembas u.c) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Apberums blietéts lidz Dr>96%

f<16mm; h>100 lidz 150mm

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>100 lidz 150mm

btivnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts lidz Dr>96%
bez mehaniskas blietéSanas >150 mm

Apbérums blietéts lidz Dr>96%

f<16mm; h>100 lidz 150mm

A

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>100 lidz 150mm
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