"Kr. Barona ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads”

STANDARTA RASEJUMI

(PIELIKUMS Nr.7)

Lietus kanalizacijas dzelzsbetona parkrituma aka

Grants Cuguna vaks
segums _

Caurumi transporta
un montazas cilpam

Dzelzsbetona grodu aka
aka ©1000

Trejgabals

Stiprinajumi pie sienas
no nertis§josa terauda
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Projekt&jamais kanalizacijas

caurulvads

1. Visi izmeri doti milimetros.

2. Caurules iebtivet atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem.

3. Zemes virsmas un ieblives atzimes precizet tehniska projekta garenprofilos.

4. Projekta paredzets kontrolakas novietojums uz sarkanas Iinijas. Gadijumos, kad
sarkana Iinija ir privatipasuma, skatakas novietojums saskanojams ar Ipasnieku.

5. Hy=1,0d, bet ne vairak ka 0,5m.

6. Ievadcaurules diametru un slipumu precizét generalplanos.

7. Caurumi caurulvadu pievienosanai tiek izveidoti rionieciski.

8. Riipnieciksi razotajiem kapsliem jaatbilst EN 13055 un LVS EN 13101 standartiem.

9. Dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam jaatbilst DIN 1917 standartam.
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0. Akam paredzéti Viatop NIVEAU aku vaki (0690 mm)




