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Tipveida tranšeju shēm
as asfalta, grants un zāliena segum

ā, atjaunojam
ie segum

i

Piezīm
es:

1. C
aurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījum

iem
.

2. Zem
es virsm

as un iebūves atzīm
es "A

" precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
3. Pirm

ējā slāņa m
ateriālam

 jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām
.

4. Pirm
s cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblietējam

a līdz dabiskam
 blīvum

am
.

5. Zaļajā zonā tranšeju aizber ar 200 m
m

 grunts rezervi.
6. C

auruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, m
elnzem

e),
cieto frakciju (akm

eņi, dolom
īta šķem

bas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 m
m

.

(PIELIK
U

M
S N

r.3)

Sm
ilts izlīdzinošā kārta (3 cm

)

vidēji rupja sm
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Zāliens
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A
pbērum

s blietēts līdz D
r>96%

bez m
ehāniskas blietēšanas  >150 m

m

B
lietēta sm

ilts pam
atne k>1

A
pbērum

s blietēts līdz D
r>96%

V
airogu izvietojum

s, ja 
būvniecība notiek ar tiem

 

f<16m
m

; h>100 līdz 150m
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Piezīm
e : Šķērsojot esošo drenāžas tīklu, to atjaunot tranšejas platum

ā.

"A
.R

ekašova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"


