STANDARTA RASEJUMI

"A.Reka$ova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"

(PIELIKUMS Nr.1)

- DZELZSBETONA GRODU AKU VAKU UZSTADTgANA“

AKAS VAKA 1ZBOVE UZ GRANTETIEM CELIEM
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N

Skembas

minB

Atbalsta gredzens / Akas parseguma platne\

(regulgjosie gredzeni
p&c neplecieSamibas)

AKAS VAKA IZBOVE UZ ASFALTETIEM CELIEM

ol . —B896 Asfalta segums min 10 cm

(asfalta biezums atkarb&
o Vaks 400 kN no ielas brauktuves tipa)
£ (peido3a tipa)

g
9
B Vaks 400 kN
o
¥ mn 700 & (nepeldosa tipa)  30-50mm grants slanis
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Akas I0kas apbelongjums
ar B20 klases betonu

Plastmasas vadula DN70
(oarumu preciz&t daba)
Apbetongjums B20

Piezimes:

Vidgjl rupja smilts
> Kf>3m/dnni :

1. Visi izméri doti milimetros.

2. Augstumu atzimes precizet garenprofilos un daba.

3. Betonam C25 ir betona stipriba, F200 - salizturibas klase, W10 - Gidens necaurlaidibas marka. .
4. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.




