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Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Tehniskie noteikumi
(projektesanas uzdevums)

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Pamatojums: 08.01.2013. iesniegumes.
1.2. Pieprasitajs: SIA ,,Belss”.
1.3. Objekta atrasanas vieta (adrese): RekaSova iela, Ludza, Ludzas novads.

1.4 . Kadam noltikam izsniegti tehniskie noteikumi: Ielas rekonstrukecijas
projekta izstradei.

2. NORADIJUMI PROJEKTESANALL

0,4-20KkV elektroietaises:
Paredzét sekojoSu esoSo elektroparvades liniju izneSanu arpus cela zemes
nodalfjuma joslas un parbiivi:

2.1. Veikt 0,4kV GVL L-7 no TP-8009 parbiivi ar AXMK tipa pazemes kabeli

(minimalais $k&rsgriezums magistralajam kabelim - 240 mmz). Paredzgt eso$o abonentu
pieslégdanu un vecas 0,4kV linijas posmu demontazu. Piesléguma vietu paredzét no
TP-8009 0,4kV sadalnes. Zem cela kabeli ievietot caurulg, paredzot ar rezerves cauruli.

2.2. Veikt 0,4kV GVL L-2 no TP-8009 parbiivi posma no KS-77 lidz balstam
Nr.1 ar AXMK tipa pazemes kabeli (minimalais $kérsgriezums - 240 mmz).

2.3. Paredzet 0.4kV kabeli (minimalais skérsgriezums - 240 mmz) no KS-77 lidz
TP-8007 L-1 balstam Nr. 9. Zem cela kabeli ievietot caurulé, paredzot ari rezerves
cauruli. Paredzet vecas 0,4kV linijas L-5 balstu Nr. 2, 3 demontaZu.




2.4. Kabelu liniju no KS-78 4. gr. paturpinat 1idz TP-8009 L-5-1 balstam Nr. 1

(kabela Skérsgriezums - 70 mmz). Paredzét eso$a abonenta pieslégSanu un vecas 0,4kV
linijas L-5 balsta Nr. 5 demontaZu. Zem ceja kabeli ievietot caurulg, paredzot ari
rezerves cauruli.

2.5. 20kV kabelu Iiniju LN-26 (posma no TP-8009 lidz TP-8045 un posma no
TP-8009 lidz TP-8228) iznest arpus apbiives laukuma, ja objekta blivniecibas rezultata,
situacija nonaks pretruna ar “Aizsargjoslu likuma” un 05.12.2006. MK noteikumu
Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu aizsargjoslu noteik§anas metodika”

prasibam. Kabela $kérsgriezumu noteikt, veicot aprékinu, bet ne mazaku ka 15 Omm'.

2.6. Papildus augstakminétajam, arl citds vietas (posmos), kur cela
rekonstrukcijas rezultata, situacija nondks pretruna ar “Aizsargjoslu likuma”, likuma
“Par autoceliem” un MK noteikumu 05.12.2006. Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras
objektu aizsargjoslu noteikSanas metodika” prasibam, EPL rekonstrukciju veikt
atbilstosi 03.04.2012. MK noteikumiem Nr.243 " Elektroenergijas parvades un sadales biivju
buvniecibas kartiba”?, MK noteikumiem 28.12.2004. Nr.1069. “Noteikumi par ar€jo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas” un Latvijas
energostandartiem (LEK). Visa rekonstruéjama autocela posma no cela zemes
nodalijuma joslas iznest GVL balstus.

2.7. Katrai parejai pari celam un piebraucamam celam jabiit noformétai vertikala
projekcija.

2.8. 0.4kV GVL parbives zona esoSajiem AS ,Sadales tikls” klientiem
nepiecieSamibas gadijuma paredzgt artipa ievadsadalpu uzstadisanu. Novietojuma vietu

saskanot ar AS ,,Sadales tikls” Austrumu regiona EnergoizlietoSanas uzraudzibas dalas
Rezeknes iecirkni (Latgales iela 240A, Ludza).

3. PAREJAS PRASIBAS:

3.1. Projektu saskanot tehniska projekta stadija;

3.2. EsoSo un nakotn€ paredzamo S$kérsojuma vietu un izpildijjuma veidu
saskapot ar AS ,,Sadales tikls” Austrumu regiona Ekspluatacijas dalas Ludzas nodalu
(Latgales iela 240A, Ludza).

3.3. Projekta grafisko dalu izpildit uz topografiska plana. Projektam ir jasatur
ras€jumi, kuros att€lotas eso$as un jaunas skersojumu un tuvinajumu vietas ar ceju.

3.4. Projektu var izstradat tikai bivkomersantu registra registréti projektéSanas
komersanti.

3.5. Projektu vizét Austrumu regiona Ekspluatacijas dalas Ludzas nodala
(Latgales iela 240A, Ludza), EnergoizlietoSanas uzraudzibas dalas Rézeknes iecirkni
(Latgales iela 240A, Ludza), Attistibas dalas Pieslégumu nodala (Latgales iela 240A,
Ludza), saskanot Attistibas dala (312.kab. Klusa iela 2, Daugavpill)) un ar visam
ieinteresétam iestadem un zemes Tpasnickiem.

3.6. Izstradatais un saskanotais biivprojekts iesniedzams viena originala papira
forma, Cetras kopijas papira forma un viena kompaktdiska elektroniska veida ( PDF



formatd ar ieskenétiem visiem skapojumiem un piezimém no skapotajiem.),
topografiska plana elektronisko versiju iesniegt *.dwg (Autocad) formata.

3.7. Visi darbi javeic saskapa ar LEK, LBN un citiem spgka esoSiem
normativiem dokumentiem.

4. DOKUMENTACIJAS IESNIEGSANAS VIETA:

Buvprojekta dokumentaciju iesniegt Austrumu regiona Attistibas dalai (Klusa
iela 2, Daugavpili 315.kab.).

Iesp&jamie saisinajumi teksta:

ZS - 1idz 1kV elektrotikls;

EPL - elektroparvades linija;

GVL; GL — gaisvadu linija;

KL — kabe]linija;

SP;FP — sadales (fideru) punkts;

TA;TP — transformatora apaks§stacija (punkts);
VS - 6-10-20kV elektrotikls;

A/ST —110/6-10-20-kV barosanas apaksstacija.
L; LN — I1nijas numurs.
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