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M20 st.kl.5.8 HILTI HVU+HAS/HAS-E rod.
Enkurs 

Pamats P2

PiezīmesSkaitsNosaukumsApzīmējms

m3

180
kgÏ10Bst500S

DIN 1045-1

16
Ï8Bst500S

DIN 1045-1

SPECIFIKĀCIJA UZ 1 ELEMENTU

TP

I. VoļinsIZSTRĀDĀJA C:\
FAILA NOSAUKUMS

ARHĪVA NR.

DATUMS

MĒROGS

Ludzas  novada paġvaldǭba

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

DAĻA:

STADIJA

RASĒJUMA NR.

BŪVPROJEKTA DAĻA

ŠIFRS:

BK-06

25.11.2013.

krustojumu.Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada

 Saules pulksteņa pamatu dzelzsbetona konstrukcijas
BK-06

REM 1810

1:25

Pamatu izvietojuma shēma

 ēkas Raiņa un Stacijas ielu

1

1

1

1
R1

70
0

R400

R1400

Pamats P2.  VeidǺi

Ø800

Ø3400

300 1000 300

Ø2800

57
0

23
0

65
0

15
0

2-2

1000

100 100

500 500

19
5

20
5

60
0

60
0

Ø800

Ø3400

300 1000 300

Ø2800

57
0

23
0

65
0

15
0

1-1

1000

500 500

600 600

-0,100
80

0

-0,900

80
0

-0,100

-0,900

Betons B25/30;F100;W4
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Ieliekama detaļa D1
Ieliekama detaļa D2

1 gab
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BK-10
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M20 st.kl.5.8 HILTI HVU+HAS/HAS-E rod. 12 gab

1. Par nosacīto relatīvo atzīmi ±0,000 pieņemts atzīme, kas 
atbilst absolūtai atzīmei  +15,.150  Baltijas augstumu sistēmā /BAS/.

2. Vispārējos norādījumus sk. lapā BK-01A.
3. Strādāt kopā ar lapū BK -07.


