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I. VoļinsIZSTRĀDĀJA C:\
FAILA NOSAUKUMS

ARHĪVA NR.

DATUMS

MĒROGS

Ludzas  novada paġvaldǭba

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

PASŪTĪTĀJS:

BŪVOBJEKTS:

DAĻA:

STADIJA

RASĒJUMA NR.

BŪVPROJEKTA DAĻA

ŠIFRS:

BK-01A-1

25.11.2013.

krustojumu.Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada

 Saules pulksteņa pamatu dzelzsbetona konstrukcijas
BK-10

REM 1810

1:10

 ēkas Raiņa un Stacijas ielu
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Ieliekama detaǸa D1
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SPECIFIKǔCIJA

D1

Skaits

marka
menta
Ele- Det.

 Nr.
Šķērsgriezums

T.   A. mm
Garums

97
,6

Piezīmes
el-ta

det.

Masa,kg.
visu Tērauds
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AISI  A304  
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0
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15
100

15

15

195

286 3,9 7,8

Ieliekama detaļa D1
2. Visas šuves kf=6mm, izņemot apzīmētās.
3. Metināt :   

1. Montāžas shēmu skat. lapā BK-02

4. Metālkonstrukcijas  krāsot ar alkīda krāsu divas kārtās virs
       gruntējuma divos slāņos.
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Ieliekama detaǸa D2
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tērauds  S275  J2G3 ar   42 tipa elektrodiem.
tērauds  AISI A304 ar  nerūsējošā tērauda metināšanas 

 stieples 308-Si/MVR-Si .

100 100 180 100 20caur.Ø19mm
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