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1. Visparigie dati.

Projekta dalas dokumentacija izstradata bivobjekta” Saules pulkstena” Ludza.
Pamatu dzelzsbetona konstrukciju Blvkonstrukcijas dalas Tehniskais projekts.
Projekta dalas dokumentacija izstradata saskana ar autoratlidzibas ligumu Nr.
P-243/2013Lno 2013. gada 26jllja péc Ludzas novada pasvaldiba
pasitijumu.

Projekta dalas dokumentacijas risindjumi izstradati saskana ar:

- Pasititaja projektésanas uzdevumu.

- Arhitektdras ras&jumiem.

Konstruktivie risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas Republikd spéka esosiem
bdvnormativiem:

o | BN 003-01 ,Bivklimatologija”
« | BN 207-01 L<geotehnika. Blvju pamati un pamatnes”
o | BN 203-97 .Betona un dzelzsbetona konstrukciju projekté3anas

normas”

o LVS EN 1991-1-1:2006L 1.Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam.

1-1.dala: Visparigas iedarbes. Blivums, passvars, €ku

lietderigas slodzes

¢ LVS EN 1991-1-3:2006L 1.Eirokodekss. ledarbes uz konstrukeijam.

1-3.dala: Visparigas iedarbes. Sniega raditas slodzes

* LVS EN 1991-1-4:2006L 1.Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam.

1-3.dala: Visparigas iedarbes. V&ja iedarbes

Par nosactto relativo atzimi 0.000 pienemts ITmenis kas atbilst absolitai
atzimei 153.150 Baltijas Augstumu Sistéma.

2. Slodzes.

Klimatiskas slodzes péc LBN 003-01:

1.50.kN/m?

sniega slodzeuz zemes virsmas (si)
- 0.28 kN/m’

véja spiediena pamatvértiba (qy)
3. Konstruktivais apraksts.
Konstrukciju apraksts:

3.1.1. Pamati. platne no monolita dzelzsbetona. Par pamatni kalpo vidgji rupja,
vidéji bliva smilts un skembu slanis.

4. Pielietojamie materiali.

4.1.Monolita dzelzsbetona konstrukcijas:

4.1.1. Monolita dzelzsbetona konstrukciju izveidei paredzéts pielietot betonu péc
LVS 156-1:2009 un LVS EN206-1:2001.

4.1.2. Monolita dzelzsbetona konstrukciju stiegrosanai paredzéts izmantot
Bst500s klases stiegras péc LVS 101-1:2007

4.1.3. Betona izgatavosana, iestradasana un kvalitates atbilstibas kritériji
atbilstosi LVS EN 206-1:2001 prasibam.

4.2 Térauda konstrukcijas:

4.2.1. Térauda konstrukcijam paredzéts pielietot térauda markas péc AlSI un
EN standartiem, kas sertificéti LR.

4.2.2 Pusautomatiskai un rokas metinasanai izmantot materialus, saskana ar
LVS EN729-1,2,3,4; 1994

4.2.3. Skrivju savienojumos izmantot B precizitates skrives,M16, M20 ar
stipribas klasi 8.8 EN24014, uzgrieznus ar stipribas klasi 8 EN 24032, 33
34.8Skrivju un caurumu nominalo diametru starpiba saskana ar LVS EN
10902- 2008 prasibam.

4.2.4. Projekta paredzétie izstradajumu un materialu nosaukumi ir norade uz
nepiecieSamajam kvalitates prasibam. Tos var nomainit pret izstradajumiem un
materialiem ar lidzigu vai augstaku kvalitati saskanojot ar projekta autoriem.
Visus projekta minétos materialus un sistemas (kompleksie risindjumi) izmantot
(uzstadtt vai pielietot) péc razotaju izsniegtajam instrukcijam, ja projekta
risinajumos nav noradits savadak.
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5.Noradijumi darbu veik&anai.

Darbu veik&ana pielaujama juridiskdm personam, kuram ir atbilstogo darbu
veikSanas licence.

Visus darbus nepiecieSams veikt saskana ar izstradato Darba Organizacijas
Projektu.

Darbus veikt péc izstradata Darbu Veik&anas Projekta, kuru izstrada
blvuzneéméjs saskana ar visparigiem blvnoteikumiem p.135.

Zemes darbus un blivbedres aizbérsanu veikt péc Latvijas Republika spgka
esosiem normativiem.

Metéala konstrukcijas:

RlpnTcas metinasanu veikt ar pusautomatu oglskabas gazes vide .

Visi montazas savienojumi ar skrivém.

Visi slégto profilu gali janoslédz.

Dzelzsbetona konstrukcijas

Dzelzsbetona konstrukcijas ir izstradatas DZK stadija un ir izejas materiéls, lai
izstradatu detalizétos ras€jumus DZKD stadija, kurus izstrada blvuznéméjs
saskana ar visparigiem bivnoteikumiem p.79.

Projekta pienemts stiegrojums no atseviskam stiegram. Stiegrojumu siet
ar miksto stiepli. Garas konstrukcijas stiegrojumu savienot ar parlaidumu,
ne mazaku par 30 stiegru diametriem. Viena Skérsgriezuma drikst
savienot ne vairak ka 50% stiegru Stiegrojuma fiksacijai un aizsargslana
nodroginasanai izmantot ripnieciski izgatavotus fiksatorus vai 6.8.Visas
projekta izmainas blvniecibas gait& saskanot ar projekta autoriem
autoruzraudzibas kartiba.

Konstrukfivie risinajumi izstradati blvniecibas apstakliem, kad diennakts
vidéja temperatlira nav zemaka par +5°C. Zemakas temperatiras
gadijuma jaievies pasakumi, kasu, saistiti ar bivdarbu veiksanu ziemas
apstaklos.

Darbus veikt ievérojot darba drosibas pasakumus saskana ar MK
2003.25.02 noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bivdarbus”.

Pirms betong%anas uz labi noblietétas grunts uzbért un bitvet 20 cm
biezu Skembu kartu ( frakcija no 15-28 mm), virs kuras uzklat 0.5 mm
biezu PE plevi ar min parlaidumu 20 cm.
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