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krustojumu.Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada

 Saules pulksteņa pamatu dzelzsbetona konstrukcijas
BK-08

REM 1810

1:10

 ēkas Raiņa un Stacijas ielu

skrūve M16 st.kl. 8.8
uzgrieznis M16 st.kl.6
paplāksne d/D 17/30

D1
azbetonēt ar sikgraudaina betonu

C25/30, F100, W4

D2

10
0

56.3°

0,000

1
BK-02

-0,900

kaltais granīta akmens (AR daļa)
līme (AR daļa)
izlīdzinošā kārta t 40 mm (AR daļa)
dz/b pamats P2 (betons C25/30, F100, W4.)
PE plēve t-0.5 mm

blietēta smilts t-100mm
šķembas t-200 mm

grunts

koka ieveidņi
nojaukt .

koka ieveidņi
nojaukt .

-0,100

Mezgls 1

4 

3 

2

1 
det.

vienas

MONTǔĢAS ELEMENTU SPECIFIKǔCIJA

Skaits

marka
menta
Ele- Det.

 Nr.
Šķērsgriezums

T.   A. mm
Garums Piezīmes

el-ta
det.

Masa,kg.
visu Tērauds

1

1  

2  

L75X5 450 2,6 2,6

190 1,1 2,2

C245

-6x85 85 0,3 0,6

3,0 3,05101  42

3
2

3
1

40 100

45

15
15

oval. urb. 19x30

19
0

12
6

64

MontǕģa detaǸa 1
MontǕģa detaǸa 2

urb. Ø19 urb. Ø19

Rekomendācijas detaļas D1  uzstādīšanāi.

1.Novietot ieveidni fundamenta augšējā daļā
 2.Uzstādī  detaļu D1 uz ieveidni, jāievieto precīzi un

 nostiprināt lai tas nekustētos. Enkurbloka  precīzi nolīmeņota.
 3.Aizbetonēt ar sīkgraudainu betonu C25/30 F100  W4.
 4.Uzreiz pēc betona ieliešanas nepieciešams pārbaudīt detaļa vertikālo un horizontālo stāvokli.
 5.Pēc betona sacietēšanas demontēt  ieveidni.

MontǕģa detaǸa 4

40

45

15
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oval. urb. 19x30
urb. 19

100

260 50
450

50 320
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