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Mezgls 2. Ieliekamas detaļas D3,D4

 ēkas Raiņa un Stacijas ielu

P1 P2

kaltais granīta akmens

izlīdzinošā kārta t 40 mm

 ekstrudetais putupolistirols t-30 mm

līme 

2
BK-02

PE plēve t-0.5 mm

šķembas t-200 mm

A - A

P1

kaltais granīta akmens

 ekstrudetais putupolistirols t-30 mm
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solis 400

P1
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SPECIFIKǔCIJA

D3

Skaits

marka
menta
Ele- Det.

 Nr.
Šķērsgriezums

T.   A. mm
Garums Piezīmes

el-ta
det.

Masa,kg.
visu Tērauds

1  -1X Ø26 Ø26

1  

1  
D4

10

16
0

120

100

R10
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0

Ieliekama detaǸa D3

4

2

Ieliekama detaǸa D4

M 1:5

M 1:5
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0

11
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DetaǸa 2

1

1

2

13
1

Ø12

Ø2
6

caur. Ø14x1 .1

2

1

1 -1x200 260 cinkotais skārds 

cinkots 

2 -1x200 260

Ø10

11
0

0,4 0,4

0,005 0,005

0,4 0,4

435

120

0,27 0,27
0,67

0,04 0,04
0,445

cinkotais skārds 

cinkotais skārds 

cinkots 


