skrive M16 st.kl. 8.8

uzgrieznis M16 st.kl.6
paplaksne d/D 17/30

azbetonét ar sikgraudaina betonu

C25/30, F100, W4

koka ieveidni .

nojaukt . @)\ I

MONTUGAS ELEMENTU SPECIFIKUCIJA

—

Rekomendacijas detalas D1 uzstadiSanai.

1.Novietot ieveidni fundamenta aug$éja dala

2.Uzstadi detalu D1 uz ieveidni, jaievieto precizi un
nostiprinat lai tas nekustétos. Enkurbloka precizi nolimenota.
3.Aizbetonét ar sikgraudainu betonu C25/30 F100 W4.

4. Uzreiz péc betona ielieSanas nepiecieSams parbaudit detala vertikalo un horizontalo stavokli.
5.Péc betona sacietéSanas demontét ieveidni.

kaltais granita akmens (AR dala)

lime (AR dala)

izlidzinoa karta t 40 mm (AR dala)

dz/b pamats P2 (betons C25/30, F100, W4.)

PE pléve t-0.5 mm

Skembas t-200 mm

blietéta smilts t-100mm

grunts

Ele- Det. |Skaits | Masa,kg.
menta Skersgriezums Garums Vienas | visu o Térauds Piezimes
marka . T 1A mm det. det.
1 1 L75X5 450 2,6 2,6 C245
2 | 11| L75%5 190 1,1 2,2 C245
3 |2 -6x85 85 0,3 0,6 C245
4 1 L75X5 510 3,0 3,0 C245
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PASUTITAJS:

Ludzas novada pagvaldiba

SIFRS:
REM 1810

BUVOBJEKTS:

Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada krustojumu.

RASEJUMA NR.
BK-01A-1

DALA:Saules pulkstena pamatu dzelzsbetona konstrukcijas
€kas Raina un Stacijas ielu

BUVPROJEKTA DALA
BK-08

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Mezgls 1

STADIJA
™

MEROGS

IZSTRADAJA . Volins

FAILA NOSAUKUMS
C\

ARHIVA NR.

DATUMS

25.11.2013.




