PLASTMASAS CAURTEKAS IZBUVES KONSTRUKCIJA

GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI
(M1:100)

Augu zeme apséta ar daudzgadigu
zalaju 10cm biezuma
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Laukakmeni betona C16/20 java
10cm biezuma
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Gultnes nostiprinajums ar Nesaistitu mineralmaterialu Geotekstils Bonar NW20 vai analogs Gultnes nostiprindjums ar

— —— — pamats (0/16) h=20cm
Nesaistitu mineralmaterialu

bérums (20/40) h=20cm

parlaidums 0.5m abos virzienos

Nesaistitu mineralmaterialu
bérums (20/40) h=20cm

IZTECES,IETECES GALS

Augu zeme apséta ar daudzgadigu
zalaju 10cm biezuma

Laukakmeni nostiprinati betona
java C10/16 10cm biezuma
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PLASTMASAS CAURTEKAS IEBUVES
TEHNOLOGISKA SHEMA
(uzbérums nav paradits)

(M1:100)

Galiga aizpildiS8ana no sablivétas grunts vai cela seguma materiala

_ . o
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parlaidums 0.5m abos virzienos

Sakotnéja aizpildisana

’IV bez mehaniskas sablivéSanas

14

Sakotnéja aizpildiSana sablivéjot
slanveidigi pa 30cm

Nesaistitu mineralmaterialu
pamats (0/16) h=20cm

PIEZIMES:

1. Caurulém jaatbilst ieguldes klasei T8 (SN8)

2. Visi izméri doti metros, kritumi procentos.

3. Griezuma nav paradits caurulu sieninu biezums. e PASUTITAJS:
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4. Sakotnéja aizpildisana materidliem jaatbilst tam padam prasibam, ka izlidzino$as kartas materialam un tas nedrikst sasalt. is 121 SIA "VERTEX PROJEKTI PROJ. NR: TP-025-2013
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5. Sakotngja aizpildidana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi pa 30 cm bieziem slaniem, tos sablivéjot e vy Tel: 67860127 Fax.: 67860128 LUDZAS NOVADA PASVALDIBA PASUOT. NR.: TP-025-2013

ITdz 90%, seviski tas jaievéro apak$éja dala, jo iesp&jama caurtekas nobidisanas, gan horizontali, gan vertikali. é//%%//%//%% % www.vertexprojekti.lv

6. Mehanisku grunts sablivéSanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotnéja aizpildisana virs caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30 cm. D580 % % STADUA: TP

7. Caurtekas galu nogazes paredzéts nostiprinat ar preterozijas paklaju. - OBJEKTS:

8. Izbavéjot geotekstilu Bonar NW20 ievérot 0.5m lielu parlaidumu. PROJ. VADITAJS | O.KOEMECS 08.2013 Tirgus ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads MARKA: GT

9. Geo§intét'isko m_at(_eriélu tghnisko§ ré_(.iTtefajus skatit pielikl:Jmé._ o ~ ) o o o ) PROJEKTEJA L.ANDERSONE 08.2013 SEJUMA NR.: 1

10. Ir pieJaujams pielietot arT citu raZotaju izgatavotos un geosintétiskos materialus, kas atbilst projekta noraditajiem tehniskajiem parametriem. RASEJUMS:

11. Caurteku izblves darbu daudzumus skatit izbGvéjamo caurteku saraksta. PROJEKTEJA J.VASARAUDZIS 08.2013 ' e " MEROGS:  1:100
Caurteku izbGves u daudzumus s bavéjamo caurteku s S Caurtekas izbives konstrukcija

PARBAUDIJA A.MELECIS 08.2013 LAPASNR.: GT-6




