Pielikums Nr i

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Ludzas pilsétas gimnazijas parbuaves bavprojekta izstrade un autoruzraudziba

| Projekta pasatitijs Ludzas novada pasvaldiba, Reg. Nr. 90000017433
Raina iela 16, Ludza. Ludzas novads. LV-3701
Objekts Ludzas pils€tas gimnazija
Projekigjama objekta Blaumana ield 4, Ludza. Ludzas novads. LV-5701
adrese
Zemes gabala Tpasnieks Ludzas novada pasvaldiba .
Ipasuma tiestbas apliecinodi | Zemesgramatu aplieciba
dokumenti
Zemes vienibas kadastra 6801-006-0394
apziméjums
Zemes gabala platiba 19922 m*
Biives eso$ie tehniskie Bavtilpums - 12 817 m’
raditaji Apbiives laukums 906.10 m?
Stavu skaits — 4 (etrl, virszemes) -
Bavniecibas veids parbave N
Objekta ietilpiba Paredzamais izglTtojamo skaits — 330 ]
| Biives grupa M1 grupa
Biaves klasifikacijas kods 1263
Projektedanas stadijas 1) Biivprojekts minimala sastava

2) Blivprojekts |
ProjektéSanas uzdevumam | Zemesgramatu apliectba uz 1 lapas

pievienotie dokumenti Zemes robezu plans uz 2 lapas

Bives tehniskas inventarizacijas lieta uz 15 lapam

Projektéianas nosacijumi :

Objekta izpéte Esozas ekas, to konstrukciju un iek3gjo inZeniertiklu vizudla
| apsekodana. |
Vispirgjie noradijumi | 1. Projekidtajam &kas parblives bivdarbu veik3anai japiedava

moderni. musdienTgi un energoefekitvi risingjumi, viegli |

kopjami, nodilumizturTgi materigli, iev&rojot ugunsdrosibas |

normas un sanitarhig@niskas normas. |

Arhitektiiras risindjumus izstradat atbilsiodi energoelekiivas

biivniecibas un labas projekigsanas prakses principiem.

Esosai ekai paredzgts veikt dazu telpu parplanosanu.

4. Bavprojekts jaizsirada 1ada detalizdcijas pakape, lai sekmigi
veiktu biivdarbus un objektu nodotu ekspluatacija.

. NosacTumi projekiSSanai— virsmu apdarg, mebelEm un
iekartu virsmam izmantot materialus atbilstosi 01.01.2014. |

| MK noteikumiem Nr.610 . HigiGnas prasibas vispargjas

: | pamatizglitibas,  vispar§jas  vidgjas  izglitibas  un

: . profesionalds izglTibas iestadem”.

| 6. IzpildT@js organizé tehnisko noteikumu (Ja ncpiccicsams)

: . sanemianu saskana ar Bivatlayjas noradfjumism.

3 | 7. Projekta risindjumi saskanojami ar pastinaju.

| Bavprojekta sastavs | Atbilstogi Visparigo bivnoteikumu 28. punktam un 02.09.2014. |
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MK noteikumu Nr.329 _Eku bivnoteikumi™ 71.punktam.

Prasibas visparigajai dalai

| 1

IS R (8}

Projekta sast@va, sakumdatu— saskapojumu. Tpasumu
apliecino$o dokumentu, tehnisko noteikumu pieprasidana,
apkopo$ana un nolormesna.

Topografiskd@ plana ar inzenoierkomunik@cijam izstrade.
Fotofiksacija ar skatupunkiu izvietojuma shemu.
Paskaidrojuma raksta sagatavodana. ieklaujot a7 darba
drodibas un ugunsdrosibas parskatus. k& af vides
aizsardzibas un pieejamibas pasakumus.

Prasibas arhitektaras dalai

L 1.
L.

PARPLANOJUMI:
1. Telpas 1. stava: |
ParbiivEjot telpas, izveidot kafejnieas zali. dusas telpu
(=6m?®) un telpa tehniskajam persondlam (= 10 m°). [zbvét
WC piemerowu cilvekiem ar Tpasam vajadzibam, paligteipu |
un apvienojot visas telpas 1.7. izveidot z&nu darbmacibas |
kabinetu, nodroiinot otru izeju uz aru. ‘
Parbivejot telpu Nr.l.6., izveidot informacijas centru ar
gramatu novietni. paredzot ieblvet arhiva skapjus. izveidot |
lasTtavas zonu (6 galdi) un datorlasTtavu (6 vietas). ‘
Paplasingt tualesu kabines (dzilums 1500 cm) meitenu un
zénu tualesu telpds. katrd uzstadot 4 WC podus, parbiivejot
un papladinot durvju ailes saskan@ ar spek@ esodiem
normativiem.
Paplasindt tualesu prickstelpas. izjaucot sienas skapjus,
paredz8t vismaz 2 izlietnu uzstadiBanu kaud priekstelpa.
lzveidot dra platformu  izglfiojamajam  ar  kustibu
traucgjumiem.
lerikot personaia dusas telpas.
lerikot mantu glabatuves (=30 skapisi) ar 4 ciparu PIN koda
sl&dzeni. Ventilacijas perforacija augsgja un apakseja dala.

2. Telpas 2. stava:

Telpas Nr.2.1.. 2.2.. 2.3., un 2.4. no gaitena puses parcdz@t
durviju izbovi.

3. Telpas 3. stava:

Parbiiver telpu Nr.3.7.. ar starpsienu atdalit laboratorijas
telpu, Telpa 3.7. paredzst sienas skapl ar brdZmam
konstrukcijam. Laboratorijas telpad arT ierikot ieblivEjamo
skapi.

1.4, Telpas 4. siava:

Parbovét telpu Nr4.7. Mizikas instrumentu glabatuve
lerikot ieblivEjamo skapi.

Parbavet telpu Nr.4.3., paplasinot to =30m° platiba
laboratorijas  ierikoSanai. lwlz ar to nepieciedama
Kanalizacijas parbiive, paredzol micibu galdus ar izlicin®m
telpa Nr.4.1. un telp@ Nr.4.3., piedavat risingjumus.

Ziles skatuves parbiive. paplasinot to visd ziles platuma.
piedaviit risindjumus.

1zblver tualetes atbilstosi speka esosiem normativiem.
Telpai Nr.4.6. parbidit iecjas durvis
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1.5.  Piebuve:

- Griestu demontiza un jaunu griestu izblive. piedavat |
risinZjumus  (griestiem  jabht  izturigiem, lal  varSu
piestiprindt projektoru). lzstradat materialu specitikacijas.

e

Stenu siltin@$ana (telpas Nr. 2.1.,2.2., 2.3, 2.4.).

[.6.  Kapnu telpu laukumi: ;

- Lai nodroSinatu drosibu, kapnu telpas laukumos., 4.35tava
abas kapnu telpds ierikot aizsargmargas vai piedavat
risindjumus dekorativo starpsienu izbOvei.

1.7.  Jumts:

- Qimnazijas &kas pieblives jumta parbive. virsgaismas
piramidu demontaza. jauns konstruktTvs risingjums un jumta
seguma klajums (siltinGjums saskand ar energoaudita
atzinumu)., Jumta konstrukecijai un segumam jFatbilst
Latvijas Bivnormativos noteiktajam akustiskajam prasibam.
lzstradat ras§umus, blUvizsuAddgumu un  maleridlu
specifikacijas.

1.8.  leejas mezglu parbuve:

- Centrala ieejas mezgla kopa ar kapnu laukumu un betona
puku kast®m demontaza. jauna icejas mezgla izbOve,
izstradajot vides piccjamibai atbilstosu risinZjumu. Galvena |
ieeja gimnazija no pagalma puses, saglabdjot esosd@s sanu |
ieejas.

. PAMATL :
Veikt cokola zond pamatu siltindSandjuma nomainas
darbus, bojajuma zona.

12

. PAGRABSTAVS- &kas 1. stava parseguma konstrukcijas
un sienu siltind$ana un apdare.

jo%]

4. APDARE:
[zstradat telpu interjeru risindjumus. Biivprojekta interjera |
risindjumiem ir jablt ekonomiskiem un [unkcionali
piem@rotiem. lekStelpu apdares renovaciju paredz@t visas
telpas. Telpu iek3gjai apdarei un interjera elementiem jabiit
atbilstodiem ¢&kas funkcijai. Pielietot kvalitativus un
ekonomiski pamatotus materizlus.

Visi pielietotie materiali un bvizstradijumi
jauzstada/jaiestrada, strikti ieverojot raZzotdja noradjumus un
tchnologiskas prasibas.

4.1. SIENU apdare- apmetums, kr@sojums (saskanot ar |
pasttitaju), fltzes— atbilstosi telpu lietojumam. Tualesu |
telpu sienam ir jablt OzS@m. Izstrddat marteridlu
specifikacijas. |

|
\

4.2. GRIESTI- griestu apdare, ja nepicciedams- lidzinasana,
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$paktelesana un krasosana. Griestu augstums esosais.
Tehniskajam aprikojumam, piem&ram. apgaismojuman,
kabelu instalacijam. cauruldm, wc. ir jablt uzstadiiam
viend [TmenT ar virsmu vai sléptam. lzstradat materialu |
specifikacijas. ‘

.GRIDU un parsegumu  konstrukiivie risindjumi. |
Konstrukeiju apsekolana, nepicciefamibas gadjuma
gridas seguma demontaza, piedavat attiecigu risingjumu.
Gridu segumi— saskand ar telpas funkciju: linolejs
(nodilumiziurTgs ar labam kopSamas un ekspluaticijas |
TpasTodm un Suvju metindsana ar diegu (linolgja klase ne |
mazaka k3 34/43), flizes atkaribd no lictojuma slodzes
(izvericjot materidla atbilstibu telpas ekspluatacijai),
ilemiiziguma un bivizmaksu prastham. Gridas seguma
uguns reakcijas klase saskand ar biivnormatlviem. Kas
nosaka blivju ugunsdrosibu un ugunsdrodibas normas.
Paredz3t  nodilumizturigus un  viegli  kopjamus
materialus. gridas nedrikst but slidenas. Projekteidjam ir
jasniedz visu piedavato gridu klagjuma veidu detalizels
apraksts (specifikacija). Gridas jalimeno, leverojot
k@pnu pak@pienu augstumus. NepiecieSams izstradat
gridu planus un detalas.

._{..4
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4.4, LOGL

- Logu ailu siltind$ana. Lai novérstu aukstuma tiltu
radanos, ir jasiltina logu ailas. saskan@ ar enrgoaudita
atzinumu. Projekia izsudes gaitd jaizstradd mezgli ka
siltinat logu ailes, saglab@jot csosos plastikata logus.
Aizpildit logu ailu/apmalu starpas, izmantojot efekiivus
siltumizolacijas materid@lus, jo esosais siltinajums
nenodrosina siltuma caurlaidibas normativas vértibas.

- Logos paredzgt ieblv@t saules aizsargierices (iekSEjas |
rullo zalizijas). \

- Apsekot argjo palodzu tehnisko stavokli, ja nepieciesams
paredz@t to nomainu. pieskanojot esosajam.

KAPNES:

Atjaunodanas darbi, lietojot epoksida bazes krisaino parslu
klgjumu/ epoksida bazes kvarca smilsu  klgjumu,
nodilumiziurTgu klZjumu. Atjaunocjot k@pnes nepiecieSams
izITdzinat izdilumus, atjaunot pakapienu profila formu,
augsturnu un pieaudz&t nolauztos galus vai robus, Viena
k@pnu laida nav pielaujami dazadu augstumu pakapieni.
Atjaunot margas, kur nepiecie$ams paredz& jaunu margu
uzstadisanu. Izstradat materialu specifikicijas.

Paredz€t jaunu salok@mu b@nipe kapnu ar metala |
pakapieniem uzstadiSanu (4. stava kapnu telpa). |

APGAISMOJUMS

Esofo appaismes kermenu demontiZa. energoetfekitvas |
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luminiscentds t.s. dienasgaismas spuldzes un atbilstosu

apgaismes iekarty uzstadiSana, saskapd ar normatTvajiem
aktiem (27.12.2002. MK noteikumi Nr. 610 Higiénas |

prasibas vispargjas pamatizglitibas. vispirgjas vidgas |

izglittbas  un  profesiondlds izglnbas lest@dem”™ un
30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 Noteikumi par Laivijas
bivnormativu LBN 208-15 ~Publiskas blves™ 2. pielikums),

papildus apgaismojumu paredz8t pie tafelém un ekraniem. |

izstradat gaismeklu planu un specifikdciju.

Kapnu telpas, saitenos paredz8t pieligojamu apgaismojuma |

sist@mu arT ar kusIbas sensoriem,

Gaismas sl@dzu nomaina. neparbivEot 1o augustumt, |
rozesu nomaina, izblivjol papildus (skaits tiks precizets |
projekta izstrades laika), izstradat rozeSu planu. lzstradat |

materidlu specifikacijas.

Telpa Nr. 3.2, galdiem jabiit apgadatiem ar rozeiém.

6.1, Avirijas elektroapgaismojums.

- Evakuacijas cclu norddém projektd japaredz izmantot

armatfiras ar §W luminiscentam kompaktspuldz&m.

Armattiras pieslédz 230V tiklam, un tajas ir ieblivBia
akumulatora baterija 0.5 stundas darbibai avirijas |

rezima. Armatiira jabat iebtvetal diodei, kura deg. ja (&

pieslégta pie ikla. Evakuacijas cela noradei uzliméis |

zal$ trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, @ deg visu laiku

un saskatama vismaz 20 m an@lumi. Armatlras uzstdda |

pie visam evakuacijas durvim un evakudcijas celu
pagriezieniem, Evakuacijas zimju izvietojums atbilst
Ugunsdz&sibas normam. Minimilais apgaismojums
evakudcijas celos -1 Ix. Izswradat evakuacijas zimju
uzstadisanas planu un materidlu specifikicijas.

- Avdarijas apgaismojumu jAparedz izveidol gaitenos,
kapn&s utt. ar ieblveu akumulatoru saskana ar Latvijas
blivnormativiem (LBN).

. DURVIS.

Visu ardurvju nomaina, saskand ar LBN 002-13. Durvim ir
jaatbilst visiem pasreiz spEkE esosajiem blvniecibas
normativiem, prasibam attiecthd uz troksni, ugunsdrosibu un
siltuma zudumiem.

Veikt ieksdurvju apsekoSanu, izvertét val nepieciesama
durvju nomaina vai remonts. Nomainot vai remontgjot

durvis, jaietver viss nepieciefamais aprikojums. lai |

nodrodingtu  durvju funkeijas (durvju aizv@gji, aizturi,
rokturi, malu apdare. slédzepu karbas. cilindri. aizvergji
u.c.). lzstradat durvju nomainas sh@mas un specifikacijas.

. TERITORIJAS LABIEKARTOSANA

Demon(€t veco zogu un uzstadni jaunu zogu apkart skolas ‘
teritorijai(stabu  vietas nemainot), pieskanojot esoSajam,

paredzel centralos vartus.

lzsuadat a&jo kEpgu un pandusu planus un griezumus, |
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1.

materizlu specifikicijas.
Ara apgalsmojuma (virs ieejam) projeki@sana.

MEBELU UN I[EKARTU izvietojuma plani, atsevidki
noradot ieblivejamas iekartas (iebivEjamie sienas skapjl ar
plauktiem- saskanojot ar pastiiaju, garderobju aprikojums,
macibu virtuvé — virtuves iekartas ar ieblv€jamo tehniku). |
Mactbu telpu ergonomisks aprikojums: kresli, datorki@sli. |
galdi (ar main@mu augstumu), dazos Kabinetes -
daudzvietigie soli; modulkrEsh. sienas divani. Informicijas |
centra  aprikojums, paredzet iebuvEétos arhiva skapjus. |
[zstradat mebelu skices un specifikdcijas. paredzot |
ergonomiskas mebeles. |

Paredzet veikt beninu koka konstrukeiju pretuguns apstradi.

Izstradal ugunsdzEsamo apardtu izvietojumu shamu.

Prasibas vides pieejamibai

—t

L 1

Nodrosinat  vides piegjamibu  cilv€kiem ar Tpasam
vajadzibam.

Parblivet galveno ieeju, piedavat risingjumus. |
Durvju ieblive atbilstosi vides piegjamibas prastbam.
Atsevisku sanitaro mezglu piemé&rosana cilvEkiem ar Tpasdm
vajadzibam 1. stava, piedavat risingjumus.

Prasibas

. inZenierrisindjumu dalai

L

(ST S ]

Lry

[EKSEJA ODENSAPGADE UN KANALIZACIIA (UK)

Ieks$gjas tdensapgades un kanalizacijas fiklu apsekosana,
vajadzibas gadljuma remonts vai nomaina (Gdens cauruju un
skaitmaju). Kafejntcas telpg kanalizacijas tiklu nomaina.
Dusas telpas izbuve 1. stava. parbiivéjot telpu Nr. 1.8.
Telpas Nr. 4.1. un telpa Nr. 4.3. pie galdiem jabir Tidens
pievadiem (galdi ar izlietném).

l. si@va uzstadit dzeramd Odens stroklaku. Striklaka ar
iebtivéu tidens filwracijas sistemu domdta dzeram3d fidens
rezima nodrosinasanai izglitibas iestadss.

Veikt ugunsdz@sibas Udensapgades sistSmas apsekosana, ja
nepieciesams nomaina vai remonts.

VENTILACIIA UN GAISA KONDICIONESANA
1. lerikot ventilaciju:
- visos Ekas sanmimezglos un dusas 1.-4.stava;
- darbmacibas kabinetd zéniem |.stava;
- Kafejnicas z3I€ un paligtelpad 1.stava:
- lizikas klasg 3 siava; |
- kimijas klasg 4.s1ava. i
| APKURE (AK)
' 1. Apsekot  ierikoto  siltumapgades sisimu, demontst |
| nefunkciondjosas sisi®mas elementus. '
2

ELEKTROAPGADE (EL)

L

2. stava tualetes priekstelpa paredzet uzstadn Gdens boileri
karsia fidens apgadei ar tilpumu 1301,

Elektroinstalacija  tehnologiski  nolietojusies,  atsevigkos |
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POSIMOS elektroinstalacija nomeinita: parsdzét
elekiroinstalaeijas  kabelu nomaigu. kurd  atrodas  virs
apimetuma.

2. Kaud stavAa paredzet mobilo telefonu uzlades vietas,

| paredzot universalos piesléguma vadus.

3. Katrd stavd paredzSt informattvd ekrdna un  skalrugu

uzstadsanu.

i 4. Paredz&t jauna zvana ar mainamam melodijam (30 sekunzu

cari muzikalu kompoziciju fragmenti) uzstadisanu.

5. Paredzet zibensaizsardzibas ierkosanu.

6. Aizsardzibas pakdpi [P noteikl p8c¢ telpu lictosanas mérka
saskand ar speka esosajiem standartiem.

VAJSTRAVU SISTEMAS: UGLUINS TRAUKSMES |

SIGNALIZACILIAS
1. leks@jais datortikls japrojekI? uz vienotas struxturétds kabelu
sistmas bazes, izmantojot viena razot@ja kabelus un

komutdcijas komponentus, un katrd darba vield japaredz |
uzstadtt 2 x RI45 piesl@guma ligzdu skaitu (kop€jais darba |

vietu skaits tiks preciz@ts projekia izsuades laika), paredz&t
bezvadu interneta parklajumu visa gka.

Ugunstrauksmes sist€mas detektoru (dUmu un temperatiiras
devEju) nomaina, pieskanojot esosajai sist€mal.

Paredz&t eso33s ugunstravksmes signalizacijas saglab@Sanu
un uzstadidanu pee remontdarbu veik$anas.

!_J

(V¥

| Prasibas ekonomiskajai
| dalai

3

l. lzmaksu  tames jaizstrada  atbilstod LBN  501-15 |

“Blvizmaksu noteiksanas kartiba™. jaiesniedz gan papira

formatd, gan uz elektroniskd dalu nesgja MS Excel formala.

Projekia jaieklauj iekartu, Kkonstrukciju un muaterialu

kopsavilkums. AtseviSkd sarakstd janordda iebOvéjamas
iekartas.

. Jaizsuradda buvdarbu apjomu  specifikacija. kura atbilst
izmaksu t@mel, bet nesatur izmaksu pozicijas.

d

Projekig§anas ilgums

Saskand ar Liguma nosacijumiem.

Biivniecibas ieceres
i dokumenticijas eksemplaru |
| skaits

Tehniskas dokumentacijas izstradadjs iesniedz pastmidjam:
Bilvniecibas iesniegumu un projektu minimald sastava

' 3 eksemplarus paplra versija (1 eksemplars Ludzas novada
Blvvaldei, 1 eksemplars autoram, 1 origindlais cksemplars

Pasititdjam) un CD formatd (1 eksempl. rasgjumi — dwg [aili,

rakstiskas dalas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplirs Viss |

pdf failos: Failiem jabir sakartotiem dary neséia 1ada seciba.
kd tehniskd dokumentacija iesnicgta papira formdid.)

Biivprojekta eksempliru
skaits

Tehniskas dokumentacijas izstradatd)s iesniedz pasttiiajam:
Bivprojekiu

6 eksemplarus paplra versija originali (1 cksemplars Ludzas
novada Bavvaldei (s§jumi cietos vakos, caurdii. lapas

sanumuretas), | eksemplars Autoram, 4 eksemplari Pasttmtajam |

(caursnti, lapas sanumurgtas) un

CD formata (3 eksempl. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas dalas
un tabulas MS Office failos; 3 cksemplari Viss pdf failos:
Failiem jabur sakarrotiem datu neséja tada seciba. ki tehniska
dokumentacija iesniegta papira formdia.)
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Visi rehniskie noteikumi, atjaujas un saskagojumi iesniedzami
pastititajam 1 eksemplard— originali.

Prasibas auteruzraudzibai | 1. Bovprojekta realizacijas gail@ parbaudlt  blvobjekia
arhitektonisko apjomu atbilsttbu blvprojekta arhitektlras
risindjumiem.

2. Parbaudit objekta bive lictoto konstrukeiju, tehnologisko
un citu iekartu, blvizstradZjumu un materidlu atbilstibu
bivprojektam un nepielaut neatbilstosu Konstrukeiju,
tehnologisko un ciiu iekdrtu, blvizstraddjumu un materialu |
lestradaSanu  bvé, ja ue nav pilnverigl aizs@jgi |
bilvprojekia paredz@ajiem.

Paredzst izsuadar tehniskd projekta izmaipas, ja tas |

objektTvi nepiecieSams sekmipai projekia realizacijai. ‘

4. Piedalities blivsapule®s, ka arT komisijas darbd, pienemot |
bivobjektu ekspluatacija; ]

(%]

5. Veikt ierakstus autoruzraudzibas Zurnald. ]
Pasatiajs: Projekiétajs:
Ludzas novada pasvaldiba SIA ,SESTAIS STILS”
Reg. Nr.90000017453 Reg. Nr40003076375
Raina iela 16, Ludza, LV-3701 Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
Citadele banka AS DNB banka
Kods: PARXLV22 Kods: RIKOLV?
Konta Nr.LVWPARXWHP.Z-’iOZYOUE-’i Konta Nr.LA9GRIKO00213117363
Hil
- ThA S, Jak i f{/"""—’?—/ "ﬁ’/ r T
e ] - Jakovlevs / YV Polkovpikova
FAL '



