Ludzas pilsétas gimnazijas parbiive
Blaumana iela 4, Ludza

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Atbilstosi noslégtajam Iigumam Nr.[-074/2016 ar Ludzas novada pasvaldibu ,,Par Ludzas
pilsétas gimnazijas parbiives buvprojekta izstradi” projektéSanas uzdevumam sakotngji tiek veikta
buvniecibas ieceres dokumentacijas izstradaSana, tai skaita biivprojektéSanas sagatavosanas darbi.

SIA ,,SESTAIS STILS” veic:

- topografiska plana pasttiSanu un sanemsanu,

- &kas fotofiksaciju izstradi.

Pasutitajs korigé projektésanas uzdevumu un nodroSina eso$as biives tehnisko apsekosanu.
Latvijas biivnormativa LBN 405-15 “Biaivju tehniska apsekosana” (apstiprinats ar Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumiem Nr.337) 4.2. apakSpunkts nosaka, ka biivi apseko pirms biives atjaunoSanas,
parbiives vai restauracijas biivprojekta izstrades, arl pirms buvprojekta minimala sastava
sagatavoSanas.

Visparégjie dati

Ludzas pilsétas gimnazijas adrese — Blaumana iela 4, Ludza, LV-5701
Zemes gabala kadastra Nr.6081-006-0394.

Tehniski ekonomiskie raditaji doti lapa GP- 2.

Teritorijas labiekartojums
Skolas teritorija tiek izbiivéts jauns Zzogs (eso$a Zzoga vietd) no Blaumana ielas un
18.Novembra ielas puses.

Ekas raksturojums
Biives grupa - III grupas biive, sabiedriski nozimiga €ka.
Biives projekt&jamais klasifikacijas kods — 1263 vidgjas izglitibas iestazu €ka- skola.

Ekas parbiive

Skolas €ka tiek veikts telpu parplanojums, kas galvenokart skar 1. un 4. stavu. Parplanojums
galvenokart saistits ar dro§ibu, sanitaro normu un vides pieejamibas nodrosinasanu.

1. stava tiek parnesta zénu darbnica no cokolstava. Projekta apjomos zénu darbnica ir
paredzéta lokala skaidu nosiices sistéma LOASP060, kas ir noradita apjomos 6. pozicija. Sada iekarta
atrisina lokali no slipgjamajam, griezamajam un virpojamajam masmam radito puteklu piesarnojumu.
1. stava tiek izbuvets sanmezgls, kas ir pieejama ratinkréslu lietotajiem.

2. stava piebuvé virs klasem jau paSreiz ir izbGvetas Cetras virsgaismas un $aja projekta Pasutitajs
vélas demontét neizmantojamos stikla kupolus. Paredzam atjaunot stikla virsgaismas, iebhvéjot
papildus horizontalu stiklojumu, kas atbilst drosibas un energoefektivitates prasibam.

Pie galvenas ieejas un izejas ara kapném tiek izbivéts panduss, kas nodrosina pieeju ¢ka
ratinkréslu lietotajiem.

Visa eka tiek izvietoti normativiem un &kas lietotaju skaitam (330 skoléniem) atbilstosi
sanmezgli (visparizglitojosas skolas uz 20 skoléniem viens klozetpods (pisuars) un uz 40 skoléniem
viena izlietne).

4. stava tiek parbuveta zale ar lielaku skatuves dalu.

Santehnisko iekartu izvietojums un apréekins

Gimnazijas telpas paslaik 4 klozetpodi meiteném, 2 klozetpodi un 2 pisuari ze€niem un 2. stava
vel divi sanmezgli- katra viens klozetpods.
Kopuma paslaik gimnazija ir 10 santehniskas iekartas. Projekts paredz 1. stava tualetes telpu z&niem
Nr.137 ar 2 klozetpodiem un 2 pisuariem, un sanmezglu telpa Nr.104 ar 1 klozetpodu.

2.stava viens no sanmezgliem ar 1 klozetpodu ir domats zéniem, 4.stava z&nu sanmezgls telpa Nr.410
ar 1 klozetpodu un 2 pisuariem (lai kopgjais pisuaru skaits tuvotos pusei no zéniem pieejamo sanitaro
iekartu skaita).

Gimnazijas telpas paredz&tajos zénu sanmezglos kopuma 4 klozetpodi un 4 pisuari,
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kopa z&niem lietojamas 8 santehniskas iekartas un papildus 1 klozetpods sanmezgla telpa Nr.104.

Skolas personalam- viens sanmezgs. Meiteném paredzeti divi sanmezgli 1. un 3. stava ar 9
klozetpodiem. Kopuma skola skolniekiem ir pieejamas 18 santehnikas iekartas, kas atbilst planotajam
330 skolénu skaitam, ka arT atbilst MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.331 ,Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 208-15 “Publiskas €kas un biives™”, kas reglamenté- 20 skolniekiem paredzams 1
klozetpods, viriesu tualet€s pisuarus paredz vismaz pusi no klozetpodu skaita.

Ekas apjoms

Virs divu limenu izbtves tiek demontétas virsgaismas un tiek veikts parseguma, jumta
papildus siltinajums.

Virsgaismu demontaza un pandusa izbiive ir vienigie darbi, kas saititi ar €kas arpuses
izmainam.

Vides pieejamiba

Atbilstosi LBN 208-15 ,Publiskas biives” 4. nodalai ,,Publisku biivju vides pieejamibas
prasibas”.

Personam ar kustibu traucgjumiem, ratinkréslu un ratinu lietotajiem paredz &rtu iekltsanu ekas
1. stava. leeja, piegjas un citas apmekl&tajiem pieejamas telpas projektétas bez sliek$niem. V&jtveris,
kuru paredzgts izmantot ratinkréslu un ratinu lietotajiem, ir vismaz 1,50 m gars (dzil§) un 2,20 m plats.
Durvju vértnes platums - vismaz 0,90 m. Ratinkréslu lietotajiem paredzetas tualetes telpas minimalais
platums ir 1,60 m, bet minimalais garums - 2,20 m. Tualetes telpas klozetpodu izvieto ta, lai viena
pusé 0,80 m platuma butu briva piekluve ratinkréslu lietotajam. Klozetpoda prieksa paredz brivu
manevréSanas laukumu 1,50 m diametra. Ratinkréslu lietotajiem paredz&taja tualetes telpa paredz
palidzibas pogu (1,20 m augstuma no gridas Iimena), lai persona ar invaliditati nepiecieSamibas
gadijuma var izsaukt palidzibu, ka ari piemérotu paligaprikojumu atbilstosi vadlinijam par vides
pieejamibu.

Macibu kabinetos, kuros ir amfiteatri vai kapnes, tiek paredzéta speciala vieta ratinkréslu un
ratinu lietotajiem.

Vides aizsardzibas pasakumi

Buvprojekts ir izstradats ta, lai nepasliktinatu vides kvalitati un nekaitetu cilveka veselibai.

Taja paredzeta videi draudzigu tehnologiju izmanto$ana, pasakumu veik$ana, kas nodro$ina energijas
patérina samazinaSanu, izmeSu samazinasanu Un Tddens patérina samazinasanu. Izstradajot
buvprojektu, tiek samazinata biivdarbu ietekme uz vidi visos biivniecibas cikla posmos, tai skaita
planosanas/projekté€sanas, parbiives, ekspluatacijas un nojauksanas/utilizacijas posmos.
Eka planots nomainit ieejas durvis, paredzot jaunus aluminija konstrukcijas stiklotus ardurvju blokus
ar kopigo konstrukcijas siltumcaurlaidiba Uw<1,2W/m2-K (atbilstosi LVS ISO 10077 — 1) un
maksimalo pielaujamo gaisa caurlaidibu (atbilstosi LVS EN 12207)- 2 klase. Atbilstosi Tehniskajam
specifikacijam paredzéta logailu papildus siltinaSana no iekSpuses, ka arl atseviSku &kas arsienu
fragmentu siltinaSana. Vietas, kur saglabajusies fiziski un morali novecojusi apgaismes kermeni,
paredz&ta to nomaina. Paredzéta novecojuso apgaismes kermenu nomaina. Apgaismas Iimenis telpas
projektéts atbilstosi LVS EN 1264-1 ”Darba vietas apgaismojums” un Ministru kabineta notiekumiem
Nr.610, sasniedzot macibu telpa uz galdu virsmam 3001x.

Energoresursu taupisanu nodro§ina ari elektronisko fidensmaisitaju izmanto$ana publiskajos
sanmezglos.

Ta ka Biivnieciba izmantoto materialu izv€lei ir buitiska nozime ar7 ietekme uz vidi, planojot
parbavi, tika izveléti videi draudzigi, parsvara otrreiz parstradajami materiali, kas razoSanas vai
ekspluatacijas laika nevar izraistt cilvéka veselibai un/vai videi kaitigu emisiju veidoSanos. Materialu
specifikacijas skatamas blivprojekta grafiskaja dala. Vides aizsardzibas pasakumi biivdarbu veikSanas
laika aprakstiti Darba organizacijas (DOP) sadala.
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TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Zemesgabala platiba 19922 m?
Stavu skaits 4
EsoSais apbiives laukums 906,1 m?
Projektéjamais apbiives laukums 916,62 m?
Eso$o €éku kopé€jais apbiives laukums zemesgabala 1210,50 m?
Projektetais kop€jais apbuives laukums zemesgabala 1221,02 m?
Esosais apbiives blivums (max 50%) 6,08%
Projektéjamais apbiives blivums (max 50%) 6,13%
1.stava platiba | 890,00 m?
2.stava platiba | 890,00 m?
3.stava platiba | 696,20 m?
4 stava platiba | 696,20 m?
Kopgja stavu platiba 3172,40 m?
1.stava telpu platiba | 890,00 m?
2.stava telpu platiba | 890,00 m?
3.stava telpu platiba | 696,20 m?
4.stava telpu platiba | 696,20 m?
Kopgja telpu platiba 2562,67 m?
Esogais bavtilpums 12817,00 m®
Ugunsdrosibas klase U2a
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