SIA “Rézeknes Nams”

Registracijas. Nr. 42403010733
PVN Registracijas . Nr. LY 42403010733
Atbrivosanas aleja 93a, Rezekne LV - 4601, talr.64622010

TEHNISKAS IZPETES
ATZINUMS

Ludzas novada pasvaldiba

Pasutiajs:
Registracijas Nr. 86000017433
Adrese Raina iela 16, Ludza

Pasutijuma Nr: 68-P/16

Buvprojekta nosaukums: Tehniskis izpétes atzinums par Ludzas pilsétas
gimnazijas konstrukeiju stavokli

Objekta adrese Blaumana iela 4, Ludza

Bavprojekta dala vai TIS

sadala
Sejuma Nr.
Valdes priekisedetijs £ s ./f A. Kuzmin
f"'rﬂf"””‘,’ uzmins

Arhiva registracijas Nr.

REZEKNE-2016




Sasiadits saskana ar

Latvijas bavnormativa LBN 405-15
"Bavju tehniska apsekosana”
noradijumism

BivinZenieris Andrejs Kuzmins - LBS sertifikats Nr.20-078;
talrunis: (+371) 29483035;

g-mail: rezeknes-nams@inbox.lv.

(apsekotajs un 3 rekviziti - licences vai sentifikaia numurs, adrese, talruna un faksa numurs, elekironiska pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Gimnazijas éka
Kad. Nr. 68010060394001, Blaumana iela 4, Ludza, Latvija.

(bOves nosaukums, Kadastra numurs un agdress)

Ludzas novada paSvaldiba
Ligums Nr. P-258/2016 no 28.07.20186

(pasititadjs, iguma datums un numurs)

Saskana ar pasitijuma apseko$anas uzdevumu veikt gimnazijas ékas
apsekosanu un tehniskas apsekosanas atzinuma
sastadiSanu, konstat&jot tehnisko stavokli un sniegt

rekomendacijas talakai ricibai

Uzdevuma izsniegSanas datums: 28.07.2016
{apsekosanas uzdevums, 13 izsniegsanas datums)

Atzinums izsniegts 2016. gada 15" ores uste
.._/

) /;‘-/’Y}’(-“-W-"iﬁ ,f;,'i /E/L,; FA N S

— . / = g .
(ﬁz:skas_gprsonas vards A uzvards vai juridiskas personas nosaukums)




SATURA RADITAJS

1, \VisSparigas Znas PAr DIV s sw-susmoon i vom s o e iy s s s e s S A s S TS 4
Y o] N S 4
3. Teritorijas [abieKartOJUMS.... ... o e eesan e s 5
A BUVES Qa8 cummamssvnummossnsssamsss smasios s soaaams s sns 5o 865 s i s e 5973 15580005 55 Fsbnms s55isinns £ BaAT L 23 E 00 5
5. lek&jie inZeniertTKli UN I8KAMAS.......cooiiiiiie e e e e aas e e e 8
B Argjie NBeniertilcl], . i iusmmimm sy TR 10
7 R OPSAVIIKUMIS . ot ettt e ettt st e ettt e ettt e e e e e taaeae s 11
VEértétaja neatkartbas apli@CiNAJUMIS. .. .couiiiiiiii e e et e e e e s 12
Pielikums Nr.1 Apseko$anas UZAEVUIIS ... ..ot e e iani s 13
Pielikums Nr.2 Fotofiksacijas materiali ... .......cccoooiieiiiiiiiii e 14
Pielikums Nr.3 Stavu plani ar apsekoSana PIEZTMEM ... .......cieiiiiiiiii e 48
Pielikums Nr.4 Plaisu pastiprind8anas Sh&ma .........ovciiiiiiiiiiiiiiiiiicie e 52
Pielikums Nr.5 Bavkomersanta registracijas aplieciba..... ....ccoovoveeiiiieiiieieee e 53
Pielikums Nr.6 Blvprakses sertifikats 20-2856... ...c..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiccii i 54
Pielikums Nr.7 Blvprakses sertifikats 20-078... ...ooooiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeee e 55
Pielikums Nr.8 Blvprakses sertifikats 20-2538.... ....cooooiiiiiiiiiiiiiie e, 56



1. Visparigas zipas par bavi

1.1. | Bives veids Cetrstavu gimnazijas éka
1.2. | Apbives laukums (m?) 906.1 m?
1.3. | Bavtilpums (m®) 12817 m®
1.4. | Kopéja platiba (m?) Aptuveni 2700 m?
4 virszemes stavi, no tiem
i A pirma stava ékas dala ir
1.5. | Stavu skaits iedzilinata zem zemes virsmas
lTmena
1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 6801 006 0394
o 2 e,
17 Zemesge;bala: platiba (m* - pilsétas, ha - 19922 m?
lauku teritorijas)
1.8. | Bives iepriek&é&jais Tpasnieks Ludzas novada pasvaldiba
1.9. | Blves pasreizéjais Tpasnieks Ludzas novada pasvaldiba
1.10. | Bivprojekta autors Nav informacijas
Bivprojekta nosaukums, akceptésanas - 5
i s gads un datums Nav informacijas
Biives nodosana ekspluatacija (gads un . e
142 datums) Nav informacijas
1.13. | Baves konservacijas gads un datums Blives konse\:\;?ﬁlijas qarkl nav
Ir veikta Ekas atjaunosana
2000.gada-aréjas sienas ir
nosiltinatas ar vati 50 mm un
pretvéja platni 13 mm. Argja
= . e =l = apdare-metala loksnes
1.14. .ii‘;:ﬁ;?::osa%las’ parbives Ruukki. Ir nomainita apkures
1as g sistéma, ierkota izslces
ventilacija, nomaintti durvju un
logu bloki, atjaunota iek§éja
apdare un jumta segums,
veikta béninu siltumizolacija
115 Blves kadastralas uzmérisanas lietas: Inventarizacijas lieta —nav
© 77 | numurs, izsniegSanas gads un datums informacijas.
2. Situacija
2.1. | Zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

(Teritorijas izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam,teritorijas izmanto$ana un apbives
noteikumiem un normativo aktu prasibam)

Zemesgabala izvietojums atbilst teritorijas planojumam.
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Blves izvietojums zemesgabala

(Sarkana finija, apbdves Mnija, apgritinajumi, bives novietnes raksturojums)

Gimnazijas éka atrodas netadlu no
piebrauktuve ar asfaltbetona segumu, autostavvieta.

Ludzas pilsétas centra.

Blakus ir iela un




2.3. | Buves planojums

(Lidz$ingjais blves izmantosanas veids, biives planojuma atbilstiba blves izmanto$anas veidam)

Gimnazijas €kas planojums ir pielagots macibu procesa vajadzibam.

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto

bojdjumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem :jggti{z
blves elementiem, konstrukciju veidiem, blives dalam. Atbilstiba normativo aktu {%J)

prasibam

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

(Segums, materials, apdare)

Teritorija ir labiekartota, ir piebraucamais ce|$ ar asfaltbetona segumu,
autostavvieta ar asfaltbetona un grants segumu. lebrauktuves zona ir konstatétas
fasades metala lokspu apdares deformacija (Foto Nr.7, Nr.8).

3.2. | Bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi -

(Segums, materials, aprikojums)

Blakus ar gimnaziju izvietots stadions ar sporta nodarbibu veidu sektoriem un
futbola laukumu.

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas -

(Dekorativie stadijumi, zéliens, lapenes, idensbaseini, skulptiras)

Gimnazijas €kas apkartne salidzinosi apzalumota, veikti labiekartoSanas darbi,
izveidoti zalaji un atseviskas koku grupas.

3.4. | NoZogojums un atbalsta sienas -

(Veids, materidls(bQvizstradajums), apdare)

Gimnazijas teritorija ir noZogota.

4, Bives dalas

(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstodi apsekodanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekosanas priek§meta nosaukums. Iss konstatdto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novért&ums atseviskiem blves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasitbam (%)

4.1. | Pamati un pamatne

(Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie bOvizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drenaza,
bives aizsargapmales, &rsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais
raksturojums; geodéziskais atskaites punkis (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas
punkts) absollito augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absolito atzimju robeZas izpéte
teritorija. Veiktie lauka un kamerdlie geotehniskas izp&tes darbi un paligdarbi: izstradnes,
Tmetnosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areald, gruntis, kas
veido &kas pamatni, to apléses pretestiba)

Pamati ir apmierino$a stavokli, bez deformaciju pazimém. Telpas 1.1 zona ir
konstatétas zonas ar palielinatu konstrukciju samitrinasanos. Ir veikta konstrukgciju
mitruma parbaude 2 cm dziluma ar Gann hydromette compact B iekartu un
konstatétas samitrind8anas zonas. To var izraisit Gdens dzisla, jo paréjos sienu
posmos un pamatos mitruma [imenis ir normals. Samitrindjuma zonu sk. pirma
stava plana. Kopéjais pamatu stavoklis ir apmierino$s, ir nodro$inata pamatu
konstrukciju ugunsdro$iba, stipriba un stabilitate.




4.2. | Neso3as sienas, ailu sijas un parsedzes

(Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials (bdvizstradajums). Konstruktivas
shémas. Galveno konstrukfivo elementu biezums un $kérsgriezums. Mdra vajinjumi. Plaisu
atvérumu mérijumu un plaisu atffstibas novérojumu dati. Atdalosad un tvaika izolacija. Koksnes
biclogiskie bojajumi. Sienu blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas
aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi
raksturojosie radiaji)

Nesosas sienas no silikata kiegeliem 6=380, =510 mm. Kopé&jais sienu stavoklis ir
apmierinoss. Ir konstatétas plaisas kapnu telpa 0.5-1.5 mm lieluma. Rekomendéju
veikt plaisu remontu (sk. pielikuma). Neso$as sienas ir mirétas no kiegeliem M 100,
pielietojot javu M 25. Ir nodrosSinata nesosSo konstrukciju drosiba, stipriba un
stabilitate. Konstatéts sienu samitrinajums pirma stava telpa 1.1 (izvietojumu sk.
pirma stava plana). NorobeZojoso konstrukciju siltinasana ir veikta atbilstosi
2000.gada normativu  prasibdm. Pasreizé€ja norobeZojoSo konstrukciju
siltumpretestiba neatbilst LBN 002-15 “NorobezZojoSo konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

(Kalonnu, stabu, rigelu un siju kanstrukcija un materials)

Telpu 2.1; 2.2;2.3;2.4 aréja siena-metala karkass ar siltumizolaciju no akmens vates
0=150 mm un aréjo apdari no metala loksném. Akmensvates slanis no arpuses ir
aizsargats ar pretvéja platném =13 mm. Ziemas perioda ir konstatéta t°=5°C uz
iekS€éjas sienas virsmas, kas liecina par nepietieko$u sienu siltumizolaciju.
Rekomendéju veikt aréjo sienu, telpas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, izolaciju no iekSpuses, jo
siltina8ana no arpuses ir saistita ar palielinatam blvizmaksam fasades renovacijai.

4.4 | PasnesoSas sienas

(Pa3nesoso sienu konstrukcija un materials)

PasSnesosas sienas no silikata kiegeliem M 100 un ar javu M 25 apmierinosa
stavokli, bez deformaciju pazimém..

4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

NorobeZojoSo konstrukciju siltindSana ir veikta atbilstosi 2000.gada normativu
prasibam. Pasreiz&ja norobeZojoso konstrukciju siltumpretestiba neatbilst LBN 002-
15 "NorobezojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

(Pagraba, starpstavu un bénipu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Nesogo
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie céloni.
Plaisu atvérumu mérfjumu dati. Pagaidu pastipringjumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (m&jas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
Kontrolzond&sanas un atsegSanas rezultati. Nestsp&jas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija.

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumi ir no dobtiem dzelzsbetona paneliem
apmierino$a stavokii bez deformaciju pazimém.

4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi

Ekas telpisko noturibu nodrosina mira sienas.

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.8. j il L
segums, lietusdens novadsistéma

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un Odens noteku sistémas veids, konstrukcija un materils.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatdras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novért&jums kopuma
pa atseviskiem konstrukciju veidiem)

Jumta segums no metéla loksném apmierinoa stavokii. Koka konstrukcijas nav
apstradatas ar ugunsaizsardzibas Iidzekliem. Rekomend&ju apstradat jumta
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neso$as koka konstrukcijas atbilstosi U-2 a ugunsdro$ibas pakapes prasibam.

Konstatéti tecéjumi caur gumijoto plakano jumta segumu virs telpas 2.1, 2.2,
2.3,24. Uz plakana jumta seguma konstatétas pelkes. Nepiecie§ama jumta
savienojumu ar sienam un virsgaismas logiem, ka arf virsgaismas logu demontaza,
ka arT jumta slipuma izveidosana.

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

(Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Lieveni ir apmierino$a stavokIt

4.10. | Kapnes un pandusi

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu ieblves vietds. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju
kapnes un paligkapnes)

Ir nepiecieSsama galvena ieejas mezgla rekonstrukcija, lai nodro&indtu é&kas
pieejamibu cilvékiem ar kustibas traucéjumiem. Ir nepiecie§ams neliels pakapienu
remonts. Kapnu laidu pakapieniem ir nepiecieSams neliels remonts un virsmas
apstrade.

4.11. | Starpsienas

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Starpsienas kopuma ir apmierino$a stavokli. Starpsienas starp telpam 2.1 un 2.2;
2.3 un 2.4-rigipsis pa karkasu bez skanu izolacijas slana.

4.12. | Gridas

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi, Skanas un siltuma izolacija)

Gridas konstrukcijas skat. 1-4 stavu planos. Lielaka gridas platiba-koka grida =37
mm pa koka gulSpiem bez skanu izoléjoSa slana. Pa koka gridu ir ierikota
izlidzinosa karta 30-50 mm, uz kuras ir ieklats linolejs.

Kapnu telpu ieejas zona izlidzino§a karta ir bojata. Ir nepiecieama Iidz 20%
izlidzinosas kartas atjaunosana.

Atseviskas telpas ir kok3kiedru koka platpu gridas segums (telpa 2.6).
NepiecieSama gridas konstrukciju nomaina telpa 2.6.

Telpas 2.1,2.2,2.3,2.4 ir koka pakapieni, kuri ir balstiti uz koka karkasa konstrukciju.

Gridas pamatnes konstrukcija telpas 2.1, 2.2 un 2.3, 2.4 ir kopéja. Uz gridas
karkasu balstas arT starpsienas starp telpam 2.1 un 2.2, ka arf starp telpam 2.3 un
2.4,

Pakapienu nojauk$ana telpas 2.1,2.2, 2.3, 2.4 ir saistita arf ar starpsienu
demontazu.

Rekomendé&ju nojaukt tikai aug$éjo pakapienu lai nodrosinatu iespéju siltinat telpu
2.1,2.2,2.3,2.4 griestus no klases iek$puses.

Pirma stava grida koridorT nav viena limenT un ir pielagota telpu gridas atzimém

(telpu 213,214 zona). Kapnu telpu gridas segumam ir nepieciesams neliels
remonts.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek&durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes)

Nav ugunsdrodo durvju bloku kapnu telpas. Logu bloku siltumpretestiba ir nedaudz
zemaka par LBN 002-15 ,NorobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam. Ir
nepiecieSams 5% logu furnitiras remonts un vienas palodzes nomaina (Foto
Nr.59) un 10 % durvju furnitlras nomaina(Foto Nr.46).

Galvenas ieejas plastmasas durvju bloks ir neapmierino$a stavokli. Rekomend&ju




nomainit o durvju bloku uz aluminija durvju bloku. Kapnu telpas durvju blokiem
paredzét slédzenes ,antipanika”.

Ldkas uz béniniem neatbilst LBN 201-15 ,NorobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam (El 30 min). Ir nepiecieSama liku nomaina, izejai uz béniniem, uz likam
El 30 min. Logailu apdare ir bez siltumizolacijas slana un nepiecieSama logailu sanu
virsmas siltina$ana un apdare.

4,14, | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un ddmenu veidi, konstrukcija, materizls un apdare. Atbilstiba
ugunsdrosibas prasibam)

Nav.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, $o fdzeklu atbilstiba standartiem,
ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materidlu tehniska
stavok|a novertéjums ugunsizturibas robezu un dimaizsardzibas aspekta)

Apsekojot izmantoto materialu veidu un daudzumu var konstatét, ka péc LBN 201-
15 klasifikacijas &kai ir U-2a ugunsdrosibas pakape.

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali

Gimnazija ir ierfkota tikai izslices ventilacijas sistéma, pieplides sistémas klasés
nav. Ir sasaldéts kalorifers béninos virs zales un nepiecieSama ta atjaunosana.
Konstatéts palielinats troksnis no ventilatora virs zales. NepiecieSama troksna
fmena samazinaSana no ventilatora (apgriezienu regulé$ana, vibroizoléjosas
pamatnes ieriko$ana, ventkameras ierikoSana un tml risinajumi)

4 .17. | Liftu Sahtas

Nav.

4.18. | leks&ja apdare un arhitektiiras detalas

(leksgjo virsmu apdares veidi)

lekS§&ja apdare ir apmierinosa stavokli.

4.19. | Aréja apdare un arhitektiiras detalas

(Fasadzu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Ir bojata metala lok$nu apdare iebrautuves zona uz h=1.5 m (aptuveni 50-060 m?).

4.20. | Citas bives dalas

Nav.

5. lekséjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iekS&jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas

uzdevumam)
Apsekodanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Tss konstatéto Tehniskai
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atsevidkiem bives Aislias o'umss
elementiem, konstrukciju veidiem un bilves dalam. Atbilsttba normativo aktu (cyj)
(e}

prasibam

Auksta ddens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

ok sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaititaji

(leksgja auksta Gdensvada ievadi, Gdens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla
un citi raditgji. Hidrauliskda parbaude un atbilsttba normativo aktu prasibam. Notekidenu
novadiSanas veids un atilrT3anas iesp&jas)

Ir nepiecieSsama tudensvada un kanalizacijas sistémas renovacija.




Karsta Udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
udensmaisitaji, Zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tdens
silditaji, Odens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji
un citi elementi

2.2,

(lek$&ja karsta Gdens Udensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un skni. Siltuma patérins karsta
Gdens sagatavoSanai. Udens sildTtaja novietojums)

Ir nepiecieSama simtummaina nomaina siltummezgla, nestadajoso sliknu un bijuso
katlu apsaiti demontaza, kalorifera nomaina béninos. Rekomendégju ierikot slégto
kontdru ar etilenglikolu vai Iidzigo 8kidrumu kalorifera darbibai.

53 Ugunsdzésibas Gdensvads, automatiskasugunsdzésibas .
" | sistémas un dimaizsardzibasrisinajumi

(leksgjas ugunsdz&sibas Odensvada sistémas veids, tlkla sh&ma, caurulvadi, siknu iekartas,
ugunsdzésibas krani, Sldtenes un stobri. Hidrauliskad parbaude. Automatiskds ugunsdzésibas
sisttmas veids. Uguns dzéSanai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi,
ietaises un sOknu iekartas. Automatiskds vadibas nodrosindjums. Automatiskds ugunsdrosibas
sistémas nodroSindjums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaisu atbilstiba standartiem.
Blok&jums ar citam sistémam. Sistému kalposSanas ilgums. Dimaizsardzibas risinajumu veidi, gaisa
vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elekiroapgade, automatiskd vadiba, blok&ums ar citam
sistémam. Sistémas kalposanas ilgums)

Ugunsdzésibas Udensvadam paredzét nosledzo$o armatlru nomainu, ka arl
elektromagnétiska varsta uzstadi$anu Odensvada ieejas mezgla.

Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurujvadu
5.4. | izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izple§anas tvertne. Sistémas kalpo$anas
ilgums, galvenie defekti, atbilsttba normativo aktu prasibam. Biaves siltuma zudumi. Vietéjas
katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda)

Apkures sistéma ir renovéta 2000. gada un ir apmierino$a stavokli. Térauda un
vara caurules ir apmierinosa stavokli.

Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

P siltuma regulatori

(Centralapkures sildkermeni, kalposanas ilgums)

Konvektori apmierino$a stavokll. Ir nepiecieSama siltummaina nomaina
siltummezgla, ka ari kalorifera darbibas atjauno$ana virs zales.

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicioné8anas iekarta

(Ventilacijas un gaisa kondicion&sanas sistéma, iekartas un citi elementi)

Ir nepiecieSama pieplides-izsiices sistémas ierikoSana gimnazijas éka.

5.7. | Atkritumu vadi un kameras -

(Sauso atkritumu vadu skaits &ka, materials; savaksanas kameras, atkritumu lokas, védindsana un
citi elementi)

Nav.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures
" | katli, gazes patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira)

Nav

5.9. | Elektroapgades sistéma un elekirotehniskas ietaises

(Elektroapgades avots, tTkla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, baro$anas pievadi
liftam, siltummezglam, dezlrapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém.
Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérfjumu rezultati, avarijas un
evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elekiroapgades veids, iezem&jums un zibensaizsardzibas




ietaises. Pretestibas mérfjumu rezultati. Siltummezgla nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi)

Elektroinstalacija ir apmierino$a stavokli. Rekomendéju nomainit gaismeklus uz
LED gaismas kermeniem. Detalizéti elektroinstalacija nav apsekota.

5.10. | Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

(lekartas veids, nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi)

Ir nepiecieSama ugunsdzésibas signalizacijas renovacija uz adresu sistému, WI-FI
ierikoSana gimnazijas éka

5.11. | Vajstravas tikli un ietaises

(Vajstravas ietaiSu uzskaitljums, centraliz&tds pazinosanas sistémas, to veidi, nodrodindjums ar
rezerves elektroapgadi)

Nav apsekoti.

5.12. | Lifta iekarta

(Liftu skaits un izmantoSanas veids, ceitspéja, atrasanis vieta; kabine, Sahtas priekslaukums.
MontaZas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

Nav.

5.13. | Citas ietaises un iekartas

Nav.

6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos ar&jos inZeniertiklus, kas apsekoti atbiistosi apsekosanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Tss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novért&jums atseviskiem bives | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blives dalam. Atbilstiba normativo aktu prastbam (%)

6.1. | Udensapgade

(Udensapgades avots, Odens kvalitate, aréjas ugunsdz&sibas {idensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

Eka ir pieslégta pie pilsétas Gdensvada tikliem, detaliz&ti nav apsekota.

6.2. | Kanalizacija

(Argjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, viet&jas

kanalizacijas atfinsanas ietaises. Lietusldens kanalizacija un lietusGidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices)

Eka ir ir pieslégta pilsétas kanalizacijas tikliem, detaliz&ti nav apsekota.

6.3. | Drenazas sistémas

Lietus GOdeni no notekcaurulém ir pieslégti pie pilsétas tikliem. Ir nepiecie$ama
drenazas ierikosana gar telpu 1.1 un 1.2 aréjo sienu.

6.4. | Siltumapgade

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

Pilsétas katlu maja un siltumtrase detaliz&ti nav apsekota.

6.5. | Gazes apgade

(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada tras&jums, pievienojuma vieta)

Nav.

6.6. | Zibens aizsardziba

Nav. NepiecieSama zibensaizsardzibas ieriko$ana.
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8.7. | Citas sistémas

Nav.

) 7. Kopsavilkums

7.1. | Blves tehniskais nolietojums

Blves tshnisko raditaju un ar tiem saisfito citu ekspluatdcijas raditdju stdvokla pasiikiindsanas
paképe noteikia laika momenta attieciba pret jaunu bivi dabas, klimatisko un laika fakioru ietekmé,
k2 arl cilvéku darbibas dél Noteiki2 lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas val to element],
kas ir avarijas un pirms avarijas stAvakll. lzpétes materidlu anallz& konstatétais gelveno nesoso
konstrukciju tehniskais stavoklis kopuméa (apkopojums tabuld), piemérofiba val nepieciesamie
prieksnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Bives planojuma un iekariojuma, k& ar izmantosanas apstak|u atbilstiba misdienu labiekarojuma
prasibam

Kopéjais nesoso konstrukciju stavoklis ir apmierinoss.

¥.2: Secingjumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem plevérdamza Tpasa vériba bOvprojekidsand vai atjaunosanas, parblves vai
restauracijas darbu veikdana. NepiecieSamie pasakumi (afjauncéana, parblve, restaurdcija) blves
- turpmakas ekspluatacijas nedrodingdanai, galvenie veicamie darbi)

Veicot &kas renovaciju rekomendéju iekjaut bivdarbu apjomos sekojosus darbus:

Veikt bojato elementu renovaciju (sk. piezimes katrai konstrukcijai: veikt gridas
seguma un konstrukcijas atjaunosanu (sk. apsekosanas planus) durvju un logu
bloku daléjs remonts, telpu 2.1,2.2,2.3,2 4 jumta seguma un ar&jas sienas

. siltumizolacija no iek8puses, plakana jumta seguma renovéacija, virsgaismas logu
demontaza; jumta konstrukciju ugunsdrosa apstrade, jumia lOku un béninu ldku
nomaina atbilstodi U-2 a ugunsdrodibas pakapes prasibam. Ir nepiecieSama argja
apSuvuma nomaina iebrauktuves zona. Ir nepiecieSama drenazas ierikosana gar
aréjo sienu telpas 1.1 un 1.2, betona apmales renovacija drendZas ierfko$anas
zona, plaisu remonts. Ir nepiecieS8ama zibensaizsardzibas ierfkodana, piepiudes un
= izslces ventilacijas sistému ierikosana, galvena ieejas mezgla rekonstrukcija
nodrosinot cilvekiem ar kustibas traucéjumiem ieklisanu gimnazijas €ka. Ir
nepiecieSama skanas izolacijas ierfkoSana karkasa starpsienam, ddensvada un

- kanalizacijas sistému renovacija. Ugunsdzésibas Gdensvadam nomaintt noslédzoso
armatdru, ka ari izvériét nepiecieS8amibu uzstadit elektromagnétisko varsiu
Udensvada ieejas mezgla. Pirma stava gridai ir konstaiéta limenu starpiba (Foto

N Nr.16).

Ir nepiecieSama bojata kalorifera darbibas atjauncsana, trokéna limena
samazinasana no ventilatora virs zales.

Ipasu uzmanibu pievrst Gdens novadi$anai no notekcaurulém (Foto Nr.2), jo notiek
betona apmales deformacija (Foto Nr.15).

Tehniska apsekosana veikta __ 20186. gada 12.auygusta

Hpzeiide A Kuzriin s et 20078 20 25 3P 20 -285%
Vi L (zzpil?léja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, seriifikata numurs))
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(juridiskas personas vaditdja vards, uzvargs un paraksts)

VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

oy I/..‘_*;b.,-c. . - - . . s -
Es, 4 A«&Mins . sertificéts blvinZenieris, apliecinu, ka neesmu

ieintereséts darfjumos ar doto nekustamo ipasumu un darba apmaksa nav

ietekmgjusi atzinuma slédziena saturu.

BOvinzenieris: /(? -,g;ﬁ,,,bg.,ﬁ"' A

g
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DARBA UZDEVUMS )
LUDZAS INTERNATA EKAS UN LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS EKAS TEHNISKAI APSEKOSANAL

LUDZAS INTERNATS
Buves adrese: Blaumana ielz 43, Ludza, LV-5701
Blves kadastra apzimé&jums: 6801 006 0395 001

Bives kopéja platiba: 1210.9 m*
Ekspluatacijas uzsaksanas gads: 1970

LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS 1.KORPUSS

Blves adrese: Blaumana iela 4, Ludza, LV-5701
Blves kadastra apziméjums: 6801 006 0354 001
Apbaves laukums: 960,10 m?

Ekspluatacijas uzsakSanas gads: 19562

Sakard ar nepiecieSamibu izstradat Ludzas Interndta parblves par dienesta viesnicu un Ludzas pilsétas
gimnazijas parbaves blvprojektus, nepieciedams veikt &kas tehnisko apsekodanu un sniegt tehniskas
apsekosanas atzinumu abiem objektiem.

1

Sastadia

Tehniskai apsekosanai janotiek péc Latvijas blvnormativa LBN 405-15 “Blvju tehnisk3

apsekos$ana” prasibam;

Tehniskd apsekofanz plénota, lai izvértétu blves bojajumu apjomu, k3 art atbilstibu bives

izmanto3anas mérkim, sp&ka esoiajiem blvnormativiem un Latvijas nacionilajiem standartiem;

Javeic ar apseko3anas objekta vai apsekosanas priekmeta fiziskajam ipasibam saistitas darbibas

— veido atsegumus, Surfus val urbumus, veic zondaias, uzmérisanu un foto fiksaciju, k3 ar citas

nepiecie$amas darbibas;

Tehniskaja apsekoiani Interndtam:

- gridu konstrukciju apseko3ana;

- jancsaka iek3€jo sienu biezums un sastavs (nesosc un nenesolo) no istabinim uz gaitena
pusi un uz blakus istabu pusi, lai nodrodinatu akustikas normativu ievérofanu;

- apkures sistémas apsekosiana;

- janosaka apkures nefunkciongjoso elementi siltummezgid, demont33ai un remontam;

- Ddensvada sistémas apsekoiana, noradit nefunkciongjolos elementus demontazai,

Tehniskaja apseko$ana Ludzas pilsétas gimnazijai;

- Cokola apsekoSana (jaatspogulo atzinuma, ka nav nepiecieiama cokola siitind3ana, bet
janomaina pagrabstava bojata siltumizolacijas zona, ko norada Blves lietotdja parstavis);

- Logu ailu apseko3ana(jaatspogulo atzinuma par logailu malu papildus siltindsanug;

- Gridu konstrukciju apsekogana.

- Apkures sistémas un siltummezgla apsekoiana, nefunkcion&joso elementu noteikiana un
remontéjamo;

- Janosaka &kas neso3as iekisienas, iek3gjo sienu biezums un sastavs { neso$o un nenesoio )
pie macibu telpam uz gaitena un citdm macibu telpdm pusém. Tas nepiecie$ams
akustiskas normativu nodrodinaanal.

- apsekot sienu pie 2 ass , kur 4 stava tiks izjaukts sienas posms (noteikt kiegelu marku un
javas marku).

Apseko3anas rezultatus apsekotdjs apkopo tehniskas apsekoianas atzinuma;

Apsekosanas darbi javeic 14 (Setrpadsmit) kalendaro dienu laika no liguma parakstitanas dienas;

Ludzas novada padvaldibas S Lo

Attistibas un nekustama Tpasuma ncda]as/w

Projektu vaditdja
llona Meksa, 1.29593757

Projekt&cdjs: SIA ,Sestais Stils” Ina Kulikovska 1.29459543 13



