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1. levads
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata meérkis

Sis ugunsdrosibas pasakumu parskats (turpmak teksta — parskats) izstradats
saskana ar 2014.gada 01.oktobrT stajas speka Ministru kabineta noteikumu Nr.529 ,,Eku
btuvnoteikumi” 72.5.punkta prasibam un 2014.gada 0l.oktobr1 stajas spéka Ministru
kabineta noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi” prasibam.

Par pamatu Ugunsdro$ibas pasakumu parskata izstradei ir izmantotas Latvijas
buvnormativa LBN 201-15 ,,Bivju ugunsdros§iba” prasibas, kas stajas spéka ar

UgunsdroSibas pasakumu parskata merkis ir aprakstit biivprojekta ugunsdrosibas
risinajumus un pasakumus, kas taja ir paredzeti, lai nodroSinatu parbiivéjama buivobjekta
ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas sp€ka esoSo normativo aktu
noteikumiem un buvprojektéSanai piemérojamo standartu ugunsdroSibas prasibam.
Parskats ietver ari projekta ugunsdroSibas risinajumus attieciba uz parbiivéjama
buvobjekta nesoSo konstrukciju ugunsizturibu un degtsp€jas grupam, pasakumus uguns
un dimu izplatiSanas ierobezoSanai, evakuacijas celiem un izejam. Parskata ieklauta
informacija par buvobjekta ugunsaizsardzibas sistemam, ugunsdzesibas un glabSanas
darbu nodro§inasanu wu.c. ugunsdroSibas prasibu iev€roSanu. Parskata mingtie
ugunsdrosibas pasakumi ir ietverti biivprojekta attiecigajas dalas.

Parskata ieklauti ar1 dazadi biutiskie ugunsdroSibas pasakumi, kuri ir jaievero
parbiivéjama objekta ekspluatacijas stadija.
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1.2. Termini un definicijas

UgunsdroSibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana ar
Latvijas biivnormativu LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”, ka ari standartiem LVS EN
1SO 13943, LVS1SO 8421 un LVS CEN/TR 12101-5:

1.2.1. buives augstaka stava gridas Iimenis — Itmenu starpiba starp brauktuves vai
lidzvertigas virsmas Itmeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdze€sibas un
glabsanas tehniskie Iidzekli, un biives augstaka stava gridas Iimeni, kura var atrasties
biives lietotaji;

1.2.2. automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistema —
stacionara inzeniertehniska sist€éma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelSanos un
signalu par ugunsgreku vai sist€tmas bojajumiem parraida uz kontroles un
signalizacijas pulti, ugunsgréka gadijuma iedarbina aizsargajama buveé trauksmes
signalu 1zzinoSanas ierices, ka ar1 izstrada signalus citu inZeniertehnisko sistemu
vadibai;

1.2.3. automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sisttma — stacionara
inZeniertehniska sistema, kas, sanemot vadibas signalu no citas automatiskas
ugunsaizsardzibas sistemas, kura konstat€jusi ugunsgréka izcelSanos, aizsargajama
buve automatiski parraida balss pazinojumu par ugunsgréka izcelSanos un ricibu
ugunsgreka gadijuma;

1.2.4. atverama aila — atverams logs, durvis, varti vai luka buves argja norobezojosaja
konstrukeija, kas ir sasniedzama ar ugunsdzesibas un glabsanas dienesta tehniskajiem
lidzekliem un ko var izmantot glabSanas darbos;

1.2.5. biives ugunsnoturibas pakape — biives ugunsnoturibas raditajs, kas atkarigs no
buves lietoSanas veida, biives augstaka stava gridas Iimena atzimes, noteiktas
ugunsdro$§ibas  nodalijuma platibas, telpu ugunsslodzes, buvkonstrukciju
ugunsizturibas un iebiivéto biivizstradajumu ugunsreakcijas;

1.2.6. domu izvades ailas — veramas durvis, varti, atverami vai izsitami logi,
atveramas zaluizijas un likas, atklatas ailas ar€jas norobezojosajas konstrukcijas, caur
kuram ugunsgréka gadijuma iesp€jams izvadit diimus;

1.2.7. evakuacija — organizéta cilvéku parvietoSanas uz droSu vietu arpus biives zemes
virsmas ltmeni vai ugunsdrosibas nodalijumu ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma;

1.2.8. evakuacijas cela garums — attalums no bives dalas vai ugunsdrosibas
nodalfjuma vistalakas vietas pa visisako iesp&jamo evakuacijas celu lidz tuvakajai
evakuacijas izejai;

1.2.9. evakuacijas cel§ — droSs un viegli atrodams kustibas celS, kas sakas jebkura
buives punkta un ved uz evakuacijas izeju;

1.2.10. evakuacijas izeja — izeja no buives vai ugunsdroSibas nodalijuma dalam, pa kuru
var nokliit arpus biives zemes virsmas [iment;

1.2.11. jumta seguma sistema — jumta virsmas un izolacijas konstrukcija, kura ietver
visus slanus, kas veido atmosferizturigu jumta konstrukciju, iznemot nesoSo
konstrukciju - siltuma izolaciju, tvaika izolaciju, mehaniski stiprinamu vai I[im&jamu
jumta segumu (hidroizolaciju), ka art papildelementus - jumtalogus,
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1.2.12. jumta segums — jumta augs€jais hidroizolgjosais slanis, kas pasarga biivi no
atmosferas ar€jas iedarbibas;

1.2.13. savietotais jumts — biives norobezojosa konstrukcija, kura vienlaikus izpilda
augsgja stava parseguma un jumta funkcijas;

1.2.14. ugunsdrosibas nodalijums — biives dala, kas atdalita no pargjam biives dalam
ar ugunsdro$am konstrukcijam ta, lai uguns un diiomu izplatiba uz $o biives dalu un no
tas noteikta laikposma tiktu aizkav€ta un saglabata nestspéja;

1.2.15. ugunsdroSi atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdro$am
buvkonstrukcijam;

1.2.16. ugunsdrosibas nodalijjuma platiba — ugunsdroSibas nodalijuma stava platiba
starp argjam sienam vai ar§jam un ugunsdroSibas nodalifjuma norobezojosam
konstrukcijam,;

1.2.17. ugunsizturiba — biives konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma
saglabat nestsp&ju, termoizol€tibu un viengabalainibu;

1.2.18. ugunsreakcija — biuvizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos paklaujot
uguns iedarbibai, kas raksturo ta sp&ju ar savu noardiSanos veicinat uguns izplatibu;

1.2.19. ugunsslodze — degsanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums
(MJ) no telpas biivkonstrukcijam (pastaviga ugunsslodze) un telpa esoSajam
degtsp€jigam vielam, materialiem un iekartam (mainiga ugunsslodze) uz telpas gridas
laukuma vienibu (m?);

1.2.20. zibensaizsardzibas sistéema — vienota sist€ma, kas paredz€ta biivju, to atsevisko
dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un netieSo
iedarbi.

1.2.21. III grupas biive — €ka, kurai ir vairak neka pieci virszemes stavi vai kura var
atrasties vairak par 100 lietotajiem;

1.2.22. ugunsdrosibas pasakumu parskats — III grupas €ka buvprojekta sastavdala,
kura sniegts bivprojekta paredz€to ugunsdroSibas inZeniertehnisko risindjumu
apraksts, ka ari nepiecieS8amo ugunsdro§ibas pasakumu apraksts €kas droSai
ekspluatacijai.

UgunsdroSibas pasakumu parskata teksta un tabulas izmantoti §adi burtu un ciparu
apzimejumi:

Ugunsizturibas robeza:

R — p&c nestsp€jas vai noturibas;

E — p&c viengabalainuma (veseluma);

| — p&c siltumizol&josam sp&jam.

Buvizstradajumu ugunsreakcijas klases (degtsp€jas grupas):

Al, A2, B utt. — sienu un griestu buivizstradajumu ugunsreakcijas klase;

sl, s2 utt. — buvizstradajuma ugunsreakcijas laika diimu veidoSanas spgjas;

dO, d1 utt. — buivizstradajums degSanas laika degosu pilienu dalinas izdali$ana.

Gridas seguma ugunsreakcijas klases:

Alq, A2 utt. — gridas seguma_ugunsreakcijas klase;

sl, s2 utt. — buvizstradajuma ugunsreakcijas laika dimu veidoSanas spéjas.
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1.3. Izgjas dati

Biivobjekta ,,Ludzas pilsétas gimnazijas parbtive, Blaumana iela 4, Ludza (kad. Nr.
6801-006-0394” projekta dalas ,,Ugunsdrosibas pasakumu parskats” izstradei izmantoti
sadi izejas dati:

» Ludzas novada pasSvaldibas tehniskas specifikacijas projektésanas uzdevums,
,,Ludzas pils€tas gimnazijas parbiives blivprojekta izstrade un autoruzraudziba”

» Bivobjekta tehniska projekta materiali (pasutitajs: Ludzas novada pasvaldiba,
Reg. Nr. 90000017453, Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701)
atbildigais projektétajs SIA ,,SESTAIS STILS”, Reg. Nr. 40003076375, Tirgonu
iela8-2, Riga, LV-1050:

o biivobjekta arhitekttiras un biivkonstrukciju risinajumi;

o Dbiivobjekta ugunsdrosibas risinajumi.

Parskata mingtie buvobjekta ugunsdrosibu raksturojosie raditaji (btivkonstrukeiju
ugunsizturibas robezas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozimé to minimali pielaujamo
robezu (uzskatit ,,ne zemak, ka...”).

Ugunsdrosibas pasakumu parskats korig€jams gadijuma, ja tick mainiti izejas dati,
kas tika izmantoti ugunsdrosibas pasakumu parskata izstradei (t.i. bivprojekta tehniskie
risindjumi), vai sanemti valsts uzraudzibas dienestu vai ekspertu norades, kas skar
buivobjekta ugunsdrosibu.

1.4. Normativie akti

Saskana ar Biivniecibas likuma un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta
notelkumu Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi” prasibam parblivéjama objekta
buvprojekts izstradats atbilsto$i Latvijas biivnormativiem, ka ari citu speka esoSo
normativo aktu un piemérojamo standartu prasibam.

Normativie akti (t.i. Latvijas blvnormativi un standarti), kas nosaka
ugunsdrosibas prasibas parbiivéjamajam btivobjektam, un kuri tika pielietoti buivobjekta
ugunsdrosibas risindjumu projektéSanai un nepiecieSamo ugunsaizsardzibas sistému
noteiksSanai, ir Sadi:

- 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,Visparigie
biivnoteikumi”;

- 2014.gada 2.septembri Ministru kabineta noteikumu Nr.529 ,.Eku biivnoteikumi”;

- Latvijas buvnormativs LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”;

- LBN 208-15 ,,Publiskas buves”;

- LBN 222-15 ,,Udensapgades bives”;

- LBN 221-15 ,,Eku ieks¢jais iidensvads un kanalizacija”;

- LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija’;

- LBN 261-15 ,,Eku ieksgja elektroinstalacija”;

- LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sist€mas -
14.dala: Noradijumi planoSanai, projekteSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai”;

- LVSEN 671-1:2012 , Stacionaras ugunsdzésibas sistémas - Sliitenu sistémas - 1.dala:
Slitenu spoles ar pusstingram §liiteném”;
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- LVS EN 671-3:2009 , Stacionaras ugunsdzésibas sistémas. Sliitenu sistémas. 3.
dala: Slatenu spoles ar puscietu §liteni un $litenu sistémas ar plakanu §liteni
ekspluatacija”;

- LVS CEN/TR 12101-5:2008 L ,Dimu un karstuma kontroles sistémas. 5.dala:
Noradijumi par funkcionalajiem ieteikumiem un aprékinu metodeém attieciba uz
diimu un karstuma izvades sistémam”;

- LVS EN 1838 ,,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;

- LVS EN 50172 ,,Evakuacijas apgaismes sistémas”;

- LVS EN 179 +A1+A1/AC:2007 ,,Biivniecibas apkalumi. Avarijas izejas ierices ar
roktura vai bufera darbibas principu. Prasibas un testa metodes”;

- LVS 446 ,Ugunsdros§ibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”;

- LVSEN 62305-2 ,,Zibensaizsardziba. 2. dala: Riska parvaldiba”;

- LVS EN 62305-3 ,,Zibensaizsardziba. 3.dala: Aizsardziba pret buivju bojajumiem un
dzivibas briesmam’;

- LVS EN 62561-1:2012 ,,Zibensaizsardzibas sist€tmas komponenti (LPSC). 1. dala:
Prasibas savienojumu komponentiem”;

- Lightning protection. Protect of structures and open areas against lightning using
early streamer emission air terminals. French Standart NFC17-102

- LVS EN 14339:2007L ,,ApakSzemes ugunsdzesibas hidranti”;

- LVS 187:2007 ,,Ugunsdzesibas hidrantu nacionalas prasibas’;

- LVSENISO 13943 A un L ,,UgunsdroSiba — Vardnica” u.c.

UgunsdroSibas pasakumi &kas ekspluatacijas stadija noteikti saskana ar
19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,,UgunsdroS§ibas noteikumi” un to
izpildei piem€rojamiem standartiem.

2. Buvobjekta raksturojums un ugunsbistamiba, biives ugunsdrosibas
raksturlielumi

Biivprojekts ,,Ludzas pils€tas gimnazijas parbuve, Blaumana iela 4, Ludza (kad.
Nr. 6801-006-0394” izstradats, pamatojoties uz Ludzas pasvaldibas izsniegto tehniskas
specifikacijas projektéSanas uzdevumu un citu organizaciju izsniegtajiem tehnisko
noteikumu prasibam.

Esos$a €kali ir 4 virszemes stavi, dzegas augstums — no 8,00 m lidz 19,90m.

Ekas platiba— 2562,20 m?, &kas bavtilpums — 12817,00 m”.

Lai notelktu parbuivéjamajai biivei ugunsnoturibas pakapi u.c. nepiecieSamoS
ugunsdrosibas pasakumus Saskana ar biivnormativa LBN 208-15 ,Publiskas biives”
1.pielikuma un LBN 201-15 5.5.p. noteikumiem biivobjektam noteikts IVa lietoSanas
veids.

Parbuivéjamai €kai ir Cetri stavi. Ekas augstaka stava (4.stava) gridas Iimenis ir
11,27 m, kas 1r lielaks par 8 m. Visu telpu komplekss tiek pienemts ka tris ugunsdrosibas
nodalfjumi, ar kopgjo platibu 2562,20m° Uz atseviSku ugunsdrosibas nodalijumu ir
atdalits tehnisku telpu bloks (ventkamera, siiknu telpa un noliktava) ar platibu 47,8m?.
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Nodalfjumam ir atseviska arpuses ieeja. Otrais nodalijums — telpa Nr.140
,Darbmacibas kabinets zéniem” ar platibu 51,8m® TreSajam pamatnodalfjumam ir
platiba 2463m°.

Atbilstosi biivnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdros$iba” pielikuma 3.tabulas
prasibam ¢€kai noteikta U2a ugunsnoturibas pakape.

Atbilstosi buvnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” pielikuma 3.tabulas
noteikumiem IVa lietoSanas veida biivém ar U2a ugunsizturibas pakapi, ugunsdrosibas
nodalijuma maksimala platiba ir 2500 m?. Tadejadi esosais &kas risindjums pilnigi atbilst
LBN 201-15 88.p prasibam.

3. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi, €kas izvietojums.
Ugunsdzéesibas un glabSanas darbu nodroSinasana

Esosa parbiivejama ¢€kas risindjumi ugunsdzésibas un glabSanas darbu
nodroSinasanai, ka arT piebraukSanas celiem un ugunsdroSibas attalumiem atbilst
buvnormativa LBN 201-15 ,Buvju ugunsdroSiba” 3.1. un 3.2.sadalas, ka ar1 $a
buvnormativa pielikuma 7.tabulas prasibam.

Gruntsgabals atrodas Ludza, Latvija, uz Blaumana icla 4. Ta ka buvém, kuru
augstaka stava gridas Itmena atzime parsniedz astonus metrus, nodroSina ugunsdzesibas
piebrauktuvi vismaz no vienas fasades puses. EsoSai €kai ir ugunsdzesibas piebrauktuves
pie abam garenfasadém.

Esos$a piebrauktuvju platums, no Blaumana i€elas puses, nav mazaks par 3,5 m un
attalums no €kas lidz ugunsdzesibas tehnikas izvietoSanas vietam ir robezas no 5 Iidz 20
m, kas atbilst bivnormativa LBN 201-1540.p. noteikumiem. Ugunsdzesibas un
glabsanas tehnikai paredz€tajas piebrauktuvés nedrikst ierikot autostavvietas un citus
skerSlus. Piebrauktuvém nodroSina pietiekamu izturibu, kas atbilst ugunsdzeésibas un
glabsanas tehnikas slodzei, kas atbilst bivnormativa LBN 201-15 41.p. noteilkumiem.

Uz Jumtu ir divas izejas caur liku no béniniem, kas atbilst LBN 201-15 79.p.
prasibam.

Pa bives jumta perimetru ir esoSais jumta noZogojums ar augstumu 300mm.
Jumta augstumu starpibas vairak par 1m gadijuma paredzéts ierikot argjas vertikalas
ugunsdzesibas kapnes no Al ugunsreakcijas klases materiala un ar minimalo platumu
0,6m.

T.., lai nodroSinatu ugunsgréka dzESanas un glabsanas darbu veikSanu
ugunsdzg€sibas un glabSanas dienestam ir nodroSinata:

- piekliSana visam €kas ardurvim,;

- piekliisana argjas ugunsdzesibas tidensapgades sist€émas hidrantiem,;

- pieklGsana €kas jumtam, izmantojot kapnu telpu un izvazamas kapnes, ka ari
ugunsdzesibas autokapnes u.c. glabsanas lidzeklus.

Ugunsdros§ibas atstarpes N0 esoSas parbiivéjamas gimnazijas €kas (U2a) lidz
zemes gabala robezai nav mazaks par 4 m, kas atbilst LBN 201-15 29.p. noteitkumiem.

Ugunsdrosibas atstarpes no esosas parbiivéjamas gimnazijas €kas (U2a) Iidz citam
¢kam un bivém visos virzienos ievérojami vairak par 9 m, kas atbilst LBN 201-
15 3.1.sadalas un $a biivnormativa pielikuma 7.tabulas noteikumiem.
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Nemot véra parbivéjamas &kas bavtilpumu 12817,0m® (bavtilpums ir mazaks
25000 m®) saskana ar bavnormativa LBN 222-15 , Udensapgades biives” 5.tabulas
2.punkta noteikumiem buivobjekta ar&jai ugunsdz&sanai nepiecieSamais tdens paterins ir
251/s.

Parbiivéjamas buves tidens paterins argjai ugunsdz€sibai tiek nodroSinats no
esoSajiem ugunsdzesibas hidrantiem, kas atrodas uz ar&ja pils€tas tidensvada tikla pa
Blaumana ielu. Ugunsdzgsibas hidrantus paredz&ts apzimét atbilstosi standarta LVS 446
noteikumiem (par to atbild argja tidensvada apsaimniekotajs). Stkaka informacija par
objekta argjo ugunsdzesibas idensapgadi ir dota §a parskata 6.1.sadala.

4. Arhitektaras un bavkonstrukciju dalu ugunsdrosibas risinajumi.
Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukcijam un planojuma risinajumiem

4.1. Ugunsbistamibas risku izvértéSana un ugunsbistamo zonu apraksts,
telpu ugunsslodze

Kair minéts §1 parskata, gimnazijas €ka paredzeta ka tris ugunsdrosSie nodalijumi.
Ventilacijas sistemu gaisa vados vietas, kur tie Skérso €kas buvkonstrukcijas ar normeto
ugunsizturibas robezu (t.i. parsegumos u.c. ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojoSajas
konstrukcijas), paredz€ts uzstadit ugunsdroSos varstus, kuru ugunsizturiba nav mazaka
par ElI-30.

Atbilstosi projektéSanas uzdevuma noteikumiem eso$as parbiivéjamas gimnazijas
eka paredzeta tikai tada telpu izvietoSana, kuru iebiivéSana Saja €ka ir atlauta saskana ar
buvnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”, LBN 208-15 ,,Publiskas biives” u.c.
normativo aktu noteikumiem. Biivobjekta ir ieprojekttas ari tehniskas un paligtelpas,
kas paredzetas objekta inzZeniertehnisko sistému darbibas nodroSinaSanai.

Par telpam ar mérenu ugunsbistamibu var uzskatit aktu zali, noliktavas, tehniskas
telpas, ventkameras un atseviskas paligtelpas. Iespejamie riski saistiti galvenokart ar STm
telpam, ka ar1 ar cilvéku evakuacijas nodroSinasanas nepiecieSamibu no €kas staviem.
Projekta paredzeti attiecigie ugunsaizsardzibas risinajumi iepriek§ minéto risku
samazinasanai. Gimnazijas telpam evakuacijas celu garums paredzets ne garak par 30m.

No katras evakuacijas gaitena dalas ir paredz&tas diimu izvades ailas, atbilstosi
LBN 201-15 164.2.p., 167.p. un 168.p. prasibam.

Ka tika minéts, saskana ar biivnormativa LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba”
5.4.p., ka arT biivnormativa LBN 208-15 ,,Publiskas biives” 1.pielikuma tabulas 5.p.
noteikumiem parbtivéjama biivobjekta gimnazijas buivei noteikts [Va lietosanas veids.

Piem@rojamais biivnormativs LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” u.c.
ugunsdro$ibu reglament€joSie normativie akti neizskata un nenoteic ugunsslodzes grupas
biivém (t.i. gimnazijas €kam). Ugunsdrosibas pasakumi Stm telpam tiek pienemti
neatkarigi no telpu ugunsslodzes, bet vienigi pamatojoties uz telpu lietoSanas veidu.

Ludzas pilsétas gimnazijas parbive, Blaumana iela 4, Ludza (kad. Nr. 6801-006-0394)
Biivprojekts (BP). Ugunsdrosibas pasakumu parskats (UPP) © 2016. SIA ,GLAMMA M,



10
4.2. Buves ugunsnoturibas pakape. Ugunsdrosibas nodalijumi un ugunsdrosi
atdalitas telpas. Ugunsdrosibas prasibas planojuma risinajumiem

Ka bija iepriek§ mingts, gimnazijas €ka ir sadalita uz tris ugunsdrosibas
nodalijjumiem. Katrs nodalfjums atdalits no citiem nodalijumiem ar ugunsizturigiem
starpsienam un parsegumiem ar ugunsizturibu ne mazaku par REI 60. Durvis no
,Darbmacibas kabinets z€niem” uz gaiteni, no stknu telpas un noliktavas uz
ventkameras telpu tiek paredzetas ar ugunsizturibu ne mazaku par EI 30. Ventilacijas
sisttmu gaisa vados vietas, kurSa tie Skerso ugunsdro$i atdalito telpu norobeZojoSo
konstrukciju, paredzéts uzstadit ugunsdrosos varstus, kuru ugunsizturiba nav mazaka par
El-30.

Atbilsto$i biivnormativa LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba” pielikuma 3.tabulas
noteikumiem un ierobezojumiem, nemot véra gimnazijas ¢kas lietoSanas veidu (IVa
lietosanas veids), lielaka ugunsdrogibas nodalijuma platibu (ta ir 2463,0 m?) un augstaka
stava, kura var atrasties buives lietotaji, gridas ltmenill,27m (tas ir augstaks par 8§ m),
parbtivéjama buvobjekta Ludzas pilsétas gimnazijas €kai pienemta U2a ugunsnoturibas
pakape ar tai atbilstoSu buvkonstrukciju un ugunsdrosi atdalito telpu norobeZojoSo
konstrukciju ugunsizturibu un ugunsreakcijas klasi (sk. $a parskata 1.tabulu).

Buvkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases”

(U2a ugunsnoturibas pakapes ¢ka) 1.tabula
Nr. Biivkonstr Buvkonstr.
p.K. Biivkonstrukcijas . . | ugunsreakc.
ugunsizturiba Klase
1. | Nesosas sienas REI 60 A2-s1,d0
2. | Kapnu telpu nesosas sienas El 60 Al
3 Ugunsdro_s_ibas nodalijumanorobeZojosa REI 60 A2-s1.dO
konstrukcija
4 Ailu aLI.Zplldl_]umS ugqngc_irombas B El 30 A2-s1.d0
nodalijuma norobeZ0josas konstrukcijas
5. | Kolonnas R 60** Al
6. | Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 60 A2-s1,d0
e Kapnu telp_as horizontala norobeZojosa R 60 A2-s1.dO
konstrukcija
8. | Parsegumi REI 60 B-s1,d0
9. | Savietotaisjumts R 60 B-s1,d0
10 Ugunsdro_s_l atdalitas telpas norobezojosa El 60 B-s1.dO
konstrukcija
11 Ailu a1zp11d1J13ms Vu_gunsdros1 at.(.ia_lhtas El 30 B-s1.dO
telpas norobeZojosas konstrukcijas
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12. | Kapnu telpas durvis El 30 A2-s1,d0

13 Balkona, terases, galerijas nesoSas R 30 A2-s1.d0
konstrukcijas

14. | Jumtas nesoSas biivkonstrukcijas R 15 netiek norméta

Piezimes 1.tabulai:

1) Tabula minéta buvkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase nozime to minimali
pielaujamo robezu. Biivniecibas procesa var biit izmantoti biivizstradajumi ar citiem ugunsdrosibu
raksturojoSiem raditajiem, tomer, ne zemak ka noradits $aja tabula.

2) Koka konstrukcijas var sasniegt ugunsreakcijas klasi B-s1,d0 péc dzilas piesticinasanas ar
antipiréniem zem spiediena vai ar citam metodém.

3) Neaizsargatam te€rauda konstrukcijam, kuru sieninas biezums ir vismaz 8 mm, ugunsizturiba ir R15.

Buvkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza vai ugunsreakcijas klase neatbilst
l.tabula min€tajam prasibam, paredzéti papildus pretuguns aizsardzibas pasakumi
(apmetums, pretuguns krasojums, apSuvums vai cita aizsardziba).

Ka atseviskas ugunsdrosi atdalitas telpas projekta paredzeti :

e bilives stavus ugunsdroSibas nodalijuma ietvaros atbilstoS$i biivhormativa
LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” prasibam (skat. 1.tab);

e tehnisko iekartu telpas, kuru platiba ir liclaka par 10m® vai ugunsslodze ir
lielaka par 600MJ/m? atbilsto§i blivnormativa LBN 201-15 ,,Blvju
ugunsdrosiba” 62.3.p. prasibam (skat. 1.tab. un shému);

e ugunsaizsargatas kapnu telpas atbilstoSi buvnormativa LBN 201-15 ,,Buvju
ugunsdro$iba” 62.6.p. prasibam;

¢ inZenierkomunikaciju Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu
Itmeni atbilsto$i biivnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 62.9.p.
prasibam (skat. 1.tab);

Saskana ar LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas prasibam iepriekS minétas ugunsdrosi
atdalitas telpas tiek norobezotas no pargjam telpam ar ugunsdrosam starpsienam EI-60
un ugunsdrosam durvim EI-30.

AtbilstoSi btuivnormativa LBN 208-15 ,Publiskas biives” 84.2.p. prasibam,
paredz&t aktu zales nepartraukta rinda vietu skaitu ne vairak par 50.

e AKktu zal¢ ar s€dvietam eju platumu starp rindam paredz&ét ne mazaku ka
0,45m, kas atbilst bivnormativa LBN 208-15 ,,Publiskas biives” 89.p.
prasibam.

o AtbilstoS§i biivnormativa LBN 201-15 ,Bivju wugunsdroSiba” 143.p.
prasibam, skatitaju zaleé sanu eju platumu paredzet vismaz 1,20 metrs.

e Kuluaru platumu - 2.4m, kas ir atbilst LBN 208-15 ,,Publiskas btives” 77.p.
prasibam.

Parbiivéjama gimnazijas €kas nesoSo konstrukciju, ugunsdrosi atdalito telpu u.C.
buvkonstrukciju ugunsizturiba, ka ari biivizstradajumu un to apdares ugunsreakcijas
klases noteiktas $a parskata 1.tabula.

Ludzas pilsétas gimnazijas parbive, Blaumana iela 4, Ludza (kad. Nr. 6801-006-0394)
Biivprojekts (BP). Ugunsdrosibas pasakumu parskats (UPP) © 2016. SIA ,GLAMMA M,



12

4.3. Bavkonstrukciju ugunsizturibas robezas un ugunsreakcijas klases.
Prasibas buvkonstrukciju apdarei

Atbilstosi LBN 201-15 pielikuma 1.tabulas prasibam gimnazijas €kai ir paredzetas
nesoSo, norobezojoSo u.c. buvkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas un
ugunsreakcijas klases, kas aprakstitas §a parskata 1.tabula.

Ugunsaizsargatas kapnu telpas sienu un griestu apdares biivizstradajumu
ugunsreakcijas klase paredzeéti A1 un gridu buvizstradajumu ugunsreakcijas klase B .
Vestibilos, halles un foajé sienu un griestu biivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir
vismaz Bs1,d0 un gridu biivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Dy saskana ar
LBN 201-15 100.2.p. prasibam.

Visus koka apdares elementus, kuriem ir nepiecieSama ugunsreakcijas klase B-
s1,d0, paredzets apstradat ar antipiréniem ar dzilas piesticinasanas metodi zem spiediena
autoklava vai ar citiem sastaviem, kuri nodroSina nepiecieSamo ugunsreakcijas klasi.
Siem bavizstradajumiem japievieno attiecigu atbilstibas apliecinajuma dokumentu.

Ugunsdrosas konstrukcijas iebiivétas durvis paredz€ts aprikot ar noblivétam
piedurlist€m un pasaizverSanas mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai
nepielautu ugunsgréka un degsanas produktu izplatiSanos.

Biives konstrukciju iek$€jo biivizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases
noteiktas $a parskata 2.tabula saskana ar LBN 201-15 100.p. noteikumiem (t.i. ieks&jo
virsmu apdares tabula):

Buves iekSejo buvizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases

(U2augunsdrosibas pakapes &ka) 2.tabula
Nr. Telpu nosaukums Biives dala . k]?_I%VIZ.StradaJun:lu
p.k. (izmantoSanas veids) (konstrukcija) 1CKSEI0 VIISU apCares
ugunsreakcijas klase
1. | Konstrukciju apdare vestibilos, | sienas un griesti B-s1,d0
hallés, foaj€, gaitenos gridas De
2. | Konstrukciju apdare pargjas sienas un griesti netiek norméta
telpas” gridas netiek norméta

Piezimes 2.tabulai:

1) biivnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” u.c. speka eso$ajos normativajos aktos iek3gjo
biivizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases paréjam telpam (iznemot evakuacijas celus)
netiek reglamentgtas.

Parbtivéjamas gimnazijas fasazu siltumizolacija dota projekta sastava nav ieklauta.

4.4. Evakuacijas nodroSinasana

Saskana ar biivnormativa LBN 201-15 ,Buvju ugunsdroSiba” noteikumiem
evakuacijas celi atbilst $adam prasibam:
— tieir viegli atrodami;
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— sienu un griestu apdare un gridas segums evakuacijas celos neapdraud
lietotaju droSibu evakuacijas laika;

— tos neaizsedz iekartas, ierices, kas varétu apdraud lietotaju droSibu
evakuacijas laika.

— evakuacijas celu garumu no aktu zales un citam gimnazijas telpam Iidz
izejai ara vai lidz kapnu telpai, paredzeéts ne garaku ka 30m atbilstosi
btuvnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 6.tab. prasibam.

Evakuacijas izeju skaits un to izvietojums noteikts atbilstoSi paredz€tajam

maksimalajam lietotaju skaitam telpas, ka arT attalumam lidz evakuacijas izejai atbilstosi
LBN 201-15 112.p. un pielikuma 6.tabulai.

Evakuacijas celu (gaitenu) minimalais brivais platums ir 3,0 m, kas ir ne mazak
par nepiecieSamo 1,2 m. Atseviskas vietas, kur evakugjamo cilveéku skaits neparsniedz
50, evakuacijas celu minimalais brivais platums ir ne mazaks par 1,0 m.

Evakuacijas celu brivais augstums gaitenos u.c. telpas ir vismaz 2,0 m, un $aja
augstuma nav paredz€ti nekadi Skersli.

Evakuacijas celu un evakuacijas izeju durvju brivais platums paredzets atbilstosi
LBN 201-15 149.p. noteikumiem — ne mazak par 0,9 m. Durvju brivais augstums
evakuacijas celos un izejas ir 2,0 m.

Ieksdurvis evakuacijas celos un telpas paredzeti atveramas virziena uz evakuacijas
1zeju, iznemot atseviskas telpas, kuras var atrasties mazak par 25 cilvékiem. Evakuacijas
celu argjas durvis paredzet aprikot ar atveérSanas bez atslégas ieric€m vai citiem
paliglidzekliem (bez elektroniskas atslégas) ,,panic” tipa vai citam rokturiem, atbilstosi
LVSEN 1125.

Saskana ar LBN 208-15 4.sadalas noteikumiem ir nodroSinata biivobjekta telpu
pieejamiba personam ar Ipa$am vajadzibam, t.sk. ritenkréslu un ratinu lietotajiem. Argjas
uzbrauktuves, iekStelpu pandusu kapums gajeju celos nedrikst parsniegt 1:20 (5 %)
atbilstoS1i LBN 208-15 34.p. prasibam.

Evakuacijas celos paredzets evakuacijas apgaismojums, kura minimalais darbibas
laiks ir viena stunda. Evakuacijas izeju noraditajzimes uzstadamas virs evakuacijas izeju
durvim, ka arT virziena uz tam. Noraditajzimju mark&jums atbilst standarta LVS 446
prasibam.

Evakuacijas argjo izeju durvis paredzeti ugunsgréka gadijuma atveramie bez
atslégas, ar papildus iesp&u atveért to no elektropogam, kuri izvietoti blakus siena.
Centralas izejas durvis un aktu zales durvis paredzeti ar ,,antipanic” iericém.

Argjo durvju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase nav norméta.

4.5. Buvobjekta telpu dimaizsardziba. Risinajumi, lai nepielautu diimu u.c.
degSanas produktu izplatiSanos ugunsgréeka gadijuma

EsoSas parblivéjamas gimnazijas €kas diimu aizsardzibas risinajumi ieprojekteti
saskana ar bivnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdros§iba” 5.2. un 6.sadalas prasibam.
Saskana ar buvnormativa LBN 201-15 168.p. noteikumiem, €kas katra stava
arsienas paredzeti diimu izvades ailas (logi) un attalums no jebkura punkta katra stava
lidz §Tm diimu izvades ailam neparsniedz 15m.
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Dumu novadiSana no kapnu telpam paredzeta caur atveramiem logiem katra
stava.

Ugunsaizsargatas kapnu telpas diimu izvade paredzeta caur logiem €kas arsienas.
Katralogabriva atvéruma laukums nav mazaks par 1 m?, kas atbilst LBN 201-15 ,,Baivju
ugunsdrosiba” 134.p. noteikumiem.

Nemot veéra iepriek§ min€to, var secinat, ka parbiivéjamaja biivobjekta nav telpas,
kuram bitu nepiecieSamas diimu izvades mehaniskas sist€mas.

Lai nepielautu uguns un degSanas produktu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma
starp ¢&kas telpam wun staviem, visus caurumus un spraugas norobezojosas
buvkonstrukcijas ar normé&tu ugunsizturibas robezu (ugunsdro$as starpsienas un
parsegumos), ka ar1 vietas, kur elektriskie kabeli, kanalizacijas un tidensvada caurules
u.c. komunikacijas Skérso minétas biivkonstrukcijas (ar normétu ugunsizturibu),
japaredz aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas hermetiz€joSiem degtnespé&jigiem
materialiem, ugunsdro§am uzmavam u.tml. ugunsaizturéSanas iericém un materialiem
(pieméram, ar specialajam ugunsdro$am putam). Sim nolikam paredzéts izmantot
sertificétas sistemas un materialus.

Lai nepielautu degSanas produktu izplatiSanos pa ventkanaliem, ventilacijas
sistému gaisa vados vietas, kuras tie Skérso biivkonstrukcijas ar norméto ugunsizturibas
robezu, paredzets uzstadit ugunsdroSos varstus, kuru ugunsizturiba nav mazaka par EI-
30. Ventilacijas sistému gaisa vados vietas, kuras tie Skérso ugunsdroSibas nodalijuma
buvkonstrukcijas, paredzets uzstadit ugunsdrosu varstus, kuru ugunsizturiba ir EI-30.

Lai nepielautu diimu u.c. degSanas produktu izplatiSanos no ugunsdrosi atdalitam
telpam uz pargjam buvobjekta telpam, ugunsdro$as durvis paredzets aprikot ar
paSaizveres iericém un noblivétam piedurlistém.

4.6. Specialie ugunsdrosibas pasakumi, nemot véra parbiivéjama biivobjekta ekas
Ipatnibas

Ka tika minéts, parbiivéjamaja biivobjekta nav paredzetas telpas ar paaugstinatu
ugunsbistamibu vai ar spradzienbistamiem tehnologiskajiem procesiem. Lidz ar to speka
esoSie normativie akti neprasa kadu citu arpus Saja parskata aprakstito specialo
ugunsdroS§ibas  pasakumu  izstradaSanu  gimnazijas parbiivéjamajam  telpam.
NepiecieSamie ugunsaizsardzibas pasakumi, kas paredzeti biivprojekta, ir aprakstiti $a
parskata citas sadalas.

5. Ugunsaizsardzibas sistémas

Atbilstosi biivnormativa LBN 201-15,,Bivju ugunsdrosiba” u.c. piem&rojamo
blivnormativu un standartu prasibam, parbiivéjama buivobjekta gimnazijas telpas
ieprojektetas §adas ugunsaizsardzibas sist€mas:

e automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacija sist€ma (esosa);

e stacionara iek$€jo ugunsdzesibas kranu un Slitenu sist€éma;

e zibenSaizsardzibas sistéma;

e cvakuacijas apgaismojums un apzimejumi.
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5.1. Automatiska ugunsgreka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistema

Atbilstosi LBN 201-15,,Buvju ugunsdrosiba” 185.2. un 185.5.p. notelkumiem
btuvobjekta telpas ir esoSa automatiska ugunsgréka atklasanas wun trauksmes
signalizacijas sistéma ar attiecigiem ugunsgréka detektoriem.

Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma jaatbilst
bivnormativa LBN 201-15 un standarta LVS CEN/TS 54-14 ,,Ugunsgréka atklasanas un
ugunsgreka trauksmes sisteémas. 14.dala” noteikumiem.

Saja projekta paredzéts tikla remonts un dazu detektoru aizvieto$ana pret jaunu.

5.2. Automatiska balss ugunsgreka izzinoSanas sistema

Latvijas biivnormativa LBN 201-15191.1.p., ka ari citos ugunsdrosibu
reglament€joSajos normativajos aktos nav obligatas prasibas ugunsgréka izzinoSanas
balss sistémas ierikoSanai gimnazijas telpas. Lidz ar to $1 sisttma buvobjekta nav
paredzéta. Objekta darbinieku un lietotaju izzinoSanai par iesp&jamo ugunsgréku tiek
iIzmantotas sirénas, kas paredzetas automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistemas sastava.

5.3. Ugunsdzesibas iidensvads

Atbilstosi LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 48.p. noteikumiem, parbiivéjamajai
gkai ar buvtilpumu 12817m?® ir nepiecieSams ick$jais ugunsdzesibas Gidensvads. Nemot
vera ka €kai ir nepiecieSsami 8 ugunsdzesibas krani, €kai ir nepiecieSams viens ievads.

Saskana ar LBN 221-15 ,,Eku iek§€jais idensvads un kanalizacija” 1.tabulas 2.2.p.
noteikumiem, tidens paterin$ parbiivéjamajam telpam pienemts 1x1 1/s. Ugunsdze€sibas
krani izvietoti evakuacijas gaitenos u.c. vietas vienmerigi pa parbiivéjama objekta telpu
platibu ta, lai telpu jebkuru punktu varétu aizsniegt ar vienu ugunsdzesibas striklul.

Saskana ar LBN 222-15 , Udensapgades biives” 22.p., 5.tab. argjai ugunsdzesanai
tdens patérins ir 25 |/sek.

5.4. Evakuacijas apgaismojums un apziméjumi

Saskana ar buavnormativa LBN 201-15161.2., 161.3. un 162.p. noteikumiem
parbiivéjama gimnazijas gaitenos, vestibilos u.c. evakuacijas celos paredzets evakuacijas
apgaismojums, kura minimalais darbibas laiks ir viena stunda.

Evakuacijas apgaismojums evakuacijas celu gridas [imen1 paredzets ne mazak par 5
Ix. Evakuacijas apgaismojuma rezerves elektroapgadi paredzét no diviem neatkarigiem
elektroavotiem.

Evakuacijas izeju durvis, ka ar1 virzienus uz tam evakuacijas celos, paredzets
apzimét ar izeju noraditdjiem saskana ar LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai
aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un signalkrasojums” prasibam. Tie evakuacijas
izeju norades gaismekli, tapat ka avarijas apgaismojums, pieslégti pie sadales Skapja
atseviskas grupas. Sadales skapis ir nobarots no diviem elektroavotiem ar ARI
ierikoSanu starp tiem.

Ludzas pilsétas gimnazijas parbive, Blaumana iela 4, Ludza (kad. Nr. 6801-006-0394)
Biivprojekts (BP). Ugunsdrosibas pasakumu parskats (UPP) © 2016. SIA ,GLAMMA M,



16
5.5. Zibensaizsardzibas sistéma

Saskana ar Latvijas buvnormativa LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 219.+221.p.
notelkumiem projekt§jama objekta buvem paredzéta pasiva III kategorijas
zibensaizsardzibas sistéma, kura izprojektéta atbilstosi LBN 261-15 standarta 47.5.p.,
LVS EN 62305 sadalu noteikumiem u.c. ES dalibvalstu piemé&rojamo biivnormativu un
standartu prasibam.

Ekam paredzéta:

- sazemé&juma kontiirs ar pretestibu R < 4Q;

- izjaucamus savienojumus slégtas nisas, lai ekspluatacijas laika vartu veikt

kontroles merjjumus.

6. InZeniertehnisko sistemu ugunsdrosibas risinajumi
6.1. Areja ugunsdzesibas iidensapgade

Argja idensapgade paredzeta no esosa pilsetas idensvada pa Blaumana ielai.

Parbiivéjamas gimnazijas U2a ugunsnoturibas pakapes ¢kas ar 12817,0 m’
buvtilpumu argjai ugunsdz&sibai nepiecieSamais tidens patérins sastada 25 |/s. Pasiititaja
projekteSanas uzdevuma ar€ja tidensvada tiklu darbi nav paredzeti.

Ugunsdzesibas hidranti ir apziméti atbilstoSi standarta LVS 446 ,,Ugunsdrosibai
un civilgja aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un signalkrasojums” noteikumiem
(par to atbild argja tidensvada apsaimniekota;s).

Ugunsdzesibas hidranti un to norades zimes jaatrodas ar€jo gaismas kermenu
apgaismotaja zona.

6.2. Ugunsdrosibas pasakumi ventilacijas sistemas

UgunsdroSibas pasakumi ventilacijas sisteémas paredzet saskana ar LBN 201-15
,Bluvju ugunsdro§iba” un LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un
ventilacija” prasibam.

Ventilacijas iekartu telpas ir izveidotas, ka atseviskas ugunsdrosi atdalitas telpas.
Sis telpas atdalita no paréjam telpam ar ugunsdro$am starpsienam, kuru ugunsizturiba
nav mazaka par EI-60, un ugunsdro§am durvim EI-30.

Ventilacijas sisteému gaisa vados vietas, kuras tie §kérso ugunsdrosi atdalitas telpas
norobezojoso konstrukciju, paredzéts uzstadit ugunsdroSos varstus, kuru ugunsizturiba
nav mazaka par EI-30. Metala gaisa vadus paredzets iezemét.

Ventilacijas un gaisa kondiciong€Sanas sistéemu vadibas automatika ir paredzeta So
sisttmu automatiska atsleégsana, sanemot trauksmes signalu no ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas sistemas.
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Nemot véra ieprieck§ minéto, nepiecieSamais ugunsdzeésibas aparatu skaits
btivobjekta ekam un telpam noteikts $a parskata 4.tabula.

Ugunsdzesibas aparatu skaita aprékina tabula (orientejosa) 4 tabula
Nr. Buvobjekta telpu Telpu Ugunsdzesibas aparati
p-K. nosaukums platiba,m* | jps sKaits sKaits
1. 1.stavs 737,00 PA-6 8A 6B
2. 2.stavs. 716,60 PA-6 8A 6B
3. 3.stavs. 549,50 PA-6 6A 5B
4. 4.stavs. 559,10 PA-6 7A oB
Kopa: PA-6 AB 29A 22B

Piezimes 4.tabulai:

1. PA-6 AB — pulvera 6 kg parn€sajamais ugunsdzesibas aparats, kas paredz&ts AB klases
ugunsgréku, ka ari elektroiekartu lidz 1000 V dzéSanai (A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti,

parasti organiskas izcelsmes, materiali; B klase — ugunsgréeki, kuros deg skidrumi).

2. Tabula noradits tikai ugunsdzeésibas aparata tips un ta ugunsdzeéSanas vielas minimalais svars.
Ugunsdzesibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to razotaju Pasiititajs var izveleét péc saviem

ieskatiem, nesamazinot ugunsdzéSanas vielas svaru.

3. Ugunsdzgsibas aparatiem jaatbilst piem&rojamo standartu un citu spéka esoSo normativo aktu

prasibam.

Ugunsdzesibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas (ne augstak par
1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem) un apzimeét ar norades zZimém atbilstos$i standarta

LVS 446 prasibam.

Ugunsdzesibas aparatu apkopi peéc objekta nodoSanas ekspluatacija veikt atbilstosi
Ugunsdro$ibas noteikumu 9.sadales un 9.pielikuma prasibam, ka arT ievérojot razotaja

tehnisko noteikumu prasibas.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzesibas
aparatus saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdz€sibas aparatu ekspluatacijas un
izmantoSanas noteikumus, ka ar1 ekspluatét ugunsdz€sibas aparatus bez mark&uma vai

ar bojatu mark&jumu.
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8. Biivobjekta un ta ugunsaizsardzibas sistému pienemsana ekspluatacija

Nemot véra, ka parbiivéjamais buvobjekts, ir klasificéts ka ,,III grupas €ka”,
saskana 2014.gada 01.oktobrT staja speka Ministru kabineta noteikumu Nr.529 | Eku
btuvnoteikumi” 8.2.sadalas prasibam pirms buivobjekta pienemSanas ekspluatacija ta
tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptétajam biivprojektam un Latvijas biivnormativiem
atbilstoSi savai kompetencei péc pasiititaja (buvetaja) rakstiska pieprasijuma parbauda
Valsts ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta parstavis un 10 darbdienu laika péc
iesnieguma iesniegSanas izsniedz atzinumu par telpu gatavibu ekspluatacijai.

Saskana ar MK noteikumu Nr.529 ,.Eku buvnoteikumi” 127.p. prasibam pabeigtos
nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari izbuiv€tas ugunsdroSibai
nozimigas inzeniertehniskas sist€mas pienem ekspluatacija ar pienemSanas aktu (MK
noteikumu Nr.529 , Eku biivnoteikumi” 11., 12. un 13.pielikums).

Saskana ar MK noteikumu Nr.529 , Eku biivnoteikumi” 13.pielikuma prasibam
ugunsaizsardzibas sisttmu pienemsanas komisijas sastava ir jaieklauj sistemu buvetaja
(biivuznéméja vai apakSuznéméja) parstavis, projektetaja parstavis un biivobjekta
pasiititaja parstavis.

9. NepiecieSamo ugunsdrosiba pasakumu apraksts ekas droSai ekspluatacijai
(ugunsdrosibas pasakumi ekas ekspluatacijas stadija)

Ugunsdrosibas pasakumus projektéjama objekta telpas peéc tas nodoSanas
ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumi Nr.238
“Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

Objekta valditajam (parvaldniekam) ir $adi pienakumi:

- nodroSinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizét Objekta personala u.c. darbinieku instrueSanu ugunsdros$ibas joma un par to
izdarTt atzZimi ugunsdro§ibas instruktazas uzskaites zurnalos (10.pielikums);

- izstradat ricibas planu ugunsgréeka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar So
planu organizét praktiskas nodarbibas, ka ari nodroSinat ricibas plana izpildi
ugunsgreka gadijuma;

- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam un izvietot
tos redzamas vietas €kas stavos.

Atbildigajiem par ugunsdroSibu darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas
planus ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukcijas, ka ar1 personam, kuras
veic ugunsdroSibas instruktaZzu, nepiecieSama apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstosi
UgunsdroSibas noteikumu prasibam.

Objekta ugunsdrosibas instrukcijas ietver $adu informaciju:
- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, ka ar1 zinas par objekta
un telpu ugunsdros§ibu;
- ugunsdros$ibas profilakses pasakumi, ugunsdroSibas prasibas inZeniertehnisko iekartu
ekspluatacija, iesp€jamie riska faktori;
- lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo 1paSibu raksturojums,
ugunsbistamiba, ka arT min€to vielu un materialu izmantoSanas un glabasanas kartiba;
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- vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvienoSanas kartiba p&c darba
beigam;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

- ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;

- ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvienoSanas
kartiba;

- ugunsdzeSanas lidzeklu, ugunsdzesibas sistému un iekartu izmantoSanas kartiba;

- cilv€éku evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

- izsauc Valsts ugunsdz€sibas un glabSanas dienestu;

- evakué cilvékus no bistamas zonas, nemot véra, ka telpas var atrasties personas ar
ipasam vajadzibam,;

- sagaida ugunsdzesibas un glabsanas dienestu, noradot 1sako celu Iidz ugunsgréka
vietai un tidensnemsanas vietam (ugunsdzesibas hidrantiem u.c.);

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas
letais€m);

- izslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

- 1edarbina ugunsdzg€sibas sist€émas un iekartas;

- pasarga ugunsdzgesiba iesaistitos cilvekus no ugunsgreka bistamo faktoru iedarbibas;

- darbojas objekta ugunsdroSibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti
ugunsdzesibas lidzekli un tehnika.

Nemot véra, ka parblivejama objekta lietotajam biis japaredz nepiecieSamie
tehniskie un organizatoriskie pasakumi, lai nodroSinatu evakuaciju cilvékiem ar pasam
vajadzibam no telpam un staviem, kuros tie var atrasties.

Objekta teritoriju ir nepiecieSams apgadat ar drosibas zimém atbilstoSi standarta
LV'S 446 noteikumiem.

Objekta teritoriju ir nepiecieSams sistematiski attirit no degtsp€jigiem
atkritumiem, bet ap €ku 10 metrus platu joslu attira no sausas zales. Objekta 1pasnieks
(valditajs) veic nepiecieSamos pasakumus, lai objekta teritorija nenotiktu kilas
dedzinaSana.

Celus un piebrauktuves pie €kas un ugunsdzesibas fidensnemsanas vietam uztur ta,
lai nodro$inatu ugunsdze€sibas automobilu pieklisanu.

Par celu vai parbrauktuvju slégSanu vai remontu, ja nav nodroSinata
ugunsdzesibas automobilu kustiba, ka arT par satiksmes atjaunoSanu darba veicgjs
nekavéjoties informé attiecigo Valsts ugunsdz€sibas un glabsanas dienesta teritorialo
strukttrvienibu.

Ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacija
Parbiivéjamaja gimnazijas biive ir ieprojektétas $adas ugunsaizsardzibas sistémas
(turpmak teksta — ugunsaizsardzibas sist€mas):

— ugunsdzesibas tidensvads;
— automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacija sist€éma;
— stacionara iek$€jo ugunsdzesibas kranu un §litenu sist€éma;
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— evakuacijas apgaismojums un apziméjumi;
— zibensaizsardzibas sist€ma.
Objekta glaba §adus dokumentus par ugunsaizsardzibas sisttmam un ugunsdros$ibai
nozimigam inzeniertehniskajam sistémam:
- ugunsaizsardzibas sistému tehniskos projektus;
- ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacijas instrukcijas;
- ugunsdros§ibai nozimigo inZeniertehnisko sist€mu pienemsSanas akti (ar tiem
pievienotg iem dokumentiem);
- iekartu raZotaja tehniskas pases, ka ar1 ugunsaizsardzibas sist€mu un iericu atbilstibu
apliecinoSus dokumentus;
- ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentus.

Samont€to ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacijai objekta noriko:

- par ugunsaizsardzibas sisttmu ekspluataciju atbildigo darbinieku;

- dezurgjoso personalu, kas diennakti kontrolé automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas
un to darbsp&ju (iznemot gadijumu, ja trauksmes signalus parraida uz diennakts
ugunsgreka trauksmes pulti).

Ugunsaizsardzibas sisttemu ekspluatacijai objekta janoriko speciali apmacitais
personals, kas veiks So sisttmu tehnisko apkopi un remontu. Gadijuma, ja tada personala
objekta nav, janoslédz ligums ar attiecigu specializ€tu organizaciju par automatisko
ugunsaizsardzibas iekartu tehnisko apkopi un remontu. Sis organizacijas personalam
nepiecieSams zinasanas apliecino$s dokuments, biivkomersanta registracijas aplieciba un
buvprakses sertifikati attiecigaja darbibas joma.

Atbildigo darbinieku norikoSana un liguma par ugunsaizsardzibas sistému tehnisko
apkopi noslégSana neatbrivo objekta valditaja (parvaldnieka) no atbildibas par
ugunsdrosibas noteikumu prasibu ievéroSanu.

Samontetajam ugunsaizsardzibas sisttmam izstrada S$adu ekspluatacijas un
tehniskas apkopes dokumentaciju:
- instrukciju par sist€tmu ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;
- instrukciju par ricibu gadijumos, ja no ugunsaizsardzibas sisttmam sanemts
trauksmes signals par ugunsgréku vai iekartas bojajumu;
- sisttmas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zurnalu (UgunsdroSibas
noteikumu 9.pielikums);
- sisttmas iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites Zurnalu (UgunsdroSibas
noteikumu 9.pielikums);
- sisttmas tehniskas apkopes reglamentu (Ugunsdrosibas noteikumu 9.pielikums).
Ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentus izstrada tehniskas
apkopes organizacijas un apstiprina objekta vaditajs (parvaldnieks, apsaimniekotajs).
Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sist€mas tehniskas apkopes
reglamentam jaatbilst:
- LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sisteémas -
14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai” A.11 pielikuma noteikumiem;
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- LVS EN 12845+A2:2011 L ,,Stacionaras ugunsdzesibas sist€mas. Automatiskas
sprinklersist€émas. ProjekteéSana, montaza un uzturé$ana darbspéjiga stavokli”;
- LVSEN 671-3:2009 ,,Stacionaras ugunsdzesibas sistémas. Slitenu sistémas. 3. dala:
Slatenu spoles ar puscietu §lateni un $litenu sistémas ar plakanu §liteni
ekspluatacija”.

Ieks€ja ugunsdzesibas tidensvada sistéma
Iek$€ja ugunsdzesibas tidensvada sist€émas tehniska apkope javeic atbilstoSi
apkopes darbu reglamentu prasibam. Ugunsdzesibas kranus un to aprikojumu parbauda
vismaz reizi gada. Parbaudes rezultatus registré ,Jleks€ja ugunsdzEsibas tidensvada
ugunsdzesibas kranu un to aprikojuma parbaudes Zurnala” (UgunsdroSibas noteikumu

2.pielikums).

Evakuacijas avarijapgaisme
BaroSanas bloku (akumulatori), kas iebuiveti avarijas un evakuacijas apgaismojuma
gaismas kermenos, ka ar1 evakuacijas izejas noraditaju gaismas kermenos, izgaismotas
zimes, akustiska signala vai vardiskas sazinas tehnisko iericu darbibu un efektivitati
parbauda péc to uzstadiSanas (sastadot attiecigu aktu) saskana ar LVS 446 6.12.p.
prasibam

Zibensaizsardzibas un zeméjuma sist€éma
Zemé&juma un zibensaizsardzibas ieri¢u parbaudes un elektroinstalacijas izolacijas
pretestibas merijumus veic saskana ar iekartas razotaja rekomendacijam. Bet ne retak ka
prasa Ugunsdzesibas noteikumu Nr.238 56p. prasibas. Par elektroinstalacijas (tai skaita
zem&juma un zibensaizsardzibas ierices) parbaudes rezultatiem noformé parbaudes aktu

(6. pidikums).

Ugunsdzesibas aparati

Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atrasanas vietas registré Ugunsdzesibas aparatu
uzskaites zurnala (Ugunsdrosibas noteikumu 3.un 4.pielikumi).

Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonte un uzpilda atbilstosi razotaja
tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 ,Ugunsdz€sibas aparatu
uzturéSana ekspluatacijai gatava stavoklt” prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskatu izstradaja:

Buvprojekta dalas vaditajs Mihails Glazunovs
Biivprakses sertifikats Nr.20-2403

LSGUTIS Nr.3-00875

LEEA Nr.70-0917-1

11.10.2016.
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10. Pielikumi
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Brivibas ield 55,Riga,LV-1519,Latvija ¢ talr. (371)67013101 ¢ fakss (371)67280882 4 ¢-pasts:pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

Glamma M

vienotais registracijas numurs : 40103386014

Komersants registréts Buvkomersantu registra 20/ /.gada 04.aprilt
(I8mums Nr. 9.7-326 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jiinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registricijas Nr. §8758-R

Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums :4.aprilis

Atbildiga amatpersona -

Biivniecibas un majok]u politikas 1.Osa

departamenta direktore
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RS &-53476

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIIAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-2403

MIHAILAM GLAZUNOVAM
PK 030942-10141

fzdots saskapd ar Latvijas BovinZenieru savienibas Bavniecibas specidlistu
sertiftkdcifas institicijas
2012. gada 18. jilija lémumu Nr. 352,
par pastavigas prakses tiesibam bavniecibd sekojodds atfautajs darbibas jomds:
Derigs Ir spekd

- 8ku konstrukciju projektésand lidz 18.07.2017.  kops 27.08 1997,
(atfaurd darbfbas joma — ugunsdrodiba)

Sertifikars izsniegts arbilstodi LBS BSSI 2010.g. 10. februgra Nolikumam
«Par bivniecibas specidlistu sertificédanu”.
Sertifiksta sapéméjs appémies sava darbiba ievéror Latvifas Republikas likumus
un pastivasos bitvniecibas normativus, ka ari Bavspecialistu étikas kodeksu.
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09.02.2016. lemuma Nr.0093/16 pielikums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610
»Buvspecialistu kompetences novértéSanas un patstavigas prakses
uzraudzibas  noteikumi”  54.punktu,  buavspecialistam  Mihailam
Glazunovam, personas kods 030942-10141, registrétas patstavigas
prakses tiesibas §ada darbibas sféra:

; s[:;l::sllﬁi Darbibas sféra Termins
Udensapgades un kanalizacijas sistému, T G s
04-50-00135 iesksi%ot ugunsdzésibas sistémas, SeR tetmiya JergSeen
projektésana
Udensapgades un kanalizacijas sistému,
22-50-00249 ieskaitot ugunsdzesibas sistémas, Bez termina ierobeZojuma
buvdarbu vadisana.
Udensapgades un kanalizacijas sistému,
38-50-00164 ieskaitot ugunsdzésibas sistémas, Bez termina ierobezojuma
buvdarbu buvuzraudziba.

LSGUTIS Biivniecibas specialistu /
Sertific€Sanas centra vaditajs / D.Gégers

A
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