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1. Visparigas zipas par bavi

1.1. | Bives veids Trisstavu internata éka
1.2. | Apbiives laukums (m?) 707.2 m?
1.3. | Bivtilpums (m°) 4955 m®
1.4. | Kopéja platiba (m?) 1210.9 m?
1.5. | Stavu skaits 3 virszemes stavi bez pagraba
1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 6801 006 0395
Zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - 2
At lauku teritorijas) 3397 m
1.8. | Bilves iepriekS€gjais Tpasnieks Ludzas novada pasvaldiba
1.9. | Bives pasreiz&jais Tpasnieks Ludzas novada pasvaldiba
1.10. | Buvprojekta autors Nav informacijas
Bivprojekta nosaukums, akceptésanas . -
=t B gads un datums Nav informacijas
Blves nodosana ekspluatacija (gads un : e
192 datums) Nav informacijas
1.13. | Blves konservacijas gads un datums Bllves konse\:\;?kctiijas darbi nav
Ir veikta daléja Ekas
= : e o el renovacija: €ka ir nosiltinata,
1.14. Blves anayiosanas, bariies veikta ugunsdzésibas
restauracijas gads . Sisiptios . B
signalizacijas nomaina, ka ari
elektroinstalacijas renovéacija
115 Bilves kadastralas uzmérisanas lietas: Inventarizacijas lieta Nr. 6801
" 77 | numurs, izsniegSanas gads un datums 006 0395 001
2, Situacija
2.1. | Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

(Teritorijas izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam,teritorijas izmanto$ana un apbives
noteikumiem un normativo aktu prasibam)

Zemesgabala izmantoSana atbilst teritorijas planojumam.

2.2

Baves izvietojums zemesgabala

(Sarkana finija, apbUves lnija, apgritindjumi, blves novietnes raksturojums)

Eka atrodas netalu no Ludzas pilsétas centra.

2.3.

Blves planojums

(Lidzsingjais blives izmantoSanas veids, blves planojuma atbilstiba bives izmanto$anas veidam)

Ekas planojums ir pielagots internata vajadzibam. Ir veikta telpu 013 un 019
parplanosana, kura nav atspogulota inventarizacijas lietd (Foto Nr. 31, Nr.32, Nr.33,
Nr.57, Nr.58). Ir ierikotas dusas telpas, virtuves un izlietnes.




3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priekémeta nosaukums. Tss konstatéto

bojajumu un to célopu apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviSkiem I;:::?Eﬂi
bives elementiem, konstrukciju veidiem, blves da|am. Atbilstlba normativo aktu (%J)

prastbam

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

(Segums, materials, apdare)

Teritorija ir labiekartota, ir piebraucamais cel$ ar asfaltbetona segumu (Foto Nr.1).

3.2. | Bérnu rotallaukumi, atpdtas laukumi un sporta laukumi -

(Segums, materials, aprikojums)

Sporta nodarbibam izmanto stadionu un sporta kompleksu.

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektlras formas -

(Dekorativie stadijumi, zéliens, lapenes, Gdensbaseini, skulptiras)

Ekas apkartne salidzinogi apzalumota, veikti labiekartodanas darbi, izveidoti zalaji
un atseviski koki (foto Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6).

3.4. | NoZogojums un atbalsta sienas -

(Veids, materials(bdvizstradajums), apdare)

Ekas teritorija ir noZogota.

4. Bives dalas

(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstodi apsekosanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek8meta nosaukums. Tss konstatato Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novért&jums atseviskiem blves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasioam (%)

4.1. | Pamati un pamatne

(Pamatu veids, to iedzilindjums, izmantotie blvizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, dren3za,
blves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais
raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas
punkts) absollto augstuma atzimju noteik8anai. Zemes virsas absolito atzimju robezas izpéte
teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi; izstradnes,
limetnosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grundu izpétes areala, gruntis, kas
veido &kas pamatni, to apléses pretestiba)

Pamati ir lentveida apmierino$a stavokli, bez deformaciju pazimém.

4.2. | Neso3as sienas, ailu sijas un parsedzes

(Pagraba un virszemes neso$a sienu konstrukeija un materials (bOvizstradajums). Konstruktivas
shémas. Galveno konstrukiivo elementu biezums un $ké&rsgriezums. Mira vajingjumi. Plaisu
atvérumu merjumu un plaisu attstibas novérojumu dati. Atdalo§a un tvaika izolacija. Koksnes
biologiskie bojajumi. Sienu blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas
aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi

raksturojosie raditaji)

Nesosas sienas no silikata kiegeliem M 100, pielietojot javu M 25. Kopé&jais nesoso
sienu stavoklis ir daléji neapmierinoss: konstatétas plaisas abas kapnu telpas un
tresa stava koridori. Ir nepiecieS8ama plaisu pastiprinasana (sk. pielikuma). Argjo
sienu biezums ir 510 mm, iek§&jo - 380 mm. NorobeZojo$o konstrukciju
siltumpretestiba atbilst LBN 002-15 “NorobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas




(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

Nav.

4.4. | PasSnesosas sienas

(Pasnesoso sienu konstrukcija un materials)

PasnesoSas sienas no silikata kiegeliem apmierino$a stavokli, bez deformaciju
pazimém.

4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

NorobeZojosas konstrukcijas (iznemot pirma stava gridas) ir nosiltinatas (Foto Nr.1,
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8). Ir nosiltinats arT savietots jumta segums. Ir
nomainiti logi un argjie durvju bloki. Ir nepiecie§ama ieejas durvju bloka nomaina
(Foto Nr.4), jo ziemas laika ir konstatéta durvju bloku caursalana.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

(Pagraba, starpstdvu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Neso$o
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iespé&jamie céloni.
Plaisu atvérumu mérjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo$as konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauZu bojajumi.
Kontrolzond&$anas un atsegianas rezultati, Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija.

Starpstavu un jumta parsegumi no dobtiem dzelzsbetona paneliem ir apmierinoda
stavokli (Foto Nr.17, Nr.19, Nr.30) bez deformaciju pazimém. Ir nodrodinata
parseguma stipriba un stabilitate.

4.7. | Blves telpiskas noturibas elementi

Ekas telpisko noturibu nodro$ina miira sienas.

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

48. : b i |
segums, lietusiidens novadsistéma

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un Odens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietotd jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatlras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniskd stadvok|a novértéjums kopuma
pa atseviskiem konstrukciju veidiem)

Ruberoida jumta segums ir dalgji neapmierino$a stavoklii. Ir konstatéti tec&jumi
kapnu telpa (Foto Nr.49, Nr.50, Nr.51) un &dnicas telpas pirma stava (Foto Nr.13).
Jumta parsegums kopuma no dzelzsbetona paneliem apmierino$a stavoklr,

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

(Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

leejas jumtini un lieveni ir apmierinoda stavokli (Foto Nr.1, Nr.4, Nr.6, Nr.7). Ir
ierikota iebrauktuve cilvékiem ar kustibas trauc&jumiem no pagalma puses (Foto
nr.6, Nr.7).

4.10. | Kapnes un pandusi

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kdpnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapou elementu ieblives vietds. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdz&séju
kapnes un paligkapnes)

Dzelzsbetona kapnu laidi un laukumi kopuma ir apmierino$a stavokli. |Ir
nepiecieSsams pakapienu remonts (Foto Nr.23), ka ari kapnu marku remonts (Foto
Nr.24).

4.11. | Starpsienas

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Kopuma starpsienas no silikata kiegeliem ir apmierinoga stavokl, iznemot
zobarstniecibas un _medmasas kabinetu zond (Foto Nr.72, Nr.73). Saja zona




starpsienas rekomendéju parmurét, vai izblvét no rigipsa.

4.12. | Gridas

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija)

Koka gridas pirma stava ir neapmierino$a stavokli, $ipojas. Ir nepiecie$ama pirma
stava koka gridu 100 % nomaina. Ofraja un tre$aja stava koka grida ar ir
neapmierino8a stavokll. Ir nepiecieS8ama otrd un tresa stava koka gridu nomaina
70% apméra. Rekonstruétajas telpas otraja un tre$aja stava flizu grida ir
apmierino8a stavokli. Kapnu telpas visos stavos ir nepiecie§ams gridas remonts.

4.13. | Ailu aizpildTjumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas

(Logu un balkeona durvju, skatlogu (vitrinu), sl&gu, ardurvju, iek§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes)

Logu un durvju bloku stavoklis aréjas sienas ir apmierino3s, iznemot ieejas durvju
blokus, kur ziemas perioda konstatéta durvju bloku caursal$ana. lek3&jie durvju
bloki (iznemot rekonstruétas telpas) ir neapmierino$a stavokli un tas jamaina.
Kapnu telpas nav uzstaditi ugunsdrosie durvju bloki.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdrosibas prasitham)

Nav.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzek|i, $o Tdzek|u atbilstiba standartiem,
ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materidlu tehniska
stavokla novértéjums ugunsizturibas robeZu un dimaizsardzibas aspekta)

Apsekojot izmantoto materialu veidu un daudzumu var konstatét, ka péc LBN 201-
15 klasifikacijas ékai ir U-2a ugunsdrosibas pakape.

4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali

Ventilacijas sistéma ir neapmierino3a stavokli. Dzivojamas istabas ventilacijas nav.

4.17. | Liftu Sahtas

Nav.

4.18. | leks&ja apdare un arhitektiiras detalas

(lek&&jo virsmu apdares veidi)

lekSeja apdare ir neapmierino$a stavokli (Foto Nr.15, Nr.29, Nr.30, Nr.45, Nr.46,
Nr.51, Nr52), jo ir veikta elektroinstalacijas nomaina un ugunsdzésibas
signalizacijas iertko$ana.

4.19. | Argja apdare un arhitektiras detalas

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Ar&ja apdare kopuma ir apmierino§a stavokli. AtseviSkas vietds ir nepiecieSams
neliels remonts (Foto Nr.3, Nr.4, Nr.8).

4.20. | Citas blves dalas

Nav.

5. lekséjie inZeniertikli un iekartas

(letver tikai tos ieks&jos inZeniertTklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas
uzdevumam)

Ap_s_ekoéanas objekta vai apsekoSanas priek8meta nosaukums. Tss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novért&jums atseviskiem blves nolietojums
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elementiem, konstrukciju veidiem un bilves daldm. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam

Auksta {dens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

2. sanitartehniska iekarta, Gdens patiérina skaititaji

(lekégja auksta Odensvada ievadi, Odens méritajs, tikla shéma, cauru|vadi un ietaises; spiediens tikia
un citi raditaji. Hidrauliskd parbaude un atbilstlba normativo aktu prasibam. Notekldenu

novadiSanas veids un attiriSanas iespéjas)

Veicot auksta Gdensvada atjaunoSanu nav nomainiti un izoléti atseviski caurulvadu
posmi (Foto Nr.76, Nr.74, Nr.67, Nr.15, Nr.14) ar lielu diametru (aptuveni 100 m).
Ekspluatacijas laika veidojas kondensats. Nav nomainita noslédzo8a armatira
siltummezgla (Foto Nr.76, Nr.77). Rekonstruétajas telpas caurules un pievadi ir
apmierino§a stavokli (Foto Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.57, Nr.58).

Karsta UGdens caurulvadi, to izolacija, ventili kréani,
ddensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie Gdens
silditaji, Gdens patéripa un siltumenergijas patérina skaititaji
un citi elementi

5.2.

(lekseja karsta Udens Udensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un stikni. Siltuma patérin$ karsta
Odens sagatavosanai. Udens silditaja novietojums)

Ir nepiecieS§ama veco caurulvadu nomaina siltummezgla un pa ékas staviem.

53 Ugunsdzésibas Udensvads, automatiskasugunsdzésibas _
" | sistémas un dimaizsardzibasrisinajumi

(leksgjas ugunsdzésibas Odensvada sistémas veids, fikla sh&ma, caurulvadi, siknu iekartas,
ugunsdzésibas krani, Sltenes un stobri. Hidrauliska parbaude. Automatiskas ugunsdzésibas
sistémas veids. Uguns dz&Sanai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi,
ietaises un slknu iekartas. Automatiskas vadibas nodrodinajums. Automatiskas ugunsdrodibas
sistémas nodrodindjums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem,
Blok&jums ar citam sistemam. Sistému kalposanas ilgums. Dimaizsardzibas risindjumu veidi, gaisa
vadi, ietaises un iekartas. Rezerves elektroapgade, automatiska vadiba, blokéjums ar citam
sisttmam. Sistémas kalposanas ilgums)

Nav.

Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. |izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izple$anas tvertne. Sistémas kalposanas
flgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Blves siltuma zudumi. Viet&jas
katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda)

Eka ir pieslégta pie pilsétas siltumtikliem. Apkures vara caurules un konvektori ir
apmierino$a stavokll (Foto Nr.10, Nr.11, Nr.14, Nr.15, Nr.26). Apkures sistémas
renovacija nav nepiecieS8ama. Ekas stliros ziemas laika temperatiira nesasniedz
komforta lTmeni.

55 Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
" | siltuma regulatori

(Centralapkures sildkermeni, kalpo3anas ilgums)

Konvektori ir apmierino§a stavokli ar termoregulatoriem.

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicioné&$anas iekarta

(Ventilacijas un gaisa kondicion&$anas sistéma, iekartas un citi elementi)

Internata istabas nav pieplides ventilacijas. Ir nepieciesama rekuperacijas sistémas
lerikoSana , lai samazinatu ekspluatacijas izmaksas.

5.7. | Atkritumu vadi un kameras -

(Sauso atkritumu vadu skaits &ka, materials; savakianas kameras, atkritumu likas, v&dinasana un
citi elementi)




Nav.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes Udenssilditaji, gazes apkures _
| katli, gazes patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatiira)

Nav

5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

(Elektroapgades avots, fkla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, barosanas pievadi
litam, siltummezglam, deZlrapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartdm un ietaisém.
Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas marjumu rezultati, avarijas un
evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezemé&jums un zibensaizsardzibas
ietaises. Pretestibas mérfjumu rezultati. Sitummezgla nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi)

Eka ir veikta elektroinstalacijas atjaunosana 2015-2016 gados. Detalizéti
elekiroinstalacija nav apsekota.

5.10. | Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

(lekartas veids, nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi)

Internata eka 2015-2016 gados ir ierikota automatiska ugunsdzésibas
sighalizacija.

5.11. | Vajstravas tikli un ietaises

(Vajstravas ietaidu uzskailljums, centralizétas pazino$anas sistémas, to veidi, nodroSindjums ar
rezerves elektroapgadi)

Nav apsekoti.

5.12. | Lifta iekarta

(Liftu skaits un izmantoS$anas veids, celtspgja, afraanas vieta; kabine, &ahtas priek$laukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

Nav.

5.13. | Citas ietaises un iekartas

Nav.

6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos argjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Tss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértgjums atseviSkiem bdves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilsttba normativo aktu prasibam (%)

6.1. | Udensapgade

(Udensapgades avots, Gidens kvalitate, argjas ugunsdzésibas Udensapgades veids, tTkla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

Eka ir pieslégta pie pilsétas Gdensvada tikliem, detalizéti nav apsekota.

6.2. | Kanalizacija

(Argjas kanalizicijas sistéma. Pagalma kanalizacijas fikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas

kanalizacijas attiri$anas ietaises. Lietusdens kanalizacija un lietusidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietgjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierfices)

Eka ir ir piesiégta pilsétas kanalizacijas tikliem, detaliz&ti nav apsekota.

6.3. | Drenazas sistémas

Nav.




6.4. | Siltumapgade
(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

Pilsétas katlu maja. Siltumtrase detaliz&ti nav apsekota.

6.5. | Gazes apgade ;
(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada tras€jums, pievienojuma vieta)

Nav.
6.6. | Zibens aizsardziba f
Ir ierikota zibensaizsardzibas sistéma (Foto Nr.43, Nr.44, Nr.45).

6.7. | Citas sistémas

Nav.

7. Kopsavilkums

7.1. | Bilives tehniskais nolietojums
Blves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas
pakape noteikia laika momenta attieciba pret jaunu blvi dabas, klimatisko un laika fakioru ietekmeg,
ka ari cilvéku darbibas d&j. Noteikta lieluma (procenios) pamatojums. Konstrukcijas vei to element,
kas ir avarijas un pirms avarijas stavokli. |zpétes materialu analflzé konstatétais galveno nescso
konstrukciju tenhniskais stavokiis kopuma (apkopojums tabuld), piemérotiba vai nepieciesamie
prieksnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Baves planojuma un iekartojuma, ka arl izmantosanas apstaklu atbilstiba misdienu lablgkaricjuma
prasibam

Kopuma nesoso Konstrukciju stavoklis ir apmierino8s. Ir konstatétas plaisas kapnu
telpu sienas (sk. Ekas pianus).

T2, Secinajumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem pieverama Tpasa vé&riba blvprojektdsana vai atjaunoSanas, parblves vai
restauracijas darbu veiksana. Nepieciesamie pasakumi (atiaunodana, parblve, restauracija) blves
turpmakas ekspiuatacijas nodrosinadanai, galvenie veicamie darbi)

Veicot &kas renovaciju ir nepiecie$ami sekojosie pasakumi &kas atjaunosanai:

1. Veikt plaisu remontu kapnu telpu sienas, ka arT starpsienu atjaunosana
medmasas un zobarstniecibas kabineta zona.

2. Ekas pirmaja stava pilnigi nomainit koka gridas konstrukciju, bet otraja un tresaja
stava vismaz 70% apméra nepiecieSama nomaina.

3. Veikt iek&&jo durvju bloku nomainu, ugunsdroso durvju bloku uzstadiSanu kapnu
telpas. Nomainit vecas Udensvadacaurules. Veikt jumta seguma remantu, izejas
IGku uz jumta segumu zona; pakapienu remontu. lek$&ja apdare ir neapmierinosa
stavokiT; nepiecieSama ventilacijas sistémas ierikosana;siltummezgla nosledzosas
armatiras remonts, ka ari nolietoto caurujvadu nomaina (sk. katras sistémas
apseko8anas rezultatus).

P&c minéto pasakumu realizacijas bis nodrosinata konstrukciju stipriba,
ugunsdrosiba un stabilitate.

Tehniskd apsekodana veikia 2018. gada 12.augustad
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(juridiskas personas vaditdja vards, uzvards un paraksts)

VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

!

L o . L .
Es, _ .o ANwZ/7/A7% | sertificBts blvinzenieris, apliecinu, ka neesmu

ieintereséts darfjumos ar doto nekustamo Tpasumu un darba apmaksa nav

letekméjusi atzinuma slédziena saturu.

Blvinzenieris:
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DARBA UZDEVUMS

LUDZAS INTERNATA EKAS UN LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS EKAS TEHNISKAI APSEKOSANAL

LUDZAS INTERNATS

Blves adrese: Blaumana iela 4a, Ludza, LV-5701
Bives kadastra apzim&jums: 6801 006 0395 001
Baves kop&ja platiba: 1210.9 m’

Ekspluatacijas uzsak3anas gads: 15370

LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS 1.KORPUSS

Blves adrese: Blaumana iela 4, Ludza, LV-5701
Bives kadastra apzimé&jums: 6801 006 0324 001
Apbives laukums: 960,10 m?

Ekspluatdcijas uzsdksanas gads: 1962

Sakara ar nepiecie3amibu izstradat Ludzas Interndta parblves par dienesta viesnicu un Ludzas pilsétas
gimnazijas parbives blvprojektus, nepiecieSams veikt &kas tehnisko apsekasanu un sniegt tehniskas
apsekodanas atzinumu abiem objektiem.

1

Tehniskai apsekoSanai janotiek péc Latvijas blvnormativa LBN 405-15 “Blvju tehnisk3

apsekodana” prasibam;

Tehniskd apsekoSana planota, lai izvértétu biaves bojdjumu apjomu, k3 arl atbilstibu bives

izmantosanas mérkim, spéka esosajiem blGvnormativiem un Latvijas nacicnalajiem standartiem;

Javeic ar apsekosSanas objekta val apseko$anas priekdmeta fiziskajam Tpasibam saistitas darbibas

— veido atsegumus, Surfus vai urbumus, veic zondazas, uzmérisanu un foto fiksaciju, k3 ar citas

nepieciefamas darbibas;

Tehniskaja apsekosana Interndtam:

- gridu konstrukciju apsekosang;

- janosaka iek$gjo sienu biezums un sastavs (neso$o un nenesosc) no istabindm uz gaitena
pusi un uz blakus istabu pusi, lai nodrofinatu akustikas normativu ievérosanu;

- apkures sistBmas apsekoiana;

- Janoszka apkures nefunkcionéjo3o elementi siltummezgla, demontazai un remontam;

- Odensvada sistémas apseko3ana, noradit nefunkciondjosos elementus demontasal.

Tehnsskaja apsekosana Ludzas pilsétas gimn3zijai:
Cokola apsekosana (jaatspogulo atzinum3, ka nav nepiecieéama cokola siltindsana, bet
janomaina pagrabstava bojata siitumizolacijas zona, ko norada Baves lietotaja parstavis);

- Logu ailu apseko3ana(j3atspogulo atzinuma par logailu malu papildus siltinasanuQ;

- Gridu konstrukciju apsekosana.

- Apkures sistdmas un siltummezgla apsekodana, nefunkcionéjoio elementu noteikiana un
remontéjamao;

- J&nosaka &kas nesodas iekisienas, iekigjo sienu biezums un sastavs { nesoso un nenesoso )

pie macibu telpdm uz gaitena un citdm macibu telpadm pusém. Tas nepieciefams

akustiskas normativu nodrosindsanai.

apsekot sienu pie 2 ass, kur 4 stava tiks izjaukts sienas posms (noteikt kiegelu marku un

javas marku).

Apseko3anas rezultatus apsekotéjs apkopo tehniskas apsekosanas atzinums;

Apsekosanas darbi javeic 14 (Eetrpadsmit) kalendiro dienu laiks no [Tguma parakstidanas dienas;

i

Sastadija

Ludzas novada pasvaldibas
Attistibas un nekustama Tpasuma nodalas

Projektu vaditaja = //{n ///f— -
flona Mek3a, £.29583757

[ 4

Projektétajs: SIA ,Sestais Stils” Ina Kujikovska t.29459543 12
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