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1. Objekta nosaukums: Internata parbiive par diencsta viesnicu.

2. Objekta adrese: Blaumana iela 4a, Ludza, Ludzas novads, zemes vienibu kadastra
apzimg&jums: 6801 006 00395,

3. Objekta Tpasnicks: Ludzas novada pagvaldiba, registracijas Nr.90000017453, Raina
iela 16, Ludza, Ludzas novads.

4. lesniegtie dokumenti:

1) pieteikums;

2) zemesgramatu apliectbas un zemes robe?u plana kopijas;
3) skaidrojoss apraksts;

4) buves tehniskas inventarizicijas lietas kopija.

5. Apsekojums veikts: netika veikts, informacija par objektu sanemita no pieteikuma
snicdz&ja un skaidrojoda apraksta.

6. Konstatets: paredzEts parbiivet interniita sku par dienesta viesnicu, nodroginot vides
pieejamibas prasibas, sanitaro lelpu atbilstibu lietotaju skaitam.

NOSACTJUMI

PAREDZET:

1) projekta izstridasanu atbilstosi MK 11.04.2000. noteikumu Nr.137 . Higiénas
prasibas dienesta viesnicim™, LBN 208-15 “Publiskas &kas un bives”, LBN 231-15
“Dzivojamo un publisko eku apkure un ventildcija® prasibam;

2) objekta projektéSanu un biivniecibu ta, lai tas neapdraudstu blakus eso¥is bives,
cilviku drosibu un neraditu kaitg&jumu cilvaéku veselibai:

3) ¢ku parbavet pemot véra Ludzas novada teritorijas planojumu un apbiives
noteikumus;

4) nformacijas icklauSanu projekta par cilveku skaitu ekd un katra stavi, iekartu,
mebelu izvictojumu;

5) generdlplind noradit bivju, t.s. inzenierkomunikaciju biivju izvieto¥any;

6) picbraucamo celu ar . cietu segumu, piegulo&ds teritorijas  apgaismogany,
labickarto$anu, apzalumoZanu; '

7} teritorijas planoSanu péc funkcionalam zonam:

- atpiitas zona;
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- sairnniecibas vajadzibu, t.s. ar atkritumu savitkSanas konteineru laukumu
izvietojuma teritorija;
- autostavvieta, piebraucamie celi, gaj&ju celi;

8) sekojoas telpas ar atbilstodu aprikojumu: dzivojamas telpas (ne vairdk par 4
irmiekiem), virtuves, vannas (dulas) telpas un tualetes telpas, saimniecibas telpas (dicnesta
viesnicas inventara novietoSanai, gultas piederumu un velas novietolanai, telpu uzkopianas
inventara novieto§anai, Trnieku personiskas velas mazgaSanai un Zivésanai), telpu personalam,
mactbu (aipiitas) telpas;

0) koplietosanas dusas telpu un tualetes telpu atseviski virieSiem un sievietém;

10) sanitaro iekartu (klozetpodi, izlictnes, dufas) minimalo skaitu un iekartodanu
atbilstosi MK 11.04.2000, noteikumu Nr.137 . Higignas prastbas dienesta viesnicim™ |,
piclikuma  prastbam. Gerbtuve, dulas telpas un tualetds un to priekstelpas ierikot piespiedu
veédinaSanu. Tualetei vai tas pricktelpai jabut aprikotai ar roku mazgatni. lzlietnes roku
mazgaianai papildus var izvietot atseviska koplictofanas telpa. Paredzet auksta un karsta tidens
padevi. Karsta Gidens temperatirai 8kas telpas — fidens izdales vietas — jabiit ne zemakai par 55°
C un ne augstakai par 70° C:

1) tualetes kabines minimalo platibu paredz8t ne mazaku par 0.9 m, garumu ne
mazaku par 1,5 m;,

12} dugas telpa dusas izvietot atseviskas kabines, kas ir aprikotas 4, lai varstu novietot
mazgasanas piederumus. leriko ar priekitelpn drébju novietofanai;

13} auksta un karsta Gdens padevi atbilstodi MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235
wDzeramd tdens obligitds nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles
kartiba” prasibam;

14} tekoSu auksto un karsto Gdeni visiem fdens pievadiem, sadzives kanalizdcijas
sistemu telpis, kuras tas ir nepiecic¥ams specifikas dél, apkopgjas telpa paredzat ari kranu
tidens nems3anai telpu mitrai uzkopsanai;

I5) telpam japaredz dabisko un maksligo apgaismojumu. Dabisko apgaismojumu var
neparedzEt tualetss, noliktavas, paligtelpas;

16) dabisko apgaismojumu un maksligo apgaismojumu telpis un piegulosa teritorija ta,
lai kopgjais apgaismojums biitu pietickams Trnicku dro$ibai un veselibai, nemot véra MK
11.04.2000. noteikumu Nr.137 ,Higignas prasihas dienesta viesnicim™ 2. pielikuma prasibas.
Pirma stava iecja (izeja) un evakuicijas izejas diennakts tuméaji laika apgaismojumu;

17) telpu ventilaciju un apkures sistému, nodroinot atbilstofus mikroklimata raditajus
(gaisa kustibas dtrumu, gaisa relativo mitrumu, gaisa temperatiiru), Ventilacijas ickdrtas vai
sistémas nedrikst radit paaugstinatu trok$na vai vibracijas [imeni. Paredz&t dzivojamo, micibu
(atpaitas), virtuves, tualetes, un personila telpu gaisa temperatiiru +18° C - +20° C, g&rbtuve,
vannis (dudas) un tualetes +22° C;

I 8) veramus logus,

19) sabalans&tu svaiga gaisa padevi ar piesamoti gaisa daudzumu, kas izvadits no
telpam;

20) svaiga gaisa padevi ne mazak par 15-20 m*/h uz cilveku, ja vienTgais telpas gaisa
piesarnojuma avots ir cilveki;

21) ventilaciju iekartu gaisa vadu pievieno$anu atseviskam ventilacijas iekartam, ja tas
apkalpo telpas, kuram ir cits izmantofanas veids;

22) svaiga gaisa nemSanas vietu “tird” zona,

23) mehaniskas nostices ventilacijas gaisa izvadkanalus virs jumta limena;

24) visam ventilacijas, apkures un apgaismojuma iekirtam jabit pieejamai tirisanai;

25) telpas pieejamibu personam ar ipa$am vajadzibam:

- personam ar kustibu traucgjumiem paredzet &rtas iekliSanas un pirvietosanas iespajas
eka, ka arT piemé&rotu palig aprikojumu atsevidkas telpas (piem&ram, tualet@s);

- Ar@ja ieeja projekiet neslidodus cieta sepuma picbraukSanas celus, kuru platums ir ne
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maziks ka 1,2 m;

- ja starp €ku un ietvi, vai starp telpam ir limenu starpiba, ir nepiecteSams lerikot
pandusu. Minimalais pandusa platums — 1,2 m. Visas uzbrauktuves vai limena mainas
ickstelpds un argja vide ir jaapriko ar margam;

- vEjtverim, kas paredzéts ritenkrslu lietotaju izmantosanai, jabiit vismaz 1,5 m garam
un 2,2 m platam,;

- lai nodrosindtu &rtu parvietoianos personam ar kustibu traucgjumiem, durvju vértnes
paredz&t vismaz 0.9 m plasas, koridorus projekte ar brivo platumu vismaz — 1,5 m;

- paredzét  tualetes telpu, kas pieejama ritenkr@slu lictotdjiem. Tualetes kabines
minimalam platumam jabat 1.6 m, bet minimalam garumam - 2.2 m. Klozetpoda priek§a
paredz brivu manevréSanas laukumu 1,5 m diametra;

- personam ar redzes vai dzirdes traucéjumiem paredz&t iespEju sanemt nepieciefamo
skanas vai vizualo informaciju (pieméram, margas ieteicams krasot dzeltena vai citd atbilstodi
dizainam kontrastgjo$d krasa, kas palidz cilvekiem ar redzes traucgjumiem orientétics
apkartgja vide),

26) buvniecibas darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienibas sertificdtus un
nekatttgus cilveku veselibai, dzivibai un videi materidlus. Apdares materialiem jibut viegli
kopjamiem. Gridas segumam jabiit no neslidoga materidla, bez izcilpiem;

leteicam sanemt Veselibas inspekcijas atzinumu par biivprojekta atbilstibu higignas
prastham.

Produkiu un tirgus uzraudzibas un kontroles departamenta
Latgales kontroles nodalas vaditija Ludmila Vainina

Vladimirs Minins, 64624226,
vladimirs.minins@@vi.gov.lv
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