3. pielikums
lepirkuma ,Internata parbiives par dienesta viesnicu

buvprojekta izstrade un autoruzraudzba”,
ID Nr. LNP 2016/30 instrukcijai

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Projekta pasiititajs

Ludzas novada pasvaldiba, Reg Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Objekts

Internata parbuve par dienesta viesnicu

Projektéjama objekta
adrese

Blaumana iela 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Zemes gabala 1pasSnieks

Ludzas novada pasvaldiba

IpaSuma tiesibas apliecinosi
dok umenti

Zemesgramatu aplieciba

Zemes vienibas kadastra 6801 006 0395
apzZime jums

Biives kadastra apZziméjums | 6801 006 0395 001
Zemes gabala platiba 3397 nt

Biives esoSie tehniskie
raditaji

Buvtilpums - 4955 n

Bives kopéja plaiba 1210.9 m?
Biives lietderiga platiba 827.1 m?
Apbaves lavkums 707.2 m?
Stavu skaits — 3 (tr1s, virszemes )

Biuivniecibas veids

parbiive

Objekta ietilpiba

Paredzamais izglitojamo/izmitinamo skaits — 72, apkalpojosais
personals — 4 , seminaru bloka ap 30 apmekletaji, kopa eka
vienlaicigi uzturas ap 106

Buves grupa

Il grupa

Biuves klasifikacijas kods

Esosais — 1263 Skolas, universitates un zinatniskas pétniecibas
ekas

Projektgjamais - 12110102 Dienesta viesnica
ProjektéSanas stadijas 1) Bivprojekts minimala sastava

2) Buvprojekts
ProjektéSanas uzdevumam | Zemesgramatu aplieciba uz 1 lapas

pievienotie dokumenti

Zemes robezu plans uz 2 lapas
Buves tehniskas inventarizacijas lieta uz 28 lapam

ProjekteSanas nosacijumi :

Objekta izpete

1. Esosas ekas, to konstrukciju un ieks§jo inzeniertiklu
vizuala apsekoSana.

Visparéejie noradijumi

1. Projektetajam €kas parbuives buivdarbu veikSanai japiedava
moderni un musdienigi un energoefektivi risingjumi, Viegli
kopjami, nodilumizturigi materiali, ievérojot ugunsdrosibas

normes.

2. EsoSai &kai paredzets vekkt dazu telpu parplanosanu,
saskana ar 30.06.2015. MK noteikkumiem Nr.331
,Notelkkumi par Latvijas bivnormatvu LBN 208-15
,,Publiskas buves”.

3. Biwprojekts jaizstrada tada detalizacijas pakape, lai




5.

6.

sekmigi veiktu buvdarbus un objektu nodotu ekspluatacija.
Nosacjumi projekt€Sanai — virsmu apdaré, mebelem un
iekartu virsmam izmantot materialus atbilstosi 01.01.2014.
MK notelkumem Nr. 610 ,Higiénas prasibas vispargjas
pamatizgfitibas, vispargjas vidgjas izgltibas un
profesionalas izglitibas iestadem”.

Izpilditajs organiz€ tehnisko noteikumu sanemSanu saskana
ar Buvatlaujas noradjumiem.

Projekta risindjumi saskanojami ar pasititaju.

Buvprojekta sastavs

Atbilsto$i Visparigo biivnoteikkumu 28.punktam un 02.09.2014.
MK noteikumu Nr. 529 , Fku bavnoteikumi” 71. punktam.

Prasibas visparigajai dalai

1.

Projekta sastava, sakumdatu — saskanojumu, tpasumu
apliecinoSo dokumentu, tehnisko noteikumu pieprasi®ana,
apkoposSana un noformeésna.

Topografiska plana ar nZenoierkomunikacijam izstrade.
Fotofiksacija ar skatupunktu izvietojuma sheému.
Paskaidrojuma raksta sagatavoSana, ieklaujot ar darba
droSibas un ugunsdros§ibas parskatus, ka ari vides
aizsardzibas un pieejamibas pasakumus.

Tris telpas 1. stava netiek ieklautas projekta (telpu grupa
009 telpa Nr. 5; telpu grupa 007 telpa Nr.1 un telpu grupa
006 Nr.1).

Prasibas arhitektaras dalai

1. PARPLANOJUMLI:

1.1. Tepu grupa 001
1.Stava nodrosinat vides pieejamibu, gan dienesta
viesnicas, gan apspriezu bloka telpam.
Parbuvét gerbtuvi, izveidojot 2 atseviskas tualetes (no
tiem vienu personam ar kustbu trauc€jumiem) ar
priekstelpu ~6 m?, paredzot divas izietnes,
Parbuvéjot telpas, izveidot atpitas telpu (ar neliglu
virtuves darba virsmu ~ 2m) = 65 m? , apspriezu zili
:75m2, mazo zali = 50 m2, nformacijas centru (ar 8
darbavietim darbam ar datoru) ~ 30 m? .

1.2. Telpu grupa 915 un 914
2. stava parplanot sanmezglus un dusas telpas,
izveidojot daltus (sievieSwvirieSu) sanmezglus  ar 5
santehniskam iekartam, 4 duSam izvertet iesp&ju
uzstadit vienu vannu) un 2-3 izlietnem katra sanmezga.
2.stava ierikot virtuves telpu (telpa Nr.2)~ 9 m?.

1.3. Telpu grupa 919 un 918
3. stava parplanot sanmezgluis un duSas telpas,
izveidojot dalitus (sievieSu/virieSu) sanmezglis ar 5 ar
5 santehniskam iekartam, 4 duSam (izvertet iespeju
uzstadit vienu vannu) un 2-3 izlietn€m katra sanmezgla.
3.stava jerikot virtuves telpu(telpa Nr.2) =9 m?,

1.4. Telpu grupa 009 un 912
Zobarstniecbas  telpu  parplanoSana  saskana  ar
normativu  prasibam, nodroSinot vides pieejamibas
prasibas.
Galvena ieeja dienesta viesnica no 18. Novembra iclas




6.

puses ar iesp&ju pieklit personam ar kustibu trauc€umiem

un ratinkréslu  lietotajiem, izbtvEjot pandusu, Saglabajot

visas esoS8as sanu ieejas.

Galvena ieeja seminaru bloka caur Vejtveri esoSaja vieta, ar

iespgju pieklut personam ar kustbu traucgjumiem un

ratinkréslu  lietotajiem, izbuvéjot pandusu, saglabajot visas
€s08as sanu ieejas.

Fasades krasojuma atjaunoSana, krasu palete saskanojama

ar pasutitaju.
APDARE

Izstradat telpu mterjeru rismajumus. Buvprojekta interjera

risindjumiem i jabut ekonomiskiem un funkcional

piemerotiem.

5.1. SIENU izidzinaSana — 50-100mm, metala karkasa
konstrukcijas, apsitas ar ugunsdro$o regipsi Sienu
apdare — apmetums, krasojums (saskanot ar pasiftitaju),
flizes — atbilstosi telpu lietojumam. TualeSu telpu un
dusas telpu sienam ir jabiit fliz€tam. Izstradat materialu
specifikacijas.

5.2. GRIESTI - piekaramie modulu griesti piekaramo
oriestu  konstrukcijas, griestu plaksnes ar labam
buvfizkalam 1pasibam ugunsdroSiba. Tualetes, dusas,
&rbtuves  griestiem  jabit Gdens necaurlaidigieny
izturigiem.  Griestu  augstums — 2,70-280 m
Tehniskajam aprikojumam, piemeram,
apgaismojumam, kabelu mstalacyam, caurulem, u.c. i
jabit uzstaditam viend [meni ar virsmu vai sléptam.
Izstradat materialu specifikacijas.

5.3. GRIDU un parsegumu konstruktivie risinajum.
Gridas seguma demontaza, konstrukciju apsekoSana,
piedavat attiecigu risinajumu. Pamatgridu klajumi —
saskana ar telpas funkcyu: linolejs (nodilumizturigs ar
labam kopSanas un ekspluatacijas ipasibam un Suvju
metinasana ar diegu (linoleja klase ne mazaka ka
34/43), flizes atkarba no lietojuma slodzes (izvert&jot
materiala atbilstibu telpas ekspluatacijai),
lgmiZiguma un  bivizmaksu  prasibam.  Gridas
seguma  uguns  reakcyjas  klase  saskana  ar
blivnormativiem, kas nosaka biivju ugunsdro§ibu un
ugunsdroSibas normas. Paredzet nodilumizturigus un
viegh kopjamus materialus, gridas nedrikst biit
slidenas. Projektetdjam i jasniedz visu piedavato
gridu klajuma veidu detalizéts apraksts (specifikacija).

Gridas  jalimeno,  ieverojot  kapnu  pakapienu
augstumus. NepiecieSams izstradat gridu planus un
detalas.

Paredzgt, ka  wvisi  piclietotie  materiai  un

biivizstradajumi jauzstada/ jaiestrada strikti ieverojot
razotaja noradijumus un tehnologiskas prasibas.
KAPNES, atjaunoSanas darbi, lietojot epoksida bazes
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12.

krasaino parslu klajumw/ epoksida bazes kvarca smilsu
klajumu.  Atjaunojot  kapnes  nepiecieSams  izlidzinat
izdilumus, atjaunot pakapienu profila formu, augstumu un
picaudzet nolauztos galus vai robus. Viena kapnu laida nav
pielayjami daZzadu augstumu pakapieni.
Atjaunot margas, kur nepiecieSams paredzet jaunu margu
uzstadisanu. Izstradat materialu specifikacijas.
- Paredzet jaunu salokamu beéninu kapnu ar metala
pakapieniem uzstadanu (3. stava kapnu telpa, telpu
grupa 913 telpa Nr. 3)

APGAISMOJUMS — esoSo apgaismes kermenu
demontaza, energoefektivas luminiscentas t.sk.
dienasgaismas spuldzesun  atbilstosu  apgaismes  iekartu
uzstadiSana pickaramajos  griestos, saskapa  ar

normativajiem aktiem (27.12.2002. MK notelkumi Nr. 610
LHigiénas prasibas vispar€jas pamatizglitibas, vispargjas
vidgjas izgltibas un profesionalds izgltibas iestadem” un
30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 Notekum par Latvijas
buvnormativu LBN 208-15 “Publiskas buves” 2.pielikums),
gaismeklu  plans, nepiecieSamibas gadjuma  paredzet
papildus sienas apgaismojumu (kapnu telpas, konferencu
zale vai atpitas telpa), gaismas sleédzus izbiivet h=1,0 m no
gridas; rozeSu plans, rozeSu izbiive h= 0,5 m; izstradat
gaismek|u specifikaciju.

Izstradat  rismajumus  mnZenierkomunikaciju  vizualai
paslepsanai, aizSiSana ar regipsi.

DURVIM ir jaatbilst visiem paSreiz spekd esoSajiem

buvniecibas normativiem, prasibam attieciba uz troksni,
ugunsdro$bu un rezerves izejas iesp&jam.
Jaietver viss nepiecieSamais aprikojums, lai nodroSinatu
durvju funkcijas (durvju aizv€reji, aizturi, rokturi, malu
apdare, sledzenu karbas, cilindri, aizvérji u.c.).

Izstradat durvju nomainas shémas un specifikacijas.

. Esosas apkures sistémas caurulu krasoSana.
. Mebelu un iekartu izvietojuma plani, atseviski noradot

ieblivéjamas iekartas (iebuvejamie sienas skapji ar
plauktiem, virtuves iekartas ar iebtv€jamo tehniku,
garderobes, = ZAvetavas  aprikosana)  gultas,  krésl,
modulkrésli, macibu galdi un apspriezu ziles galdi
Istabinu, macibu telpas, velas mazgatavas, apspriezu zales,
atpttas, administratora telpu, informacijas centra, aerobikas
zales un virtuves telpu aprikoSana ar mébelem un
nepiecieSamo  tehniku.  Izstradat mebelu skices un
specifikacijas.
Izstradat ugunsdzeéSamo aparatu izvietojumu sheému.

Prasibas vides pieejamibai

1

Nodrosinat  vides pieejamibu  civékiem ar  1pasam
vajadzibam, paredzot uzbrauktuvi ar margam pie galvenas
ieejas vai ieejas no Blaumana ielas puses, ka ari uzbrauktuvi
ar margu pie telpu grupas 901, uzbruktuvei pie telpu grupas
912 paredzet margas montazu.




2. Durvju iebiive atbilsto§i vides pieejamibas prasibam.

3. Atsevisku sanitaro mezglu piemeroSana cilvékiem ar ipasam
vajadzibam (2 gab.) 1. stava telpu grupa 908 vai 909 un
telpu grupa 001.

Prasibas
inZenierrisinajumu dalai

IEKSEJA UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA (UK)

1. lIeksgjas udensapgades un kanalizacijas tiklu apsekoSana,

vajadzbas gadjuma remonta vai nomaimpa; tklu parbuve

saskana ar jauno planojumu.

VENTILACIJA UN GAISA KONDICIONESANA

1. Apsekosana, parbaude uz atbilstibu normam.

2. Paredzet ventildcijas risinajumu saskana ar speka esoSajiem
standartiem un normativiem (16.06.2015. MK notelkumi
Nr. 310 Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 231-15
“Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”).

APKURE (AK)

1. Apsekot ierikoto  situmapgades  sisttmu, demontet
nefunkcion€josas sist€mas elementus.

2. Dusas telpas paredzet uzstadit 3 (pa vienam katrd stava)
fidens boilerus karsta Gidens apgadei ar tilpumu 120 L

ELEKTROAPGADE (EL)

1. Paredzet elektribas vadu un sadalpu  nomainu(ja

nepieciesams).

2. Paredzet zibensaizsardzibas ierikoSanu.

3. Aizsardzibas pakapi IP noteikt péc telpu lietoSanas merka

saskana ar speka esoSajiem standartiem.

VAJSTRAVU SISTEMAS: UGUNS TRAUKSMES

SIGNALIZACIJAS

1. Ieksgjais datortikls japrojekte telpu grupa 001 un
parbiveéjamam telpam wuz vienotas strukturétds kabelu
sisttmas bazes, izmantojot viena razotdja kabelus un
komutacijas komponentus, un katrd darba vietd japaredz
uzstadit 2 x RJ45 piesleguma ligzdu skaitu (kopgjais darba
viet skaits tiks preciz€ts projekta izstrades laika), paredzet
bezvadu mterneta parklajumu visa &ka.

2. Paredztt esos$as ugunstrauksmes signalizicijas un avarijas
elektroapgaismojuma(evakuacijas celu norades)
saglabasanu un uzstad®anu, péc remontdarbu veikSanas.

Prasibas ekonomiskajai
dalai

1. Izmaksu tames jaizstrada atbilstoSi LBN  501-15
“Buivizmaksu noteikSanas kartiba”, jaiesniedz gan papira
formata, gan wuz elektroniska datu nesgja MS Excel
formata.

2. Projekta jaieklauj iekartu, konstrukciju un materialu
kopsavikums.  Atseviski  janodala  izmaksu  tames
iebiivgjamam  iekartam un  atseviSki mébelem un
aprikojumam.

3. Jaizstrada buvdarbu apjomu specifikacija, kura atbilst
izmaksu tamei, bet nesatur izmaksu pozcijas.




Projektésanas ilgums

5 (piecu) méneSu laika, bet ne ilgak, ka lidz 2016. gada 31.
oktobrim

Biuivniecibas ieceres
dokumentacijas eksemplaru
skaits

Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasutitajam:
Biivniecibas iesniegumu un projektu minimala sastava

3 eksemplarus papira versja (1 eksemplars Ludzas novada
Buvvaldei, 1 eksemplars autoram, 1 originals eksemplars
Pastftajam) un CD formata (1 eksemplars ras€jumi — dwg faili,
rakstiskas dalas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplars Viss
pdf fallos;, Failiem jabut sakartotiem datu neséja tada seciba,
ka tehniska dokumentdcija iesniegta papira formata.)

Biuvprojekta eksemplaru
skaits

Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasutitajam:
Buvprojektu

6 cksemplarus papira versija originali (1 eksemplars Ludzas
novada Biuvvaldei (s€umi cietos vakos, caurSiiti lapas
sanumurétas), 1 eksemplars autoram, 4 eksempl Pasufttajam
(caursuti, lapas sanumur€tas), un

CD formata (3 eksemplari rasgjumi — dwg faili, rakstiskas dalas
un tabulas MS Offise failos; 3 eksemplari Viss pdf failos;
Failiem jabut sakartotiem datu neséja tada seciba, ka tehniska
dokumentacija iesniegta papira formata.)

Visi tehniskie noteikumi, atlaujas un saskanojumi iesniedzami
pasititajam 1 eksemplara — originali.

Prasibas autoruzraudzibai

1. Buvprojekta realizicjas gaita parbaudt buvobjekta
arhitektonisko ~ apjomu  atbilstbu  buvprojekta  arhitektiiras
risinajumiem.

2. Parbaudit buvé lietoto konstrukciju, tehnologisko un citu
iekartu, buvizstradajumu un materialu atbilstibu btivprojektam
un nepielaut neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu
iekartu, buvizstradajumu un materialu iestradasanu buve.

3. Paredzet izstradat tehniska projekta izmainas, ja tas objektivi
nepiecieSams sekmigai projekta realizaciai.

4. Piedalties buvsapulc€s, ka arT komisijas darba, pienemot
buvobjektu ekspluatacija;

5. Veikt ierakstus autoruzraudzibas zurnala.




