Internata parbiive par dienesta viesnicu
Blaumana iela 4A, Ludza

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Atbilstosi noslégtajam ligumam Nr.1-075/2016 ar Ludzas novada pasvaldibu “ Par internata par
dienesta viesnicas parblives projekta izstradi ” un projektéSanas uzdevumam sakotngji tiek veikta
buvniecibas ieceres dokumentacijas izstradasana, tai skaita biivprojekt€Sanas sagatavosanas darbi.

SIA ,,SESTAIS STILS” veic:

- topografiska plana pasitiSanu un sanemsanu,

- &kas fotofiksaciju izstradi.

Pasutitajs korige projektésanas uzdevumu un nodroSina esosas buives tehnisko apsekoSanu. Latvijas
buvnormativa LBN 405-15 “Bivju tehniskd apsekoSana” (apstiprinats ar Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumiem Nr.337) 4.2. apakSpunkts nosaka, ka biivi apseko pirms biives atjaunosanas,
parbiives vai restauracijas biivprojekta izstrades, arl pirms buvprojekta minimala sastava
sagatavoSanas.

Visparéjie dati.

Ludzas dienesta viesnicas adrese Blaumana iela 4a, Ludza, LV-5701.
Zemes gabala kadastra Nr.6801-006-00395

Tehniski ekonomiskie raditaji doti uz lapas GP- 2.

Ekas raksturojums.

Biives grupa - |1l grupas buve, sabiedriski nozimiga eka.

Bives projektgjamais klasifikacijas kods- 121101102 dienesta viesnica.

Dienesta viesnica paredzgta arT visparizglitojoso izglitibas iestazu izglitojamajiem.

Eka paredzéts vienlaicigi uzturéties: 72 izglitojamie/izmitinamie, 4 personas apkalpojo$a personala un
ap 30 personas apmekl&taji, kopa 106 personas.

Sanitaro iericu aprekins dienesta viesnicai.

Dienesta viesnicas 1. stava paredz&ts uzturéties 4 izmitinamiem (personam ar TpaSam vajadzibam) un
katra stava (2. un 3. stava) 28 izmitinamiem.

Atbilstosi 2000.gada 11.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.137. ,Higiénas prasibas dienesta
viesnicam” 1. pielikumam ,,Sanitari tehnisko ieri¢u minimalais skaits dienesta viesnicas koplietoSanas
dusas telpa un tualetes telpa”.

Nr. oo L=t Sanitari tehnisko ieri¢u minimala skaita attieciba pret
Sanitari tehniskas ierices . oo .
p.k. dienesta viesnicas Irnieku skaitu
1. [Dusas telpa: dusas 1/15
2. |Tualetes telpa:
2.1. klozetpodi 1/10
2.2. izlietnes roku mazgasanai 1/10

Ta ka dienesta viesnica paredz&ta visparizglitojoso izglitibas iestazu izglitojamajiem, internata
iekarto vismaz vienu tualeti seSam meiten€m un vismaz vienu tualeti seSiem z€niem atbilstosi
2002.gada 27.decembra MK noteikumu Nr.610. ,,Higi€nas prasibas izglitibas iestadém, kas Tsteno
vispargjas pamatizglitibas, vispargjas videjas izglitibas, profesionalas pamatizglitibas, arodizglitibas
vai profesionalas vidéjas izglitibas programmas” punktam 69.

Tualete ieriko vienu roku mazgatni ar auksta un karsta Gidens padevi un vienu dusas ierici. Ja
internata ir vairak par se$am meiten€m un seSiem z€niem, tualetes iekarto atbilsto$i Latvijas
buvnormativa LBN 208-15 ,,Publiskas biives” noteiktajam prasibam (2015.gada 30.janija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.331 , Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 208-15 ,,Publiskas buves™”
3. pielikuma ,,Sanitaro iekartu minimalais skaits” piezimei Nr.l. *VirieSu tualet€s pisuarus paredz
vismaz pusi no kopéja klozetpodu skaita).

Ta ka dienesta viesnica z&énu un meitenu skaits var dazados gados biit dazads, paredzets
kopuma izvietot 6 sanitaras ierices ze€niem (2 klozetpodi un 4 pisuari) un 6 sanitaras ierices meiteném
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(6 klozetpodi), ka arT vienu atseviSsku tualetes telpu personam ar kustibu traucéjumiem. Dienesta
viesnica izmitinamajiem paredz&tas kopuma 12 izlietnes roku mazgasanai, 11 dusas, ka arT 1 vanna.
Dusas telpa paredzg&tas atdalosas starpsienas, norobezojot telpu, kura var mazgaties tikai viens cilveks,
kas nodrosina pietiekoSu privatumu, ka ar1 ir vieta, kur iesp&ams izvietot aksesuarus mazgasanas
piederumu izvietoSanai

Sanitaro iekartu skaits kopuma nodrosina 60 zénu un 60 meitenu vienlaicigu uzturéSanos, ja
aprékini tiek veikti atbilstosi MK noteikumiem Nr.331.

Ekas parbiive.

1. stava telpu parbiive skar izmainas, kas saistitas ar evakuacijas un vides pieejamibas prasibu izpildi.
1. stava tiek izvietotas divas telpas, kuras paredz&ts izmantot ratinkréslu un ratinu lietotajiem.

1. stava paSreiz ir izbiivéts zobarstniecibas kabinets, kurs tiek papildinats ar izlietni roku mazgasanai.
EsoSajas zobarstniecibas kabineta un medmasas kabineta esoSaja apgaismes kermeni paredzgts
nomainit spuldzi, kas nodro$inatu normativo izgaismojumu (2009.gada 28.aprila Ministru kabineta
noteikumu Nr.359 ,, Darba aizsardzibas prasibas darba vietds” 2. pielikuma ,, lekStelpu apgaismojuma
limeni atkariba no darba vietas un darba veida*” p. 35.2.1. arstu, masu istabas- 500 Lx; p. 35.4.2.
parbaudes un arstniectba- 1000 Lx; p.35.12. zobarstniecibas telpas: p. 35.12.1. visparéjais
apgaismojums- 500 Lx, p. 35.12.2. apgaismojums tiesi virs pacienta- 1000 LX (apgaismojums nedrikst
apzilbinat pacientu); p.35.12.3. apgaismojums, kas vérsts mutes dobumad, zobu higiena,
balinasana- 5000 LX).

1. stava vienstavu piebtivé bijusas &dnicas vieta iekarto informacijas/seminaru centru, ka art nodrosina
vides pieejamibu Sai telpu grupai.

2. un 3. stava sanmezgli un dusas tiek izbiivetas atbilstosi lietotaju skaitam.

Ekas apjoms.

Pandusu un lievena izblve, v&jtvera paplasinajums ir vienigie darbi, kas saifiti ar €kas buvapjoma
izmainam.

Ta ka ekas arsienas, pandusu un lievena izbiive, vgjtvera paplaSinajums atrodas tuvak par 4,3 m no
gruntsgabala robezas, pasiititajam ir nepiecieSams skanojums ar zemesgabala Nr.68010060394
Ipasnieku.

Ekas fasades.

Konstatets, ka, veicot ieprieksgjo €kas siltinasanas un fasades remontdarbus, nekvalitativi izbuivets
lasenis virs cokola. ST projekta ietvaros nepiecieSsams eso$d lasena demontaza, jauna lasena
uzstadiSana, ka ar bojato vietu siltumizolacijas nomaina un jauna apmetuma izveide.

Tiks veikti visu €kas fasazu remontdarbi un krasosana atbilstosi AR - 6 un AR-7 fasadém ar krasu
risinajumiem.

Vides pieejamiba.

Atbilstosi LBN 208-15 ,,Publiskas biives” 4. nodalai ,,Publisku biivju vides pieejamibas prasibas”.
Personam ar kustibu traucgjumiem, ratinkréslu un ratinu lietotajiem paredz &rtu ieklaSanu &kas 1.
stava. leeja un pieejas, ka ari citas apmeklétajiem picejamas telpas projektétas bez slickSniem.
VEgjtveris, kuru paredz&ts izmantot ratinkréslu un ratinu lietotajiem ir vismaz 1,5 m gar§ (dzils) un 2,2
m plats. Durvju veértnes platums - vismaz 0,9 m. Ratinkréslu lietotajiem paredzetas tualetes telpas
minimalais platums ir 1,6 m, bet minimalais garums- 2,2 m. Tualetes telpas klozetpodu izvieto ta, lai
viena pusés 0,80 m platuma bitu briva piekluve ratinkréslu lietotajam. Klozetpoda prieksa paredz
brivu manevré$anas laukumu 1,50 m diametra. Ratinkréslu lietotajiem paredzetaja tualetes telpa
paredz palidzibas pogu (1,20 m augstuma no gridas [Tmena), lai persona ar invaliditati nepiecieSamibas
gadljuma var izsaukt palidzibu, ka arT piemerotu paligaprikojumu atbilstosi vadlinijam par vides
pieejamibu.

Izstradatajs:
AR un GP dalas vaditaja Ina Kulikovska



