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1. Ievads

1.1. Ugunsdro$ibas pasakumu parskata merkis

Sis ugunsdrodibas pasakumu parskats (turpmak tekstd — parskats) izstradats
saskana ar 2014.gada 01.oktobrT staja speka Ministru kabineta noteikumu Nr.529
.Eku bavnoteikumi” 72.5.punkta prasibam un 2014.gada 0l.oktobrT staja speka
Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi” prasibam.

Par pamatu UgunsdroSibas pasakumu parskata izstradei ir izmantotas Latvijas
bivnormativa LBN 201-15 ,Bivju ugunsdro$iba” prasibas, kas stajas speka ar
2015.gada 01.julija, ka arT pamatojoties uz Pasiititdgja projektéanas uzdevuma
prasibam.

Ugunsdrodibas ~ pasakumu  parskata mérkis ir aprakstit biivprojekta
ugunsdrosibas risindgjumus un pasakumus, kas taja ir paredzéti, lai nodroSinatu
Parbavéjama biivobjekta ugunsaizsardzibu saskapa ar Latvijas Republikas speka esoSo
normativo aktu noteikumiem un bivprojekt&Sanai piemerojamo standartu
ugunsdrodibas prasibam. Parskats ietver arl projekta ugunsdrosibas risindjumus
attieciba uz Parbavéjama biivobjekta nesoso konstrukeiju ugunsizturibu un degtspgjas
grupam, pasakumus uguns un diimu izplatisanas ierobezosanai, evakuacijas celiem un
izejam. Parskatd ieklauta informacija par buvobjekta ugunsaizsardzibas sistémam,
ugunsdzasibas un glabsanas darbu nodro§indanu u.c. ugunsdrosibas prasibu
ieverosanu. Parskata minétie ugunsdrosibas pasakumi ir ietverti buvprojekta
attiecigajas dalas.

Parskata ieklauti ari dazadi bitiskie ugunsdrosibas pasakumi, kuri ir jaievéro
parbavéjama objekta ekspluatacijas stadija.

Internata parbiive par dienesta viesnicu, Blaumapa iela 4a. Ludza (kad. Nr. 6801-006-0393)
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1.2. Termini un definicijas

Ugunsdrosibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana ar
Latvijas blivnormativu LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba”, ka arl standartiem LVS
EN ISO 13943 un LVS ISO 8421:

2.1. augstaka stava gridas limenis - [Tmequ starpiba starp brauktuves vai l1dzvertigas
virsmas limeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzesibas un glabsanas
tehniskie lidzekli, un biives augstaka stava gridas Iimeni, kura var atrasties buves
lietotéji;

2.2 automitiskd ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma -
stacionara inzeniertehniska sistdma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelSanos un
signalu par ugunsgréku vai sistémas bojdjumiem parraida uz kontroles un
signalizacijas pulti, ugunsgréka gadijuma iedarbina aizsarg@jama biivé trauksmes
signalu izzinoSanas ierices, ka ai izstrada signdlus citu inZeniertehnisko sistému
vadibai;

23. automatiska balss ugunsgréka izzinosanas sisttma - stacionara
ineniertehniska sistéma, kas, sapemot vadibas signalu no citas automatiskas
ugunsaizsardzibas sistémas, kura konstatgjusi ugunsgréka izcelSanos, aizsargdjama
bive automatiski parraida balss pazipojumu par ugunsgréka izcelSanos un ricibu
ugunsgréka gadijuma;

2.4. biives ugunsnoturibas pakape - buves ugunsnoturibas raditajs, kas atkarigs no
biives lictosanas veida, biives augstakda stava gridas limena atzimes, noteiktas
ugunsdro§ibas  nodalijjuma platibas, telpu  ugunsslodzes, biivkonstrukciju
ugunsizturibas un iebuveto bivizstradajumu ugunsreakcijas;

2.5. evakudcija - organizéta cilvéku parvietosanas uz drosu vietu arpus buves zemes
virsmas limeni vai ugunsdrosibas nodalfjumu ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma,

2.6. evakuicijas izeja - izeja no buves vai ugunsdrosibas nodalfjuma dalam, pa kuru
var noklat arpus biives zemes virsmas limen;

2.7. jumta seguma sistéma - jumta virsmas un izolacijas konstrukcija, kura ietver
visus slapus, kas veido atmosférizturigu jumta konstrukciju, iznemot nesoso
konstrukeiju - siltuma izolaciju, tvaika izolaciju, mehaniski stiprinamu vai limgjamu
jumta segumu (hidroizolaciju), ka arT papildelementus - jumta logus;

2.8. jumta segums - jumta aug$ejais hidroizolgjogais slanis, kas pasargd buvi no
atmosferas aréjas iedarbibas;

2.9. savietotais jumts - blives norobezojosa konstrukcija, kura vienlaikus izpilda
aug$ja stava parseguma un jumta funkeijas;

2.10. ugunsaizsargata kapnu telpa - ar ugunsdro$am konstrukcijam no citam telpam
nodalita kdpnu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tiesa izeja uz aru zemes virsmas liment
vai caur priekstelpu;

2.11. ugunsdro$a biuivkonstrukeija - bavkonstrukcija ar normétu ugunsizturibas
robezu, kas paredzéta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai,
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2.12. ugunsdrosi atdalita telpa - telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdro$am
bvkonstrukeijam;

2.13. ugunsdrosibas nodalijums - biives dala, kas atdalita no paréjam biives dalam ar
ugunsdrodam konstrukeijam ta, lai uguns un dimu izplatiba uz So biives dalu un no tas
noteikta laikposma tiktu aizkaveta un saglabata nestspéja;

2.14. ugunsdrosibas nodalijuma platiba - ugunsdrosibas nodalijuma stava platiba
starp aréjam siendm vai ar&jam sienam un ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosajam
konstrukcijam;

2.15. ugunsizturiba - buves konstrukeiju vai elementu spéja noteikta laikposma
saglabat nestspgju, termoizol&tibu un viengabalainibu;

2.16. ugunsreakeija - buvizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos paklaujot
uguns iedarbibai, kas raksturo ta spgju ar savu noardisanos veicinat uguns izplatibu;
2.17. zibensaizsardzibas sistéma - vienota sistéma, kas paredz&ta buvju, to atsevisko
dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un netieSo
iedarbi.

2.18. deziirtelpa — telpa, ar pastavigi dezurgjosu personalu, kurs sanem zinojumus par
ugunsgréka trauksmi un ir apgadats ar iekartam situdcijas noteikSanai un zinojumu
talakai nodoSanai ugunsdzésibas, glabSanas u.c. avarijas dienestiem.

2.19. ugunsdrosibas pasakumu parskats — III grupas éka biivprojekta sastavdala,
kurd sniegts biavprojektd paredz&to ugunsdroSibas inzeniertehnisko risindjumu
apraksts, kd arl nepiecieSamo ugunsdrosibas pasikumu apraksts &kas drosai
ekspluatacijai.

Ugunsdrosibas pasakumu parskata teksta un tabulas izmantoti $§adi burtu un
ciparu apzZIm&jumi:
Ugunsizturibas robeza:
R — péc nestspéjas vai noturibas;
E — péc viengabalainuma (veseluma);
I — péc siltumizol&josam sp&jam.
Biivizstridajumu ugunsreakcijas klases (degtsp&jas grupas):
A1, A2, B utt. — sienu un griestu bivizstradajumu ugunsreakcijas klase;
s1, s2 utt. — bvizstradajuma ugunsreakcijas laika diimu veidoSanas spéjas;
d0, d1 utt. — bavizstradajums deg3anas laika degosu pilienu dalinas izdaliSana.
Gridas seguma ugunsreakcijas klases:
Alyg, A2p utt. — gridas seguma_ugunsreakcijas klase;
s1, s2 utt. — bivizstradajuma ugunsreakcijas laika dimu veidoSanas spgjas.
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1.3. Izejas dati

Bivobjekta ,Internata parbiive par dienesta viesnicu, Blaumana iela 4a, Ludza

(kad. Nr. 6801-006-0395)" projekta dalas ,Ugunsdrodibas pasakumu parskats”

izstradei izmantoti $adi izejas dati:

» Ludzas novada pasvaldibas tehniskas specifikacijas projekteSanas uzdevums,
,Internata parbiives par dienesta viesnicu”

» Biivobjekta tehniska projekta materiali (pastititajs: Ludzas novada pasvaldiba, Reg.
Nr. 90000017453, Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) atbildigais
projektétajs SIA ,,SESTAIS STILS”, Reg. Nr. 40003076375, Tirgonu iela 8-2,
Riga, LV-1050: iela 16, LV-1045, 2016.gads):

o biivobjekta generdlplans ar visparigajiem raditajiem;

o buvobjekta arhitektiiras un biivkonstrukeiju risinajumi;

o bivobjekta inZeniertehnisko sistému ugunsdrosibas risinajumi;
o bivobjekta ugunsaizsardzibas sistému risindjumi.

Parskata  mindtie  bavobjekta  ugunsdroSibu  raksturojosie  raditaji
(biivkonstrukciju ugunsizturibas robezas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozimé to
minimali pielaujamo robezu (uzskatit ,,ne zemak, ka...”).

Sis ugunsdrosibas pasakumu parskats ir buvprojekta neatnemama sastavdala.
Gadijuma, ja ir konstatgtas atSkiribas starp 3aja parskata aprakstitiem ugunsdrosibas
risinajumiem un bavprojekta paréjas dalas noteiktajiem ugunsdrosibas risindjumiem,
pasititijam un blUvuzpémé&jam ir jaievéro $a ugunsdro$ibas pasakumu parskata
noradijumi, bet pienemtie risindjumi $aja gadijuma ir jasaskago ar biivobjekta
atbildigo projektétaju pirms attiecigo biivdarbu uzsaksanas.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats koriggjams gadijuma, ja tiek mainiti izejas
dati, kas tika izmantoti ugunsdro$ibas pasdkumu parskata izstradel (t.1. bivprojekta
planojuma u.c. tehniskie risindjumi), vai sanemti valsts uzraudzibas dienestu vai
ekspertu norades, kas skar biivobjekta ugunsdrosibu.

1.4. Normativie akti

Saskapa ar Biivniecibas likuma un 2014.gada 19.augustd Ministru kabineta
noteikumu Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi” prasibam Parblivéjama objekta
buvprojekts izstradats atbilstodi Latvijas buvnormativiem, ka arT citu sp&ka esoso
normativo aktu un piemérojamo standartu prasibam.

Normativie akti (ti. Latvijas blivnormativi un standarti), kas nosaka
ugunsdrodibas prasibas Parblivéjamajam bivobjektam, un kuri tka pielietoti
biivobjekta  ugunsdrosibas  risindgjumu  projekt€Sanai  un  nepiecieSamo
ugunsaizsardzibas sistému noteiksanai, ir sadi:

,,Blvniecibas likums”;
- 20l4.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,Visparigie
blivnoteikumi”;

Internata parbiive par dienesta viesnicu, Blaumapa ield 4a, Ludza (kad. Nr. 6801-006-0395)
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- 2014.gada 2.septembrT Ministru kabineta noteikumu Nr.529 ,,Eku biivnoteikumi”;

- Latvijas biivnormativs LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”;

- Latvijas bitvnormativs LBN 208-15 ,,Publiskas bives™;

- Latvijas bivnormativs LBN 222-15 , Udensapgades biives™;

- Latvijas buvnormativs LBN 221-15,,Eku iek$&jais tidensvads un kanalizacija”;

- Latvijas blivnormativs LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un
ventilacija”;

- LBN 261-15 ,,Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbuve”;

- Latvijas valsts standarts LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un
ugunsgréka trauksmes sistémas - 14.dala: Noradfjumi planosanai, projekt&sanal,
montdzai, nodosanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”;

- Latvijas valsts standarts LVS EN 60849 ,,Skanas sistémas avarijas gadfjumiem”;

- LVS EN 1838 ,,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;

- LVS EN 50172 ,Evakuacijas apgaismes sistémas”’;

- LVS EN 62305-1 ,.Zibensaizsardziba — 1.dala: Visparigie principi”;

- LVS EN 62305-2 ,.Zibensaizsardziba — 2.dala: Risku novertésana™;

- LVS EN 62305-3 ,Zibensaizsardziba — 3.dala: Aizsardziba pret blivju bojajumiem
un dzivibas briesmam”;

. LVS EN 62305-4 ,, Zibensaizsardziba — 4.daja: Biivé@s ierikotas elektriskas un
elektroniskas sistémas”

- LVS EN 62561-1:2012 , Zibensaizsardzibas sisttémas komponenti (LPSC). 1. dala:
Prasibas savienojumu komponentiem”;

_ Latvijas valsts standarts LVS 446 ,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai
lietojamas dro$ibas zimes un signalkrasojums™;

- Latvijas valsts standarts LVS EN ISO 13943 A un L ,Ugunsdro§iba — Vardnica”
u.c.

Ka tika minéts Ugunsdrosibas pasakumu parskata galvenais uzdevums — ir
noteikt Parbiivéjamajam buvobjektam nepiecieSamos ugunsaizsardzibas risindjumus
atbilstosi Latvijas bivnormativa LBN 201-15 ,Blivju ugunsdrosiba” prasibam, kas
stdjas speka 2015.gada 1 julija.

Ugunsdrosibas pasakumi &kas ekspluatacijas stadija noteikti saskapa ar
19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,,Ugunsdro$ibas noteikumi” un to
izpildei piemérojamiem standartiem.

Internata parbiive par dienesta viesnicu, Blaumana iela 4a, Ludzd (kad. Nr. 6801-006-0395)
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2. Biivobjekta raksturojums un ugunsbistamiba,
biives ugunsdro§ibas raksturlielumi

Biivprojekts ,,Internata parbiive par dienesta viesnicu, Blaumana iela 4a, Ludza
(kad. Nr. 6801-006-0395)" izstradats, pamatojoties uz Ludzas pasvaldibas izsniegto
tehniskds specifikacijas projektéSanas uzdevumu un citu organizaciju izsniegtajiem
tehnisko noteikumu prasibam.

Projekta paredz&ta esosa 1. — 3. stavu internata cka iek§gja parplangsana, lai to
varstu izmantot ka dienesta viesnicu personas ar kustibu traucgjumiem, ritenkréslu un
ratinu lietotai. Vienstavu &ku dala ar platibu 254,6m” ieprojekiéta ka atputas zona.
Trisstavu &ku dala ar platibu 306,5m” ieprojektéta ka dzivojama dala ar atseviskiem
istabam. Ekas aréjai dalai nav projektétas nekadas izmainas, izpemot izejas un
pandusi, kas nodroSina personam ar kustibu traucdjumiem, ritepkréslu un ratinu
lietotaiem droSu parvietosanu.

Atbilstodi LBN 201-15 5.2.p. noteikumiem buvobjektam noteikts II lietoSanas
veids. Telpas kopgja platiba ir 1210,9m> un atbilstosi bivnormativa LBN 201-15
Biivju ugunsdro§iba” pielikuma 3.tabulas prasibam gkai noteikta U2b ugunsnoturibas
pakape.

Biivobjekta ugunsdrosibas raksturlielumi ir aprakstiti 53 parskata 1.tabula.

Biivobjekta ugunsdrosibas raksturlielumi

1.tabula
Nr. Nosaukums Raditajs
p.k. Stavu skaits Platiba Apjoms
1. Stavu skaits Parbiivéjamaja kazarmas eka 3 1210,9m> | 4955m’
2. Augstaka stava gridas augstums (3. stavs) 6.48 m - -
3. Ekas augstums lidz dzegai (3. stavu dala) 9.48 m - -
4. Telpu izmanto$anas veids 11 - -
5, Ekas ugunsnoturibas pakipe U2b - .

Bivobjektam nav paredzétas telpas ar paaugstinatu ugunsbistamibu vai ar
spradzienbistamiem  tehnologiskajiem  procesiem.  Par telpam ar mérenu
ugunsbistamibu var uzskatit nelielas platibas tehniskas telpas.

Parbiivéjamais biivobjekts ir uzskatdms par publisku &ku, jo tas ir 1pasas
nozimes objekts, kurd tiek izvietotas publiskas telpas (biivnormativa LBN 208-15
“Publiskas biives” izpratné publiska telpa ir sabiedribai pieejama nedzivojama telpa,
kura Tslaicigi var uzturéties un sapemt dazadus pakalpojumus apmeklétaji (pieméram,
skatitaji, pacienti, klienti, pirc&ji, pasazieri).

Parbiivéjamas &kas stavu skaits ir mazaks par pieciem, bet cilvéku skaits ir
lielaks par 100.

Nemot véra iepriek§ mingto, saskana ar Visparigo bavnoteikumu 4.punkta
1.pilikuma nosacTjumiem parbavéjamais biivobjekts ir uzskatams par III grupas blivi.
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3. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi, ékas izvietojums.
Ugunsdzesibas un glabsanas darbu nodrosinasana

Esosa €ka risindjumi ugunsdrosibas attalumiem, piebrauksanas celiem, ka arl
ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodroSinasanai atbilst blivnormativa LBN 201-15
,Blvju ugunsdrosiba” 3.1. un 3.2.punkta prasibam.

Projekta netiek mainita eso3a iebrauksSana objekta teritorija no Blaumana ielas
puses. Objekta teritorijas eso$s nozogojums un labiekartojums netiek mainits.

Ugunsdrosibas attalumi no parbiivéjamajam €kam lidz zemesgabala robezam
parsniedz nepiecieSamos 4 m, kas atbilst LBN 201-15 29.punkta noteikumiem.

Ugunsdro$ibas attdlumi no parblivéjama &€kas lidz blakus esoSajam blvém
atbilst LBN 201-15 1.pielikuma 7.tabulas noteikumiem.

Piebrauktuves ugunsdzesibas tehnikai paredzétas gar eku visiem fasadem.

Ugunsdzésibas tehnikas piebrauktuves atbilst LBN 201-1539., 40. un
41.punkta noteikumiem: piebrauktuvju platums nav mazaks par 3,5 m un attalums no
€kam lidz piebrauktuves tuvidkajai malai ir robezas no 5 lidz 20 m.

Lai veiktu ugunsgréka dz&Sanas un glabsanas darbus, ir iespéjama ugunsdzeséju
piek]tsana pie &ku visam fasadém un uzstadiSana $ajas vietas parnesamas izbidamas
ugunsdzesibas kapnes u.c. ugunsdzésibas lidzek]us.

Bilives augstaka (3.) stava gridas atzime ir 6,48 m, bet biives augstums 1idz
dzegai ir 9,48 m. T.i., var secinat, ka ugunsdzesibas parnesamas kapnes, autokapnes
val autopac€ldji var bez problémam sasniegt parbiivéjama blvobjekta glabsanas
atvérumus 1. — 3.stava un jumtu. Lidz ar to parbivéjama eka netiek klasificéta, ka
waugstceltne” un tai nav nepiecieSams paredz&t papildus specialus ugunsdrosibas
pasakumus, kas var€tu blitu nepiecieSami augstceltném.

Izejas uz jumtu paredzétas caur liku no kapnu telpam. Saskana ar LBN 201-
15 81.2.punkta noteikumiem &ku jumtiem nav paredz&ts nozogojums.

Jumtu Iimenu starpibas vietas paredz&tas vertikalas ugunsdzesibas kapnes.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzeésanas un glab%anas darbu veik$anu, saskana ar
LBN 201-15 39.punkta ugunsdzesibas un glabsanas dienestam ir nodrosinata:

- piekl0Sana visam &ku ardurvim;

- pieklasana projektetas kas arsienas izvietotajiem glabsanas atvérumiem (logiem);

- piek|]uSana &kas jumtiem, izmantojot izvaZamas kapnes, ka arT ugunsdz&sibas
autokapnes u.c. glabsanas Iidzek|us.

Saskana ar LBN 222-15 S5.tabulas 2.punkta noteikumiem, pemot véra &ku
bivtilpumu (4955 m®) un stavu skaitu (3 stavi) buvobjekta argjai ugunsdzésanai
pienemts Gdens patérins 20 I/s.

Parbuvéjamas é&kas argjo ugunsdz&Sanu paredzeéts nodrosindt no esodiem
ugunsdzesibas hidrantiem, kas izbGvéti pilsétas tidensvada argjos tiklos.

Pasutitaja projekt€Sanas uzdevuma argja pilsétas Gidensvada tiklu darbi nav
paredzéti.

Internata parbive par dienesta viesnicu, Blaumana ield 4u, Ludzi (kad. Nr. 6801-006-0395)
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4. Arhitektiiras un biivkonstrukeiju dalu ugunsdro$ibas risinajumi.
Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukeijam un planojuma risindjumiem

4.1. Ugunsbistamibas risku izvértéSana un ugunsbistamo zonu parskats,
telpu ugunsslodze

Buvobjekta sastava paredzétas tikai tadas telpas, kuru iebtGvéSana
parblivéjamaja bivobjektad ir atlauta saskana ar Latvijas blivnormativa LBN 201-15
,,BUvju ugunsdrosiba” un LBN 208-15 ,,Publiskas blves” noteikumiem.

Atbilstosi LBN 201-15 noteikumiem rekonstrugjama buvobjekta telpam
kopuma noteikta ugunsslodzes grupa — lidz 600 MJ/m°. Atbilstodi LBN 201-15
5.2.punkta noteikumiem parblivéjama biivobjekta telpam ir II lieto$anas veids.

lespgjamie riski saistiti galvenokart ar telpam, kurdm ir mérena ugunsbistamiba
(t.1. tehniskas telpas, nelielas noliktavas u.tml. paligtelpas), ka arT ar personas ar
kustibu trauc€umiem, ritenkr€slu un ratipu lietotdju evakuacijas nodroSindsanas
nepiecieSamibu no rekonstrug¢jama biivobjekta telpam.

Saskana ar izejas datiem biivobjekta nav spradzienbistamas telpas, kuram biitu
nepiecieSami specialie pasakumi atbilsto$i LBN 201-15 93.punkta noteikumiem.

4.2, Ekas ugunsnoturibas pakape un sadalifana ugunsdrosibas nodalijumos.
Ugunsdrosibas prasibas planojuma risindjumiem

Saskapa ar blvnormativa LBN 201-15 l.pielikuma 3.tabulas 2.punkta
noteikumiem, parblivéjama objekta blivei noteikta un pienemta U2b ugunsnoturibas
pakape ar tai atbilstoSu nesoSo un norobeZojo$o bhvkonstrukciju ugunsizturibu,
Buvobjekta rekonstrukcijas gaita netiek samazinata nesoso konstrukciju ugunsizturiba
biivobjekta esosaja dala.

Saskana ar btvnormativa LBN 201-15 62.punkta noteikumiem atseviski
ugunsdrosi atdalitas telpas paredzeti §adam &kas dalam un telpam, kuras ir pak]autas
renovacijai §a biivprojekta ietvaros:

- evakuacijas kapnu telpam;
- €kas staviem ugunsdro$ibas nodalijuma ietvaros;
- ventkameru.

Parbuivejamas blves stavu u.c. ugunsdrosibas nodalijumu platiba neparsniedz
buvnormativa LBN 201-15 1.pielikuma 3.tabulas noteiktu platibu (ugunsdrosibas
nodalfjumu atlauta platiba atbilstosi bivnormativa LBN 201-15 noteikumiem ir —
2500 m®).

Atseviski ugunsdro$i atdalitas telpu norobezojoso konstrukciju un durvju
ugunsizturiba ir piepemta saskand ar LBN 201-15 1.pielikuma 1. un 2.tabulas
noteikumiem, nemot vérd, ka ugunsslodze telpas neparsniedz 600 MJ/m?, proti,
ugunsdro3as starpsienas — EI-60 un ugunsdro§as durvis — EI-30.

Ekas nesoSo un norobeZojoso biivkonstrukeiju ugunsizturiba aprakstita 3
parskata 2.tabula.

Interndta parbiive par dienesta viesnicu, Blaumana icld 4a Ludza (kad. Nr. 6801-006-0395)
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4.3. Ekas biivkonstrukeiju ugunsizturibas robezas.
Prasibas biivkonstrukeiju apdarei

Ka tika minéts $a parskata 4.2.sadala, saskana ar LBN 201-15 noteikumiem un

Sa bUvnormativa 1.pielikuma 2. un 3.tabulas ierobezojumiem, parbtvéjamajai bavei
paredzéta U2b ugunsnoturibas pakape ar tai atbilstosu biivkonstrukciju ugunsizturibu.

Atbilstosi LBN 201-15 1.pielikuma 1. un 2.tabulas prasibam jaunbiivéjamajai

un atjaunojamajai €kai paredz€tds nesoSo, norobezojoSo u.c. biivkonstrukciju
minimalas ugunsizturibas robezas un ugunsreakcijas klase ir aprakstitas §a parskata

2.tabula.
Bivkonstrukeiju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases"
(U2b ugunsnoturibas pakapes éka)
2.tabula
Nr. Biivkonstrukeii Bivkonstr, Bivkonstr.
p-k. fvRonstrukeyas ugunsizturiba | ugunsreake. klase
1, Neso§as sienas REI 30 B-s2,d0
2. | Kapnu telpu nesosas sienas REI 30 Al
3. Citas ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa EI 60 B-s1,d0
konstrukcija
4. | Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 30 A2-s1,d0
5. | Kapnu telpas horizontala norobeZojosa R 30 A2-s1,d0
konstrukcija
6. | Starpstavu parsegumi REI 30 B-s2,d0***
7. | Jumta neso3as biivkonstrukcijas (t.sk. koku R 15 netiek
konstrukcijas) norméta
8. | Ailu aizpildijums ugunsdrosi atdalitas telpas EI 30 B-s1,d0
norobezojosas konstrukcijas
9. | Kapnu telpas durvis un ugunsdrosi atdalitas EI 30 B-s1,d0
telpas.
10. | Ugunsdrosa siena REI 60-M A2-s1,d0

Piezimes 1.tabulai:

1) Tabula mingta biivkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase nozime to minimali

3)

piclaujamo robezu. Bilvniecibas procesd var bt izmantoti bavizstradijumi ar citiem
ugunsdrosibu raksturojosiem raditajiem, tomer, ne zemak ka noradits $aja tabula.

*#*Ulb un U2b ugunsnoturibas pakapes bivés, kuru augstaka stava gridas limenis ir lidz 8
metriem, savietotd jumta biivkonstrukciju minimala ugunsizturiba netiek reglamentdta, ja
savietota jumta blvizstraddjumu (izpemot jumta segumu un tvaika izolaciju) ugunsreakcijas
klase ir vismaz A2-s1, d0.

Jumta neso$ds konstrukcijas ir stati, kopnes, spares un kopturi; latojums nav jumta nesosas
konstrukcijas.

Internata parbiive par dienesta viesnicu, Blaumana ield 4a. Ludza (kad. Nr. 6801-006-0395)
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4) Neaizsargatam térauda konstrukcijam, kuru sieninas biezums ir vismaz 0,8 mm. ugunsizturiba ir
R 15.

5) Noteikts atbilstosi LBN 201-15 pielikuma 5.tab. 6.piezimes noteikumiem.

6) Neaizsargatam terauda konstrukcijam, kuru sienipas biezums ir vismaz 8 mm, ugunsizturiba ir
R15.

Jumtu segumam paredzéti bivmateriali, kuru ugunsreakcijas klase ir ne zemak ka
Broor(t2) (LBN 201-15 82.punkta noteikumi).

Bavobjekta nesoSajam konstrukcijam paredzéta attiecigd ugunsaizsardziba, lai
nodro$inatu tam nepiecieSamu ugunsizturibu saskana ar bivnormativa LBN 201-15
l.pielikuma 1.tabulas noteikumiem. T&rauda neso$o konstrukciju ugunsaizsardzibas
veidu (krasojums, apmetums u.tml.) izvE@l€é pasutitdjs vai bilivuznéméjs @&kas
rekonstrukcijas gaita.

Nemot véra, ka 3a parskata 2. tabula minétas konstrukcijas un biivizstradajumi
ir paklauti reglamentétas sféras prasibam, tiem ir atlauts pielietot tikai tadus
materialus, kuriem ir to atbilstibu apliecinoSie dokumenti saskapa ar likumu ,,Par
atbilstibas noveérteéSanu” un 01.10.2014, MK noteikumiem Nr. 156 ,,Bavizstradajumu
tirgus uzraudzibas kartiba”.

4.4. Risinajumi, lai nepielautu diimu u.c. degSanas produktu izplati§anos
ugunsgréka gadijuma

Nosakot &kai dimu aizsardzibas risindgjumus, ir npemti véra $adas é&kas
raksturliknes un projektésanas nosacTjumi:
- Parbuvéjamajai biivei ir 3 stavi;
- Parbiivéjama biive un tas telpas nav augstakas par 28 m;
- &ka nav telpu, kuras vienlaikus var atrasties vairak par 250 cilvekiem;

Nemot veéra iepriek§ min&tos nosacijumus, proti, parbiivéjamas &kas stavu
skaitu, platibu un planojuma risinajumus, var secinat, ka speka esosie normativie akti
neprasa blivobjekta parbiivéjamajam telpam specialos dimu aizsardzibas pasakumus
un dimu izvadiSanas mehanisko sistému ierikoSanu.

Attalums no ugunsdro$ibas nodalfjuma vai jebkura punkta stava lidz dimu
izvades ailai nedrikst parsniegt 15 metrus. Dimu izvades ailas minimala platiba ir
vismaz 0,5 m>.

Saskapa ar LBN 201-15133.p. noteikumiem parbGvéjamas &kas
ugunsaizsargatas kapnu telpas diimu izvadei katra stava ir paredzétas atveramas ailas
(logi) ekas arsienas. Atveramie logi kapnu telpas atbilst LBN 201-15 2.4, un 44.p.
noteikumiem. Tie ir ieprojektéti ta, lai tos no biives iekSpuses varétu viegli atvert.
Kapnu telpu atveramo logu briva platuma nav mazaka par 0,5 m®.

Lai nepielautu uguns un degsanas produktu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma
blivobjekta japaredz arT zemak minétie ugunsdrosibas pasakumi:

- kapnu telpu durvis u.c. ugunsdrosas durvis ir aprikotas ar paSaizveres iericEm un
noblivétam piedurlistém;

Interndta parbiive par dienesta viesnicu, Blaumana ield 4a, Ludza (kad. Nr. 6801-006-0393)
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- visus caurumus un spraugas ugunsdrosas buvkonstrukcijas, ka ari vietds, kur
elektriskie kabeli u.c. inZenierkomunikacijas skérso min&tas buvkonstrukcijas, ir
paredzéts aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas hermetizéjoSiem
materialiem. Sim noliikam paredzéts izmantot sertificétas sistémas un materialus;

- ventilacijas sistému gaisa vados vietas, kuras tie Sk&rso ugunsdrosibas nodalfjumu
norobezojosas konstrukcijas, paredzéts uzstadit ugunsdroSos varstus, kuru
ugunsizturiba nav mazaka par EI-30.

4.5. Evakuacijas nodroSinasana

Planojuma risingjumi parbiivéjamaja bivé ieprojektéti ta, lai nodroSinatu
cilveku evakuaciju no &kas telpam uz ugunsaizsargatam kapnu telpam, kas ir
ieprojekt&tas saskana ar LBN 201-15 122.punkta prasibam, bet no 1.stdva telpam —
tiesi uz aru (vai uz aru caur drosam priekstelpam, kuros ugunsslodze neparsniedz 300
MJ/m?).

Vienai ugunsaizsargatai kapnu telpai ir tieSa izeja uz aru zemes Iimeni, otrai -
caur dro§dm priekstelpam, kuros ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m’® bet 1.stava
dazam telpam ir tieSa izeja uz aru, kas atbilst bovnormativa LBN 201-15 122.punkta
noteikumiem.

Maksimalais attdlums no jebkuras vietas telpas vai no telpu durvim lidz izejai
uz kapnu telpu vai uz aru neparsniedz 30 m, kas atbilst LBN 201-15 1.piel. 6.tab.
3.1.punkta prasibam.

Ugunsslodze visos evakuacijas celos nav lielaka par 300 MJ/m”.

Durvju platums izejai uz kapnu telpam ir ne mazaks 0,9 m, bet durvju platums
izejai no kapnu telpam uz aru 1l.stdva limeni ne mazak par 1,2 m, kas atbilst LBN 201-
15 137. un 147.3.punkta noteikumiem.

Macibu telpu durvju platums nav mazaks par 0,9 m. Evakuacijas celu
minimalais platums gaitenos nav mazaks par 1,5 m, t.sk. nemot véra durvju atvérSanu.

Buvprojekta ir paredzeéts, ka durvis evakuacijas celos ir atveramas virziena uz
evakudcijas izeju (izpemot atseviSkas telpas, kuras var atrasties mazak par 50
cilvékiem).

Ir paredzets, ka durvis evakuacijas celos no iek$puses ir atveramas bez atslégas.

Saskana ar LBN 208-15 4.sadalas noteikumiem ir nodrosinata bivobjekta telpu
pieejamiba personam ar ipasam vajadzibam, t.sk. ritepkréslu un ratinu lietotajiem.
Argjas uzbrauktuves, iekstelpu pandusu kapums gajéju celos nedrikst parsniegt 1:20
(5 %) atbilstosi LBN 208-15 34.p. prasibam.

Bivobjekta telpas un evakuacijas celos paredz&ts evakudcijas apgaismojums,
kura minimalais darbibas laiks ir viena stunda (LBN 201-15 161.2. un 161.3.punkta).

Lai informétu blvé eso3os cilvékus par iesp&jamo ugunsgréku un savlaicigi
uzsaktu evakuaciju, ekas telpas ir paredz€ta automatiska ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacija sistéma.
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5. Ugunsaizsardzibas sistémas
5.1. Stacionaria iekséjo ugunsdzésibas kranu un Sliitenu sistéma

Parbivéjamai €kai ir viens ugunsdroSibas nodalijums ar kopgjo platibu
1210,9m". Ekas ugunsdrosibas bavtilpums ir 4955<5000 m’. Nemot véra ieprieks
minéto un pamatojoties uz LBN 221-15 48.p. un l.tabulas 2.1.punkta noteikumiem,
ieksgjais ugunsdzésibas Gdensvads €ka ir nepiecieSams ar vienu striklu ar patérinu
11/s. Ugunsdzesibas krani nokomplektéti ar 20 m garam puscietam §lateném un
attieciga diametra stobriem. Ugunsdzésibas kranus ar aprikojumu paredzéts novietot
skapjos un apzimet atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Nemot véra, ka stavu skaits parblivéjamaja eka ir mazaks par 10, blvnormativa
LBN 201-15 ,,Bavju ugunsdro$iba” un LBN 221-15 ,Eku iek$€jais Gidensvads un
kanalizacija” 51.p. un l.tabulas 1.1.p. nav obligatas prasibas iek3&ja ugunsdzésibas
tdensvada un ugunsdz€sibas kranu ierikos$anai. Lidz ar to iek$&jais ugunsdzésibas
tdensvads un ugunsdz&sibas krani parblvéjamaja €ka nav nepiecieSami un netiek
projektéti §T projekta ietvaros.

5.2. Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizicijas sistéma

Saskapa ar bivnormativa LBN 201-15 185.2.punkta noteikumiem bivobjekta
visas telpas paredzéts ierikot automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacijas sisteému.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizicijas sistémas
projekta risindjumi izstradati atbilstosi bavnormativa LBN 201-15 un standarta LVS
CEN/TS 54-14 ,,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14.dala”
noteikumiem.

Buvobjekta automatiska ugunsgréka signalizacijas sistéma pilda $adas
funkcijas:

- ugunsgréka trauksmes signala veidoSana un objekta lietotdju izzinoSana par
ugunsgréku, noradot signalizacijas panell ugunsgréka vietu;

- vadibas signala veidoSana, kas tiek izmantots ventilacijas iekartu automatiskajai
atslégSanai ventilacijas sistému projekta.

Ugunsgreka signalizacijas kontroles panelis sagpem trauksmes signalus par
ugunsgreku:
- no automatiskajiem ugunsgréka detektoriem, kas uzstaditi ekas visas telpas;
- no ugunsgréka signalizacijas manualajam pogam, kas uzstaditas evakudcijas celos.
Ugunsgréka signalizacijas sistemas elektroietaisu pamatelektroapgade paredzéta
no objekta speka sadales skapja atseviskas grupas, rezerves elektroapgade — no
ugunsgreka signalizacijas kontroles panell ieblivétam akumulatoru baterijam.
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Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaiSu elektroapgadei, ka ari vadibas
signaliem paredzeti kabeli, kuru ugunsizturiba ir vismaz 30 min.

Ugunsgreka signalizicijas sisteémas rezerves elektroapgadei paredzétie kontroles
paneli ieblivetie akumulatori nodroSina signalizacijas sistémas darbu ne mazak par 30
stundam dezirreZzimad un ne mazak par 30 minQitém — trauksmes reZimia (nemot véra,
ka atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 132.punkta prasibam ugunsgréka signalizicijas
sistému bojajumi ir janoveérs 24 stundas laika).

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu 13.pielikuma prasibam ugunsaizsardzibas
sistému piepemsSanas komisijas sastava ir jaieklauj sistemu bivétija (bivuznéméaja vai
apakSuznémeja) parstavis, projektétaja parstavis un bivobjekta pasititaja parstavis.

5.3. IzzinoSana par ugunsgréku

Nemot veéra parbiovejamas &kas nelielu blvapjomu un platibu, Latvijas
bivnormativa LBN 201-15 u.c. ugunsdro§ibu reglament&jo$ajos normativajos aktos
nav obligatas prasibas ugunsgréka izzinoSanas balss sistémas ierikosanai
parblivéjamaja objekta (sk. LBN 201-15227.punkta). Lidz ar to automatiska
izzinoSanas balss sistéma parblivéjamaja éka nav paredzéta. Lietotdju izzinoSanai par
iespéjamo ugunsgréku tiek izmantotas sirénas, kas paredztas automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€émas sastava.

6. InZeniertehnisko sistému ugunsdrosibas risinajumi
6.1. Aréja ugunsdzésibas iidensapgade

Saskapa ar LBN 222-15 S.tabulas 2.punkta noteikumiem, pemot véra &ku
bavtilpumu (4955 m’) un stavu skaitu (3 stavi) blvobjekta ar&jai ugunsdzésanai
pienemts tidens patérins 20 1/s.

Ugunsdzésibas hidrantus paredz&ts apzimét atbilstosi standarta LVS 446
noteikumiem.

6.2. Ugunsdrosibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémas

Buvprojekta ugunsdrosibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémas paredz&ti
saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba” un LBN 231-15 , Dzivojamo un
publisko &ku apkure un ventilacija” prastbam.

Ventilacijas sistému gaisa vados vietas, kuras tie Skérso &kas biivkonstrukcijas ar
norméto ugunsizturibas robezu, paredzEts uzstadit ugunsdro$os varstus, kuru
ugunsizturiba nav mazaka par EI-30.

Bavprojekta ugunsdro$ibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémam
paredzeti saskana ar LBN 201-15 , Bavju ugunsdrosiba” un LBN 231-15 ,»,DZIvojamo
un publisko &ku apkure un ventilacija” prasibam.

Parbivejama biivobjekta apkure paredz&ta no centrdlapkures siltuma tikliem.
Sakara ar to vietgjas apkures iekartas, t.sk. gazes apkures iekartas buvobjekta netiek
Internata parblive par dienesta viesnTeu, Blaumana ield 4a, Ludza (kad. Nr. 6801-006-0395)
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paredzétas. Nemot véra iepriekS min€to nav nepiecieSams paredz&t papildus
ugunsdrosibas pasakumus blvobjekta apkures sistémam.
Automatiskas ugunsgréka signalizacijas sisttmas projektda ir paredzéta
ventilacijas iekartu automatiska atslégsana ugunsgréka gadijuma.

6.3. Evakuicijas apgaismojums

Saskapa ar LBN 201-15161. un 161.3.punkta parbivéjama bivobjekta
evakuacijas celos paredzets evakuacijas apgaismojums, kura minimalais darbibas laiks
ir viena stunda.

Evakuacijas celu apgaismosanas pakape telpu gridas limeni paredzéts ne mazaks
par 5 Ix. Evakuacijas apgaismojuma gaismekliem ieprojektéta rezerves elektroapgade
no gaismeklos ieblivétiem akumulatoriem.

Evakuacijas izejas, kd arT virzienus uz tam evakuacijas celos, paredzéts apzimét
ar izeju noraditdjiem saskana ar LVS 446 ,,Ugunsdrodibai un civilajai aizsardzibai
lietojamas dro§ibas zimes un signalkrdsojums” prasibam. Siem evakuacijas izeju
norades gaismekliem ir paredzeti iebuivétie akumulatori, kuru minimalais darbibas
laiks pamat elektroapgades atslégSanas gadijuma ir viena stunda.

6.4. Zibensaizsardziba

Saskana ar Latvijas blvnormativa LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”
219.+221.p. noteikumiem parbuvéjama objekta (&ka atbilst II. lietoSanai veidam)
bivém paredzéta pasiva III klase zibensaizsardzibas sistéma, kura izprojektéta
atbilstosi LBN 261-15 standarta 47.3.p., LVS EN 62305 sadalu noteikumiem u.c. ES
dalibvalstu piemérojamo buvnormativu un standartu prasibam.

Ekam paredzéta:

- sazemeéjuma kontlrs ar pretestibu R < 40;
- 1zjaucamus savienojumus slégtds nisas, lai ekspluaticijas laika varétu veikt
kontroles mérfjumus.

No zemeé&juma kontlra paredzeéts ievads uz galvenajam magistralu sadalém.

Ar zemg&jumu savienoti galvenas sadales, 0densvads, apkures caurules, lietus
tdens metala notekas.

7. Telpu nodroSinasana ar ugunsdzésibas aparitiem (aprékins)

Ugunsgreku dzeéSanai sakumstadija ir paredzéts apgadat objekta parbiivéjamas
telpas ar parnésdjamajiem ugunsdzésibas aparatiem atbilstodi Ugunsdrosibas
noteikumu Nr.238 249p. 5.pielikuma prasibam.

Nemot veéra iepriek§ minéto, nepiecieSamais ugunsdzésibas apardtu skaits
buvobjekta no jauna ieprojekt&tajam telpam noteikts §1 parskata 3.tabula.
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Ugunsdzésibas aparatu skaita aprékina tabula

3.tabula
Nr. Bivobjekta telpu Telpu Ugunsdzésibas apariiti
p.k. nosaukums platiba, m’ tips sciits
1. | 1.stava telpas 580,1 m’ PA-6 AB | 7A | 5B
parnesamais
2. | 2.stava telpas 306,5 m* PA-6 AB | 4A | 3B
parnesamais
3. | 3.stava telpas 306,5 m® PA-6 AB | 4A | 3B
parnesamais
Kopa: PA-6 AB 17A | 11B
Piezimes:

1. PA-6 ABC — pulvera 6 kg parn@sajamais ugunsdz&sibas aparats, kas paredzéts AB klases
ugunsgreku, ka arT elektroiekartu 1idz 1000 V dzé3anai (A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti,
parasti organiskas izcelsmes, materiali; B klase — ugunsgréki, kuros deg $kidrumi).

2. Tabula noradits tikai ugunsdz&sibas aparita tips un (@ ugunsdz&anas vielas minimalais svars.

Ugunsdzesibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to razotaju Pasititajs var izvelét péc saviem

ieskatiem, nesamazinot ugunsdzésanas vielas svaru.

Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piem&rojamo standartu un citu speka eso$o normativo aktu

prasibam.

('S

Ugunsdzesibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietds (ne augstak
par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem) un apzimét ar norddes zimém atbilstosi
standarta LVS 446 prasibam. Maksimalais attalums no jebkuras vietas telpa lidz
ugunsdzesibas aparata atraSanas vietai publiska objekta nedrikst parsniegt 20 m,
atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumiem 262.p. un 262.1.p. prasibam.

Ugunsdzésibas aparatu apkopi péc objekta nodoSanas ekspluatacija veikt
atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 267+270p. prasibam, ka arl ievérojot razotdja
tehnisko noteikumu prasibas.

Saskana ar Ugunsdrosibas noteikumu prastbam aizliegts: izmantot
ugunsdzesibas aparatus saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdzésibas aparatu
ekspluatacijas un izmantoSanas noteikumus, ka arT ekspluatét ugunsdzésibas aparatus
bez mark€&juma vai ar bojatu mark&umu.

8. Biivobjekta ugunsaizsardzibas sistému pienemsana ekspluatacija

Nemot vera, ka parbGveéjama &ka ir klasificéta ka ,III grupas &ka”, tiks
organizéta bivobjekta nodosana ekspluatacija péc biivniecibas kartam, katrai kartai ir
janodrosina visu nepiecie$amo ugunsaizsardzibas sistému iertkosana un ugunsdrogibas
pasakumu veikSana, kuri ir nepiecieSami atbilstosi speka esoSo bavnormativu
prasibam.
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Saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.529 , . Eku biivnoteikumi” prasibam
pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ki arl izbavétas
ugunsdrosibai nozimigas inzeniertehniskds sistémas piepem ekspluaticija ar
pienemsanas aktu (Eku bivnoteikumu 11., 12. un 13.pielikums).

Saskana ar ,Eku bavnoteikumi” 13.pielikuma prasibdm ugunsaizsardzibas
sistému pienemsanas komisijas sastava ir jaiek|auj sistému biivétaja (biivuznéméja vai
apakSuznémeja) parstavis, projektétaja parstavis un biivobjekta pasititija parstavis.

9. NepiecieSamo ugunsdrosibas pasakumu parskats ékas drosai ekspluatacijai
(ugunsdrosibas pasakumi ekas ekspluatacijas stadija)

Ugunsdrosibas pasakumus parblivéjama objekta telpas péc tds nodosanas
ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumi Nr.238
“Ugunsdrosibas noteikumi™ un to izpildei piemé&rojamie standarti.

Objekta vaditajam ir $adi pienakumi:

- nodro$inat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizet personila un darbinieku instruéSanu ugunsdrosibas joma un par to izdarit
atzimi ugunsdroSibas instruktazas uzskaites zurnala (pielikums Nr.10);

- lizstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar o
planu organizét praktiskas nodarbibas, ka arl nodrofindt ricibas plana izpildi
ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Atbildigajiem par ugunsdrosibu darbiniekiem, persondm, kuras izstrada ricibas
planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdrodibas instrukciju, ka arl personam, kuras
veic ugunsdroSibas instruktazu, nepiecieS$ama apmaciba ugunsdrosibas joma atbilstosi
Ugunsdrosibas noteikumu 6.sadala prasibam.

Objekta ugunsdrosibas instrukcija ietver $adu informaciju:

- Kkartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, kd arl zipas par
objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdroSibas profilakses pasakumi, ugunsdro$ibas prasibas inZeniertehnisko
iekartu ekspluatacija, iesp&jamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabdjamo vielu un materialu bistamo Tpasibu raksturojums,
ugunsbistamiba, ka arT min&to vielu un materidlu izmanto$anas un glabasanas
kartiba;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvieno$anas kartiba péc darba
beigam;

- ugunsbistamo darbu veik3anas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

- ugunsdzesibas dienesta izsauk3anas kartiba;

- ventilacijas un apkures iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu
atvienosSanas kartiba;

- ugunsdzéSanas lidzek]u, ugunsdz&sibas sistému un iekartu izmantosanas kartiba;

- cilvéku evakuacijas kartiba.
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Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

- izsauc Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienestu;

- evakué cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vértibas;

- sagaida ugunsdz&sibas un glabsanas dienestu, noradot Tsako celu lidz ugunsgréka
vietai un Gdensnemsanas vietai;

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas
ietaisém),

- izslédz elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

- pasargd ugunsdzésibd iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas;

- darbojas objekta ugunsdroSibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti
ugunsdzesibas lidzek]i un tehnika.

Veicot objekta ekspluataciju jaievero art citas prasibas, kas noteiktas ieksgjas
kartibas noteikumos, nemot véra Parblivéjama objekta Tpatnibas.

Automatiskas ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas
ekspluatacija
Objekta glaba Sadus dokumentus par samontéto automatisko ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému:
- ugunsgréka signalizacijas sistémas tehnisko projektu;
- ugunsgréka signalizacijas sistémas ekspluatacijas instrukcijas;
- sistémas piepemSanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);
- 1ekartu razotaju tehniskas pases, ka ar atbilstibu apliecino$us dokumentus;
- ugunsaizsardzibas sist€mu tehniskas apkopes reglamentus.
Ugunsgréka signalizacijas sisteémas ekspluatacijai objekta noriko:
- par ugunsgréka signalizacijas sistémas ekspluataciju atbildigo darbinieku;
- dezurgjoSo persondlu, kas diennakti kontrolé iekartas un to darbsp&ju (iznemot
gadijumu, ja trauksmes signalus parraida uz centralizéto novérosanas pulti).
Ugunsgréka signalizacijas sistémas izstrada $adu ekspluatacijas dokumentaciju:
- instrukciju par sistémas ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;
- instrukciju par ricibu gadijumos, ja ir sanemts trauksmes vai bojajuma signals;
- sistemas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zzurnalu (Ugunsdrosibas
noteikumu 9.pielikums);
- sistémas iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites Zurndlu (Ugunsdrosibas
noteikumu 9.pielikums);
- ugunsgréka signalizacijas sistémas tehniskas apkopes reglamentu (Ugunsdrosibas
noteikumu 9.pielikums).
Ugunsgréka signalizacijas sist€émas tehniskas apkopes reglamentu izstrada
tehniskas apkopes organizacija un apstiprina objekta vaditajs.
Atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 132.punkta prasibam ugunsgréeka
signalizacijas sist€émas bojajumi ir janovers 24 stundas laika péc to atklasanas.
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Avarijas un evakuacijas apgaismojums

BaroSanas bloku (akumulatori), kas ieblOvéti avéarijas un evakuacijas
apgaismojuma gaismas kermenos, ka arl evakuacijas izejas noraditaju gaismas
kermenos, izgaismotas zimes, akustiska signila vai vardiskas sazinas tehnisko iericu
darbibu un efektivitati parbauda péc to uzstadiSanas (sastadot attiecigu aktu) saskana
ar LVS 446 6.12.p. prasibam

Zibensaizsardzibas un zemé&juma sistéma
Zem@&uma un zibensaizsardzibas iericu parbaudes un elektroinstalacijas
izolacijas pretestibas mérijjumus veic saskana ar iekartas razotaja rekomendacijam. Bet
ne retadk ka prasa Ugunsdzésibas noteikumu Nr.238 56p. prasibas. Par
elektroinstalacijas (tai skaitd zemé&uma un zibensaizsardzibas ierices) parbaudes
rezultatiem noformeé parbaudes aktu (6. pielikums).

Ugunsdzésibas aparati

Ugunsdzgsibas aparatu uzskaiti un atraSands vietas registré Ugunsdzésibas
aparatu uzskaites zurnala (Ugunsdrosibas noteikumu 3. un 4.pielikums).

Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonte un uzpilda atbilstosi to
razotaja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 ,,Ugunsdz&sibas
aparatu uzturésana ekspluatacijai gatava stavokli” prasibam.

Objekta ugunsaizsardzibas sistému tehniskds apkopes reglamentus izstrada
apkopes organizacija un apstiprina objekta vaditajs (Ugunsdrosibas noteikumu
6.pielikums).

Bivprojekta dalas vaditajs @4 »gz2o-=—Mihails Glazunovs
Bivprakses sertifikats Nr.20-2403

LSGUTIS Nr.3-00875

LEEA Nr.70-0917-1

11.10.2016.
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10. Pielikumi
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Rigd

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu arbildibu

Glamma M

vienotais registracijas numurs : 40103386014

Komersants registréts Bivkomersantu registra 20/ /.gada 04.aprilt
(Iemums Nr. 9./-326 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jlnija
noteikumiem Nr.453 "Blivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. §8758-R

lkgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :4.aprilis

Atbildiga amatpersona -
Buvniecibas un majok]u politikas

departamenta direktore

1.0sa
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URS LR 53176

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACLIAS INSTITUCIAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
Nr. 20-2403

MIHAILAM GLAZUNOVAM J
PR Q30942- 10131

{zdors saskapa ar Latvijas Hovindeniery savienibas Sivaniecibes specidlist
sertifikacifas nstirgciias
2012, gada 18, jilija lémumu Nr. 352,
prar pastdvigds prakses tesibam Sdvatecibd sekofosds stfautaids dardléas fornds;

Derigs Iy speld

- &ku konstrukciju projektésand lide 18072017, kops 2708 1997,
(aifausa darbibas joma — ypunsdrmdiba)

Sertifikas izsniegts achilstadi LBS BSST 2010 g. 10 februira Noltkumam
WHar bivniecibes specidlistu sertificésanu”)
Sertifikits sspemeis appemies savd darbibi ievéror Latvijas Republikas likumus
un paspdvados bavniecibas normativus, k3 arf Bavspecialistu tikas kodeksu,
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09.02.2016. 1@muma Nr.0093/16 pielikums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610
»Blvspecidlistu kompetences novértgSanas un paistavigas prakses
uzraudzibas  noteikumi”  54.punktu, bivspecidlistam  Mihailam
Glazunovam, personas kods 030942-10141, registrétas patstavigds
prakses ticsibas $ada darbibas sfera:

- Darbibas o I . g ]
sferas Nr. Darbibas sféra | Termins

Udensapgades un kanalizacijas sistdmu, | AT
04-50-00135|  ieskaitol ugunsdzesibas sistemas. ez termigh ietebergjuina
projekigsana
Udensapgades un kanalizacijas sistemu,
22-50-00249 ieskaitot ugunsdzgsibas sistemas, | Beztermina ierobezojuma
biivdarbu vadisana.
Udensapgades un kanalizacijas sistému,
38-50-00164 ieskaitot ugunsdzesibas sistémas, Bez termipa ierobezojuma
biivdarbu bavuzraudziba.

LSGUTIS Biivniecibas specialistu [/
SertificéSanas centra vaditdjs 1/ ,4// D.Gegers
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