KOKSNES APSTRADES UN AIZSARDZIBAS LIDZEKLU REKOMENDACIJAS.

INVVOOD Eco

Antiseptiki INWOOD Eco izmanto jaunas un rekonstruéjamas baveés iekStelpas
un ardarbos, ka art saskarsmé ar grunti -zagmaterialu (latas, déli, spares,
brusas u.c.) aizsardzibai un koka izstradajumu (darza mébeles, gajéju celini,
eiropaletes u.c.) aizsardzibai pret trupi. Ja nepiecieSams, apstradato koksni
var parklat ar krasu vai laku, lai uzlabotu aréjo apdari. INVVOOD Eco satur
vara bazisko karbonatu, kas nodroSina fiksaciju un neizskaloSanos koksné.
Nesamazina koksnes stipribu un neizsauc metala koroziju. Nesatur hromu,
arsénu un amonjaku:

Patérind m2 gatavs sSkidums =250ml; koncentrats ardarbos =50ml;
koncentrats iekSdarbos =25ml

INWOOD Classic

Antiseptiki INVVOOD Classic izmanto jaunas un rekonstruéjamas baveés
iekStelpas un ardarbos, ka ari saskarsmé ar grunti - zagmaterialu aizsardzibai
un koka izstradajumu aizsardzibai pret trupi. Apstradato koksni var parklat ar
krasu vai laku. Nesamazina koksnes stipribu un neizsauc metala koroziju.
Nesatur hromu, arsénu un amonjaku.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA. Antiseptiki INVVOOD Classic uz koka virsmas uzklaj
ar otu, rulliti, uzsmidzina (2-4 reizes) vai koka detalas impregné ar
meércéSanas palidzibu no 2h lIdz 24h vannas (tilpnés, tvertnés u.c.).
Antiseptiki INVVOOD Classic 1L koncentrata irjaatjauc ar 1L ddens. Koksnes
apstrades process irjaizpilda arpus telpam vai labi védinatas telpas
izmantojot aizsardzibasinventaru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba
apgérbs).

Patérins 3-5 mZ/L (gatavs/ darba Skidums).

INVVOOD Fire

Antipirénu INVVOOD Fire izmanto jaunas un rekonstruéjamas bavés -
zagmaterialu (latas, déli, spares, brusas u.c.) apstradei, kas nodrosina grati
degoSas vai grati uzliesmojoSas koksnes ieguSanu, ka arT aizsarga koksnes
virsmu no trupes, sénu un kukainu iedarbtbas. Antipirénu INVVOOD Fire
pielieto arT koksnes profilaktiskai pretuguns aizsargapstradei slégtas
bavkonstrukcijas, kuras nav paklautas tieSai atmosféras nokriSnu iedarbibai
(iekStelpas). Antipirénu INVVOOD Fire var parklat ar cita veida parklajumiem
(lakas, krasas), lai uzlabotu koka aréjo apdari. Antipiréna INWOOD Fire
darbtbas mehanisms -uz koka virsmas veido pléves parklajumu, kas liesmas
iedarbtba parvérSas sausa putu slani un kavée liesmu pieklaSanu koksnes
virsmai. Nav toksisks, nesatur polibrominétos difeniléterus (PBDE).
Nesamazina koksnes stipribu un neizsauc metala koroziju.

Patérind m2 =300ml

Pieméram atSkaidits gatavs maisijums (1 vieniba [1 L] koncentrata pret 4
vientbam [4 L] adens).



SIA RELIKA koksnes aizsardzibas lidzeklu raksturojums

Slegtas un atklatas konstrukcijas iesakam lietot preparatus: Erlits, Erlits-N,
Dikants.

- DIKANTS® -Iidzeklis koksnes aizsardzibai no dazada veida trupes
séném, koksngrauziem (kirmjiem), kura nav tieSa kontakta ar augsni,
pie tam pazemina koksnes degtspéju. (LV Patents 10840,1995. g, LVTN
001-95).

- ERLITS -jaunas un vecas koksnes aizsardzibai no dazada veida trupes
séném, arT kontakta ar augsni, koksngrauziem (kirmji, termiti un c.),
degtspéjas pazeminasanai. (.LVS 1045-95).

- ERLITS-N' nodroSina koksnes aizsardzibu no visiem iepriekSminétajiem
bojajumiem un vél art pret peléjuma séném.(LV TN 003-95 ).

Minétie antiseptiki iekraso koksni no pelécigiem (veca koksne) fidz
bringanzaliem toniem.

Koksnes aizsardzibai iekStelpas zem nojumes -slégtas konstrukcijas bez
iepriekS minétajiem preparatiem noderigs:

- KAZILITS -efektivs pret peléjuma, koksni krasojosam séném (zil&jums un
c.), k& ar1 no trupes séném, mébelu kirmjiem €kas zem jumta. To lieto
arT betona celtnés, panelu vai kiegelu majas peléjuma iznicinasanai
mitros telpu stdros (vannas istaba, virtuvé u.c.) pirms remontdarbiem.
(LV TN 002-95) Preparatu razoSanu un pielietoSanu iratlavusi LR Valsts
Higiénas reglamentacijas komisija

< GRANELITS -apstradata koksne un kokskaidu platnes atbilst grati
uzliesmojoSu materialu klasei (UGDD LR IM parbaudes protokoli Nr.97-4,
Nr.43/1, Nr.43/2, 1997.9.) Lieto éku béninu konstrukciju, sparu, Skérssienu
u.c. pretuguns un antiseptiskai apstradei. ( LV TN 008-97 apstiprinati LR
Nacionalas vides veselibas centra.).

= SMIDZIS -insekticids, aizsarga svaigi cirstus, zagétus kokmaterialus no
mizgrauziem un citiem insektiem.

BE1CES "RELIKA" paredzétas koksnes dekorativai iekrasoSanai iekStelpas. Tas
labi savietojas ar antiseptiku ERLITS, ERLITS -N, DIKANTS, KAZDLITS Gdens
Skidumiem. Tadéjadi koksni var vienlaicigi gan antiseptizét, gan iekrasot
vajadzigajos krasu tonos ar vienu uzneSanas panémienu. (LVTN 007-96)
BALTA -tiriSanas fidzeklis, pielietojams koksnes virsmu tiriSanai no rasas,
peléjuma, krasojoSo sénu traipiem. Vienlaicigi balina koksnes virsmas.(LV TN
004-95) .

SUROLS -lietojams slégtu telpu fumigacijai, lai izsmidzinatu mikroorganismu
sporas, koksngrauznu olinas un /vai profilaktiskai telpu dezinfekcijai

(siltummcas, pagrabi un c.).( LV TN 010-97)



