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Ievads

Atskaitē apkopoti dati par ģeotehniskiem izpētes darbiem ēkas rekonstrukcijai, 

Ludzas pilsētā, 1. Maija ielā 30 -  (skat. piel. Nr. 3.1.)

Darbi veikti pēc Ludzas novada pašvaldības pasūtījuma (līgums Nr. 4 6 -2 0 1 3

-  Ģ no 08.11.2013), saskaņā ar sekojošiem LR Ministru kabineta apstiprinātiem 

noteikumiem:

1. Nr. 168 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 

“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” (pieņemti, Rīgā 2000.gada 2. maijā 

(prot. Nr. 20 11 .§.);

2. Nr. 376 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 

“Būvklimatoloģija”” (pieņemti, Rīgā 2001.gada 23. augustā (prot. Nr. 39

s.§.);

3. Nr. 520 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 “Ģeotehnika. 

Būvju pamati un pamatnes”” (pieņemti, Rīgā 2001.gada 18. decembrī (prot. 

Nr.61 9.§.).

Darbu mērķi:

1. Veikt lauka izpētes darbus, veicot urbumus un skatrakumu -  urbumu, grunts 

paraugu noņemšanu pie rekonstruējamās ēkas pamatiem, to dziļumu un skaitu 

saskaņojot ar pasūtītāju un augšminētiem MK noteikumiem;

2. Veikt grunts paraugu analīzi, lai noteiktu grunšu fizikāli-mehāniskās īpašības;

3. Pēc lauka darbu un paraugu analīžu rezultātiem, novērtēt izpētītās teritorijas 

ģeotehniskos un hidroģeoloģiskos būvniecības apstākļus, un to piemērotību 

plānotajai ēkas rekonstrukcijai un tās tālākai ekspluatācijai.
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1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Lauka darbu metodika

Lauka darbu gaitā izurbti divi urbumi līdz 6,00 m dziļumam ar kopējo metrāžu 

12,00 metri un izrakts viens skatrakums līdz 1,30 m dziļumam, pie rekonstruējamās 

ēkas pamatiem, kas tika padziļināts ar urbumu līdz 6,00 m dziļumam. Urbumu un 

skatrakuma vietas rekonstruējamās ēkas teritorijā tika izvietotas saskaņā ar LR 

apstiprinātām LBN 005-99 prasībām un projekta tehnisko uzdevumu, tās saskaņojot ar 

„Pasūtītāju” ievērojot pazemes komunikāciju izvietojumu un citus apstākļus. Urbumu 

un skatrakuma izvietojuma plāns ir pievienots pielikumā Nr. 3.2.

Urbšanas un rakšanas darbi tika veikti galvenā ģeotehniķa V. Mihailova 

vadībā. Urbšanas gaitā noņemti četri traucētas struktūras grunts paraugi. Grunts 

paraugi tika noņemti urbšanas darbu laikā no urbja un tika ievietoti polietilēna 

maisiņos, blīvi aiztaisīti un nogādāti laboratorijā, grunšu fizikāli-mehānisko īpašību 

noteikšanai.

Lauka izpētes darbu un laboratorijas datu rezultātu apstrādi un atskaites 

sagatavošanu veicis ģeotehniķis A. Mihailovs.

1.2. Teritorijas ģeoloģija un hidroģeoloģija

No ģeomorfoloģiskā viedokļa izpētītā teritorija ietilpst Piejūras ziemienes, 

Rīgavas līdzenumā. Teritorijas reljefs ir samērā līdzens.

Teritorijas ģeoloģisko griezumu līdz 6,00 m dziļumam veido kvartāra 

nogulumu komplekss. No zemes virspuses tie ir pārstāvēti ar tehnogēniem 

nogulumiem, uzbērtiem brūvgružiem ar smilts un augsnes piejaukumu, vietām ar vecu 

laukakmeņu bruģi, uzliktu uz uzbērtas smilts spilvena. Zem tehnogēniem nogulumiem, 

vietām ieguļ eluviālie nogulumi, kas ir pārstāvēti ar tumši pelēku, apraktu augsni. Zem 

eluviāliem un tehnogēniem nogulumiem, no 1,10 -  1,20 m dziļuma ieguļ aluviālie 

nogulumi, kas ir pārstāvēti ar tumši pelēkām organiski-minerālām dūņām, ar tievām 

sīkgraudainas smilts starpkārtām un zaļganpelēku, putekļainu smilšmālu ar tievām 

dūņainas smilts starpkārtām. Teritorijas ziemeļu daļā aluviālie nogulumi, no 2,60 m 

dziļuma pārstāvēti ar vidēji graudainu, mālainu smilti. Zem aluviāliem nogulumiem, 

no 2,40 -  4,10 m dziļuma ieguļ glacigēnie nogulumi, kas ir pārstāvēti ar pelēcīgi brūnu 

morēnas smilšmālu ar tievām, sīkgraudainas smilts starpkārtām un oļu ieslēgumiem
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līdz 20%. Starp glacigēniem nogulumiem, iespējamas līdz 0,60 m biezas glaciofluviālo 

nogulumu starpkārtās, kas ir pārstāvētas ar pelēku smalkgraudainu smilti.

Izpētes darbu laikā pastāvīgs gruntsūdens līmenis tika atklāts un piemērīts 0,60

-  0,75 m dziļumā no zemes virsmas, jeb abs. atz. -  134,32 -  134,33 m v.j.l. 

Gruntsūdens līmenim ir raksturīgas sezonālās svārstības ± 0,50 m. Gruntsūdens 

plūsma ir vērsta ZA virzienā.

1.3. Teritorijas ģeotehniskie būvniecības apstākļi

Rekonstruējamās ēkas būvlaukuma, teritorijas, ģeotehnisko apstākļu 

sarežģītības pakāpe, saskaņā ar spēkā esošām CN -  otrā. Apsekojot esošo ēku, uz tās 

sienām netika novērotas ārpus normatīvās „nosēšanās” pazīmes vai plaisas.

Ēkas pamatus, līdz 1,30 m dziļumam, veido sekojoši slāņi:

■S Ķieģeļu siena -  ir pamatu turpinājums zemes virspusē. Siena ir pārstāvēta 

ar mūrētiem ķieģeļiem. Slāņa biezums zem zemes virsmas -  0,20 m.

S  Mūrēti laukakmeņi -  veido ēkas pamatus zem ķieģeļu sienas. Slānis ir 

pārstāvēts ar ķīlētiem laukakmeņiem, mūrētiem ar kaļķa javu, pamati 0,60 

m dziļumā no zemes virsmas veido 0,20 paplašinājumu un turpinās līdz 

1,30 m dziļumam no zemes virsmas. Slāņa biezums -1 ,1 0  m.

S  Smalkas smilts spilvens -  ēkas pamati ir balstīti un uzbērtas smalkās smilts 

spilvena. Slāņa biezums -  0,25 m.

Teritorijas reljefs līdzens. Grunšu raksturojumi doti pēc urbšanas un 

laboratorijas analīžu rezultātiem un ģeotehniskā griezuma izveides (pielikums Nr. 

3.3). Ģeotehnisko griezumu līdz 6,00 m dziļumam veido sekojošie ģeotehniskie 

elementi (ĢTE):

S  Tehnogēno nogulumu slānis (GTE -  l a) -  ir atklāts no zemes virspuses. 

Slānis ir pārstāvēts uzbērtiem būvgružiem un laukakmeņi ar smilts un 

augsnes piejaukumu pirmā urbuma rajonā un uzbērtu smilti ar būvgružiem, 

oļiem un augsni otrā urbuma rajonā. Slānis ir mazmitrs, pirmā urbuma 

rajonā, no 0,60 m ūdenspiesātināts. Slāņa biezums -  0,20 -  1,20 m.

^  Tehnogēno nogulumu slānis (GTE -  l b) -  ir atklāts otrā urbuma rajonā 

zem tehnogēno nogulumu slāņa (ĢTE -  l a). Slānis ir pārstāvēts ar 

laukakmeņu bruģi. Slāņa biezums -  0,20 m.
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•/ Tehnogēno nogulumu slānis (ĢTE -  l c) -  ir atklāts otrā urbuma rajonā 

zem tehnogēno nogulumu slāņa (ĢTE -  l b). Slānis ir pārstāvēts ar uzbērtu, 

dzeltenbrūnu smilti. Slānis ir mazmitrs, sablīvēts. Slāņa biezums -  0,35 m.

S  Augsnes slānis (GTE -  2) -  ir atklāts otrā urbuma rajonā zem tehnogēno 

nogulumu slāņa (ĢTE -  l c). Slānis ir pārstāvēts ar tumši pelēku, 

ūdenspiesātinātu, apraktu augsni. Augsne ir dūņaina. Slāņa biezums -  0,35 

m.

•S Organiski-minerālo dūnu slānis (GTE -  5) -  ir atklāts pirmā urbuma rajonā 

zem tehnogēno nogulumu slāņa (ĢTE -  l a). Slānis ir pārstāvēts ar tumši 

pelēkām organiski-minerālām dūņām ar tievām, ūdenspiesātinātām smilts 

starpkārtām. Slāņa konsistence ir mīksti plastiska (ĢTE -  5d), no 2,00 m 

slēpti plūstoša (ĢTE -  5ē). Slāņa biezums -  1,40 m.

S  Smalkās smilts slānis (ĢTE -  7) -  ir atklāts otrā urbuma rajonā, intervālā 

3,80 -  4,40 m starp morēnas smilšmāla slāņiem. Slānis ir pārstāvēts ar 

pelēku, ūdenspiesātinātu, smalku smilti. Pēc saguluma pakāpes smilts ir 

vidēji blīva (ĢTE -  7 "). Slāņa biezums -  0,60 m.

S  Vidēji rupjās smilts slānis (GTE -  8) -  ir atklāts pirm ā urbuma rajonā zem 

organiski-minerālo dūņu slāņa. Slānis ir pārstāvēts ar pelēku, 

ūdenspiesātinātu, vidēji rupju smilti. Pēc saguluma pakāpes smilts ir irdena 

(ĢTE -  8 " ') .  Smilts ir mālaina. Slāņa biezums -  1,50 m.

Putekļaina smilšmāla slānis (GTE -  15) -  ir atklāts otrā urbuma rajonā 

zem augsnes slāņa. Slānis ir pārstāvēts ar zaļganpelēku, putekļainu 

smilšmālu ar tievām, ūdenspiesātinātām, dūņainas smilts starpkārtām. 

Slāņa konsistence ir sīksti plastiska (ĢTE -  15°). Slāņa biezums -  1,30 m.

S  Morēnas smilšmāla slānis (ĢTE -  19) -  ir atklāts pirmā urbuma rajonā 

zem vidēji rupjās smilts slāņa un pirm ā urbuma rajonā zem putekļaina 

smilšmāla slāņa un zem smalkās smilts slāņa. Slānis ir pārstāvēts ar 

brūngani pelēku morēnas smilšmālu ar tievām, ūdenspiesātinātām un 

nepiesātinātām smilts starpkārtām un oļu ieslēgumiem līdz 20 %. Slāņa 

konsistence ir sīksti plastiska (ĢTE -  19c). M aksimāli atsegtais slāņa 

biezums -  1,90 m.

Grunšu fizikāli-mehāniskās īpašības ir apkopotas tabulā Nr. 1.



G ru n šu  f iz ik ā li-m eh ān isk ās  īpašīb as

Tabula N r.l.

ĢTE
G runšu

nosaukum s

G runšu  
daļiņu  

blīvum s 
Ps, g /cm 3

N orm atīvais 
b līvum s 

Pn, g /c m 3

K onsistence

II

Porain ības
koeficen ts

e

F iltrācijas 
koeficen ts 

K |, m /d

N orm atīva  
saiste 

C„, k P a

N orm atīva is 
iekšē jās 

berzes leņķis 

«Pn

D eform ācijas 
m odulis E 

M p a

Piezīm es

R«
(k g /cm 2)

r

U zbērta grunts, 
m azm itra, 

sablīvējusies 
(sm ilts ar 

būvgružiem , 
oļiem , augsni)

- 1,70 - - - - - - 1,50

l c

U zbērta grunts, 
m azm itra, 
sablīvēta 
(sm ilts)

- 1,80 - - - - - - 1,80

5d
D ūņas, m īksti 

plastiskas
2,63 1,78 0,74 1,42 - 19 10 1,8 -

58
D ūņas, slēpti 

plūstošas
2,55 1,62 >1 1,47 - 14 5 - -

1 "

Sm alka sm ilts, 
ūdenspiesātināta, 

vidēji b līva
2,65 1,85 - 0,72 3,0 1 29 18 -

8 "

V idēji rupja 
sm ilts, 

ūdensp iesātināta , 
irdena

- 1,70 - 0 ,80 8,5 - 23 3 -

15°
Putekļains 

sm ilšm āls, sīksti 
p lastisks

2 ,72 2,08 0,36 0 ,64 - 37 25 20 -

19°
M orēnas 

sm ilšm āls, sīksti 
p lastisks

2 ,70 2,21 0,38 0,48 - 38 26 40 -

1.4. Secinājumi un ieteikumi

■
■

*

I I

1. Teritorijas ģeotehniskie apstākļi ir samērā sarežģīti. Ģeotehnisko būvniecības 

apstākļu sarežģītības pakāpe -  otrā.

2. Grunšu fizikāli -  mehāniskās īpašības ir apkopotas tabulā Nr. 1.

3. Hidroģeoloģiskie apstākļi, projektējamās būves būvlaukuma teritorijā 

raksturojas ar ļoti augstiem gruntsūdens līmeņiem. Pastāvīgs gruntsūdens 

līmenis pētījumu laikā tika atklāts līdz 0,60 -  0,75 m dziļumā no zemes 

virsmas.

4. Apsekojot ēkas pamatus, uz tās sienām un pamatiem netika konstatētas ārpus 

normatīvās „nosēšanās” pazīmes vai plaisas. Ēka ir balstīta uz 1,30 m dziļiem 

pamatiem, kas balstās uz uzbērtās smalkās smilts slāņa, kas laika gaitā ir
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sablīvējies līdz dabiskas smilts saguluma pakāpei. Kopumā ēka ir balstīta uz 

dabiska sīksti plastiska putekļainā smilšmāla slāņa.

5. Uz ēkas sienām ir novērojamas celtniecības rakstura mikroplaisas, kuru 

rašanas iemesli var būt vairāki:

S  Ķieģeļu sienas kaļķakmens javas izdrupšana, ēkas liela vecuma dēļ;

■S Atmosfēras nokrišņu un temperatūru svārstību ietekmē;

•/ Cilvēka antropogēnā iedarbība -  blakus ēkai tika veikti lieli celtniecība 

darbi -  pazemes komunikācijas ierīkošana, ielu seguma rekonstrukcija 

blakus ēkai un vibrācijas ko rada intensīva transporta kustība pa ielu.

6. Par pamatni jaunajām  ēkās šajā teritorijā var kalpot morēnas smilšmāla slānis 

un smalkās smilts slānis, to fizikāli -  mehānisko īpašību robežās.

7. Plānojot ēkas rekonstrukcijas darbus ieteicams pievērst uzmanību vājas 

nestspējas (dūņu un irdeno smilšu slāņiem) grunšu slāņiem un apraktās 

augsnes slāņiem.

8. Mālainas grunts normatīvais caursalšanas dziļums izpētītajā teritorijā ir:

S  Ar maksimāli iespējamo atkārtošanās biežumu reizi 2 gados (varbūtība -  

50% )-1 ,1 0 m ;

■S Ar maksimāli iespējamo atkārtošanās biežumu reizi 10 gados (varbūtība -  

10% )- 1 ,2 4  m;

■S Ar maksimāli iespējamo atkārtošanās biežumu reizi 100 gados (varbūtība -  

1 % ) - 1,30 m.



2. Teksta Pielikumi

9
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2.1. Licence Nr. CS13ZD0390

Jās
Latvijas Republikas Vides aizsardzības tai reģionālās attīstītas ministrija 

V A L S T S  V ID E S  D IE N E S T S

Reģktrieiias Nr. 90000011078, Rūpniecības ieta 23. Rīga, l-V-1045, 
tālrunis67084200 t.ik^  č>70fw;« c-pa*>t>; i mj .r %>c gi<v.!v

ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS LICENCE 
Nr.CSI37.DfWN)

.. Iranteg u  SIA „ l  k<>", reģistrācijas nun m rv  f ļ ļ* » » 3 7 « B
(pašvaldības nosaukums, komersanta firma un wjņxtrāi ttn\ mmurs vai fiziskiis 

personas vārds, uzvārds m  permnas kods)

_________________ In^cnknfecolofeKka i/pMe
(zeme.x dzīļu izmantošanas veids)

I ģeotehniskis kategorija* hflv c»_________
,'k, m . tu>\ i hn ii\i

________l .atvijas teritorija
flkvnceta objebw adminisiratīvā piedet ība. ja iespējams, adrese >

Licence izsniegta Rīgā 211.lgada 7.«Mobrt
UD «fciiga lld/ 2li14 gada fM.ktnbrim

Pielikuma:

Nr.p.k. Pietika»* « m u ta n t s 1 .(')* skaits

1 '
zemes daiļu izmantošanas nosacījumi 2
karte vai piinx, ktnš attek» atradnes robežu, licence* adresāta īpašumi 
vai «om i esoļo zemesgabala robežas, licences taukuma ro ta)»  ar

H H
fobcjļpunkticm, tabula ar robefcpnnkm koordinātām LKS-92 TM sistēmā
de-rtfo izrakteņtl. kruvi-' limits .

Licence* pielikumi ir *is wMļciii*m» sastāvdaļa

Valsts vides dienesta ģenerāldirektora p.i. < A.
(paraksts un tā ot.iifrējum\i

7.x.

7.eatm da ļu  temametemt» t o i  vai tajā noteikt» nreaiļjtiMM var aptM d» V itta  p h v n A ib m  valsts 
Mm& M p te c fe tt  Wa 2X  Siem  me*e** t iM  no licences '■spēkā n » m rn  dienas, ««nregumi» ļm  
admmistr.nlv* akta ’M tm & M  Vats» vfck» dienesta
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2.2. Grunts laboratorijas protokols Nr. 90 -  13 -  S

(73 G ran u lom etrisk a is sastavs % daļiņu  0  (m m )

cz
03
E
=

-C

E
3 Oli G ran ts Sm ilts P utek ļi M als

N
r.

 
p.

k.

!»■z
C3
DD
3
CS
S-

£

E
s ,

3
CS
CAo
s
</)

o
o

©

l
o
c fi

o

1

l/ļ
©1

*n  

©

o

©i

©
©i

©
©i

ITt
©©
©

fN
©©
©

1

fN©©
P Qh Q 3

3S-
o

A © N i/ļ
© r ļ

© ©
©
© ©

©
©©
©

©
V

1 1 1 3,00
. V idēji rup ja  

sm ilts
- - - 0,4 6,4 45,5 39,3 8,4 - - - -

2 2 4 4 ,00
Sm alka
sm ilts

- - - 1,0 3,4 20,4 57,1 18,1 - - - -

P asūtīta is: L udzas no v ad a  pašva ld ība ■ a i WĒ M l m !■%

O h ie k k ’ Ēkas rek onstrukc ija f ļ % % V £V iH
Ļtidza, 1 .praija ie la  30 m 9  E K 1 n

Izpild ītājs: M; Senceva A n alīzes datum s: 15.11.13
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2.3. Grunts laboratorijas protokols Nr. 68 -  13 -  M
N

r.
 p

.k
.

U
rb

um
a 

N
r.

Pa
ra

ug
a 

N
r.

D
zi

ļu
m

s 
(m

)

G
ru

nt
s 

n
os

au
k

u
m

s F iz ik a li-m eh an isk as īpašības

EO
'bJD

E(J
'Šī)

Eo
'Sfo

sc
<L> La

cn s?
st £

Cl.
£ Ip

% š?

Pl
ēn

i 
%

Io
m

%

1 1 2 4,50

• M orēnas 
sm ilšm āls, 

sīksti 
p lastisks

0 ,17 0,22 0 ,10 0 ,12 0,38 - -

2 2 3 1,50

P utek ļains
sm ilšm āls,

sīksti
p lastisks

0,25 0 ,34 0,20 0,14 0,36 - -

P asūtītājs: L udzas novada pašvald ība

mO bjekts:
Ē kas rek onstrukc ija B E M a M

i B * 7 i r T i ¥ i i r
L udza, l.m a jļ^  iela 30 x ~ I K O

Izpild ītājs: Š enceva A n alīzes datum s: 15.11.13

V
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2.4. Urbumu katalogs

U rbum a N r.

U rbum u koord inātās 
L K S-92 Z em es 

v irsm as 
abs.atzīm e, m

U rbum a 
dziļum s, m

X Y

1 728933 273336 134,92 6 ,00

2 728922 273320 135,08 6 ,00
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Urbuma Nr. 1 apraksta žurnāls

Objekts: Ēkas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Ludza, 1.maija iela 30

Urbšanas datums: 11.11.2013

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 134,92 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: 0,60 m no z.v., jeb abs. atz. 134,32 m v.j.l.

Nr.
P.k.

S laņa
Ģ TE
Nr.

S lāņa 
v irsm as 
abs. atz. 

(m )

S laņa iegu las 
dz iļum s (m )

S laņa
b iezum s

(m )
S laņa ģeo tehn iskais ap raksts

G run ts b līvum s vai 
konsistence

no līdz

1 l a 134,92 0,00 1,20 1,20

Uzbērti būvgruži un laukakmeņi ar 

smilts un augsnes piejaukumu;

mazmitra, no 0,60 m 

ūdenspiesātināta; sablīvējušies

Sablīvējušies

2 5d 133,72 1,20 2,00 0,80

Organiski-minerālas dūņas; tumši 

pelēkas; mīksti plastiskas; ar tievām, 

ūdenspiesātinātām smilts starpkārtām

Mīksti plastiskas

3 5S 131,92 2,00 2,60 0,60

Organiski-minerālas dūņas; tumši 

pelēkas; slēpti plūstošas; ar tievām, 

ūdenspiesātinātām smilts starpkārtām

Slēpti plūstošas

4 8 " ' 131,32 2,60 4,10 1,50
Vidēji rupja smilts; pelēka; 

ūdenspiesātināta; irdena; mālaina
Irdena

5 19° 129,82 4,10 6,00 1,90

Morēnas smilšmāls; brūngani pelēks;

sīksti plastisks; ar tievām, 

ūdenspiesātinātām smilts starpkārtām 

un oļu ieslēgumiem 20%

Sīksti plastisks
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Urbuma Nr. 2 apraksta žurnāls

Objekts: Ēkas rekonstrukcija

Atrašanās vieta: Ludza, 1.maija iela 30

Urbšanas datums: 11.11.2013

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 135,08 m v.j.l.

Gruntsūdens līmenis: 0,75 m no z.v., jeb abs. atz. 134,33 m v.j.l.

Nr.
P.k.

Slaņa
Ģ TE
Nr.

S lāņa 
v irsm as 
abs. atz. 

(m )

S laņa iegulas 
dz iļum s (m )

S laņa
biezum s

(m )
S laņa ģeo tehn iskais ap raksts

G run ts b līvum s vai 
konsistence

no līdz

1 l a 135,08 0,00 0,20 0,20
Uzbērta smilts ar būvgružiem, oļiem 

un augsni; mazmitra; sablīvējusies
Sablīvējusies

2 l b 134,88 0,20 0,40 0,20 Laukakmeņu bruģis

3 l c 134,68 0,40 0,75 0,35
Uzbērta smilts; dzeltenbrūna; 

mazmitra; sablīvēta
Sablīvēta

4 2 134,33 0,75 1,10 0,35
Aprakta augsne; tumši pelēka; 

ūdenspiesātināta; dūņaina

5 ] 5° 133,98 1,10 2,40 1,30

Putekļainas smilšmāls; zaļganpelēks; 

sīksti plastisks; ar tievām, 

ūdenspiesātinātām dūņainas smilts 

starpkārtām un oļu ieslēgumiem 20%

Sīksti plastisks

6 19° 132,68 2,40 3,80 1,40

Morēnas smilšmāls; brūngani pelēks;

sīksti plastisks; ar tievām, 

ūdenspiesātinātām smilts starpkārtām 

un oļu ieslēgumiem 20%

Sīksti plastisks

7 7" 131,28 3,80 4,40 0,60
Smalka smilts; pelēka; 

ūdenspiesātināta; vidēji blīva
Vidēji blīva

8 19° 130,68 4,40 6,00 1,60

Morēnas smilšmāls; brūngani pelēks;

sīksti plastisks; ar tievām, 

ūdenspiesātinātām smilts starpkārtām 

un oļu ieslēgumiem 20%

Sīksti plastisks



3. Grafiskie pielikumi
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3.1. Objekta izvietojuma plāns karte

e z e r s
,e» Puna

ļ * p;

\ *t
'W*

Ejroii.
lugipr

m

j F ļ J r

Kufcfivs >,#•

^ i e < 5
Vs  V O

" *  I D l i

%  ^  K . |  U

ļ»*4

■r §. vscMamfe*

** «< i - r  . &

Apzīmējumi:

|  Objekta atrašanās vieta



Amats 

Valdes loceklis

|  Galvenais ģeotehniķis

Ģeotehniķis 

natiims

Izpildītāji
Uzvārds

A. Mihailovs 

V. Mihailovs 

M. Šenceva

1S 11

68010040102

134.93

135“
135.13 ^  v

134.81

68010040273

3.2. Plāns ar urbumu, skatrakuma un griezuma līnijas izvietojumu

s Ēkas rekontrukcija, Ludza, 1. maija iela 30 

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība

9fl11

Plāns ar urbumu, skatrakuma un griezuma līnijas izvietojumu M 1:500
Stadija Lapas Lapa

DP 3 1
SIA "Termo - Eko"

Rīga, Kr. Valdemāra iela 149-412, LV -1013; tāln 67370333,26378722 
mājas lapa: www.termo-eko.lv; e-pasts: info@termo-eko.lv ■EKO

68010040274

68010040726

68010040334

68010040130

Apzīmējumi:

@1-13/134,92 - Urbuma Nr.-urbšanas gads/abs. atz. m v.j.l.
I___________ I'- Griezuma līnija.
m2 -13/135,08 - Skatrakuma-urbuma Nr.-urbšanas gads/abs. atz. m v.j.l.

68010040333

' 68010040346

68010040344

I

http://www.termo-eko.lv
mailto:info@termo-eko.lv


3.3. Ģeotehniskais griezums pa līniju I - 1'

136,00 k  Urbums 
I  Nr. 2-13

Rekonstruējamā ēka

Urbums 
Nr. 1-13

V
VV

SSSSSŽ5 W s x

129,00

128,00

Urbuma atveres abs. atz. (m) 135,08 134,92

Attālums starp urbumiem (m) 20,00

Urbuma dziļuma abs. atz. (m) 127,08 128,92

Gruntsūdens līmeņa abs.atz. (m) 134,33 134,32
Mērījuma datums 11.11.13 11.11.13

Apzīmējumi:
Ģeotehnisko elementu slāni Hidroģeoloģiskie elementi

Uzbērta smilts ar būvgružiem, oļiem i i Mazmitra, mitra
~ laukakmeņiem un augsni, sabllv. 

^ČDb>^ -  Laukakmeņu bruģis

8 ® p 8  -  Uzbērta smilts, sablīvēta

© ļ j  -  Augsne

Organiski-minerālas 
dūņas

-  Smalka smilts

-  Vidēji rupja smilts

-  Putekļains smilšmāls

Ūdenspiesātināta 
Gruntsūdens līmenis

U
11*0 75 _

(m) noz.v.
Grunts un gruntsūdens paraugi 

p j-ļ i _ Samaisītās grunts 
I paraugs

| ļ®  _ Gruntsūdens paraugs

ļ I .G ru n ts  paraugs, dabiskā |  Q l  _ slēpti plūstoša 
mitruma noteikšanai ■  V- M-

Smilšaino grunšu blīvums 

\ /  — Vidēji blīva

ļ — Irdena 

Saistīto grunšu konsistence

SP -  Sīksti plastiska 

MP -  Mīksti plastiska

Piezīmes:
1. Absolūto atzīmju sistēma - Baltijas (B.S.)
2. Plāns ar urbumu un griezuma līnijas izvietojumu 
pievienots lapā Nr. 1

Slānu robežas

- Litoloģiskā robeža

Pēc grunšu blīvuma vai 
konsistences

-  Morēnas smilšmāls

Izpildītāji
Amats Uzvārds

Dbjekts: Ēkas rekonstrukcija, Ludza, 1. maija iela 30

Valdes loceklis A. Mihailovs ’ asūtītājs: Ludzas novada pašvaldība

iGalvenais ģeotehniķis V. Mihailovs
Ģeotehniskais griezums pa līniju I - 1' 

Mh 1:200, Mv 1:100
Stadija
DP

Lapas Lapa

Ģeotehniķis M. Šenceva

Datums 1^ 11

SIA "Term o-E ko"
Rīga, Kr. Valdemāra iela 149-412, L V - 1013; tālr: 67370333,26378722 

mājas lapa: www.termo-eko.lv; e-pasts: info@termo-eko.lv

I

http://www.termo-eko.lv
mailto:info@termo-eko.lv


3.4. Skatrakuma-urbuma Nr. 2 ģeotehniskais griezums

n
M
N
N
M

Zemes virsma (135,08 m v.j.l.)

132,00

129,00

Apzīm ējum i:
Ģeotehnisko elementu slāņi

Uzbērta smilts ar būvgružiem, 
txS < .a. x l "o ļiem  un augsni,sablīvējusies

ļ^ C D b ^  -  Laukameņu bruģis 

^ ( D c ^  -  Uzbērta smilts, sablīvēta 

K  ) ļ -Augsne

i v . ļ -  Smalka smilts 

\ / '© / \  -  Putekļains smilšmāls

-  Morēnas smilšmāls 

Pamatus veidojošie elementi 

i ' i i -  Ķieģeļu siena

-  Laukakmeņi 

Slāņu robežas

-  titoloģiskā robeža 

'  _  Pēc grunšu blīvuma vai

Hidroģeoloģiskie elementi

U _  Mazmitra, mitra 
Ūdenspiesātināta 

ļ ļy p ofi Gruntsūdens līmenis 
■  (m) no z.v.
Grunts un gruntsūdens paraugi 

ļ— ļ ļ Traucētas struktūras 
•—I | grunts paraugs

| -  Gruntsūdens paraugs

ļ l _  Grunts paraugs, dabiskā 
I \ mitruma noteikšanai 

Smilšaino grunšu blīvums

^  Vidēji blīva 

Saistīto grunšu konsistence 

@SP -  Sīksti plastiska

Piezīmes:
1. Absolūto atzīmju sistēma - Baltijas (B.S.)
2. Plāns ar urbumu, skatrakumu un griezuma līnijas 
izvietojumu ir pievienots lapā Nr. 1

Izpildītāji
Amats Uzvārds

^bjčkts: Ēkas rekonstrukcija, Ludza, 1. maija iela 30

Valdes loceklis A. Mihailovs 3asūtītājs: Ludzas novada pašvaldība

slvenais ģeotehniķis V. Mihailovs Skatrakuma-urbuma Nr. 2 ģeotehniskais griezums 
M 1:35

Stadija Lapas Lapa
DP

Ģeotehniķis M. Šenceva

Datums 1fi 11

SIA "Term o-Eko"
Rīga, Kr. Valdemāra iela 149-412, LV -1013; tālr: 67370333,26378722 

mājas lapa: www.termo-eko.lv; e-pasts: info@termo-eko.lv

N

http://www.termo-eko.lv
mailto:info@termo-eko.lv

