
Projektējama lietus ūdens noteka.
Tonis un forma jāpieskaņo esošajām
lietus ūdens notekām

Projektējama lietus ūdens noteka.
Tonis un forma jāpieskaņo
esošajām lietus ūdens notekām

Esošs saglabājams ieejas
mezgls - baltas durvis, betonēti
pelēki pakāpieni un caurspīdīga
polikarbonāta nojume

Esošs saglabājams ieejas mezgls
- baltas durvis, betonēti pelēki
pakāpieni un panduss un caurspī-
dīga polikarbonāta nojume

Esošs saglabājams ieejas mezgls -
betonēti pelēki pakāpieni un
caurspīdīga polikarbonāta nojume

Esošs saglabājams ieejas
mezgls - betonēti pelēki
pakāpieni un caurspīdīga
polikarbonāta nojume

Projektējams logs. Rāmis balts.
Skat. logu un durvju specifikāciju

Staubgrau nach
RAL 7037

Staubgrau nach
RAL 7037
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Projektējams panduss un lievenis. Krāsu toņus
skat eksplikācijā šajā lapā. Detalizētus rasējumus
skat. lapās AR-8, Bk-8 un BK-9

Esošs demontējams vējtverisPārbūvējams vējtveris. Detalizētus
rasējumus skat. lapā AR-4

Esoša lietus ūdens noteka tumši
brūnā krāsā

Esošs demontējams vējtveris

Pārbūvējams vējtveris. Detalizētus
rasējumus skat. lapā AR-4

Esošs saglabājams  skurstenis.
Tonis - pelēks.

Esoši saglabājami skursteņi.
Tonis - pelēks.

Esošas lietus ūdens notekas
tumši brūnā krāsā

Projektējams pelēka metāla panduss un lievenis.
Toņus skat. eksplikācijā šajā lapā. Detalizētus
rasējumus skat. lapās AR-7, BK-7.1, BK-7.2, BK-7.3
un BK-7.4

Esoša saglabājama
caurspīdīga polikarbo-
nāta nojume

Esošs demontējams
ieejas mezgls -
pakāpieni un nojume

Fasādes
struktūrkrāsa

MateriālsKrāsu
katalogs, tonis

Fasādes krāsas
paraugs

Fasādes
struktūrkrāsa

Fasādes
struktūrkrāsa

Fasādes
struktūrkrāsa

Fasādes
struktūrkrāsa

Fasādes
struktūrkrāsa

Fasādes
struktūrkrāsa

Ferro 25   L55
C2 H37

Granit 40   L70
C0 H0

Granit 50   L80
C0 H0

Melisse 120
L95 C22 H95

Curry 140   L87
C62 H90

Pallazzo 345
L70 C65 H80

Logu ailu sānu un augšējās plaknes krāsojums jāturpina tādā
pašā tonī, kā fasāde.

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

1. Par relatīvo augstuma atzīmi + 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme,
kas, Ludzas pilsētas ģimnāzijai, atbilst  atzīmei + 150.40 virs jūras līmeņa
Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5).

2. Augstumu atzīmes uzrādītas metros, izmēri - milimetros.
3. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā

minētas, kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un
tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā
iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu
uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.

4. Projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām
projekta daļām;

Esošs saglabājams jumta segums
tumši brūnā krāsā

Esošs saglabājams jumta segums
tumši brūnā krāsā

Esošs saglabājams jumta segums
tumši brūnā krāsā

Demotējams esošais ieejas mezgls -
pakāpieni un nojume

Aizmūrējama esoša durvju aila

Esošs saglabājams jumta
segums tumši brūnā krāsā

Achatgrau nach
RAL 7038

MateriālsKrāsu
katalogs, tonis

Pandusa krāsas
paraugs

PANDUSA
MARGAS

PANDUSS,
BALSTI,
PAKĀPIENI

Metāla krāsa

Metāla krāsa

Visu esošo logu rāmju
krāsa - balta

Visu esošo logu rāmju
krāsa - balta

Granit 60   L88
C0 H0

Projektējamā ventilācijas reste
d=250mm

MateriālsKrāsu
katalogs, tonis

Ventilācijas restes
paraugs

VENTILĀCIJAS
RESTE

Metāla krāsa

0,00=148,58

-0,80=147,78
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