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VĒJTVERA IEEJAS FASĀDE   M 1:50

-0,250

2

FASĀDES FRAGMENTS ASĪS 1-3   M 1:50

-0,250

+2,655

+3,000

*+2,500

*+1,200

±0,000

Esošs demontējams vējtverisProjektētā vējtvera piebūve

-0,150

Projektējama lietus ūdens noteka. Tonis un forma
jāpieskaņo esošajām lietus ūdens notekām

16-36/678

INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A

A2   1:50

APZĪMĒJUMI

101 Telpas numurs
Telpas platība

Esošās sienas

Demontējamās sienas un konstrukcijas

10,1m2

Griezuma līnija

Minerālvates termoizolācija

Vieglbetona bloku siena

Putu polistirols

FORBO iebūvējamā kājslauķa sistēma,
dziļums 25 mm

PIEZĪMES:

1) Projektējamā vējtvera loga L1 ailas  augstumu
piesaistes (atzīmētas ar *) identiskas esošo 1.stāva logu
augstumiem.

2) Vējtvera ieejas ārdurvju AD-2 ailas augstuma atzīme
+2.100 m piesaistīta esošo iekšdurvju D-1 ailas augst. atzīmei.

3) Iebūvējamā kājslauķa vanniņa jānorobežo ar hidroizolāciju,
nodrošinot sienu un grīdas mitruma aizsardzību.

4) Vējtvera pārbūves AR rasējumus skatīt kopā ar pandusa un
lieveņa rasējumiem AR-8 , fasāžu rasējumiem AR-6  un
būvkonstrukciju daļas rasējumiem BK-8 un BK-9.

±0,000

Putu polistirols
t=20mm

+2,955

-1,450

D

VĒJTVERA GRIEZUMS B-B   M 1:50

Esoša mūra
siena un pamati

S-1

J-
1

G
-1

L-1

-0,250
-0,150

±0,000

-0,250

*+2,500

Koka spāres -
50x200(h)mm, s=600
skat. BK-9

-1,450

-0,250

+2,655

+3,000

* +2,500

*+1,200

+2,100

VĒJTVERA GRIEZUMS A-A   M 1:50

2

S-1

J-
1

G
-1

Hidroizolācija

Spāru mūrlata

Betona izlīdzi-
nošā josla

Hidroizolācija

Hidroizolācija

2
D

-0.25=147.94 0.000=148.19

5%

D-1

Projektējamais panudss un lievenis
(skat. lapās AR-8, BK-8 un BK-9)

L
-
1

B

VĒJTVERA UN PANDUSA PLĀNS
M 1:50

AA
D
-
2

Lietus ūdens
noteka

A

Esošs vienstāvīgs apjoms
Esošs vienstāvīgs apjoms

Esoši logi

Esošs vienstāvīgs apjoms

Ruberoīds

Projektētā vējtvera piebūve

Esošs demontējams vējtveris

A

J-1

S-1

G-1

Jumta segums - metāla valcprofils
Koka latojums                50 x100 mm, solis 500 mm
Hidroizolācija
Koka spāre (Skat. BK-9)                             200 mm
Termoizolācija starp spārēm
Tvaika izolācija
Ģipškartons 2 kārtas                                   25 mm
Krāsa
(skat. apdares darbu tabulas lapā AR-...)

Ārējā apdare -krāsots apmetums uz sieta
(skat. fasādes apdares lapā AR-6)
Termoizolācija (minerālvate)                          50 mm
Līmjavas slānis
FIBO 3 bloku mūris                                       200 mm
Krāsots apmetums
(skat. apdares darbu tabulas lapās AR-...)

FORBO kājslauķa sistēma (augša uz +/-0.000)
Stiegrota betona izlīdzinošais slānis           125 mm
Filtraudums vai plēve
Ekstrudēts polistirols                                   150 mm
Drenāžas slānis - šķembas, oļi                   200 mm
Blietēta grunts

~ +3,300

*+1,200

~ +3,300

Esoša aila

Projektējams panduss un lievenis.
Skat. lapās AR-8, Bk-8 un BK-9

-1,450

Projektējamais panudss un lievenis
(skat. lapās AR-8, BK-8 un BK-9)

Vējtvera fasādes krāsu risinājumus
skat. lapā AR-5 un AR-6

+2,100

Projektējams panduss un lievenis.
Skat. lapās AR-8, Bk-8 un BK-9

Bruģēta
apmalīte (250 mm)

Pasūtītājs

Datums:

AR daļas  vad.:

Stadija

Faila Nr.:

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga‚ LV-1050
Tālr. 67228542,  fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

BŪVPROJEKTS (BP)

Daļa: Lapas Nr.:

Datums/Paraksts

AR

11.2016

I. Kuļikovska

Rasējums

Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Izstrādāja:

AR - 5

Būvprojekta vadītājs
Projekta autors

Reģ. Nr. 90000017453
Ludzas novada pašvaldība

M 1:50

Projekts

L. Kalniņa

Pasūtījuma Nr.:

VĒJTVERA PĀRBŪVE
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