1. STAVA GRIESTU PLANS
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GAISMEKLU APZIMEJUMI

=——=<—— -Gaismeklis OMS EXE Il PAR MAT-V2, 2x35W, v/a, IP20

=x= .Gaismeklis OMS EXE Il PAR MAT-V2, 2x28W, v/a, IP20 : Ho .
O -Gaismeklis ELMO LED panelis (silti balta gaisma), 18W,v/a, IP44
D -Gaismeklis OMS Classic PAR MAT, 4x14W, v/a, IP20 ® I ®
-Gaismeklis OMS PLAST SI1 1x38W, LED, v/a, IP44
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ool 1. STAVA EKSPLIKACIJA
_ Nr. TELPA m2
v 24 800
1 L L |] 101 Véjtveris 21,07
: R R RIIRR IR
| GRIESTU TIPI 102 Elektrotiklu kabinets 7,67
: 103 Dispecera telpa 18,49
! Esosie griesti paredzet Spakteléti un krasoti 104 Kapnu telpa Nr.1 16,66 FroKts
- - 107 Gludinatava 11, 60 VIESNICU
Projektéta piekarto griestu sistéma A klases skanas absorbents ] - A
1200x600x15mm "Advantage A T15" no Ecophon vai ekvivalenta 108 Paligtelpa 4,20 LUDZA, BLAUMANA IELA 4A
— — — - - 109 Macibu telpa 22,33 -
Gipskartona inZenierkomunikaciju apSuvums, Spakteléts, krasots é 0 Atpitas telpa 30.26 Stadija | BUVPROJEKTS (BP)
—— iteni Pasititaj
APZIMEJUMI L G.alte[ns — 9.27 SSTas | Ludzas novada pasvaldiba
— 12 Viesnicas numurins 10,36 Red. Nr. 90000017453
PIEZIMES: Y Piekarto griestu sistémas sakuma [inija un virziens 13 Vl_e.snlc.as numurins 10,72 Raina iela 16, Ludza, LV-5701
1. Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes - metros (pret atzimi +/- 0,00); 4 Vt::‘Jtverls 6,12 EUYPVKOjekta vaditajs
2. Par relativo augstuma atzimi + 0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas, Internatam, atbilst atzimei + 148.58 virs jdras limena Latvijas normalo augstumu sistéma 15 Kapnu telpa Nr.2 16,66 rojekta autors
(LAS-2000.5). 116 WC_ . 4,07 Arhitektaras birojs SIA SESTAIS STILS
3. Mara sienu izméri uzraditi bez apmetuma kartas. 17 Gaitenis 5,93 f [ f]— ® / f Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
4. Projekta AR dalas raséjumus skatit kopa ar BK, EL, AVK, UK un citam projekta dajam; 118 Virtuve 734 =z Z?'r_- 67228?‘_‘2’t_‘|°a'|‘55 67220143
5. Norades uz buvmaterialiem, izstradajumiem un iekartam Sai projekta minétas ka So blvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo un tehnisko Tpasibu un apkalposanas | 1. STAVA EKSPLIKACIJA 119 Vannas istaba 6.47 f;/[f rojs@sestalsstlls.lv
komforta lTmena raditajs. Blvdarbu gaita iespéjama ekvivalentu bivmaterialu lietoSana, izstradajumu un iekartu uzstadiSana, ja tie nekada zina nemaina risindjuma kopéjo kvalitati, ka 120 Velas mazaatava 3’00
art ir saskanoti ar projekta autoriem un Pasatitaju; = 9 :
6. Blvdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem, nekavéjoties jainformé Biivuzraugs, Autoruzraugs un Pasititajs, un japartrauc darbi. 121 Dusas_telpa : 4,00 Datums/Paraksts
7. Detalizétus arhitektdras risindjumus (sanitaro kabinu sienas u.t.t.) skatlt raséjumu lapas ar marku IN; Nr. — TELPA m2 122 Medmasas kabinets 14,01 Ressioms | - -
8. IN sadala uzradrto izstradajumu detalraséjumi pasitami attiecigaja izgatavotaju uznémuma; 101a | Maza zale 46,46 123 |Apkopes inventara telpa | 1,70 1. STAVA GRIESTU PLANS
9. Talakas projekta detalizacijas raséjumi, ko izstrada buvuznémeéjs, saskanojami ar projekta autoriem un Pasutitaju pirms attiecigo darbu veikSanas; 102a Informacijas centrs 41,59 124 Vestibils ar gaiteni 16,66 —
10. Ekas neso3o sienu, kapnu telpu sienu, parsegumu, kolonnu, kapnu laukumu, siju, pakapienu, kapnu telpu horizontalo norobeZojo$o konstrukciju, jumta un jumta neso$o 1032 | Virtuve 571 125 |we 187 Pastfjuma Nr..  16-36/678| Dala: AR [LapasNr: AR -11 | M 1:100
bldvkonstrukciju ugunsizturibas klases, ka ari, ugunsdrosi atdalito telpu ( kapnu telpas, lifta Sahta, tehniskas telpas, ugunsdroSibas priekStelpas, inzenierkomunikaciju Sahtas ar = T ] .
nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu Iiment) El 60, durvju, logu, fasazu sistému, IGku ugunsizturibas klases un detalizétaku informaciju skatit UPP sadala Durvju, logu un fasazu 104a | Atpatas telpa 63,62 126 Vejtygrl_s - 1,96 AR dalas vad.: | Kulikovska
sistémas ugunsizturibas klase noradita arf durvju un logu specifikacijas; 105a |WC S— 1,26 127 | Sterilizécijas telpa 0,85
11. Sanmezglu starpsienas. Sanmezglu starpsienu standarta izméri: durvju izméri - 1947x620 mm, kopg&jais augstums - 2100 mm, sienas plaksnes augstums - 1980 mm, priek$éjas 106a | Konfarencu zale 74,04 128 Darba istaba 6,19
sienas garums un starpsienu dzilums saskana ar projektu.Konstrukcijas pamata ir 24 mm mitrumizturiga kokskaidu platne ar divpuséju lamingjumu (22+1+1) vai  plastikatu. 107a | Véjtveris 4,99 129 wC 1,86 Izstradaja: L. Kalnina
Starpsienas krasu saskanot autoruzraudzibas kartiba ar projekta autoriem. Metala dalas izgatavotas no anodéta aluminija dabiga krasa. Komplekta ietilpst visas starpsienu dalas, 108a |Siltummezals 7,14 130 Zobarsta kabinets 11, 58
aluminija profili, sledzenes un paréja savienojosa furnitira. :_
12. No elektro tikliem jebkura konstruktiva elementa izblve zem zemes, ka min. 600 mm attaluma ‘
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




