SIENU APDARES VEIDI

DuSas telpa, apkopes inventara telpa, wc sienu apdaré paredzétas Flizes F1 un F2 , virs flizé€juma sienu apdare S2 (skat. IN sadalu). Virtuvés paredzét

flizéjumu(F1) virs letes. Visas paréjas telpas sienu apdare S1

S1 Sienu apdares veids - Spaktelétas sienas, F1
telpas gludi Spaktelétas, gruntétas un

krasotas ar viegli kopjamiem,

mazgajamiem, matétam emulsijas krasam,
pieméram, SADOLIN Bindo 7. Krasojuma

toni saskanot autoruzraudzibas kartiba,

Flizes: pieméram, OBJECT sérija COLOR ONE Flizes: pieméram, OBJECT sérija COLOR TWO vai
vai ekvivalentas;

Virsmas apdare: spidiga

FITZu krasa: Tonis RAL1907025

ekvivalentas;
Virsmas apdare: matéta
Flizu krasa: Tonis RAL 0607005 PEI4

e - = Udens absorbcija péc ISO 10545-3, +/-0.25% Udens absorbcija péc 1ISO 10545-3 <2.5%
iepriekS krasojot paraugu 1x1m platiba. Noturiba pret izlieci p&c 1SO 10545-4 15N/mm? Noturiba pret izlieci pac ISO 10545-4 35N/mm?
S2c: : Izturtba pret netirumiem péc ISO 10545-14 Izturiba pret netirumiem péc ISO 10545-14, Min KL3
Sienu apdares veids S2 Kimiska izturiba pac ISO 10545-13 Kimiska izturiba p&c I1SO 10545-13
Spaktelétas, gruntétas un krasotas ar ~ 5 - )
g~ o g S Izmérs un biezums: 198 x 198 x 6.5 mm Izmérs un biezums: 198 x 198 x 7 mm
viegli kopjamam, biezi mazgajamam, Membra olaciia: piema Dei Membra olaciia: piema Dei
matétam akrila emulsijas krasam, embranas izolacija: pieméram, Deiterman embranas izolacija: pieméram, Deiterman

pieméram, SADOLIN Inova Glamour.
Apdare paredzéta arf virs flizu

apSuvuma. Krasojuma toni saskanot
autoruzraudzibas kartiba, ieprieks =
krasojot paraugu 1x1m platiba.

RG

Superflex vai ekvivalenta

FlizéSanas augstums - 2m
Lime: Ceresit CM 12 vai ekvivalenta Lime:Ceresit CM 12 vai ekvivalenta
Suvju platums: 2-3mm

Superflex vai ekvivalenta
FlizéSanas augstums - 2m

Suvju platums: 2-3 mm

Suvju materials: Ceresit CE 40 vai ekvivalents Suvju materials:Ceresit CE40 vai ekvivalents

Eso$o sienu taisnoSana un aps$tsana ar sauso gip$kartonu telpas 101, 105, 114, 201, 301.

Skat. AR-2 un AR-3

GRIESTU APDARES VEIDI

- Ecophon Advantage A T15 griestu plaksném un Connect Iistém, kas kopuma veido svaru - 2,5 kg/m?. Plaksnes

tiek izgatavotas no augsta blivuma mineralSkiedras stikla vates. Redzama puse ir krasota stikla vates virsma,
aizmugure - neapstradata stikla vates virsma. Plaksném ir krasotas malinas. (1200x600x15mm)

- Esosie griesti visa platiba Spaktel&jami, krasojami.Krasojuma toni saskanot autoruzraudzibas kartiba.

- Gipskartona inzenierkomunikaciju apSuvums, Spakteléts, krasots

GRIDAS SEGUMU VEIDI
Gridas segumu iertkoSana

Atbilsto$i bavinzeniera A.Kuzmina, 2016.gada apsekojumam (punkts 4.12)1. stava esoSo koka gridu pamatnes 100% nomaina un 2. un 3. stava koka gridas pamatnes
70% nomaina. nomainama gridas pamatnes konstrukcija - analog eso$ai, lietojot skanu slap&josus un izoléjoSus blivéjumus. Péc esosas gridas virskartas nonemsanas,
jaapseko gridas pamatne un ja nepiecieSams javeic tas atjauno$ana. Stava visam gridam ir jabat viena limena, ar iznémumu sanmezglos, drikst bt par 5mm zemaks.

Kajslauku sistéema

Péc kajslauku izvéles, kaslauku sistémas iestradat gridas virskarta, atbilstosi izvéléta kajslauka biezumam, nepielaujot sliekSnu veidosanos.

- 3. pakape - lekSpusé - tiroSs un mitrumu absorbéjoss mikstais kajslaukis Forbo Coral Classic espresso 2x (205cm x 27,5m)

PVC/Dabiga linoleja gridas sequmi

Visas telpas ar PVC segumu japaredz 100mm augstas MDF gridlistes ar ripnieciski Tmétu atbilstoSas krasas PVC parklajumu.
Pamatnei/gridai, pirms seguma liméSanas jabat izlimenotai, sausai, lidzenai, atputeklotai, gruntétai adhézijas uzlabosanai.
Pielaujamais nelidzenums 2 mm uz 1 m. Seguma Suves metinamas ar atbilstoSas krasas diegu.

Linolejs 1

Dabigais linolejs ar Gdens bazes aizsargparklajumu Topshield 2,

nodilumizturiba EN-ISO 10874 34.-43. klase,
biezums EN-ISO 24346 2,5 mm

paliekosais iespiedums EN-ISO 24343-1 < 0,08 mm,
ugunsizturiba EN 13501-1 Cfl-s1

piemérs :Forbo Marmoleum Piano (toni: L1 - thistle, L2 - eggshell,

L4 - powder, L5 - meadow, L6 - fox)

Linolejs 2

Dabigais linolejs ar Gdens bazes aizsargparklajumu Topshield 2,

nodilumizturiba EN-ISO 10874 34.-43. klase,
biezums EN-ISO 24346 2,5 mm

paliekosais iespiedums EN-ISO 24343-1 < 0,08 mm,
ugunsizturiba EN 13501-1 Cfl-s1

piemérs :Forbo Marmoleum Concrete (toni: L3 - orange shimmer)

Flizu segumi

vai

vai

PVC 1

Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums
nodilumizturiba EN-ISO 10874 - 34.-43 klase,

biezums EN - ISO 24346 — 2.0 mm,

aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0.7 mm,

platums EN-ISO 24341 - 200cm,

paliekos$ais iespiedums EN-ISO 24343-1< 0,03 mm,
izmeru stabilitate EN-ISO 23999 434 <0,4%,
ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1

piemérs Taralay Impression Painty (toni: Metal, Tahoma),
razotajs Gerflor, vai ekvivalents

PVC 2

Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums
nodilumizturiba EN-ISO 10874 - 34.-43 .klase,

biezums EN - ISO 24346 — 2.0 mm,

aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0.7 mm,

platums EN-ISO 24341 - 200cm,

paliekosais iespiedums EN-ISO 24343-1< 0,03 mm,

izméru stabilitate EN-ISO 23999 434 <0,4%,

ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1

piemérs Taralay Impression Tweedy (toni: Natural), razotajs
Gerflor, vai ekvivalents

Epoksida bazes krasaino parslu klajums

Flizes: pieméram, RAKO OBJECT sérija TAURUS GRANIT vai ekvivalentas; ~ Feran Gridas Parslas

Virsmas apdare: matéta, neslidoSa, atbilstosi ISO 10545-2

Tonis 65S Antracit

Udens absorbcija péc 1ISO 10545-3 MAX 0.6%
Noturiba pret izlieci péc ISO 10545-4 40N/mm?
Izturtba pret netirumiem péc ISO 10545-14
Kimiska izturiba péc ISO 10545-13

Izmérs un biezums: 198 x 198 x 9 mm

Membranas izolacija: pieméram, Deiterman Superflex vai ekvivalenta

Lime: Ceresit CM 12 vai ekvivalenta
Suvju platums: 2-3mm
Suvju materials: Ceresit CE 40 vai ekvivalents

Apdare: matéta

Biezums: 1 mm

Krasa:SB 204

Ugunsizturibas klase G

Temperatiras izturiba iecietigi pret ilgsto$as temperatdru
lldz 50 C

Lieces stipriba 15 N / mm2

Stiepes izturtba 10 N / mm2

Peran Gridas Parslas FLOWCRETE vai ekvivalents

Izlidzino$as kartas atjaunoSana lidz pat 20%
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1. Telpu apdares tabulas skatit kopa ar citiem projekta raséjumiem;

2. Norades uz biavmaterialiem, izstradajumiem un iekartam Sai projekta [Datums/Paraksts
minétas ka 8o bdvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo un

. v - — = A4S - = Raséjums SIENU APDARES, GRIESTU APDARES UN GRIDU
tehnisko 1pasibu un apkalpoSanas komforta limena raditajs. Bavdarbu gaita SEGUMU VEIDI

iespéjama ekvivalentu blvmaterialu lietoSana, izstradajumu un iekartu .
uzstadisana, ja tie nekada zina nemaina risinajuma kopéjo kvalitati, ka arf jr |FastifiumaNr: 16-36/678 | Dala: AR |LapasNr: AR-15 | M b/m
saskanoti ar projekta autoriem un Pasutitaju; AR dalas vad.: I Kulikovska
3. Bovdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem,
nekavéjoties jainformé Buvuzraugs, Autoruzraugs un Pasatitdjs, un
japartrauc darbi.
Izstradaja: L.Kalnina

Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




