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PIEZIMES:

1. Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes - metros (pret atzimi +/- 0,00);

2. Bavprojekta dalas ras€jumus skatit kopa ar citam projekta dalam;

3. Norades uz buvmateridliem, izstraddjumiem un iekartam 3ai projektd minétas ka So bldvmaterialu, izstradajumu un iekartu
kvalitates, vizualo un tehnisko TpaSibu un apkalpoSanas komforta lTmena raditdjs. Blvdarbu gaitd iespéjama ekvivalentu
bdvmaterialu lietoSana, izstradajumu un iekartu uzstadidana, ja tie nekdda zina nemaina risindjuma kopéjo kvalitati, ka art ir
saskanoti ar projekta autoriem un Pasutitgju;

4. Buvdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risindjumiem, nekavéjoties jainformé Blvuzraugs, Autoruzraugs un Pasutitajs,

un japartrauc darbi.

5. Visi gridu segumi komplekt&jami ar atbilsto§am gridiistem. Telpas ar PVC segumu japaredz MDF gridiTstes ar rlpnieciski [Tmétu

atbilstoSas krasas PVC parklajumu.Gridam ar parketa segumu japaredz atbilstoSa tona masivkoka vai finierétas gridlistes

Gridlistes augstums vismaz 100mm.

6. Pamatnei/gridai, pirms seguma ITmé$anas jabut sausai, ITdzenai, atputekl|otai, gruntétai adhézijas uzlabo$anai. Pielaujamais

nelidzenums 2 mm uz 1 m.

7. IN sadala uzradito izstradajumu detalraséjumi pasitami attiecigaja izgatavotaju uznémuma. Taldkas projekta detalizacijas
raséjumi, ko izstrada blvuznémeéjs, saskanojami ar projekta autoriem un Pasititaju pirms attiecigo darbu veikSanas;

GRIDU TIPI

L1 Bamboo stripe

4. STAVA EKSPLIKACIJA

L1 Honey sparkle

L1 Plum sparkle

- L1 Eggplant sparkle

L2 Cantaloupe

Taurus Color gridas flizes, 50% 19 SL BLACK,
50% 19 S BLACK, 200x200mm

Epoksida bazes krasaino parslu klajums

EsosSais remontéjamais parkets

Gridas dé|u segums (ITméta) - o$a vai ozola

NI TELPA m2
401 |Gaitenis 20,31
402 |Kapnu telpa Nr.1 4,82
403 |Kimijas klase 66,71
404 |Kimijas labaratorija 15,89
405 |Kimijas klase 51,35
406 |Gaitenis 5,46
407 |Skatuve 48,91
408 |Zale 190,29
409 |Gaitenis 23,67
410 |WC 12,51
411 |Informatikas klase 50,41
412 |Mazikas instrumentu noliktava 8,01
413 |Mazikas klase 53,13
414 |Kapnu telpa Nr.2 4,82
415 |[Serveru telpa 5,97

KOPA 562,26

@

Projekts |
LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
PARBUVE
LUDZA, BLAUMANA IELA 4
Stadija | BUVPROJEKTS (BP)
Pastitajs |

Ludzas novada pasvaldiba
Reg. Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, LV-5701

Bavprojekta vadrtajs
Projekta autors

Arhitektaras birojs SIA SESTAIS STI|
Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
Talr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

el
N/

[2]

Datums/Paraksts

Raséjums |

4. STAVA GRIDU PLANS

Pasitijuma Nr.:  16-35/677| Dala: AR [LapasNr.: AR-19 | M 1:100
AR dalas vad.: I. Kulikovska
Izstradaja: L. Kalnina
Izstradaja: E. Cipustanova
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




