SIENU APDARES VEIDI GRIESTU APDARES VEIDI
DuSas telpa, apkopes inventara telpa, wc sienu apdaré paredzétas Flizes F1 un F2 , virs flizéjuma S2 (skat. IN sadalu). Kafejnicas paligtelpa, virtuvé un ) L . _
Darbmacibas kabineta meiteném paredzét flizéjumu(F1) virs letes. Visas paréjas telpas sienu apdare S1 G1_Ecophon Advantage A T15 plaksnes un Ecophon Connect rezgu sistéma. To aptuvenais svars ir 2,5 kg/m.
Plaksnes ir razotas no augstas blivuma pakapes stikla vates. Redzamaijai virsmai ir AkutexT parklajums un plaksnes
S1 Si q ids - Spaktelat . F1 aizmuguréja dala ir parklata ar stikla audumu. Apmales ir krasotas. Karkass ir razots no cinkota térauda. Labakas
= tellegl;a‘I)u;réesa\:(etlelgt;:paruit(;tzss ilr?nas, — F2 veiktspéjas un sistémas kvalitates nodrosinaSanai izmantojiet Ecophon Connect karkasu un papilddetalas.
kréf)sotags ar vi?agli kopjar,nfqem Flizes: pieméram, OBJECT sérija COLORONE ~ ~  Flizes: pieméram, OBJECT sérija COLOR TWO vai G2 Advantage E T15 ir iekarta griestu konstrukcija speciali izveidota uzstadianai vietas, kur ir nepiecie$ama
mazgajamiem, matétam emulsijas krasam, vai ekvivalentas; ekvivalentas; _ zemfrekvencu skanu absorbcija, pieméram klasu telpas. Griestiem ir redzams karkass un katra plaksne ir viegli
pieméram, SADOLIN Bindo 7. Krasojuma Virsmas apdare: spidiga Virsmas apdare: matéta nonemama. Virs Gedina A griestu plaksném tiek uzstaditi zemfrekven&u skanu absorbenti - Ecophon Extra Bass.
toni saskanot autoruzraudzibas kartiba EZZU kréks)a: 'It')or)_is RALI189(())71%25545 3 +1:0.25% LF'chleu kréSa: -E)flis RAL|g%0§8gi5pgl4z 591 Extra Bass bitu janosedz vismaz 50% no visas griestu virsmas.
) . ens absorbcija péc -3, +/-0.25% ens absorbcija péc -3 <2.5% v L x - .
leprieks krasojot paraugu 1x1m platiba. Noturiba pret izlieci p&c ISO 10545-4 15N/mm? Noturiba pret izlieci pac ISO 10545-4 35N/mm? G3 Esosie griesti paredzeti Spakteleti un krasoti
S25ienu apdares veids S2 Izturiba pret netirumiem péc I1ISO 10545-14 Izturiba pret netirumiem péc 1ISO 10545-14, Min KL3 G4 Piekarto griestu sistéma - gipskartona (paneli)(2000x1200mm)
Spaktelétas, gruntétas un krasotas ar L('mESka |ztu_r|ba pe.c 150 1054513 K'mESka |ztu_r|ba pe'c IS0 10545-13 (G5 Advantage E T15 ar Extra Bass ir iekarta griestu konstruscija. Griestiem ir redzams karkass un katra plaksne ir
viegli kopjamam, biei mazgajamam Izmérs un biezums: 198 x 198 x 6.5 mm Izmérs un biezums: 198 x 198 x 7 mm — _ . . _ . § '
matetam akrila émulsijas KrASAM ’ Membranas izolacija: pieméram, Deiterman Membranas izolacija: pieméram, Deiterman viegli nonemama. Virs Gedina A griestu plaksném tiek uzstaditi zemfrekvencu skanu absorbenti - Ecophon Extra
piemé&ram, SADOLIN Inova Glamour Superflex vai ekvivalenta Superflex vai ekvivalenta Bass. Extra Bass bitu janosedz vismaz 50% no visas griestu virsmas.

’ ~ R ) FlizeSanas augstums - 2m FlizéSanas augstums - 2m . L o . L ) L. .
,ab\gg:\zﬁrgzre}gges’g:gavgn?Z:SkanOt Lime: Ceresit CM 12 vai ekvivalenta Lime:Ceresit CM 12 vai ekvivalenta @ Gipskartona inZenierkomunikaciju apSuvums un piekarto griestu zonas pazeminajums aptuveni 800mm no
autoruzrau-dszas Kartib3 iepriekéf Suvju platums: 2-3mm Suvju platums: 2-3 mm pamatgriestu konstrukcijas (sakrit ar blakus esoSo komunikaciju apsuvumu), Spakteléts, krasots
krasojot paraugu 1x1m platiba. Suvju materials: Ceresit CE 40 vai ekvivalents Suvju materials:Ceresit CE40 vai ekvivalents Esosie griesti visa platiba $paktel&jami, krasojami.Krasojuma toni saskanot autoruzraudzibas kartiba.

g Gipskartona griestu zonas pazeminajums 250 mm no pamatgriestu konstrukcijas, Spakteléts, krasots

GRIDAS SEGUMU VEIDI

Kajslauku sistéma
Péec kajslauku izvéles, kaslauku sistémas iestradat gridas virskarta, atbilstosi izveléta kajslauka biezumam, nepielaujot
sliekSnu veidoSanos.
KS1 - 1. pakape - ara kajslauki — aluminija ramt iebavéts kajslaukis:Forbo Nuway Grid ar UltraGrip gumiju, biezums 17 mm.

KS2 - 2. pakape - véjtvert - aluminija rami iebavéts kajslaukis Forbo Nuway Grid ar Colar brush Pure, vai
ekvivalents, biezums 17 mm

KS3 - 3. pakape - lekSpusé - tirods un mitrumu absorbé&joss mikstais kajslaukis Forbo Coral Classic espresso 2x
(2050x3000)

PVC gridas segumi

Visas telpas ar PVC segumu japaredz 100mm augstas MDF gridlistes ar rlpnieciski [Tmétu atbilstoSas krasas PVC parklajumu.
Pamatnei/gridai, pirms seguma [TmésSanas jabit izlimenotai, sausai, lldzenai, atputeklotai, gruntétai adhézijas uzlaboSanai.
Pielaujamais nelidzenums 2 mm uz 1 m. Seguma Suves metinamas ar atbilstoSas krasas diegu.

L1
Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums vai Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums
nodilumizturiba EN-ISO 10874 - 34.-43 klase, nodilumizturiba EN-ISO 10874 - 34.-43 klase,
biezums EN-ISO 24346 — 2.0 mm, biezums EN - 1SO 24346 — 2.0 mm,
aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0.7 mm, aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0.7 mm,

platums EN-ISO 24341 - 2 m, platums EN-ISO 24341 - 200cm,
paliekoSais iespiedums EN-ISO 24343-1 < 0,05 mm, paliekoSais iespiedums EN-ISO 24343-1< 0,03 mm,
izméru stabilitate EN-1ISO 23999 <0,1%, izméru stabilitate EN-ISO 23999 434 <0,4%,

ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1 ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1
piemérs Forbo Eternal (toni: espresso sparkle; red piemérs Taralay Impression Compact, raZzotajs Gerflor,
sparkle; cream sparkle; honey sparkle; plum sparkle; vai ekvivalents
eggplant sparkle; jungle sparkle; bamboo stripe )vai
ekvivalents

L2
Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums vai Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums
nodilumizturiba EN-ISO 10874 34.-43 klase, nodilumizturtba EN-ISO 10874 34.-43.klase,
biezums EN-ISO 24346 2,0 mm biezums EN-ISO 24346 2,0 mm
aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0,7 mm ar iestradatam kvarca aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0,85 mm
un korunda dalinam, platums EN-ISO 24341 - 200 cm,
platums EN-ISO 24341 - 2 m, pretsiide DIN 51130 R10
pretslide DIN 51130 R10 paliekoSais iespiedums EN-ISO 24343-1 < 0,05 mm,
palieko3ais iespiedums EN-ISO 24343-1 < 0,05 mm, izméru stabilitate EN-ISO 23999 <0,40%,

Flizu sequmi

Flizes: pieméram, RAKO OBJECT sérija TAURUS GRANIT vai ekvivalentas;
Virsmas apdare: matéta, neslidosa, atbilstosi ISO 10545-2

Tonis 65S Antracit

Udens absorbcija péc ISO 10545-3 MAX 0.6%

Noturiba pret izlieci péc 1ISO 10545-4 40N/mm?

Izturiba pret netirumiem péc ISO 10545-14

Kimiska izturiba péc ISO 10545-13

Izmeérs un biezums: 198 x 198 x 9 mm

Membranas izolacija: pieméram, Deiterman Superflex vai ekvivalenta
Lime: Ceresit CM 12 vai ekvivalenta

Suvju platums: 2-3mm

Suvju materials: Ceresit CE 40 vai ekvivalents

Délu grida

Divslanu parketa déli izmérs un biezums: 140x1400-2400x21mm bez fazes
dilstoSais slanis: 6mm célkoks;

cietiba: min.3.8 Brinell;

pamatne/baze: 15mm saplaksnis Iiméts un dibelots uz betona virsmas;
saistviela: Bivuznémeéjs izvélas razotaju un saskano to ar pasutitaju;

Suvju platums: deformacijas Suves atbilstosi tehnologijai;

raksts un apdare: par to javienojas ar projektétaju un Pasutitaju;
Piedavatais materials: pieméram, materials- ozols, apdare: ellots ar ellu kas
paredzéta sabiedriskam telpam

Parketa segums komplektéjams ar atbilsto§am gridlistem (masivkoka vai
finieretam).

Epoksida bazes krasaino parslu klajums

Peran Gridas Parslas

Apdare: matéta

Biezums: 1 mm

Krasa:SB 204

Ugunsizturibas klase G

TemperatUras izturiba iecietigi pret ilgstoSas temperataru
lidz 50 C

Lieces stipriba 15 N / mm2

Stiepes izturtba 10 N / mm2

Peran Gridas Parslas FLOWCRETE vai ekvivalents

lekSéjas zalluzijas

Visas telpas japaredz rulveida Zaluzijas ar mehanisko
piedzinu. Gaismas caurlaidiba 5%, Laba caurredzamiba.
Pieméram Verosol Silver Screen, vai ekvivalentas.

Projekts

PARBUVE

LUDZA, BLAUMANA IELA 4

LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS

Stadija

BUVPROJEKTS (BP)

Pasutitajs

Ludzas novada pasvaldiba

Reg. Nr. 90000017453

Raina iela 16, Ludza, LV-5701

Bavprojekta vadrtajs
Projekta autors

Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STI|

izméru stabilitate EN-ISO 23999 <0,1%, ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1
ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1 piemérs Tarasafe Standard, raZzotajs Gerflor, vai
piemérs Forbo Surestep (tobis: pepper) vai ekvivalents ekvivalents
L3
Augstas kvalitates heterogéns, skanu slapéjoss PVC gridas vai Augstas kvalitates heterogéns PVC gridas segums

segums ar atbilstibu:
nodilumizturiba EN 685 34 klase,
Platums 2,0 mm

nodilumizturiba EN-ISO 10874 - 34.-43 klase,

f[‘ Mo l/f Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
Talr. 67228542, fakss 67220143

biezums EN - I1ISO 24346 — 2.0 mm, P|EZiMES f;/J birojs@sestaisstils.lv

aizsargkarta EN-ISO 24340 — 0.7 mm,

12

Biezums EN 428 2,6mm platums EN-ISO 24341 - 200cm, 1. Telpu apdares tabulas skatit kopa ar citiem projekta raséjumiem;
parklajumu; 3 izméru stabilitate EN-ISO 23999 434 <0,4%, badvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo un tehnisko Tpasibu un Rasgjums [ SIENU APDARES, GRIESTU APDARES UN GRIDU
Trieciena troksna slapésana EN ISO 717-2 15dB ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1 apkalpoSanas komforta limepa raditajs. Bavdarbu gaitd iespgjama ekvivalentu SEGUMU VEIDI
_Pa||_ekosa|s_|_e§p|edums EN 43:;)’ 0,06mm; piemers Te_lralay Impression Compact, razotajs blavmaterialu lietoana, izstradajumu un iekartu uzstadi$ana, ja tie nekada zina Pasdtijuma Nr..  16-35/677| Dala: AR |[LapasNr: AR-20 | M B/M
izméru stabilitate EN 434 <0,1%, Gerflor, vai ekvivalents nemaina risindjuma kopé&jo kvalitati, ka arT ir saskanoti ar projekta autoriem un
Antistatisks EN 1815 <2kV; Pasatitaju; AR dalas vad.: | Kulikovska
Ugunsizturiba EN 13501-1 Bfl-s1; s ) 3. Biavdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risindjumiem, nekavéjoties
lSO_14001 un lSO .9001 sert|f|ce:\t:c, razotdjs (razosanas process, uznemuma jainformé Buvuzraugs, Autoruzraugs un Pasutitajs, un japartrauc darbi.
vadiba, ekologija, vide un ekologija);
Sarlon acustic vinyl, razotajs Forbo (toni: pistachio;cantaloupe ) vai — _
ekvivalents Izstradaja: L.Kalnina
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




