
401 Gaitenis 20,31
402 Kāpņu telpa Nr.1 4,82
403 Ķīmijas klase 66,71
404 Ķīmijas labaratorija 15,89
405 Ķīmijas klase 51,35
406 Gaitenis 5,46
407 Skatuve 48,91
408 Zāle 190,29
409 Gaitenis 23,67
410 WC 12,51
411 Informātikas klase 50,41
412 Mūzikas instrumentu noliktava 8,01
413 Mūzikas klase 53,13
414 Kāpņu telpa Nr.2 4,82
415 Serveru telpa 5,97

KOPĀ 562,26

Nr. TELPA m2
4. STĀVA EKSPLIKĀCIJA
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LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
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LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4
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Taurus Color grīdas flīzes, 50% 19 SL BLACK,
50% 19 S BLACK, 200x200mm
Epoksīda bāzes krāsaino pārslu klājums

Esošais remontējamais parkets

Grīdas dēļu segums (līmēta) - oša vai ozola

GRĪDU TIPI

L1 Bamboo stripe

L1 Honey sparkle

L1 Plum sparkle

L1 Eggplant sparkle

L2  Cantaloupe

PIEZĪMES:
1. Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
2. Būvprojekta daļas rasējumus skatīt kopā ar citām projekta daļām;
3. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu

kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu
būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir
saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;

4. Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs,
un jāpārtrauc darbi.
5. Visi grīdu segumi komplektējami ar atbilstošām grīdlīstēm. Telpās ar PVC segumu jāparedz  MDF grīdlīstes ar rūpnieciski līmētu
atbilstošas krāsas PVC pārklājumu.Grīdām ar parketa segumu jāparedz  atbilstoša toņa masīvkoka vai finierētas grīdlīstes
Grīdlīstes augstums vismaz 100mm.
6. Pamatnei/grīdai, pirms seguma līmēšanas jābūt sausai, līdzenai, atputekļotai, gruntētai adhēzijas uzlabošanai. Pieļaujamais
nelīdzenums 2 mm uz 1 m.
7. IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā. Tālākas projekta detalizācijas

rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu veikšanas;
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4. STĀVA GRĪDU PLĀNS

Būvprojekta vadītajs
Projekta autors

Daļa:
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12.10.2016

Lapas Nr.:
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