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PIEZIMES:

1. Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes - metros (pret atzimi +/- 0,00);

2. Par relativo augstuma atzimi + 0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas, Ludzas pilsétas gimnazijai, atbilst atzimei + 150.40
virs juras imena Latvijas normalo augstumu sistema (LAS-2000.5).

3. Mdra sienu izméri uzraditi bez apmetuma kartas.

4. Projekta AR dalas ras€jumus skatit kopa ar BK, EL, AVK, UK un citam projekta dalam;

5. Norades uz buvmaterialiem, izstradajumiem un iekartam Sai projekta minétas ka So blvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates,
vizualo un tehnisko 1pasibu un apkalpo3anas komforta imena raditajs. Buvdarbu gaita iesp&jama ekvivalentu buvmaterialu lietoSana,
izstradajumu un iekartu uzstadidana, ja tie nekada zina nemaina risinajuma kopé€jo kvalitati, ka ar1 ir saskanoti ar projekta autoriem un
Pasufitaju;

6. Buvdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem, nekavéjoties jainforme Buvuzraugs, Autoruzraugs un Pasufitajs, un

japartrauc darbi.

7. Detalizétus arhitektiras risinajumus (sanitaro kabinu sienas u.t.t.) skafit raséjumu lapas ar marku IN;

8. IN sadala uzradito izstradajumu detalraséjumi pasutami attiecigaja izgatavotaju uznémuma;

9. Talakas projekta detalizacijas ras€jumi, ko izstrada buvuznéméjs, saskanojami ar projekta autoriem un Pasufitaju pirms attiecigo
darbu veikSanas;

10. Ekas neso$o sienu, kapnu telpu sienu, parsegumu, kolonnu, kapnu laukumu, siju, pakapienu, kapnu telpu horizontalo
norobezojoSo konstrukciju, jumta un jumta nesoSo buvkonstrukciju ugunsizturibas klases, ka ari, ugunsdro$i atdalto telpu ( kapnu
telpas, lifta Sahta, tehniskas telpas, ugunsdroSibas priekstelpas, inZenierkomunikaciju Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu
parsegumu limen1) El 60, durvju, logu, fasazu sistému, ltiku ugunsizturibas klases un detalizétaku informaciju skatit UPP sadala
Durvju, logu un fasazu sistéemas ugunsizturibas klase noradita ari durvju un logu specifikacijas;

11. Sanmezglu starpsienas. Sanmezglu starpsienu standarta izméri: durvju izméri - 1947x620 mm, kopéjais augstums - 2100 mm,
sienas plaksnes augstums - 1980 mm, priek3€jas sienas garums un starpsienu dzilums saskana ar projektu.Konstrukcijas pamata ir
24 mm mitrumizturiga kokskaidu platne ar divpus€ju lamingéjumu (22+1+1) vai plastikatu. Starpsienas krasu saskanot
autoruzraudZzibas kartiba ar projekta autoriem. Metala dalas izgatavotas no anodéta aluminija dabiga krasa. Komplekta ietilpst visas
starpsienu dalas, aluminija profili, sledzenes un paréja savienojosa furnitura.

12. Visas logailas no iek$puses tiek siltinatas.

13. telpas, kuras griestu planos nav izraditi gaismek|i, saglabajas esosie gaismek|i.

14. Piekartie griesti jamonté 300 mm attaluma no griestiem. Konstatéjot nepiecieSamas atkapes no piekarto griestu augstumiem,

par tiem jazino autoruzraugam un jarisina autoruzraudzibas karta.
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GAISMEKLU APZIMEJUMI
Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Luxiled LED, Projekts |
. - -
1197x297x12(n)mm vai analogs _ _ LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Siluette, 2. STAVA EKSPLIKACIJA PARBUVE
1192x214x76(h)mm vai analogs Nr. | TELPA m2 LUDZA, BLAUMANA IELA 4
- — - 201 |Gaitenis 135,53
. Gaismeklis pie sienas - Siren, SML2, 202 |Kapnu telpa Nr. 1 482 Stadija | BUVPROJEKTS (BP)
300x85x25(h)mm vai analogs 203 |Paligtelpa 10,07 PasiiE |
lebavéts gaismeklis, piem.Siteco, Lunis, 204 P?rsonala WC 2,87 Ludzas novada pasvaldiba
o _ 205 |Véstures klase 51,09 Reg. Nr. 90000017453
5LR9545BEE, d. 190mm, |P44 vai analogs 206 |Macibu telpa arpusstundu darbam 1513 Raina iela 16, Ludza, LV-5701
Gaismeklis pie sienas virs spogula - Europlex 207 Latvieé_u"valodas klase 51,67 Buvprojekia vaditajs
TC mirror luminaire, 600x95x75mm vai analogs ggg Sﬁg\?&ajglas dI;ISaT(?ase ig;g Projekia autors
GRIESTU TIPI 210 _|LatvieSu valodas klase 43,90 [7ffe l Vs e o g T
T . __ 211 |Kapnu telpa Nr. 3 14,39 2L2, Talr. 67228542, fakss 67220143
Projektéta piekarto griestu sisttma A klases skanas 212 |Latviedu valodas klase 49,21 W/Zf— birojs@sestaisstils.Iv
G1 absorbents 1200x600x15mm "Advantage A T15" no Ecophon| 513 Anglu valodas klase 43.90
vai ekvivalenta 214 |Angu valodas klase 40,70
ies Datums/Parakst:
G2 Projektéta piekarto griestu sistéma A klases skanas g::g Iﬁaet\ggiglga\}\(l)gas Klase 29639 aumsirareis’s
absorbents 1200x600mm "Advantage E T15"no Ecophon vai 517 |Palatel 11’ 50 Rasgjums [ . .
ekvivalenta 18 Kalltg e_Pat kI 51, = 2. STAVA GRIESTU PLANS
Esosie griesti paredzéti $pakteléti un krasoti ulturvestures klase :
G3 Ie griest p zet sp u ! 219 |Anglu valodas klase 34,63 Pasdtrjuma Nr.: 16-35/677 | Dalaz AR [LapasNr. AR-13 M 1:100
GipSkartona griestu zonas pazemingjums 250 mm no 220 |Anglu valodas klase 32,05 R ) | Kulikovsk
= alas vad.: . AUlIKOVSKa
G7 pamatgriestu konstrukcijas, $pakteléts, krasots 221 _|Kapgu telpa Nr. 2 Pk ‘7‘;‘82229
APZIMEJUMI Izstradaja: L. Kalnina
* Piekarto griestu dalfjuma sakuma punkts un virziens
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




