PROJEKTEJAMAS

Ailas izm./mm/ Skaits Ailas izm./mm/ Skaits
;:lli; Marka Durvju skice, veids L H 1.st. | 2.st. 3.st. 4.st. | KOPA Piezimes ;"I'; Marka Durvju skice, veids L H 1st. | 2.st. 3.st. 4.st. | KOPA Piezimes
/K /K /K /K /K /K /K /K /K /K
1.| D-1 1000 | 2100 | 2/8 -/- 11 4/2 | 7/11 | Durvju bloks, 8.| AD-2 A= 1700 | esoss 2 - - - 2 AlumTnija konstrukcijas
o krasots, skanas izolacija £ augzsztgoms stiklots ardurvju bloks, balts,
g 18 | 31db B - kopiga konstrukcijas
2. | D-1sk ~ 800 2100 -/- 1/1 -/- -/- 1/1 | Durvju bloks, krasots, ar papildus skanas i; f;';f‘é“ca“('ft‘t',‘i’,'s?jéi U&I/Sg %S\f\(l)/
izolaciju, taja skaita blivéjamas pa durvju §§ D D 10077 - 1), Maksimala
L 2 ‘k‘?{}gggig%ﬂ?k‘?#g ik pielaujama gaisa caurlaidiba,
\ Skanas izoilacija- vismaz 33db " Y I((Ttb“StOéi LVS EN 12207)- 2
ase.
- —
2.| D2 41000, 800 | 2100 | -/1 -/- -/ -/- -/1 | Durvju bloks, krasots '] [I.
, 800 1 ] , 1700
3| 04 w0 |20 | - | - | - | 3 | 3 Duvtoe | #os | & EEEERRRRIER) | ™ |22 2 | T | v | 7| 2| fuminie fonetnuicias sikot
3 SLaSOts’ skanas izolacija 31 konstrukcijas siltumcaurlaidiba
o Uws1,2W/m2-K  (atbilstosi
~ LVS I1SO 10077 - 1),
~ Maksimala pielaujama gaisa
caurlaidiba,(atbilstosi LVS EN
D D 12207)- 2 klase.
. 900 1 900 4 550, 1, 1 800 550
- 7 O
4.| b4 © 2 1000 | 2100 4/5 11 -/- -/- 5/6 Durvju bloks ar ugunsizturibas pakapi El
3 2 30, krasots, skanas izolacija 31db R .
23 S 11 Noradijumi:
8ol =
" % ~ 1. Pirms durvju izgatavo$anas attiecigie ailu izméri preciz&jami daba.
2. Durvju izvietojumu un vér§anas virzienu skatit planu raséjumos
D-4.1 esosaja 3.Vietas, kur durvis atduras pret sienu, japaredz durvju atduras (materials -
900 ailes | q/- -/- -/- -/- 1/- Durvju bloks ar ugunsizturibas pakapi El — nerdsosais terauds. Projekts |
augstma 30, krasots, skanas izolacija 31db 4. Ardurvis ar normativiem un Apraksta prasibam atbilstodu _ _
1 000 ! situmvadanibas koefcentu | | LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
900 |, 5. Pirms  durvju izgatavoSanas parbaudit un precizét labo un kreiso P ARBUVE
vértnu skaitu un durvju platumus. ! ~
5| D5 1800 | 2250 2 2 2 2 8 Stiklotss aluminija konstrukcijas durvju 6. Durvim un to aprikojumam janodrosina normativos noteiktos skanas LUDZA, BLAUMANA IELA 4
bloks ar virsgaismas logu 1. stava, ar izolacijas un uguns noturibas prasibas. —
8 | ugunsizturibas pakapi EI 30, balts. 7. Durvju krasa vai finiergjuma veids precizéjami autoruzraudzibas laika, | Stadija |
. szri'gr?;as ar panias rokturi evakuacijas 8. Sanitaro mezglu kabinu durvis komplekta ar starpsienu sistému. : ‘
9 : 9.Visa Eka velams izmantot viena razotaja durvju furnittru,atbilstosi DIN | Pasutrtajs . -
N )
N 1906 3 klases noslodzei, paredzétai sabiedriska sektora lietosanas LUdzaRs.nNo‘é;goz1£g3svald'ba
D D intensitatei, nerliso$a terauda vai matéta hroma, pieméram, ASSA Rai 99~| r'16 Ludza. LV-5701
ABLOY vai ekvivalentu.Durvju furnitira ietilpst mehaniskas sladzenes, aina lela 16, Ludza, Lv-
rpktun, prethkgs un a|zb|erV|_. Durvju _ko_mplekta nav pareqzetl aizvere Bavprojekta vaditajs
(iznemot durvis ar ugunsdrosibas prasibam). Paredzét 3 enges uz vertni. | projekta autors
W 10. Durvim ar normétam akustiskam prasibam, paredzét atbilstoSus
automatiski kritoSus sliekSnus ar paaugstinatu skanas izolacijas barjeru N .
6.| AD-1 s Stiklotas aluminija konstrukcijas (pasam slieksnim virs 30db3 paaug 4 J ! f ® /f Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STILS
'z 1000 |esosaja| 1/1 -l /- -/~ | 1/1 | ardurvju bloks, kopTga konstrukcijas b y . - - o o J; Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
© 3 ailes siltumcaurlaidiba Uws=1,2W/m2-K 10. UgunsdroSo durvju uzstadamas furnitiras ugunsizturibas robeZzai —_ Talr. 67228542, fakss 67220143
35 augstma 2 | (atbilstosi LVS 1SO 10077 — 1) jaatbilst prastbam attieciba uz ailas aizpildjuma ugunsdrosibu. Durvis f //J birojs @sestaisstils.lv
8s Maksimala pielaujama gaisa evakuacijas celos jaapriko ar panikas rokturiem.Ugunsdro$ajam durvim
= D gaﬁgggj |é):1l,t(satbllst05| LVS EN 12207)- jabit aprikotam ar durvju aizvérgjiem un citu aprikojumu saskana ar LBN
- ' ' prasibam. ) L .. .. . [|Datums/Paraksts -
11. Norades uz bivmaterialiem, izstradajumiem un iekartam $ai projekta BUVPROJEKTS (BP)
minétas ka So bivmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo un Rassjums ‘ ~
p— tehnisko ipadibu un apkalpo$anas komforta limena raditajs. Bavdarbu DURVJU SPECIFIKACIJA
41 000} gaita iespéjama ekvivalentu blvmaterialu lietoSana, izstradajumu un
7| AD-6 — o . ] ~ ] iekartu uzstadidana, ja tie nekada zina nemaina risindjuma kopgjo |Pasttijuma Nr.: 16-35/677 |Dala:AR LapasNr.. AR-11| M b/m
: 1200 | 2250 | 1/ -/ -/- - 111 Qlluplnlla konstrukc_u;s shkll(c_)tsl %';deVIU kvalitati, ka arf ir saskanoti ar projekta autoriem un Pastitrtaju;
o oks , ar ugunsizturibas pakapi EI 30, 12. Bivdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem,
a 2 baltas, kopT1ga konstrukcijas IR ) Ay
~ siltumcaurlaidiba Uws=1,2W/m2-K pekavejones ngnforme Bivuzraugs, Autoruzraugs un Pasdtitajs, un
~ (atbilstosi LVS 1SO 10077 — 1) japartrauc darbi. AR dalas vad.: I. Kulikovska
13. IN sadala uzradito izstradajumu detalraséjumi pasatami attiecigaja ’
_ izgatavotaju uznémuma;
14. Talakas projekta detalizacijas raséjumi, ko izstrada bavuznéméjs,
sa_skvarjojami ar projekta autoriem un Pasifitaju pirms attiecigo darbu Izstradaja: L. Kalnina
— veik§anas; ’
1 200
R Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




