
Apšuvums Ūdensvada
stāvvadam  DN40

401 Gaitenis 20,31
402 Kāpņu telpa Nr.1 4,82
403 Ķīmijas klase 66,71
404 Ķīmijas labaratorija 15,89
405 Ķīmijas klase 51,35
406 Gaitenis 5,46
407 Skatuve 48,91
408 Zāle 190,29
409 Gaitenis 23,67
410 WC 12,51
411 Informātikas klase 50,41
412 Mūzikas instrumentu noliktava 8,01
413 Mūzikas klase 53,13
414 Kāpņu telpa Nr.2 4,82
415 Serveru telpa 5,97

KOPĀ 562,26

Nr. TELPA m2

4. STĀVA EKSPLIKĀCIJA
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ESOŠĀ JUMTA KONTŪRA VIRS GALVENĀS IEEJAS

Esošā jumta kontūra

Esošā jumta kontūra virs ieejas
Esošā jumta kontūra virs ieejas

Esošā jumta kontūra virs ieejas

Apšuvums Vēdinašanas
stāvvadam d/400

Atvērums pārsegumā
450x 450 mm

Apšuvums Vēdinašanas
stāvvadam d/315

Apšuvums Kanalizācijas
stāvvadam d/110

Apšuvums
Kanalizācijas

stāvvadam  d/50

Apšuvums Ūdensvada
stāvvadam  DN40

Apšuvums
Kanalizācijas stāvvadam d/50

Apšuvums
Kanalizācijas stāvvadam d/50

Apšuvums :
-Kanalizācijas stāvvadam d/50
-Ūdensvada  stāvvadiem
d/20, d/20, d/25

Apšuvums :
-Kanalizācijas stāvvadam d/110
-Ūdensvada  stāvvadiem
d/32, d/25, d/20
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LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
PĀRBŪVE

LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4
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Perspektīvā vieta
zāles starpsienas

izbūvei

Esoši podesti

+11,570 +12,290

~+9,640~+9,640

D-5D-5D-1

D-1 D-1

D-1 D-3D-3
D-3

DEMONTĒJAMI
PAKĀPIENI

Projektējamās
kāpnes 180 x 400 mm

/ skatuve

Projektējamās
kāpnes

Projektējamās
kāpnes 180 x 260 mm

Projektējamā siena/
sienas plakne līdz loga

ailai

Projektējamā
siena

Projektējamā
siena

Saglabājama esošā ventilācijas šahta.
Zem ventilācijas šahtas projektējama

siena līdz grīdas līmenim

Perspektīvā vieta
lifta izbūvei

D-1415

Projektētā lūka
EI 30

Demontējamās
stacionārās kāpnes

Projektējamas
izvāžamas kāpnes

Projektētā lūka
EI 30

Demontējamās
stacionārās kāpnes

Projektējamas
izvāžamas kāpnes

Projektējamas
margas

D-1

PIEZĪMES:
1. Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
2. Par relatīvo augstuma atzīmi + 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas, Ludzas pilsētas ģimnāzijai, atbilst  atzīmei + 150.40 virs jūras

līmeņa Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5).
3. Mūra sienu izmēri uzrādīti bez apmetuma kārtas.
4. Projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām projekta daļām;
5. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un

tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu
uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;

6. Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc
darbi.
7. Detalizētus arhitektūras risinājumus (sanitāro kabīņu sienas u.t.t.) skatīt rasējumu lapās ar marku IN;
8. IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā;
9. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu

veikšanas;
10. Ēkas nesošo  sienu, kāpņu telpu sienu, pārsegumu, kolonnu, kāpņu laukumu, siju, pakāpienu, kāpņu telpu horizontālo norobežojošo

konstrukciju, jumta un jumta nesošo būvkonstrukciju ugunsizturības klases, kā arī, ugunsdroši atdalīto telpu ( kāpņu telpas, lifta šahta, tehniskās
telpas, ugunsdrošības priekštelpas, inženierkomunikāciju šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmenī) EI 60, durvju, logu, fasāžu
sistēmu, lūku ugunsizturības klases un detalizētāku informāciju skatīt UPP sadaļā Durvju, logu un fasāžu sistēmas ugunsizturības  klase norādīta
arī durvju un logu specifikācijās;

11. Sanmezglu starpsienas. Sanmezglu starpsienu standarta izmēri: durvju izmēri - 1947x620 mm, kopējais augstums - 2100 mm, sienas
plāksnes augstums - 1980 mm, priekšējās sienas garums un starpsienu dziļums saskaņā ar projektu.Konstrukcijas pamatā ir 24 mm
mitrumizturīga kokskaidu plātne ar divpusēju laminējumu (22+1+1) vai  plastikātu. Starpsienas krāsu saskaņot autoruzraudzības kartībā ar
projekta autoriem. Metāla daļas izgatavotas no anodēta alumīnija dabīgā krāsā. Komplektā ietilpst visas starpsienu daļas, alumīnija profili,
slēdzenes un pārējā savienojošā furnitūra.

12. Visas logailas no iekšpuses tiek siltinātas.

m2

m2

m2

A

A

Mitrumizturīgi moduļi un durvis noanodēta alumīnija profiliem unkokskaidu plāksnēm (ar divpusējulaminējumu vai plastikāta apdari)sanmezglos

Ģipškartona sienas150 mm siena - KNAUF W112 (vaiekvivalents), nodrošina min. skaņasizolāciju* - R' w 53/54 dB
APZĪMĒJUMI

A101101101101 Telpas numursTelpas platībaCilvēkiem ar kustību traucējumiemProjektējamās ugunsdrošāsdurvis

Esošās sienasDemontējamās sienas unkonstrukcijas

Paplašināmas durvju ailasesošajās sienās

Ugunsdrošas ģipškartona starpsienas205 mm siena- KNAUF W115 (vaiekvivalents) nodrošina min. skaņas izolāciju* -R' w 61 dB (atkarībā no izvietojuma) EI60150 mm vai 100mm (komunikāciju apšuvums)siena- KNAUF W112(vai ekvivalents)nodrošina min. skaņas izolāciju* - R' w 53/54dB (atkarībā no izvietojuma) EI60

10,1m2 Griezuma līnija

Vieglbetona bloku siena
Esošās durvisProjektējamās durvis
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