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PIEZIMES:

1. Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes - metros (pret atzimi +/- 0,00);

2. Par relativo augstuma atzimi + 0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas, Ludzas pilsétas gimnazijai, atbilst atzimei + 150.40 virs jlras

Iimena Latvijas normalo augstumu sistema (LAS-2000.5).

3. Mira sienu izméri uzradtti bez apmetuma kartas.

4. Projekta AR dalas raséjumus skafit kopa ar BK, EL, AVK, UK un citam projekta dalam,;

5. Norades uz blvmaterialiem, izstradajumiem un iekartam $ai projekta minétas ka $o bavmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo un
tehnisko Tpasibu un apkalpo$anas komforta [imena raditajs. Bivdarbu gaita iesp&jama ekvivalentu bavmaterialu lieto$ana, izstradajumu un iekartu
uzstadisana, ja tie nekada zina nemaina risinajuma kopgjo kvalitati, ka art ir saskanoti ar projekta autoriem un Pasititaju;

6. Blvdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem, nekavéjoties jainformé Bivuzraugs, Autoruzraugs un Pasafitajs, un japartrauc

darbi.

7. Detalizétus arhitektdras risindjumus (sanitaro kabinu sienas u.t.t.) skatit raséjumu lapas ar marku IN;

8. IN sadala uzradrto izstradajumu detalraséjumi pasatami attiecigaja izgatavotaju uznémuma;

9. Talakas projekta detalizacijas raséjumi, ko izstrada bavuznéméjs, saskanojami ar projekta autoriem un Pasifitaju pirms attiecigo darbu
veikSanas;

10. Ekas neso$o sienu, kapnu telpu sienu, parsegumu, kolonnu, kapnu laukumu, siju, pakapienu, kapnu telpu horizontalo norobezojo3o
konstrukciju, jumta un jumta neso$o buvkonstrukciju ugunsizturibas klases, ka arf, ugunsdro$i atdalito telpu ( kapnu telpas, lifta $ahta, tehniskas
telpas, ugunsdro$ibas priekstelpas, inzenierkomunikaciju Sahtas ar nenoblivetam ailam starpstavu parsegumu liment) El 60, durvju, logu, fasazu
sistému, l0ku ugunsizturibas klases un detalizétaku informaciju skatit UPP sadala Durvju, logu un fasazu sistémas ugunsizturibas klase noradita
arT durvju un logu specifikacijas;

11. Sanmezglu starpsienas. Sanmezglu starpsienu standarta izméri: durvju izméri - 1947x620 mm, kopé€jais augstums - 2100 mm, sienas
plaksnes augstums - 1980 mm, priek$&jas sienas garums un starpsienu dziums saskana ar projektu.Konstrukcijas pamata ir 24 mm
mitrumizturiga kokskaidu platne ar divpuséju lamingjumu (22+1+1) vai plastikatu. Starpsienas krasu saskanot autoruzraudzibas kartiba ar
projekta autoriem. Metala dalas izgatavotas no anodéta aluminija dabiga krasa. Komplekta ietilpst visas starpsienu dalas, aluminija profili,
slédzenes un paréja savienojosa furnitdra.

12. Visas logailas no iekSpuses tiek siltinatas.
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