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PIEZIMES:

1. Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes - metros (pret atzimi +/- 0,00);

2. Par relativo augstuma atzimi + 0.000 pienemta pirma stdva gridas atzime, kas, Ludzas pilsétas g@imnazijai, atbilst atzimei + 150.40 virs jlras limena Latvijas
normalo augstumu sistéma (LAS-2000.5).

3. Mara sienu izméri uzraditi bez apmetuma kartas.

4. Projekta AR dalas ras&jumus skatit kopa ar BK, EL, AVK, UK un citam projekta dalam;

5. Norades uz bidvmateridliem, izstradajumiem un iekartdm Sai projektd minétas ka& $o bdvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizudlo un tehnisko
TpaSibu un apkalpoSanas komforta [imena raditdjs. Blvdarbu gaita iespéjama ekvivalentu blvmaterialu lietoSana, izstrdadajumu un iekartu uzstadiSana, ja tie
nekada zina nemaina risinajuma kopéjo kvalitati, ka arT ir saskanoti ar projekta autoriem un Pasutitaju;

6. Bavdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem, nekavéjoties jainformé Blvuzraugs, Autoruzraugs un Pasatitajs, un japartrauc darbi.

7. Detalizétus arhitektdras risinajumus (sanitaro kabipu sienas u.t.t.) skatit raséjumu lapas ar marku IN;

8. IN sadala uzradrto izstradajumu detalraséjumi pasitami attiecigaja izgatavotaju uznémuma;

9. Talakas projekta detalizacijas raséjumi, ko izstrada bavuznéméjs, saskanojami ar projekta autoriem un Pasafitaju pirms attiecigo darbu veikSanas;

10. Ekas neso$o  sienu, kapnu telpu sienu, parsegumu, kolonnu, kapnu laukumu, siju, pakapienu, kapnu telpu horizontdlo norobezojo$o konstrukciju, jumta un
jumta nesoSo bilvkonstrukciju ugunsizturibas klases, ka arf, ugunsdroSi atdaltto telpu ( kapnu telpas, lifta Sahta, tehniskas telpas, ugunsdroSibas priekstelpas,
inzenierkomunikaciju 8ahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu limeni) ElI 60, durvju, logu, fasazu sistemu, I0ku ugunsizturibas klases un
detalizétaku informaciju skattt UPP sadala Durvju, logu un fasazu sistémas ugunsizturibas klase noradita art durvju un logu specifikacijas;

11. Sanmezglu starpsienas. Sanmezglu starpsienu standarta izméri: durvju izméri - 1947x620 mm, kopéjais augstums - 2100 mm, sienas plaksnes augstums
- 1980 mm, priekS€jas sienas garums un starpsienu dzilums saskana ar projektu.Konstrukcijas pamata ir 24 mm mitrumizturiga kokskaidu platne ar divpuséju
lamingjumu  (22+1+1) vai plastikatu. Starpsienas krasu saskanot autoruzraudzibas kartiba ar projekta autoriem. Metdla dalas izgatavotas no anodéta
aluminija dabiga krasa. Komplekta ietilpst visas starpsienu dalas, aluminija profili, siédzenes un paréja savienojosa furnitira.

12. Visas logailas no iekSpuses tiek siltinatas.

13. Zibens aizsardzibas risindjumu skat. AR -6 un GP -2
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ELEMENT HISS vertikalais pacélajs vai ekvivalents

Platformas dimensijas:
1100x1400 mm

Pacélaja gabariti: 1300x1760
mm

Kabines augstums: 1100 mm
CelSanas svars: 400 kg

APZIMEJUMI UN DETALU TONI
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Projekts |
LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
PARBUVE
LUDZA, BLAUMANA IELA 4
Stadia | BUVPROJEKTS (BP)
Pastiitajs |

] | Esoso stikloto ardurvju

Ludzas novada pasvaldiba

Reg. Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, LV-5701

Bavprojekta vaditajs
Projekta autors

Vi AV
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Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050

Talr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Projektéjams jumta balsts
TONIS: staubgrau nach RAL 7037

nomaina. Balts
konstrukcijas tonis

Datums/Paraksts

Raséjums

® Ventilacijas reste, TONIS:
Staubgrau nach RAL 7037
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Pasatijuma Nr.:

16-35/677 | Dala: AR

LapasNr. AR-9 M 1:100

AR dalas vad.: . Kulikovska
Izstradaja: E. Cipustanova
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




