Eso8a jumta segums
Eso$§as jumta konstrukcijas

GRIEZUMS A-A
M 1:100

(Jumta koka konstrukcijas
pretuguns apstrade)

Piekartie griesti VN
15,290
Projektéjama
Eso$a demontéjama siena

siena\

Esosie demontgjamie  Projekté&jamie pakapieni

§ais parkets,

pakapieni & skat.BK dalé\ 12,290
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remotéjams— } 151

Siltinata jumta konstrukcija
(siltindjums b=50 mm)

-Eso$a linoleja nomaina
-Gridas izlidzino$a karta un
limenosana 10-40mm
-Gridas pamatojums

Eso$as virsgaismas

EsoSo pakapienu izlimenos$ana, veicot izlidzina$anu ar
augstas markas cementu, ta lai izveidotos pakapieni ar
vienadu augstumu (apdari skat. AR-20 un AR-22)

M2
Skat. AR-23

-Eso$a linoleja nomaina
-Gridas izlidzino$a karta un
Tmenos$ana 10-40mm
-Gridas pamatojums
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PalodZu nomaina atbilstosi sienas biezumam “
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GRIEZUMA FRAGMENTS B-B

Projektéjama ventilacijas reste (krasu risindjumu skat. AR-9)

o)

=P50mm

M1

Skat. AR-23

rojektéjamais jumta balsts

(w ]

emonté&jams jumta balsts

Projekt&jama siena ar siltumizolacijas konstrukciju

(siltinajums b=50 mm

-Eso$a flizu segma nomaina,

linoleja uzstadiSana

-Gridas izlidzino$a karta un

+/-0,000=150,400(es0Ss) lfmeno$ana 10-40mm

-Gridas pamatojums

PalodZzu nomaina atbilsto$i sienas biezumam |“

Siltindjuma nomaina
cokola lTment

-1,230=149,170(es08s)

PIEZIMES:

1. Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes - metros (pret atzimi +/- 0,00);

2. Par relativo augstuma atzimi + 0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas, Ludzas pilsétas g¢imnazijai, atbilst —atzimei + 15040 virs jlras limena Latvijas normalo augstumu
sistéma (LAS-2000.5).

3. Mira sienu izméri uzraditi bez apmetuma kartas.

4. Projekta AR dalas ras&jumus skatit kopa ar BK, EL, AVK, UK un citam projekta dalam;

5. Noraddes uz bivmaterialiem, izstradajumiem un iekartam Sai projekta minétas k& So blvmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitites, vizudlo un tehnisko TpaStbu un apkalpo$anas
komforta [limena raditajs. Bdvdarbu gaitd iespéjama ekvivalentu bivmaterialu lietoSana, izstradajumu un iekartu uzstadiSana, ja tie nekdda zind nemaina risindjuma kopgjo kvalitati, ka
art ir saskanoti ar projekta autoriem un Pasititaju;

6. Buvdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem, nekavéjoties jainformé Blvuzraugs, Autoruzraugs un Pasititajs, un japartrauc darbi.

7. Detalizétus arhitektdras risinajumus (sanitaro kabinu sienas u.t.t.) skatit raséjumu lapas ar marku IN;

8. IN sadala uzradto izstradajumu detalras&jumi pasttami attiecigaja izgatavotaju uznémuma;

9. Talakas projekta detalizacijas ras&jumi, ko izstrada bavuznéméjs, saskanojami ar projekta autoriem un Pastitaju pirms attiecigo darbu veik$anas;

10. Ekas neso$o sienu, kapnu telpu sienu, parsegumu, kolonnu, kapnu laukumu, siju, pakapienu, kapnu telpu horizontalo norobezojoSo konstrukciju, jumta un jumta nesoSo
bvkonstrukciju  ugunsizturibas klases, ka arl, ugunsdrodi atdafito telpu ( kapnu telpas, lifta Sahta, tehniskas telpas, ugunsdro$ibas priekStelpas, inzenierkomunikaciju Sahtas ar
nenoblivetam ailam starpstavu parsegumu liment) El 60, durvju, logu, fasdZu sistému, ldku ugunsizturibas klases un detalizétaku informaciju skatt UPP sadala Durvju, logu un fasazu
sistémas ugunsizturibas klase noradrta arT durvju un logu specifikacijas;

11. Sanmezglu starpsienas. Sanmezglu starpsienu standarta izméri: durvju izméri - 1947x620 mm, kopgjais augstums - 2100 mm, sienas plaksnes augstums - 1980 mm, priek$gjas
sienas garums un starpsienu dzilums saskand ar projektu.Konstrukcijas pamatd ir 24 mm mitrumizturiga kokskaidu platne ar divpuséju lamingumu (22+1+1) vai  plastikatu. Starpsienas
krasu saskanot autoruzraudzibas kartiba ar projekta autoriem. Metdla dalas izgatavotas no anodéta aluminija dabiga krasd. Komplekta ietilpst visas starpsienu dalas, aluminija profili,
slédzenes un paréja savienojosa furnitdra.

12. Visas logailas no iek3puses tiek siltinatas.

Demontéjama dekorativa atbalsta siena

-0,63=149,77

Eso$o piekargriestu demontaza, parseguma konstrukciju

siltind$ana no apaksas(siltingjums b=50mm)

Piekartie gri
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M2
Skat. AR-23

PalodZu nomaina atbilstosi sienas biezumam

Projektéjama siena ar siltumizolacijas konstrukciju

Projektéjamais
horizontalais
(verams)
stiklojums.
veramajas dalas izmantot

triskarsas (divkameru) stikla

paketes ar saules
aizsargajoso stiklojumu.
Uw<1.4 W/m2K

Atjaunojams
atvérums

[

esosie podesti
ar siltumizolaciju
(siltindjums b=50mm)

apm 5,970

(siltindjums b=50 mm

PalodZzu nomaina atbilstosi sienas biezumam |“
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APZIMEJUMI

Projekt&jamais podests virs eso$a podesta linoleja
klajums, OSB plaksne b= 25mm, siltumizolacija

b= 50mm starp koka lagam 50x50mm
Podestu konstrukciju skat. BK dala

+/-0,000=150,400(es0Ss)

M Esosas sienas

Projektéjamas sienas ar sultumizolacijas konstrukciju

Projekts |
LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
PARBUVE
LUDZA, BLAUMANA IELA 4
Stadija | BUVPROJEKTS (BP)
Pasitita]
aenae | Ludzas novada pasvaldiba
Reg. Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, LV-5701
Bavprojekta vaditajs

Projekta autors

Projektéjamas durvis

Demont&jamas konstrukcijas

N
PARRN

Projektéjama ugunsizturiga siena

Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STILS

f [ (T4 ‘ / f Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
Talr, 67228542, fakss 67220143

f ; / [f birojs@sestaisstils.lv

Projektéjamie piekartie griesti

Datums/Paraksts

GRIEZUMS A-A, GRIEZUMA FRAGMENTS B-B

@ Ventilacijas reste, d=250mm

Rasé&jums |

Pasiitijuma Nr.: 16-35/677 | Dalaz AR |LapasNr. AR-7 M 1:100

AR dalas vad.: . Kulikovska

|zstradaja: L. Kalnina

lzstradaja: E. Cipustanova

Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




