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ELEMENT HISS vertikalais pacélajs vai analogs

Projektéjamas kapnes

RGR Pluss izgatavoti saliekami betona pakapieni
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PIEZIMES:

1.

2

6.

Planos izméri doti milimetros, fasadés un griezumos augstuma atzimes

- metros (pret atzimi +/- 0,00);

Par relativo augstuma atzimi + 0.000 pienemta pirma stava gridas
atzime, kas, Ludzas pilsétas gimnazijai, atbilst atzimei + 150.40 virs
jaras ITmena Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000.5).

. Mira sienu izméri uzraditi bez apmetuma kartas.
. Projekta AR dalas raséjumus skatit kopa ar BK, EL, AVK, UK un citdm

projekta dalam;

. Norades uz blvmaterialiem, izstradajumiem un iekartam Sai projekta

minétas ka So bavmaterialu, izstradajumu un iekartu kvalitates, vizualo
un tehnisko TpaSibu un apkalpoSanas komforta Iimena raditajs.
Buvdarbu gaita iesp&jama ekvivalentu bldvmateridlu lietoSana,
izstradajumu un iekartu uzstadiSana, ja tie nekada zina nemaina
risinajuma kopé€jo kvalitati, ka arT ir saskanoti ar projekta autoriem un
Pasutitaju;

Blvdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem,

nekavéjoties jainformé Bidvuzraugs, Autoruzraugs un Pasititajs, un
japartrauc darbi.

7.

Talakas projekta detalizacijas raséjumi, ko izstrada blvuznéméjs,
saskanojami ar projekta autoriem un Pasititaju pirms attiecigo darbu
veikSanas;

Kapnu un vertikala pacélaja detalraséjumi pasdtami attiecigaja
izgatavotaju uznémuma;

Kapnu pirmo un pédéko pakapienu markét ar kontrastéjoSas krasas
markéjumu- reljefu krasojumu tumsi peléka krasa.

Platformas dimensijas: 1100x1400 mm
Pacélaja gabariti: 1300x1760 mm
Kabines augstums: 1100 mm

Projekts |
LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
PARBUVE
LUDZA, BLAUMANA IELA 4
Stadija | BUVPROJEKTS (BP)
Pastitajs |

Ludzas novada pasvaldiba
Reg. Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, LV-5701

Bavprojekta vaditajs
Projekta autors

Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STI|
Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
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Datums/Paraksts

Rasgjums | Ara kapnes, vertikalais pacélajs

Pasitijuma Nr.:  16-35/677| Dala: AR [Lapas Nr.AR - 10 M 1:50
AR dalas vad.: I. Kulikovska
Izstradaja: L. Kalnina
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




