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BŪVOBJEKTS:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, 

JA APLIECINĀTAS  AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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PROJEKTA APZĪMĒJUMI:

PIEZĪMES:

1.Izmēri doti metros.

2.Augstumi doti LAS-2000,5 sistēmā.

3.Izbūvējot nobrauktuves un pieslēgumus, jāpieslēdzas pie esošajām atzīmēm, ja projektā

nav norādīts citādāk.

4.Nobrauktuvju piketāžu precizēt uz vietas dabā.

5.Veicot būvdarbus, ievērot visas pazemes komunikāciju aizsardzības prasības!

   Būvdarbus komunikāciju tuvumā veikt komunikāciju turētāju pārstāvju klātbūtnē!

6.Veicot būvdarbus koku , koku sakņu tuvumā, paredzēt koku aizsardzības pasākumus ,

    tiešā koku tuvumā, būvdarbus veikt ar roku darbu bez mehānismu pielietošanas.

PAŠVALDĪBAS CEĻŠ LĪDEKSNA-VURPUĻI-ĻADIŅA,

PAŠVALDĪBAS CEĻA  LĪDEKSNA-VURPUĻI-ĻADIŅA,

HOROŠOVA-VORSLOVA-VURPUĻI 

H1:1000;V1:100
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Plastmsas caurtekas uzstādīšana

Ø1000mm,

Hiet.=170.40, L=12m
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Nobrakutves novietojums,

virziens,atrašanās vieta

Caurtekas novietojums,

atrašanās vieta

Caurtekas novietojums,

galvenie parametri

NIRZAS PAGASTĀ PĀRBŪVE

HOROŠOVA-VORSLOVA-VURPUĻI 


