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GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

Nostiprinajums ar laukakmeniem(100-150mm)
cementa java (C20/25) uz 10cm grants pamata
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Nostiprinajums ar laukakmeniem(100-150mm)
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Nostiprinajums ar laukakmeniem(100-150mm)
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Aizpildisana sablivéjot

slanveidigi pa 20cm (ar smilts grunti)

PAPILDUS PIEZIMES:

. Caurulém jaatbilst ieguldes klasei T8 (SN8) .
. Visi izméri doti metros.
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. Blves novietojumu skatit raséjuma "Izbuves plans"
. Caurteku izbivét atbilstosi parametriem un dotajai tehnologiskajai shémai.

. Griezuma nav paradits caurules sieninas biezums.
. Caurtekas pamata izlidzinoSais slanis var but no smilts vai grants kur lielako graudu

izmeérs nedrikst parsniegt 60mm, jeb 1% no caurules diametra.
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. Sakotnéjas aizpildisanas materialam jaatbilst tam pasam prasibam,

ka izlidzinosas kartas materialam un tas nedrikst sasalt.

8. Sakotnéjas aizpildiSana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi pa 30cm bieziem slaniem,
tos sablivéjot l1dz 90%, seviski tas jaievéro apakséja dala, jo iespejama caurtekas

nobidiSanas, gan horizontali, gan vertikali.

9. Mehanisku grunts sablivésanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotnéja
aizpildiSana virs caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30cm.
0. Projekta pielietoti plastmasas caurteku izbuves konstruktivie risinajumi un materiali.

lespéjama citu izstradajumu pielietoSana ar atbilstoSam konstrukcijam un
Tpasibam ne zemakam, ka projekta dotiem izstradajumiem.
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KODS

IZMAINAS

IZM. IZDARIJA

D DARBA RASEJUMS BUVNIECIBAI

} IEPRIEKSEJS MATERIALS APSTIPRINASANAI

RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA,
JA APLIECINATAS AR BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU.

PROJEKTETAJS:

SIA "GLOBAL PROJECT", BIESU IELA 5-2, RIGA, LV-1004
Talrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv
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cementa java ( ) uz 10cm grants pamata caurteka LUDZAS NOVADA PASVALDIBA .
Cela segas konstrukcija
Kartam sablivéta vidéji rupja smilts BUVOBJEKTS: FAILANGS. A
Nesaistitu mineralmat. maisijums 0/45 PASVALDIBAS CELA LIDEKSNA-VURPULI-LADINA, erse g
v HOROéOVA-VORSL(_)VP_\-VUBPUI,I ARHIVA NR.
Esosa grunts PIEZIMES: NIRZAS PAGASTA PARBUVE 1-082/2016
1.1zméri doti metros, kritumi procentos. BOVE; _ L DATUMS
2.Raséjuma uzradritas relativas augstuma atzimes. PASVALﬁéiAOSS%I%/IZ§\I/_(I)DRESIT_SOI\\J/,:-_\(/%RI’?I;%I,!I—I?ADINA, 21.09.2016
3.Materialu specifikacijas un izbave atbilstosi - "Celu specifikacijas 2015". : e '
4 Raséjuma GP-1 "Generalplans. Teritorijas vertikalais un labiekartojuma plans ASEL NOSAUKUMS STADDA
" uzraditas caurteku izbaves vietas. ' BP
5.1zblvejot caurtekas nobrauktuvés, caurteku novietojumu precizét daba. i}
6. Izblvejot caurtekas zem pamatcela,caurteku krituma virzienu precizét dabal! CAURTEKAS MEROGS
7.Bavdarbi izpildami atbilstoSi pazemes komunikaciju un gaisvadu ITniju 1:50
aizsardzibas prasibam. BUVPROJ. DAL. VAD.{H. RUTKOVSKIS 21.09.2016|DALA  RAS.NR/ Nr.
IZSTRADAJA: H. RUTKOVSKIS 21.09.2016.
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