
SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPI

SEGAS TIPS I

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)

ESOŠĀ SEGUMA PROFILĒŠANA
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMA  0/32p IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA  (N-IV klase) 

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)
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FRAKCIONĒTO ŠĶEMBU NOSTIPR.
FR. 22-45MM , H=15CM

GRĀVJA GULTNES NOSTIPRINĀJUMS

FRAKCIONĒTĀS ŠĶEMBAS
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LAUKAKMEŅI CEMENTA JAVĀ,H=15CM

LAUKAKMEŅI CEMENTA JAVĀ

MINERĀLMATERIĀLU MAIS. 0/45, H=10CM

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM H=10CM

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM H=10CM

JA GRĀVJA GARENKRITUMS 2.00-4.00%

JA GRĀVJA GARENKRITUMS >4.00%

SEGAS TIPS II

45MPa

SALIZTURĪGĀ KĀRTA ;         h=30 cm

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)

SEGAS TIPS III

pilna segas konstrukcija brauktuves kreisajā pusē

45MPa

SALIZTURĪGĀ KĀRTA ;         h=30 cm

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)
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AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

BRAUKTUVE

0.00 -010-0.10

ŠĶĒRSPROFILS PK 2+75

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)

5.00

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

1:1.5(1:n) 1:1.50.40

ESOŠĀ SEGUMA PROFILĒŠANA
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMA  0/32p IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA  (N-IV klase) 

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

VEIKT ESOŠĀS NOGĀZES PLANĒŠANU MIN 2.0M
PLATUMĀ NO CEĻA ŠĶAUTNES, NOŅEMOT
APAUGUMU,VEIDOJOT KRITUMU ŪDENS
ATVADEI

min 2.0m

1:1.5

1.75-2.75 1.75-2.75
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mainīgs%

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

NOBRAUKTUVE

0.00

NOBRAUTKUTVES ŠĶĒRSPROFILS
3.5-5.5

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

1:1.5(1:n) 1:1.50.40
1:1.5

1:1

SALIZTURĪGĀ KĀRTA ;  h=30 cm
PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)
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ŠĶĒRSPROFILS PK 15+00

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)

5.00

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

1:1.5(1:n)
1:1.5

0.40

ESOŠĀ SEGUMA PROFILĒŠANA
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMA  0/32p IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA  (N-IV klase) 

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

BRAUKTUVE

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32p; h=10cm (N-IV klase)
NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/32s h=10cm (N-III klase)

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)
SALIZTURĪGĀ KĀRTA ; h=30 cm

1:14.0%

AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

1:1.5(1:n)1:1.5 0.40

ŠĶĒRSPROFILI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS
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PIEZĪMES:

1.Izmēri doti metros, kritumi procentos.

2.Rasējumā  uzrādītas absolūtās augstuma atzīmes.

3.Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas

2015".

4.Rasējumu skatīt kopā ar ĢP-1 "Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un

labiekārtojuma plāns.

5.Izbūvējot nobrauktuves un pieslēgumus, jāpieslēdzas pie esošajām

 atzīmēm un ja projektā nav norādīts citādi.

6.Nobrauktuvju šķērskrituma virziens ir atkarīgs no projektētā ceļa

 garenkrituma virziena.

7.Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana, veikt esošo nogāžu vai

reljefa planēšanu, likvidējot apaugumu un veidojot kritumu ūdens

atvades nodrošināšanai virzienā no ceļa konstrukcijas,

nepieciešamības gadījumā jāveido ievalkas, tādējādi nodrošinot

brīvu ūdens noteci uz caurtekām, meliorācijas drenu akām un

grāvjiem vai pa reljefu! Planēšanu veikt 2m platumā no ceļa

šķautnes. Planēšanas darbi ietver tālāko noplanētās platības

apzaļumošanu!

8.Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju

aizsardzības prasībām.

9.Drenāžas cauruļu pārraušanas gadījumā, drenāžas gali jāievada

grāvjos un jānodrošina to stabila darbība. Drenāžas sistēmas bojājumu

gadījumā, kas radušies būvuzņēmēja neatbilstošas rīcības dēļ, tā

jāatjauno funkcionējošā stāvoklī. Darbi Būvuzņēmējam jāsedz par

saviem līdzekļiem.

PASŪTĪTĀJS:

DAĻA RAS.NR. Nr.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, 

JA APLIECINĀTAS  AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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PROJEKTĒTĀJS:

Lideksna-Vurpuli.dwg

I-082/2016

Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004 

I-082/2016

H. RUTKOVSKIS

TS-3

PAŠVALDĪBAS CEĻŠ LĪDEKSNA-VURPUĻI-ĻADIŅA,

H. RUTKOVSKIS

BP

21.09.2016.

PAŠVALDĪBAS CEĻA LĪDEKSNA-VURPUĻI-ĻADIŅA,

HOROŠOVA-VORSLOVA-VURPUĻI 
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NIRZAS PAGASTĀ PĀRBŪVE

HOROŠOVA-VORSLOVA-VURPUĻI 


