BUVPROJEKTA BUVKONSTRUKCIJU SADALAS
SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projektgjamais objekts “Ludzas pilsétas gimnazijas parbave” atrodas Ludza, Blaumana
iela 4. Buvprojekta bavkonstrukciju sadala izstradata, pamatojoties uz sekojoiem izejas
dokumentiem:

e liguma Nr.16-36/678-A2, kas noslégts 29.08.2016 starp SIA “Sestais Stils” un SIA

“G.Kamenecka btivkonstruktoru birojs”, formul&to darba uzdevumu;

e arhitektu biroja SIA “Sestais Stils” izstradatajiem arhitektliras risindjumiem, iesiititiem

13.10.2016;

o SIA ,Rézeknes Nams” 2016. gada izstradato tehniskas izpétes atzinumu.

Ta ka parbiives ietvaros netiek veiktas eso3as kas konstrukttvas shémas izmainas un netiek
mainita telpu funkecija (lietderigas slodzes zina), nesodo konstrukeiju saspriegta-deformeéta stavokla
analize tiek izpildita uz to normativu pamata, kas bija speka laika perioda, kad veikta
parbiivéjamas ¢kas sakotngja projektésana. Tai pasa laikd no jauna uzcelamas konstrukcijas tiek
projektetas atbilstodi normativiem, kas ir speka konkr&taja projektesanas perioda (2016. gads).

Biivprojekta blivkonstrukeiju (BK) sadala izstradata, pamatojoties uz sekojosiem bivnormativiem:

LBN 003-15 ,.Bavklimatologija™;

LBN 201-15 ,.Bavju ugunsdrosiba™;

LLBN 203-15 ,.Betona konstrukciju projekt&sana™;

LBN 205-97 ..Miira un stiegrota mira konstrukeiju projektéSanas normas™;

LBN 212-14 . Terauda buivkonstrukciju projektésana™;

LBN 214-03 ,,Geotchnika. Palu pamati un pamatnes™;

LBN 206-14 "Koka buvkonstrukciju projekt&sana”

LVS EN ISO 12944-4,5 -2012L ,Terauda konstrukciju pretkorozijas aizsardziba ar
aizsargkrasu sisttmam”™;

Atsauces uz citiem, augstak neminé&tiem, valsts standartiem tiek dotas tiesi BK sadalas ras€jumos.

Buvprojekts izstradats §adiem klimatiskajiem apstakliem:
e sniega slodzes uz zemes virsmas raksturiga vértiba si=170 kg/m? ar varbiitibu 1 reizi 50
gados, (LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2015, NA.2.3.);
e v&ja spiediens 46 kg/m?, kas iesp&jams reizi 5 gados, (LVS EN 1991-1-4:2005/NA:20115,
NA.2.2. (Vbo=21m/s)):

Lietderiga normativa slodze uz parsegumiem:
200 kg/ m* — macibu telpas;

300 kg/ m? — gaitenos, kappu telpas;
400 kg/ m* — aulas un skatuvei;

70 kg/ m* — béninu telpas;

Buvniecibai nepiecieSamo biivizstradajumu saraksti ar tehnisko informaciju (apzim&jumiem,
veidiem un skaitu) pievienoti projekta rasgjumiem, kuros tie ir piclictoti.

Buvprojekta BK sadalas ras€jumi atbilst bivnormativa LBN 202-15 “Bivprojekta saturs un
noforméSana” minéto standartu prasibam.

Par relativo augstuma atzimi +0.000 piepemts projekttjamas ekas l.stiva tiras gridas
limenis.

Parbiives biivprojekts paredz sekojo3o:



ailu iertkosana 1., 2. un 4. stdva neSosajas sienas un starpsienas;
galvend ieejas mezgla un nojumes virs ta parbive:

iek8€jo kapnu ierikosana 1. stava;

virsgaismas logu ailu aizpildi$ana jumta virs 2. stava;

skatuves ieriko$ana 4. stava;

gridu konstrukeiju remonts macibu telpas 2. stava.

Ailas nesoSajas sienas

Virs paredzétajam ailam nesoSajas sienas tiek montetas térauda parsedzes. Parsedze péc
konstrukeijas ir divi U-profili, kas uzstadami iepriek$ sagatavotajos mira zobrievojumos no abam
sienas pusém un tiek sava starpd saskrlivéti. Pirms mira izjaukSanas ailas zona t€rauda parsedze
janospriego ar koka kiliem.

Pirms ailu ierikoSanas darbu sakuma nepiecieSams uzstadit parseguma pagaidu
stiprindjumus ailu zonas. Ailu ierikosanas darbus ieteicams veikt, sakot ar 4. stavu.

Aréjas kipnes

Galvenas ieejas argjas kapnes izpildamas no monolita dzelzsbetona; pakapieni —
saliekamie, no sausas presé$anas betona.

lekséjas kapnes

leksgjas kapnes 1. stava [imenu starpiba izpildamas no monolita dzelzsbetona; pakapieni —
salickamie, no sausas presésanas betona.

Skatuve

Skatuves konstrukcija — koka ramju un sai$u karkass. Karkasa elementi izpildami no brusas
ar Skérsgriezumu 100x100.

Jumta remonts
Virsgaismu logu ailu aizpildisana veicama ar koka sparém (Skérsgriczums 50x200), kuras
monté ar soli 600mm. Sparu stiprindjums pie eso$ajam konstrukcijam tiek veikts ar specialu

térauda konektoru palidzibu.

Visparigi noradijumi

InZenierkomunikacijam nepiecieSamo atvérumu ierikoSanu neso3ajas konstrukcijas
projekt&t saskana ar attiecigajiem biivprojekta inZeniersadalu risindjumiem.

Materiali

Betons. Projekta izmantotajam betonam C25/30, C30/37 péc spiedes stipribas klases,
salizturtbas markas un fidenscaurlaidibas markas jaatbilst LVS 156-1:2009 prasibam; p&c cementa
markas, pildvielu sastdava (smilts un kombinétie oli) un izméra, ka ari péc tdens-cementa
proporcijam jaatbilst LVS EN 206-2014 prasibam. Salickama dz/b pielaidém jaatbilst LVS ENV
13670-1.

Stiegrojums. Projekta izmantotajam BS500B Kklases stiegrojumam ar tec&Sanas
robezspriegumu 500 MPa, ka arT A240 klases stiegrojumam ar tecg3anas robeZspriegumu ar 235
MPa jaatbilst .LVS 191-1:2012 prasibam.



Terauda konstrukcijas. Projekta paredz&tos velmétos profilus un lok$nu téraudu izgatavot
no S235 markas térauda atbilsto$i LVS EN 10025, kvadratveida profila caurules izgatavot no
S235JRG2 markas térauda atbilstosi EN 10219-1, 2.

Koka konstrukcijas. Koka konstrukcijam jaizmanto 2. lietojamibas klases masivas koksnes
zagmateriali ar C16 stipribas klasi pc EN 14081-1.

Miurédanas materiali. Pieblives sienu miir€8anai un ailu aizpildiSanai jaizmanto dazada
biezuma keramzitbetona bloki ar stipribu ne mazaku ka 3 MPa. NesoSo sienu atjauno$anai
(ras€jumos noraditajas vietds) jaizmanto mala pilnkiegeli ar stipribu ne mazaku ka 12,5 MPa.
Mirgjums jaizpilda uz cementa-smilSu javas ar marku M100. Miira stiegro§anai izmantot BI
stiegrojumu.

Ugunsdrosiba

Projekt&jamai &kai noteikta U2a ugunsdrodibas pakape. ProjektEjamo biivkonstrukeiju
ugunsaizsardzibas pasakumus veikt saskana ar §1 projekta sastava esodo “Ugunsdro3ibas pasakumu
parskatu”. Buvkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza neatbilst minétajam prasibam, paredzéta
papildus pretuguns aizsargapstrade. Celtniecibas organizacijam jaizmanto ugunsdro§ibas prasibam
atbilstous sertificétus
materialus.

TGrauda konstrukciju ugunsizturiba tiek nodro$inata ar ugunsdro$u apmetumu, apSuvumu
vai krasojumu.

Nordadijumi térauda konstrukciju izeatavosSanai un montazai:

e Konstrukciju izgatavoanu un montazu veikt saskapd ar bGvnormativu LVS EN 1090-1
“Metala konstrukeiju izstrade™ ar obligatu projekta rasgjumos noradito noteikumu izpildi.

e Konstrukeiju montazu veikt tikai péc speciali izstradata un ar &1 projekta autoriem saskanota
montazas darbu veikSanas projekta.

e Konstrukciju izgatavoSana javeic riipnicas apstaklos. Metinat ar pusautomatu oglskabas gazes
vidg, lietojot metinasanas materialus saskana ar LVS EN ISO 3834-1, 2, 3, 4:2006.

* Montazas savienojumi — skriivju un metinati. Metindtos savienojumus veikt ar rokas
metinaSanu, pielietojot elektrodus atbilstodi LVS EN ISO 3834-1, 2, 3, 4:2006.
Skriivju savienojumos lietot ,,B” precizitates klases skrives M16, M20, M24 ar stipribas klasi
8.8, EN 15048. Skrivju un caurumu nominalo diametru starpiba saskand ar LVS EN 1090-
2:2008 prasibam

Darbu veikSana

Konstrukeiju izgatavosana un montaza atlauta juridiskdm personam, kuram ir izsniegta
licence So darbu veik3anai.

Konstrukeiju izgatavoSanu un montazu veikt saskana ar spéka esosajiem bfivnormativiem
un noteikumiem.

Bivkonstrukeiju izbavi drikst uzsakt tikai p&c tam, kad celtniecibas organizacija ir
izstradajusi un noteikta kartiba saskanojusi darbu veik3anas projektu (DVP), saskana ar kuru
buvdarbu gaita janodroSina visu biivkonstrukciju izturiba, vispar§jd un vietgja noturiba visa
celtniecibas laika, ka arT celtniecibas normu un noteikumu ievérosana.

Piepiiles biivkonstrukeijas no montaZzas slodzém un materidlu novieto$anas nedrikst
parsniegt piepiiles, kas attiecigajai konstrukeijai paredzétas ekspluatacijas laika!




Biivprojekts ir par pamatu projekta detalizacijas izstradei, ko veic bilivuzneémejs.
Detalizacija jaizstrada saskana ar Bavprojekta dotajiem risinajumiem.

Ras€jumos noraditi tikai principialie konstrukciju mezgli, kas attiecigi japiemé&ro
konkrétajai vietai. Mezglu vai detalu izgatavo$ana, kuru detalizacija nav dota projekta, veicama
saskana ar izgatavotdja noradijumiem un standartshémam, ka arT normativu prasibam.

Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka ari no tiem izrietoSo mezglu risinajumu
papildus detalizaciju izstrada biivuznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasiitijumu
izdariSanas, saskanojot ar blivprojekta autoru.

Projekta nomingto materialu un izstradajumu nomaina ar lidzvértigiem ir piclaujama tikai
tad, ja projekta autoram tick iesniegta pilna tehniska informacija par produktu un projekta autors to
ir saskanojis. Visus materialus iestradat péc razotaja noradém.

Bivuznémeéjam, saskapa ar EN 206-2014, ir jaizstrada nepiecieSama betona tchniskie
noteikumi betona razotajam ar visam prasita betona Tpasibam. Betona maisijuma sastavam jaatbilst
standarta LVS EN 206-2014 prasibam, ja vien nav noteikts savadak LVS EN 1536, 6.3.nodala.

Bavuznémejam ir jakonkretizg visas prasibas attieciba uz betona ipasibam, kuras ir jaicvéro
transporté3anas laika, péc piegades, iestrades, noblivEsanas, cietéSanas vai apstrades laika.

Antikorozijas aizsardzibas darbiem jaatbilst LVS ENV 13670-2012L prasibam.

Visu stiegrojumu sietu izgatavoSanu veikt, izmantojot sie§anas tehnologiju, iznemot
riipnieciski izgatavotajiem, kuriem pielaujami punktu metinaanas savienojumi.

Monolita dzelzsbetona konstrukciju atveidnoSana pielaujama betonam sasniedzot 80% no
projekta paredz&tas stipribas.

Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504-1:2009.

Biivprojekts izstradats bivdarbu veik3anai apstak]os, kad vidéja diennakts temperatiira nav
zemaka par +5°C. Zemakas temperatiras gadijuma jaievie§ pasakumi, kas saistiti ar blivdarbu
veikSanu ziemas apstak]os.

Veicot biivdarbus, jaievéro “Darba aizsardzibas likums”, MK noteikumi Nr.92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus™ un MK noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

Visiem pielietotajiem materialiem ir jaatbilst attiecigas kvalitates sertifikatam pielietojama
sfera.

Materialu specifikacijas var nebit ietverti visi materiali, kas noraditi rasgjumos, tadel
buvuznémejam, sastddot biivdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma.
Buvkonstrukciju raséjumus skatit kopa ar projekta arhitektiiras un visu inZenierkomunikaciju

sadalam.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstraddjumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
buvprojektd, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalittes un apkalpoSanas limeni.
Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citim tehniski analogam
iekartam un materialiem, saskanojot to ar pasititaju un projekta autoru.

BPDV Grigorijs Kameneckis
14.10.2016.




