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Rasējums

BK

Marka

MērogsLapaStadija

Pasūtījums

Projekts:

BP

Konstruktīvie mezgli

"1"  līdz  "4"

Pasūtītājs:

Rasējuma lapas formāts

Būvkomersanta reģ. Nr.   2725-R

A-3

9
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Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu.

Ludza, Blaumaņa iela 4a

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000017453; Raiņa iela 16, Ludza
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ar piedevu "XYPEX" ADMIX C-1000

# Ø10, B500B, 150/150

Blietētas šķembas

Betons    C25/30 XC3 XF3

Betons    C25/30 XF2

2 # Ø10, B500B, 150/150
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Skavas

Ø10, B500B, s=150mm
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ar piedevu "XYPEX" ADMIX C-1000

# Ø10, B500B, 150/150

Blietētas šķembas

Betons    C25/30 XC3 XF3
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Betons    C25/30 XF2

2 # Ø10, B500B, 150/150
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Betons C25/30 XC3 XF2

2 # Ø10, B500B, 150/150
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Sienu bloki "FIBO-3"

Fasādes siltinājums

skat. "AR"

Horizontālā hidroizolācija
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Sienu bloki "FIBO-3"
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Spāru mūrlata - 120x120mm

Koka spāres - 50x200(h)mm, s=600

Betona izlīdzinošā josla zem mūrlatas

Betons    C25/30

Stiegrojums: 3Ø10, B500B

Virsmu apstrādāt ar XYPEX concetrate

Skavas

Ø10, B500B, s=150mm

90

3
0
0

10

Skavas

Ø10, B500B, s=150mm
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Cinkots leņķis t=2.0

M16, kl 8.8, s=1000

 mehaniskais

Ruberoids

Pandusa virsma - raupja

Virsmu apstrādāt ar XYPEX concetrate

Pandusa virsma - raupja

Katru 4. šuvi stiegrot izmantojot "BI"

armatūru sākot no apakšējās šuves.

Katru 4. šuvi stiegrot izmantojot "BI"

armatūru sākot no apakšējās šuves.
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