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Visparigie dati un noradijumi

1. PROJEKTESANAS DATI UN NORMATIVI

1.1  Dotais projekts ir izstradats pamatojoties uz :
-, AR” markas raséjumiem;
- Veiktas izpétes darbu atskaites materidliem.

1.2. Konstruktivie elementi ir projektéti atbilstosi :
- LBN 003-15 ,Bavklimatologija”;
- LBN 201-15 ,,Bavju ugunsdrosiba”;
- LBN 203-15 ,Betona konstrukciju projektésana”;
- LBN 205-97 ,Mra un stiegrota mara konstrukciju projektésanas normas”;
- LBN 212-14 ,Térauda bavkonstrukciju projektésana”;
- LBN 214-03 , Geotehnika. Palu pamati un pamatnes” ;
- LBN 206-14 "Koka bavkonstrukciju projektésana”
- LVS EN ISO 12944-4,5 -2012L , Térauda konstrukciju pretkorozijas aizsardziba ar aizsargkrasu sistémam” ;

1.3. Nesosds konstrukcijas un elementi ir aprékinati josGm slodzém:
- sniega slodzes uz zemes virsmas raksturiga vértiba sk=170 kg/m2 ar varbatibu 1 reizi 50 gados,
(LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2015, NA.2.3.);
- véja spiediens 46 kg/m2, kas iesp&jams reizi 5 gados,
(LVS EN 1991-1-4:2005/NA:20115, NA.2.2. (Vb,0=21m/s));

Lietderiga normativa slodze uz parsegumiem:

- 200 kg/m?2 - dzivojamas telpas;
- 300 kg/m2 - gaitenos, kapnu telpas;

1.4. Vertikala piesaiste.
- Par relativo augstuma atzimi £0.000 pienemts projektéjamas €kas 1.stava tiras gridas limenis .

1.5. Pamatne.
as pamati ir projektéti atbilstosi gruntij, kuras ipasibas atbils smalkai smiltij vid&ji blivai ar Ro=12 t/m2.
- Atpakalaizbérsanu veikt ar vietéjo grunti, slanveidigi noblietéjot to lidz blivuma koeficienta k =0,95 sasnieg3anai.

2. PROJEKTA APRAKSTS

Dotais projekts paredz sekojosu bavkonstrukciju izbavi un montazu :
- Eso3o durvju ailu paplasinasanu, izveidojot jaunas ailu parsedzes;
- Eso3o pakapienu demontazu ékas iek3pusé un to izveido3anu no jauna;
- Jaunu ieejas mezglu izbavi eso$o vieta

3. BUVKONSTRUKCIJU UN ELEMENTU IZVEIDOSANAS NOSACIIUMI
3.1. Dzelzbetona konstrukcijas .

- Monolita dzelzsbetona konstrukcijas ir paredzéts izveidot no smaga lieta (ar konusa nosédumu 18-22cm) betona.
Dzelzsbetona stiegro3anai pielietojami sasieti BSOOB klases stiegru stieni. Stiegras sietos savienot ar pusautomatisko
kontaktmetinasanu vai sasaitét ar stiepli. Garenvirziena stiegras savienot ar parlaidumu, kura garums ir 35 stiegras
diametri. Viena $kéluma savienot ne vairak par 50% stiegrojuma.

3.2. Mira konstrukcijas.

3.2.1 - Ailu aizmarésanu un ailstarpu mmarésanu veikt no pilnkermena keramiskiem kiegeliem ar
saspie3anas marku M125 uz bezrukuma c/s javas M 100. Mara katru 2. $uvi stiegrot izmantojot @6 B240B ar soli
100mm.

3.2.2 - FIBO bloku sienas marésanu veikt no "FIBO3" blokiem uz c/s javas M100.

Katru 4. Suvi stiegrot izmantojot "BI" armataru sakot no apak3géjas Suves.
Zem "FIBO3" bloku mari izveidot rullveida hidroizolaciju.

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas

atbilsto$i bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem

Bavprojekta vaditajs:

3.3. Metala konstrukcijas.
3.3.1. Metala konstrukciju izgatavosanu un montazu veikt saskana ar LVS EN 1090-1+A1:2012 un
LVS EN 1090-2+A1:2011 prasibam.
3.3.2. Norades par metala konstrukciju savienojumiem:
a) Savienojumi - metinati un skravju.
b) Montaza metinatos savienojumus veikt ar rokas metinasanu, letojot elektrodus péc ISO 14341
vai ISO 17632. Visus savienojumus, kas nav noteikti, jametina pa elementu
saskares kontdru ar nepartrauktu Suvi. Metinato 3uvju katetes japienem atbilstosi
1. tabulai BK-1 lapa. Metinatas Suves augstumu pienemt ne mazaku par mazaka sametinata
elementa biezumu vai ne mazaku par 5mm.
c) Skrvju savienojumos lietot normalas precizitates klases skraves LVS EN 15048-1:2007
un LVS EN 15048-3:2007 ar stipribas klasi 8.8,
uzgrieznus LVS EN 15048-1:2007 un LVS EN 15048-3:2007 ar stipribas klasi 8, un paplaksnes LVS
EN 15048-1:2007 un LVS EN 15048-3:2007 ar cietibas klasi 300HV.
d) Visam skrvém, uzgriezniem un paplaksném jabut cinkotam.
3.3.3. Norades par metala konstrukciju aizsardzibu.

- Metala konstrukciju aizsardzibu pret koroziju veikt saskana ar LVS EN ISO 12944-X:2000 prasibam,
nemot véra ka vaja agresiva ietekme ir vértéjama atbilstosi C3 klasei aréjam un C2 iek3&ja
konstrukcijam. Aréjo kapnu konstrukcijas - cinkotas. Visas metala konstrukcijas pirms kraso3anas janotira
no putek|iem un risas ar smilSu striklu lidz tiribas pakapei atbilstosi ISO 8501-1 standartam. Visu
térauda konstrukciju un elementu, iznemot konstrukcijas un elementus, kas aizsargati ar karstas
cinko3anas metodes palidzibu (80mkm) atklato virsmu aizsardzibai pret koroziju nokrasot ar emalju
(divas kartas), to uzklajot uz vienas grunt&juma kartas. Seguma kopéjais biezums 120 mkm iekstelpu
konstrukcijam, 210mkm - aréjam konstrukcijam. Apmetamie elementi tiek nogruntéti. Térauda
elementu apmetuma biezums - 25 mm. Konkréto krasu shému izvéléties saskana ar $3.09 pretkorozijas
sistému. Noradijumus par konstrukciju krasojuma toni skatit projekta arhitektaras dala.

Visas kolonnu dalas (bazes), kas atrodas saskarsmé ar zemi, zem gridas limena, apbetonét.
3.3.4. Lievena térauda konstrukcijas darba raséjumi izstradati "MK" stadija un ir
pamatojums detalizéto raséjumu "MKD" komplekta izstradei. Izgatavo$anas klase EXC2.

3.4. Koka konstrukcijas.

- Koka konstrukciju un elementu montazai un savienojumu izveido$anai izmantot "Vormann" tipa
metala savienojumu detalas un blvkalumus. Visas kokmaterialu virsmas, kas saskaras ar mira, betona
vai metala konstrukcijam, izolét ar rullveida hidroizolaciju. Koka konstrukciju detalizacijas projektu veic
darbuznémuma organizacija.

4. HIDROIZOLACIA

Horizontalo hidroizolaciju starp visam mura sienam un to pamatiem izveidot no divam ruberoida kartam
uz bituma mastikas. Pamatu sanu virsmas, kas saskaras ar grunti ir jaapzieZ ar karsta bituma mastiku
divas kartas virs auksta benzina-bituma sastava gruntéjuma, ja pamatu $kélumu raséjumos nav ipasi
noradits hidroizolacijas veids. Koka konstrukcijas un elementus apstradat ar antiseptikiem un vietas, kur
tas saskaras ar akmens vai térauda konstrukcijam, izolét ar ruberoida starpliku viena karta.

5. PRETUGUNS AIZSARDZIBA

Visas ékas konstrukcijas ir projektétas atbilstosi U-2b ugunsdrosibas pakapei.
Koka konstrukcijas ir jaapstrada ar antipirénu un antseptiku sastaviem.
Térauda elementi tiek apmesti. Apmetuma biezums - 25 mm.

6. DARBU VEIKSANA UN DROSIBAS TEHNIKA

Visus blvniecibas-montazas darbus veikt saskna ar bavdarbu uznéméja izstradato un ar projekta
autoriem saskanoto darbu veiksanas projektu (DVP). Pirms darbu sakuma DVP izstradat atbilstosi spéka
esosajiem normativajiem aktiem un saskanot likuma noteikta kartiba. Izstradajot DVP, japievérs ipa 3a
uzmaniba ugunsdrosibai un drosibas tehnikai, veicot konstrukciju elementu montazas darbus.
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37 bvprojekta "BK" dalas risinajumi atbilst Latvijas bvnormativu un citu
normativo aktu, ka arf tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.
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1. tabula
Térauda PE— - N -
Savienojuma veids Metinasanas veids plastamibas Minimalie metingjuma Suvju izméri & (2) mm pie
robeza MPa biezaka savienojama elementa f, mm
4-5 | 6-10 |11-16 |17-22 | 23-32 | 33-40 |41-80
T veida ar Rokas lidz 285 2.8(4)[2.8(4)[2.8(4)[3.5(5)[3.5(5)[ 4.3(6)[ 4.3(6)
VGW_PuséJ?'Iﬂ Sttﬂfa no 285 lidz 460 |2.8(4)|3.5(5)[4.3(6)| 5(7) |5.7(8)6.4(9)[7.1(10;
Suvem; peraists un “Automatisks un Tidz 285 2.23)| 2.8(4)| 2.8(2)| 3.5(5)| 3.5(5)| 4.3(6)| 4-3(6)
pusautomatisks no 285 lidz 460 |2.2(3)]2.8(4)] 3.5(5)| 4.3(6)| 5(7) |5.7(8)] 6.4(9)
T veida ar vienpusajam Rokas iz 380 3.5(5)] 4.36)| 5(7) |5.7(8)|6.4(9)|7.1(10)8.5(12
stara suvem ‘Autom. un pusautom. 2.8(4)[3.5(5)[4.36)] 5(7) [5.78)[6.409) 71010
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