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0 180x100x4 Pamatbuvmaterialu specifikacija.
Marka Apzimé&jums Nosaukums Daudzums Piezimes
| N LVS EN 10219:2006 O 180x100x4, 235 870.0 kg
1 LVS EN 10219:2006 O 100x50x4, S235 125.0 kg
LT LVS EN 10219:2006 0 50x3, $235 150.0 kg
O 180x100x4 L;: = LVS EN 10024: 2002 L 50x4, S235 30.0 kg
‘ ‘ LVS EN 10024: 2002 L 30x4, S235 2.0 kg
i ‘ ° @ LVS EN 10029:2011 -t=8, 5235 135.0 kg
R 1] , [ = I
0 180x100x8 | H=tiieee \ ? LVS EN 10029:2011 - 14, 5235 45 kg
i | LVS EN 10029:2011 Rievots térauds - t=4, S235 220 kg
| ‘ Polimex-mostostal Klajs 33x75/30x3 (cinkots) 36.0 m2
Jl %“ —x PK-1 Polimex-mostostal Pakapiens 1200x305 (cinkots) 8 gab.
Piezimes:
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Klajs 33x75/30x3

0 100x50x5, s. max 1000mm

3. Izstradajot "MKD" projektu, metinatus savienojumus var aizstat ar
skrives savienojumiem. Visam skrivém, uzgriezniem un
paplaksném jabat cinkotam.

4. Margu risinajumu skatit "AR" dala.

5. Griezumus 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 skatit lapa BK-7.3.

1. Metala konstrukciju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar LVS EN 1090-1+A1:2012

un LVS EN 1090-2+A1:2011 prasibam, n emot véra ka vaja agresiva ietekme ir vértéjama atbilstosi C3 klasei
aréjam konstrukcijam . Pandusa konstrukcijas - cinkotas vai krasotas. Visas metala konstrukcijas pirms
kraso$anas janotira no putekliem un rdsas ar smil$u stroklu I1dz tiribas pakapei atbilstosi ISO 8501-1 standartam.
Visu térauda konstrukciju un elementu, iznpemot konstrukcijas un elementus, kas aizsargati ar karstds cinkoS$anas
metodes palidzibu (80mkm) atklato virsmu aizsardzibai pret koroziju nokrasot ar emalju (divas kartas), to

uzklajot uz vienas grunt&juma kartas. Seguma kopé&jais biezums 210 mkm.
toni skatit projekta arhitektdras dala.

2. Térauda konstrukciju darba raséjumi izstradati "MK" stadija un ir pamatojums detalizéto raséjumu "MKD" komplekta

Noradijumus par konstrukciju krasojuma

izstradei.
Projekts: Internita parbiive par dienesta viesnicu. Pasatijums Marka
Ludza, Blaumana iela 4a 16-36/678-A2a BK G. Kamenecka
Pasttitgjs: Ludzas novada pasvaldiba Stadija Lapa | Mérogs N\ i
Reg.Nr. 90000017453; Raina iela 16, Ludza (e L \
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Konstruktors | G.Kameneckis |eejas mezg|3 "IM-1".
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Bavinzenieris K. Bundza Raséjuma lapas formats A-3




