BUVPROJEKTA BUVKQNSTRUKCIJU SADALAS
SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekt€jamais objekts “Interndta parbiive par dienesta viesnicu” atrodas Ludza,
Blaumana ield 4A4. Blvprojekta bilivkonstrukciju sadala izstradata, pamatojoties uz sekojoSiem
izejas dokumentiem:

e liguma Nr.16-36/678-A2a, kas noslégts 30.08.2016. starp SIA “Sestais Stils” un SIA

“G.Kamenecka bavkonstruktoru birojs”, formul&to darba uzdevumu;

e arhitektu biroja SIA “Sestais Stils” izstradatajiem arhitektiiras risindgjumiem, iesttitiem

13.10.2016.;

e SIA . Ré&zeknes Nams” 2016. gada izstradato tehniskas izpétes atzinumu.

Ta ka parbiives ietvaros netiek veiktas esosas €kas konstruktivas shémas izmainas un netiek
mainita telpu funkcija (lietderigas slodzes zina), nesoSo konstrukciju saspriegta-deforméta stavokla
analize tiek izpildita uz to normativu pamata, kas bija spéka laika perioda, kad veikta
parbtivéjamas ekas sakotngja projekté$ana. Tai pasa laikd no jauna uzcelamas konstrukcijas tiek
projektétas atbilstosi normativiem, kas ir sp€ka konkrétaja projektésanas perioda (2016. gads).

Bavprojekta bivkonstrukceiju (BK) sadala izstradata, pamatojoties uz sekojosiem biivnormativiem:

LBN 003-15 ,.Buvklimatologija™;

LBN 201-15 ,,Bavju ugunsdrosiba™;

LBN 203-15 ,.Betona konstrukciju projektésana™;

LBN 205-97 ,.Miira un stiegrota miira konstrukciju projekt&3anas normas™;

LBN 212-14 , Térauda buivkonstrukciju projektésana™;

LBN 214-03 .,Geotehnika. Palu pamati un pamatnes™;

LBN 206-14 "Koka buivkonstrukciju projektésana"

LVS EN ISO 12944-4,5 -2012L ,T&rauda konstrukciju pretkorozijas aizsardziba ar
aizsargkrasu sistémam”;

Atsauces uz citiem, augstak neminétiem, valsts standartiem tiek dotas tie$i BK sadalas raséjumos.

Buvprojekts izstradats §adiem klimatiskajiem apstakliem:
e sniega slodzes uz zemes virsmas raksturiga vértiba si=170 kg/m? ar varbiitibu 1 reizi 50
gados (LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2015, NA.2.3.);
e véja spiediens 46 kg/m?, kas iespgjams reizi 5 gados (LVS EN 1991-1-4:2005/NA:20115,
NA.2.2. (Vo o=21m/s));

Lietderiga normativa slodze uz parsegumiem:
e 200 kg/m?* — dzivojamas telpas;
e 300 kg/m? — gaitenos, kapnu telpas;

Buvnieclbai  nepiecieS3amo  bavizstraddjumu  saraksti ar tehnisko  informaciju
(apzim&jumiem, veidiem un skaitu) pievienoti projekta rasgjumiem, kuros tie ir pielietoti.

Buvprojekta BK sadalas ras€jumi atbilst bivnormativa LBN 202-15 “Bavprojekta saturs un
noformé&sana” min&to standartu prasibam.

Par relativo augstuma atzimi £0.000 pienemts projektgéjamas &kas 1.stiva tiras gridas
Iimenis.

Parbiives buivprojekts paredz sekojo3o:



ailu lertko3ana 1., 2. un 3. stava neSoSajas sienas un starpsienas;
ieejas mezglu parbiive, iertkojot pandusus;

ieksgjo kapnu ierikosana 1. stava,

sienu remonts zonas, kur konstatétas plaisas.

Ailas nesoSajis sienis

Virs paredzétajam ailam neso$ajas siends tick montétas t€rauda parsedzes. Parsedze péc
konstrukeijas ir divi U-profili, kas uzstadami iepriek§ sagatavotajos miira zobrievojumos no abam
sienas pusém un tick sava starpa saskriivéti. Pirms mira izjauk$anas ailas zona térauda parsedze
janospriego ar koka kiliem. Ja viens no parsedzes galiem noklist eso$aja aila, tad pirms
pastiprindjuma montazas virs ailas jaatjauno mira veselums eso$as ailas zona. Mira veseluma
atjaunoSana eso$as ailas zona veicama ailu pilniba vai dalgji aizmGrgjot ar mala pilnkiegeliem, péc
tam veicot virs ailas eso$as mira dalas pakileSanu aizpildijumam. Ras&jumos noraditajas vietas
miiris japastiprina ar vertikalam aptver@m no térauda lenka profiliem.

Pirms ailu ierikofanas darbu sakuma nepiecieSams uzstadit parseguma pagaidu
stiprindjumus ailu zonas. Ailu iertkoS$anas darbus ieteicams veikt, sakot ar 3. stavu.

Aréjis kiapnes un pandusi

Galvenas ieejas mezgla ka@pnes un panduss jaizpilda no térauda; kapnpu pakapieni un
pandusa segums — no cinkotd rezgota kldja. Sijas, statpi un atgazni izpildami no taisnstiira
skérsgriezuma térauda caurulém. Pamati — seklie betona pamati.

Dienesta ieeja sastav no apsardzes telpas, pandusa un kdpném. Panduss, kdpnu pamatne un
apsardzes postena pieblives pamati izpildami no monolita dzelzsbetona. Piebiives sienas — no
FIBO 3 keramzitbetona blokiem uz cementa-smil§u javas ar konstruktivu stiegrojumu. Sienu
augsdala izpildita monolita dzelzsbetona josla. Jumta spares — koka.

Iekséjas kapnes

Iek3gjas kapnes 1. stava limenu starpiba izpildamas no monolita dzelzsbetona; pakapieni —
saliekamie, no sausas presésanas betona.

Visparigi norddijumi

InZenierkomunikacijam nepiecieSamo atvérumu ierikoSanu neso$ajas konstrukcijas
projektét saskana ar attiecigajiem biivprojekta inZeniersadalu risindjumiem.

Materiali

Betons. Projektd izmantotajam betonam C25/30, C30/37 péc spiedes stipribas klases,
salizturibas markas un Gidenscaurlaidibas markas jaatbilst LVS 156-1:2009 prasibam; péc cementa
markas, pildvielu sastava (smilts un kombingtie oli) un izméra, ki ari péc Gdens-cementa
proporcijam jaatbilst LVS EN 206-2014 prasibam. Saliekama dz/b pielaidem jaatbilst LVS ENV
13670-1.

Stiegrojums. Projekta izmantotajam BS500B klases stiegrojumam ar tecéSanas
robezspriegumu 500 MPa, ka arT A240 klases stiegrojumam ar tec&3anas robezspriegumu ar 235
MPa jaatbilst LVS 191-1:2012 prasibam.

Terauda konstrukcijas. Projekta paredz&tos velmétos profilus un loksnu téraudu izgatavot
no 8235 markas térauda atbilstodi LVS EN 10025, kvadratveida profila caurules izgatavot no
S235JRG2 markas térauda atbilstodi EN 10219-1, 2.




Koka konstrukcijas. Koka konstrukcijam jaizmanto 2. lietojamibas klases masivas koksnes
zagmateriali ar C16 stipribas klasi pgc EN 14081-1.

MuréSanas materiali. Piebtives sienu miréSanai un ailu aizpildiSanai jaizmanto dazada
biezuma keramzitbetona bloki ar stipribu ne mazaku ka 3 MPa. NesoSo sienu atjaunoSanai
(ras€jumos noraditajas vietds) jaizmanto mala pilnkiegeli ar stipribu ne mazaku ka 12,5 MPa.
Murgjums jaizpilda uz cementa-smilSu javas ar marku M100. Mira stiegro$anai izmantot BI
stiegrojumu.

UgunsdrosSiba

Projekt€jamai €kai noteikta U2b ugunsdrodibas pakape. Projekt&jamo buavkonstrukciju
ugunsaizsardzibas pasakumus veikt saskana ar 31 projekta sastava esoso ,,Ugunsdrosibas pasakumu
parskatu”. Bavkonstrukeijam, kuru ugunsizturibas robeza neatbilst minétajam prasibam, paredzéta
papildus pretuguns aizsargapstrade. Celtniecibas organizacijam jaizmanto ugunsdrosibas prasibam
atbilstosi sertificétie materiali.

Terauda konstrukciju ugunsizturiba tiek nodro§inata ar ugunsdrodu apmetumu, apSuvumu
vai krasojumu.

Noradijumi térauda konstrukciju izeatavoSanai un montazai:

o Konstrukeiju izgatavoSanu un montazu veikt saskania ar bvnormativu LVS EN 1090-1
.. Metala konstrukciju izstrade™ ar obligatu projekta ras&jumos noradito noteikumu izpildi.

e Konstrukciju montazu veikt tikai p&c speciali izstradata un ar $1 projekta autoriem saskanota
montazas darbu veik$anas projekta.

e Konstrukeiju izgatavoSana javeic riipnicas apstaklos. Metinat ar pusautomatu oglskabas gazes
vidg, lietojot metindsanas materialus saskana ar LVS EN ISO 3834-1, 2, 3, 4:2006.

e Montazas savienojumi — skrivju un metinati. Metinatos savienojumus veikt ar rokas
metinasanu, piclietojot elektrodus atbilstosi LVS EN ISO 3834-1, 2, 3, 4:2006.
Skriivju savienojumos lietot ,,B” precizitates klases skriives M16, M20, M24 ar stipribas klasi
8.8, EN 15048. Skrivju un caurumu nominalo diametru starpiba saskana ar LVS EN 1090-
2:2008 prasibam.

Darbu veiksana

Konstrukciju izgatavoSanu un montazu atlauts veikt juridiskdm personam, kuram ir
izsniegta licence $o darbu veik3anai.

Konstrukeiju izgatavosanu un montazu veikt saskapa ar spcka eso3ajiem biivnormativiem
un noteikumiem.

Buvkonstrukeiju izbfivi drikst uzsakt tikai pec tam, kad celtniecibas organizacija ir
izstradajusi un noteikta kartiba saskanpojusi darbu veikSanas projektu (DVP), saskapa ar kuru
biivdarbu gaita janodro$ina visu buivkonstrukciju izturiba, vispargja un vietéjd noturiba visa
celtniecibas laika, ka ar7 celtniecibas normu un noteikumu ievéroana.

Pieptiles biivkonstrukcijds no montdZas slodzém un materiilu novietodanas nedrikst
parsniegt piepules. kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluaticijas laika!

Buvprojekts ir par pamatu projekta detalizacijas izstrddei, ko veic biivuznémajs.
Detalizacija jaizstrada saskana ar Bavprojekta dotajiem risinajumiem.



Rasgjumos noraditi tikai principialie konstrukciju mezgli, kas attiecigi japieméro
konkrétajai vietai. Mezglu vai detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav dota projektd, veicama
saskana ar izgatavotaja noradijumiem un standartshemam, ka ari normativu prasibam.

Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka ari no tiem izrietoSo mezglu risindjumu
papildus detalizaciju izstrada blvuzpemégjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasiitfjumu
izdariSanas, saskanojot ar bavprojekta autoru.

Projekta nomin€to materialu un izstradajumu nomaina ar Iidzvertigiem ir pielaujama tikai
tad, ja projekta autoram tiek iesniegta pilna tehniska informacija par produktu un projekta autors to
ir saskanojis. Visus materialus iestradat péc razotdja noradém.

Bavuznémeéjam, saskapa ar EN 206-2014, ir jaizstrada nepiecie$ami betona tehniskie
noteikumi betona razotajam ar visam prasita betona Tpasibam, Betona maistjuma sastavam jaatbilst
standarta LVS EN 206-2014 prasibam, ja vien nav noteikts savadak L.VS EN 1536, 6.3.nodala.

Bivuzneémejam ir jakonkretizE visas prasibas attieciba uz betona Tpa$ibam, kuras ir jaievéro
transportéSanas laika, péc piegades, iestrades, noblivésanas, cieté3anas vai apstrades laika.

Antikorozijas aizsardzibas darbiem jaatbilst LVS ENV 13670-2012L prasibam.

Visu stiegrojumu sietu izgatavoSanu veikt, izmantojot sieSanas tehnologiju, iznemot
riipnieciski izgatavotajiem, kuriem pielaujami punktu metina$anas savienojumi.

Monolita dzelzsbetona konstrukeiju atveidno$ana pielaujama betonam sasniedzot 80% no
projekta paredzétas stipribas.

Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504-1:2009.

Buvprojekts izstradats biivdarbu veik3anai apstaklos, kad vidéja diennakts temperatiira nav
zemidka par +5°C. Zemakas temperattiras gadijuma jaievie§ pasakumi, kas saistiti ar bavdarbu
veikSanu ziemas apstak]os.

Veicot biivdarbus, jaievéro “Darba aizsardzibas likums”, MK noteikumi Nr.92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus™ un MK noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrogibas noteikumi”.

Visiem pielietotajiem materialiem ir jaatbilst attiecigas kvalitates sertifikatam pielietojama
sfera.

Materialu specifikacijas var nebiit ietverti visi materiali, kas noraditi rasgjumos, tadg]
bivuzpéméjam, sastadot biivdarbu tami, jaapliko tehniskd projekta dokumentacija kopuma.
Bivkonstrukciju rasgjumus skatit kopa ar projekta arhitektiiras un visu inZenierkomunikaciju
sadalam.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstraddjumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
bivprojektd, liecina tikai par So izstraddjumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni.
Specifikacijas noradito iekartu un materidlu nomaina ir iespgjama ar citam tehniski analogam
iekartam un materidliem, saskanojot to ar pasiititaju un projekta autoru.

BPDV Grigorijs Kameneckis
14.10.2016.




