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Internita parbave par dienesta viesnicu

Blaumana iela 4A, Ludza

BUVPROJEKTA AUTORI

Izstradataji Sadalas vaditajs/izstradataji Sert. Nr.
SIA Buvprojekta vaditaja Vita Polkovnikova 10-0355
HSESTAIS STILS™ Arhitekttras dalas vaditaja Ina Kulikovska 10-0357
Bavprojekta generalplans (GP)
Arhitektiiras risinajumi (AR)
Interjera sadaja (IN)
Vispariga dala
Topogrdfiska izpete (T1)
Folofiksacija (FF)
Arhitekte Alise Jekabsone
Arhitekta paligs Kristaps Bautra
Arhitekta paligs Lauma Kalnina
Arhitekta paligs Evelina Cipustanova
SIA .,G. Kamenecka Biivkonstrukcijas (BK):
biivkonstruktoru birejs”™ | BK sadalas vaditajs Grigorijs Kameneckis 20-2339
SIA Darbu organiz&sanas projekts (DOP):
+SESTAIS STILS” DOP sadalas vaditaja Inesa Safirova 3-00645
DOP sadalas izstradatajs Janis Bokta
SIA AVIKO” Udensapgade un kanalizacija (UK, UKT)
UK. UKT sadalu vaditajs Ingars Timofejevs 3-00995
SIA JAVIKO™ Apkure, ventilacija un
gaisa kondicion&sana (AVK)
AVK sadalas vaditajs Janis Rancans 3-01091
SIA Elektroapgade (EL)
~SESTAIS STILS™ EL sadalas vaditajs Guntis Dzerind 70-1511
SIA Elektronisko sakaru sistémas (ESS):
~SESTAIS STILS” ESS sadalas vaditajs Romans Barinovs 35-655
SIA ,.Glamma™ Ugunsaizsardzibas sistémas (UPP): 3-00875
UPP sadalas vaditdjs Mihails Glazunovs 70-0917-1
20-2403
SIA Ekonomikas dalas vaditajs Ainars Liepa 20-6785
~SESTAIS STILS” Tekartu, konstrukciju un materidlu
kopsavilkums (IS)
Biivdarbu apjomu saraksts (BA)
zmaksu aprékins (T)
*Ekas tehniska apsekosana (TA) Andrejs Kuzmins 20-078

*Ekas tehnisko apskati (TA) nodrosina Pasiititajs
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DOP dalas autori

Biroja nosaukums, reg.Nr., biivkomerssanta registracijas Nr.
Vards, uzvards, sertifikata Nr.sertificéjamam specialitatém

»Sestais stils"Red. Nr.LV40003571654
BiivinZenieris Inesa Safirova , LBS sert.Nrt. 3-0065;

BivinZenieris Janis Bokta

Biivobjekts : INTERNATA PARBI_J’\VE PAR DIENESTA VIESNICU

Bivobjekta adrese : Blaumana iela 4A, Ludza



|. DOKUMENTALA DALA

Skatit buvprojekta AR sadala
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II. PASKAIDROJUMA RAKSTS BUVLAUKUMA ORGANIZESANAT

2.1.  NOVIETNE. VISPAREJS APRAKSTS
2.1.1. Gruntsgabals atrodas Blaumana 1el2 4a, Ludza. atrodas pie Skolas ielas starp Blaumana
un P. Miglinika ielam.
2.1.2. Saskapd ar Ludzas novada pasvaldibas uzdevumu projekt€sanai, pamatojoties uz
bovprojekta AR un BK sadalu, internats tiek parbiivets par dienesta viesnicu.
2.1.3. Par relativo augstuma atzimi = 0.000 pienemts pirmi stdva giidas limenis, atbilst atzimei
+148,58 virs jiiras limena Latvijas normélo augstumu sisiéma. _
2.1.4. Visi celtniecTbas - montazas darbi veicami stingrd saskana ar izstradato biivprojektu un
Latvijas Bivnormativos noteikto biivdarbu veik3anas Karttbu.
2.1.5. Darbu organizacijas projekts izstradats. lai: 1) nodrodindtu raciondlu unm kvalitativu
buivdarbu izpildi atbilstodi Latvijas Republikas normativo aktu prastbam; 2) sniegtu informaciju
par bivdarbu veikSanas laikd veicamajiem darba aizsardzibas, darba drosibas tehnikas un
ugunsdroSibas pasakumiem; 3) novérstu eso3o inZenierkomunikdciju bojdjumus bivdarbu
veikSanas laikd; 4) nodrosinatu biivdarbu izpildes higigniskumu, nekaitigumu cilveku veselibai
un apkartgjai videi.

22. DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTA UZDEVUMS, SATURS

2.2.]. Internita parbiives par dienesta viesnicu biivprojekta darba organizacijas projekta sadala
(turpmak teksta DOP) iziradata pamatojoties uz izstradato buvprcgekta arhitekttiras (AR) sadalu
un izstradato buvkonstrukeiju (BK) sada]u.
2.2.2.DOP atbilst CELTNIECIBAS NORMU UN NOT. EH\ UMU, BUVNIECIBAS LIKUMA,
DARBA AIZSARDZIBAS LIKUMA un LR MK VISPARIGO BUVNOTEIKUMU prasibam :

e MK 2014. gada 19. augustd noteikumi Nr. 500 . Visparigie

blvnoteikumi”

o LBN 310 - 14 “Darbu veiksanas projekts”

e MK 2009. gada 28. aprili noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas
prasibas darba vietas”

* MK 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 "Eku bivnoteikumi”

» MK 2002.gada 09.decembra noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojumu”™

e LBN 202 - 15 “Biivprojekta saturs un noformé$ana™ MK 2003.gada
25.februdra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
biivdarbus™ un grozijumi 01.07.2014.

Darba aizsardzibas pas@kumi veicami atbilsto3i bivlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdroSibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana kdda joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blivuzn&meéjs darbus organiz&/koording, ievérojot
sekojo3u normativu prasibas :
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- LR ,,.Darba aizsardzibas likums™ un ta papildingjumi 02.10.2007.
- MK notetkumi Nr. 660,.Darba vides ieksgjas uzraudzibas veiksanas kartitba™ 06.10.2007.

- LVS CEN/TS 54-14:2005 L™ Ugunsgréka atkladanas un ugunsgreka trauksmes sistémas.
14.dala: Noradijumi planosanai, projektgsanai, montazai, nodosanai ekspluaticija, lietosanai un
ekspluatacijai™

- LVS EN 50172:2004 “Evakudcijas apgaismes sistémas”
- MK noteikumi Nr.92 ..Darba aizsardzibas prasibas, veicot bitvdarbus™ (25.02.2003.).

- MK noteikumi N1.238 | Ugunsdro§ibas noteikumi™ (speki no 17.04.2016.).

22. BUVDARBU ILGUMS

2.3.1. Bivdarbu ilgums noteikts 3 ménesu garumi.

24. BUVLAURUMU SAGATAVOSANA
2.4.1. Uzstadit pagaidu biivZogu, skafit lapa DOP-2, norobeZot darba zonu no nepiederosu
personu iekliiSanas darba zona ar “Bekaert™ tipa stieplu Zogu vai blivu profilskarda zogu, h=2.0
m.
2.4.2. Tumsa diennakts periodé blivlaukumu apgaismot ar halogena gaismek]iem, atbilstodi VS
12.1046-85 prasibam.
2:4.3. Nodrosinat biivobjekta apsardzi.
2.4.4. Jerikot pagaidu komunikacijas sadzives telpam, offisam.
2.4.5. Pie fasades uzstadit inventards sastatnes fasades remontam un kraso$anai, paredzot, ka
sastatnes parvietojamas pa posmiem atsewsku fasades virsmu remontam un kraso3anai.
2.4.6. Nodro$inat drosu stradnieku noklisanu 1idz darba vietam.

2.5. PIEBRAUCAMIE - PAGAIDU CELI

2.5.1. Bivlaukumi pagaidu iebrauk3ana paredz&ta no Blaumana ielas. Jasastada darbu
veikSanas projekts, kura ietvaros izstradats materialu piegades grafiks, lai pievesto biivmaterialu
uzreiz nogadatu darba vietds. Islaicigas nokrauianas laukums netiek paredzéts, bet
buvmateridlus, kas izkrauti no transporta un nav nogadati Iidz darba vietai neizveidot virs argjam
mzenierkomunikacijam!

2.52. Darbu mnosleguma, atbilstosi projektam, biivlaukuma robezas, veikt teritorijas
labiekartojumu.

2.6. PAGAIDU BUVES. MATERIALI - TEHNISKIE RESURSI
2.6.1. Pie buvlaukuma iebraucami cela izvietot biivtafeli ar informaciju par objektu,
pasutitaju, projekta izstradasanas atbildigo organizaciju, ki ari atbildigo amatpersonu
kontakttalrunu numuriem.
2.6.2. Pie iebrauktuves uzstadit bridin&juma zimi par bistamo zonu, cela zimi par

autotransporta kustibas dtruma ierobeZojumu hdz 5 knv/st. un aizlieguma zimi “IEBRAUKT
AIZLIEGTS”.
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2.6.3. lebraukSanu buvlaukuma atlaut tikai transportam ar atbilsosi noformétiem kravas
pavaddokumentiem vai specidlam caurlaidém.

2.6.4. Telpas stradnieku sadzives un higienas vajadzibam nodrofinat, uzsradot konteineri.
Sadzives telpas apgadat ar nepieciefamam komunikdcijdm un aprikojumu. Ziemas periodi
stradnieku sadzives telpas nodroSindt ar apkuri un iek@ri@m darba ap@érbu zivEsunai. Rokas
instrumentu, tekartu un siku biivdetalu noliktavu paredzet eka. telpas, saskanojot ar Pasttitaju..
2.6.5. Paredzét biologisko konteinertipa tualeti norobezotajd laukuma pagalmd, vadoties pgc
aprekina leab. uz 10 sirddniekiem, novient skatit DOP-2 lapd.

2.6.6. Buvlaukuma teritorija uzstadit ugunsdzesibas piederumu stendu, skatit lapa DOP-2 un
pielikuma.

2.6.7. Materiali - tehniskie resursi :

- Telpas stradnicku sadzives un higienas vajadzibam un ofiss — konteiners (2.5x6.0m)
= Biotualete — konteinera tipa | gab.

= Nozogojums H=2Z m "Bekaert™ vai profilskarda - 80 m. taja skaitd divviru vartd 4.0m.
- Ugunsdz&sibas inventara stends - 1 gab.

E UgunsdzZsibas apardts PA-1A (1) VALPRO 8A 34B/C, kapnu telpas - 2gab.

- Sadzives atkritumu konteiners -1 gab.(¢so3ais)

- Biivgruzu konteiners (7 m?) - 1 gab.

~ Informacijas stends — bivtafele - 1 gab.

E Drosibas zimes - 1 komplekti.

- Instrumentu telpas — izvietot eso3as Ekas telpas, saskanojot ar Pasititaju..

2.6.8. Bivlaukuma un sadzives vajadzibam nepiecieSamo tideni pemt no pilsétas fidensvada
tikla pievada esosaja gka:

- Veikt atsevisku pieslégumu aiz pat€rina skaititdja, . saskanojot ar Pasfititdju tdens
nemsanas vietu un noslégt ligumu par pakalpojuma sniegSanu.

- Pagaidu Odensvada pieslegums ugunsdzésibas vajadzibdm nav neparedzéts, - uguns
negadijuma izmantot pils€tas hidrantus uz ielam vai piesaistot ugunsdz&sibas un
droslbas dienestu.

2.6.9. NepiecieSamo elektroenergiju biivlaukuma nodrosinit ar pieslégumu pie Skas sadales
brivas grupas, iepricks sanemot ar Pasttitaju, ko precizgt Darbu veik3anas projekta.

2.6.10. Pagaidu elekirotiklu pat€rétdja pieslegumam izstradat Darbu veikSanas projekta katram
posmam, patér&tijam.

2.7.  BUVMEHANISMI
Bivmaterialu un buvkonstrukciju pacel3anai lidz to ieblives vietai, izmantot kravas pacéliju-
vipcu ar celtspgju ne mazak ka 100 kg, pacel$anas augstumu lidz 15 m, novietne netiek noradita
jo paredzéts vinéu parvietot, to paredz&t biivdarbu veikSanas projekta.

2.7.1. Inventaras sastatnes 50m
2.7.2. Dazada augstuma sastatnes telpas.
2.7.3. Elektroinstrumenti



2.8. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI
2.8.1. Biuvmaterialus, citus priekSmetus nedrikst nokraut un uzglabat tuvak par 3,0 m no kokiem
un janodro$ina iedzivotdju briva ieklDSana dzivok]os.
2.8.2. Aizliegt sadedzin@it bl@ivgruzus un ecitus atkritumus, k3 arl tos aprakt biiviaukuma.
Bivgruzus ievietot tikai specidlos konteineros un izvest parstradel uz speciilu poligonu.
2.8.3. Nepielaut netiru noteklidenu, ellu un degvielas noplides un iesiksanos bivlaukuma
gruntl. Noraditos bistamos §kidrumus un vielas uzglabit sldgtos herm&tiskos traukos.

2.9. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI
2.9.1.UgunsdroSibas pasakumi veicami saskana ar MK noteikumu Nr.82. ,Ugunsdrosibas
noteikumi’” 8.sadalas ..Ugunsdrodibas prasibas, veicot blvdarbus™ prasibam.
2.9.2. Buavlaukumu apgadat ar ugunsdzesibas iekartdm saskana ar normam. _
2.9.3.Bivlaukuma japaredz vieta autotransportam biivmateriilu izkrauSanai un pienemianai.
Iebrauktuves platums nediikst biit mazaks par 3.5 m.
2.9.4. Aizhiegt bavlaukuma kurinat ugunskurus.
2.9.5. Bivju telp@s aizliegt glab@t materialus, kas satur viegli uzliesmoju$us un degodus
skidrumus. So materialu glabasanai paredz&t specidlas novietnes no nedegosiem materidliem.
2.9.6. Aizliegt veikt vienlaicigi ar uguni saistTtus darbus un metina8anu kopa ar darbiem, kur
pielieto viegli uzliesmojudus un degodus Skidrumus.
2.9.7. Lai nodroSinatu ugunsdro$ibu, veicot metinasanas darbus telpds, metinaanu veikt ipasi
ierikotds norobeZotas vietds, nepielaujot dzirkste]u un uguns piekliiSanu koka konstrukcijam un
citiem degoliem val sprddziem bistamiem materizliem. Veicot montdZas metindsanu (lokali)
norobeZot metinasanas vietu no koka konstrukcijam un citiem degosiem vai spradziem bistamiem
materidliem. MetindSanas vietu nodroSinat ar ugunsdzSsibas iekartdm un nodrosinat objekta -
apsardzi, péc metindSanas darbu beigsanas béninos, 24 stundu laika.
2.9.8. Pagaidu elektroparvades linijas bfivlaukuma3 izpildit ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprindti pie troses vai drodiem balstiem 2,5 m augstuma virs darba vietdm, 3,5 m virs ejam,
6,0 m virs automasinu caurbrauktuvém.
2.9.9. Ja apgaismojuma spuldzes janovieto zemak par 2,5 m, izmantot spriegumu ne augstaku
par 36 V., ;
2.9.10. Attalumam no spuldzes Iidz viegli dego$iem un degoliem materidliem nedrikst bt
mazakam par 0,5 m.
29.11.2,5m augstum@ no zemes vai gridas pagaidu elektroapgades Iinija aizsargit no
mehaniskiem bojajumiem.
2.9.12. Apgaismes spuldze, ar spriegumu 110 V Iidz 220 V, japiekar pie kron$teiniem ne zemak
par 2,5 m no gridas.
2.9.13. Neizolétas elektroparvades dalas (8inas, slédzu kontakti, dro§inatdji, pieslégumi
elektromasindm u.c. elektroiericem) nodroSindt ar speciilu noZogojumu vai ievietot speciilas
elektrotehniskas telpas.
2.9.14. Pameésajamiem elektroapgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviski
bistamas vietds (mitras vietas, akas, metgla rezervuari, katli, u.c.) ne augstaks par 12 V.
2.9.15. Individuzlo darba vietu apgaismoSanai izmantot tikai specidli §im noltikam rlpnieciski
razotus parmnésajamos apgaismes kermenus.
2.9.16. Aizliegt parnesat stacionaros apgaismes kermenus.
2.9.17. Biivobjekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, pieejamiem jebkurd diennakts laika.
Pie telefona jabiit noradei par ugunsdz&s&ju izsauk$anas kartibu un attiecigam telefona numuram.



2.9.18. Blivlaukuma obligati jalieto skanas signalizcija. Pie skanas signalierices japiestiprina
uzraksts : ,,Ugunsdz&sibas signals”.

III.PASKAIDROJUMA RAKSTS BUVDARBU ORGANIZESANAI

3.1. BUVDARBU ORGANIZACIJAS PRINCIP] UN SECIBA

3.1.1. Pec buvatlaujas sapem3anas, uzsiadit bivtafeli pie iebauktuves pagalma. Uzstadit bivZogu
pagalma, skatit DOP-2 un samont&t inventirds sastates, péc firmas piegadatijas noradijumiem,
parliecinoties, ka sastainm ir veikta parbaude un t3 dokumentdcija ir kartibd. Izbiivét pagaidu
kcmmnikécijas un to pievadus benigos un elektropiegadi pacélajam.
3.1.2. Ja darba zond ir kabeli, parvietot kabelu trases @rpus biivniecibas zonas, saskand ar
tehniskajiem noteitkumiem.
5.1.3. Saskapa ar darbu veik3anas projektu (D\ P) sastddit materidlu piegddes grafiku. jo
mata.nalu uzglabasanai pa;ﬂwi ' paredzéta vie

3.1.4. Parbuves darbus paredzgts ~:ako1os(1 -Seczba.
3.1.5. Biivdarbi veicami pa posmiem. Pirmkart javeic parbiives darbus telpas, izblivet metdla
parsedzes un papladinat durvju ailas, demont8t nojaucamas starpsienas un izbiivét jaunas,
parbivét sanmezglus un ar tiem saistitas inZenierkomunikacijas, izblivét ugunsdrosas sienas un
durvis, kas norobeZo ka@pnu telpas, saskana ar AR un BK sadalu. Vienlaicigi ar parbiivi telpas var
veikt, pa posmiem, €kas fasades remontu un apdares darbus. Talak veicami ieejas mezglu
parbives darbi, demont&t eso3o iegjas pieblivi €kas vienstavu dala, izbivét jauno piebiivi, izbivet
pandusus un sakartot kZpnes saskana ar AR un BK sada]u ieverojot darba drosibu.
3.1.6. Veikt 1ek8gjo apdari.
3.1.7. Demont&t pagaidu bives buvlaukuma un veikt labiekartoSanu pagalmad saskana ar
btvprojekt GP un AR sadalam :

3.2. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMI
3.2.1. Darba aizsardzibas galvenais uzdevums ir nodarbinito dro%ibas un veselibas
nodrosinasanu darbd. Kolekilvajiem darba aizsardzibas pas@kumiem ir prioritira nozime
salidzindjuma ar individualajiem darba aizsardzibas pasakumiem. Nodarbindto instrud$ana un
darba aizsardzibas apmaciba - svarigakais darba aizsardzibas princips.
3.2.2. Darba aizsardzibas prasibu ieveroSanu bilivlaukumi uzraudzit un kontrolét projekta
izpildes koordinatoram, bet Istenot generaluzn@mgja atbildigajam biivdarbu vaditajam. Bivdarbu
vaditdjam stradat pec darbu aizsardzibas plana, ko jasastdda pirms blivdarbu uzsaksanas. Par
atseviskiem darbu veidiem atbild apakSuzpémégu darbu vaditdji. Galvenajam blivuzpéméjam
saskanot ar apakSuznémégjiem vienlaicigi izpildamo darbu grafiku un kontrolét ta atbilstosu
1zpildi.
3.2.3. Saskana ar MK noteikumiem Nr.527 “Kartiba, kdada veicama obligata veselibas
parbaude”, darbuznéméjs atbild un organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Ipasi
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un darbu augstuma.
3.2.4. Katrai blivniecibad iesaistitai personai veikt darba aizsardzibas ievadinstruktazu, darba
aizsardzibas instrukcijas darba vietd un ugunsdro$ibas instruktdzu. Darbiniekam ar savu parakstu
apliecinat, Ipadi $im nolikam iekartota Zurndla par to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdro8ibas prasibam bivlaukuma. InstruktaZu - apmacibu veikt saskani ar MK noteikumiem
Nr.323 | Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautdjumos”.



3.2.5. Veicot buvdarbus, darbuzpnémeéjam nodrodinat “Darba aizsardzibas likuma™ prasibu
izpildi sekojoSos aspektos :

- Bavlaukuma norobezo$ana un uzturgsana kartiba:

- Piebraucamo, satiksmes un evakuicijas celu un izeju. ka w7 kravas pacel$anas ieiTkoSana
un uzturésana kartba;

- Sadzives un atpiitas telpu, dudu, tualeSu nodrodindjums atbilstofam stradajoso skaitam:

- Blivgruzu savaksana, glabdgana un izvedana:

- Blivlaukuma elektroapgdade ar ugunsgréka un eksplozijas riska izsléganu;

- Bavlaukuma un darba vietas dro$s apgaismojums un citas prasibas darba vides sanitirijal
(v@dinaSana, piesamojuma briesmas u.¢.);

- Stabilitates, noturtbas un dro3u darba virsmu prasibu jev@roSana, nepielaujot parsegumu
parslogodanu, t.i., piepiiles un slodzu raditie spriegumi biivkonstrukeijas, veicot konstrukeiju
montdzu un matendlu novietosanu bivniecibas procesd. nedilkst parsniegt piepiles. kas
attiecigal Konstrukcijai paredz@tas ekspluatdcijas laikd. vai pielaujamas psc 3o konstrukciju
projektiem:

= Sastatnes un aizsardziba pret nokriSanu un kritosiem priekdmetiem:

- Darba vides riska samaziniSana (temperatlira, troksnis, vibricijas, kaitigas argjas
letekmes);

. Darba apgérbs un apavi, celtnieku kaskas;

- PacelSanas iekartas un celsanas paligierices;

- Rokas elektroinstrumenti;
= Pirmas palidzibas nodrodinijums.

3.2.6. Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas nodro$inidt ar uzrakstiem un
bridingjuma zimem.

3.2.7. Biuvlaukumu, ejas apgaismot (arl nakts laika).

3.2.8. Pagaidu elekiroapgades &rgjai instalacijai izmantot izolétu vadu un instalaciju pakart 2,5
m virs darba vietam, 3,5 m virs g¢jam un 6,0 m virs brauktuves. Instaldciju zem gridas ievietot
caurulgs vai karba. Vispargja apgaismojuma gaismeklus, kas pievienoti 220 V spriegumam,
uzstadit ne zemak ka 2,5 m virs zemes, gridas vai kldja limena; kravas pacgldgjam pievadit
elektroenergiju tikai ar pazemes kabeli.

3.2.9. Lietojot sastatnes, ieverot sekojoSus noteikumus :

- Sastatnes montet neatbilstoSi standarta konfiguracijai drikst tikai, ja ir attiecigs aprékins
par izmaigu stipribu un stabilitati;

- Par sastatn€m atbildigs darbinieks sastdda sastatnu montdzas, lietoSanas un demontazas
planu, no kura nepielauj atkapes:

- Sastatnes mont&, demontg vai bitiski parveido tikai par sastatném atbildigas personas
klatblitng;

- Sastatnes ir nekustigas, bez atver@m klaja, ar vertikaldm margam. Sastatnu slodzes virsma
Ir 1zturiga un stabila;

3.2.10. Visus nodarbindtos, kuri veic darbu augstumi, nodro$indt ar parbauditdim drosibas
jostam, dro§ibas virvém un neslidoSiem apaviem, Tpasi darb uz jumta. Katrai jostai un virvei
jabit ar parbaudes spiedogu, uz kura noradits p&d&jas parbaudes datums, kas atbilst numuram tas
pasé. Aizliegts lietot noteitkumiem neatbilsto3as jostas.
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3.2.11. Stradajot augstum@, neatkarigi no sastatnu turu esamibas, apjozt drodibas jostu un
piestiprindties ar to pie dro$ibas troses.

3.2.12. Aizliegts atstat metala izstradajumus vai instrumentus uz turdm vai konstrukeijam. Darba
vietai jabiit tirai, labi apgaismotai, bez liekam detalam vai instrumentiem.

1,0
)

3. REKOMENDACIJAS KVALITATES KONTROLES NODROSINASANA]

Par biivdarbu kvalitati atbildigs biivuznéméis. Darbu kvalitdtes kontroles sistemu
uznEmums izstrada atbilstodi savai specializacijai un veicamo darbu apjomam, profilam.
saskand ar ,.Visparéjo biuvnoteikunt” 5.6. Pamu : “Biavdarbu veik$ana un kvalitdtes
kontrole ™.

Pasiititdjs, saskand ar “Buvniecibas likuma™ 27 pantu un .LBN — 303", blivdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina biivuzrangu un atbilstodi , Bitvniectbas likuma” 26.pantam
un ..LBN-304 "~ autoruzraugu.
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IV.REKOMENDACIJAS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA
IZSTRADASANAI
Darbu veikSanas projekta (DVP ) izstradaSanu un sastavu nosaka ,LBN 3710-05".
4.].  Darbu veikSanas projektu izstradat tikai tieSajam darbu izpilditajam projektd maksimali
paredzot pielietot savas darba tehnologijas, aprikojumu un straddjodo kvalifikdciju.
4.2, Darbu veikSanas projekta sastava ieklaut sekojosas detaliz8jamas sadalas :
- Darbu veik$anas plans vai grafiks:
- Biivlaukuma plani:
- Blvlaukuma sagatavosanas darbu apraksts un procesa shémas;
- Arpus biivlaukuma veicamo sagatavosana darbu apraksts un procesa shémas;
- Biivizstradajumu, bivmateriglu un tehnologisko ickartu piegades grafiki;
- Darbaspéka kustibas grafiks;
- Galveno biivmaginu darba grafiks;
- Tehnologiskas iekartas sarezgitiem un netradicionadliem darba veidiem;
- Darba aizsardzibas, darba droSibas tehnikas, razoSanas higienas un ugunsdroSibas pasakumu
tehniskie risingjumi;
- Tehnologiska un montazas aprikojuma saraksts un kravas instrukeija un shémas;
- Paskaidrojuma raksts.
4.3, Biivdarbu vaditdjiem darbus organizét atbilstodi ,DVP” biivdarbu tehnologiskajam
prasibam ar taja paredz&to tehnologisko aprikojumu.

V. INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA
5.1. Kabeli, caurulvadi un citas eso$8s komunikacijas beninos vai nu
japarvieto no darba zonas, vai japasarga no to sabojasanas parbuves darbu gaita.

VI. BUVDARBU NODOSANA
6.1. Atseviskus pabeigtus darbus nodot pasiititdjam, sastddot par to aktu un pievienojot tam visu,
attiecigi nepiecie3amo izpilddokumentaciju.

6.2 Pabeigtus biivdarbus - objektu nodot pasiititdjam sekojo’a seciba :



6.2.1. Iztirtt visas telpas un teritoriju : izvdkt blvgruZus, biivtehniku, biviekartas, sakartot
pagalmu un piebraucamos celus.

6.2.3. Likvidet pagaidu pieslegumus komunikacijam. demontét un izvest pagaidu biives.
6.2.4. Sagatavot. sastadit apkopojusus sarakstus un icsniegt pasfititdjam izpilddokumentaciju:
- btivdarbu zZumalu:

- autoruzraudzibas zurnalu:

- razoSanas sanaksmju protokolus;

- segto darbu aktus;

- pielietoto materidlu ekspluatiicijas Tpasibu atbilstibas deklaricijas:

- iekdrtu pases, to montazas un parbaudes aktus;

- apkures parbaudes dokumentaciju un inZnuertiklu izpildshémas, ja darbi nav veikti péc
projekta.

Sastadija : /Sa X blivinZenieris Janis Bokta

DOP sadalas vaditijs Inesa Safirova, LBS sertif. Nr.3-00645



