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A. VISPARIGA NODALA

1. SkaidrojoSs apraksts

1.1. levads
Biivprojekts " Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas lidz Skolas ielai Ludza, Ludzas novada
rekonstrukcija' izstradats saskana ar Ludzas novada pasvaldibas pasiitijumu, pamatojoties uz Ludzas novada
buivvaldes planosanas un arhitekttiras uzdevumu Nr.65-14.
Projekts izstradats saskana ar speka eso$ajam normam un liguma noteikumiem.
Projektu izstradaja SIA , K-RDB” (Buvkomersanta registracijas Nr. 0373-RA) inzenieri:
o projektetajs Edvins Tolmanis - LBS biivprakses sertifikats Nr.20-6980.

1.2. EsoSas situdcijas raksturojums

Baznicas icla atrodas Ludzas pilséta. Ta pilda pieklGsanas un savienojoso funkciju.

Ta savieno Skolas, Stacijas, Reka$ova un 1. Maija ielas.

Atlautais brauk$anas atrums ir 50km/h.

Segums ielai ir nolietojies un sadrupis. lelai ir izbiivétas apak$zemes komunikacijas, kur transeju vietas
ir iesédusas.

1.3. Geotehniska izpete

Geotehnisko izpéti rekonstrugjamai Baznicas ielai Ludza izpildija SIA ”BG invest” péc SIA ,,K-RDB”
uzdevuma un pasttijuma Nr. 29-01-2015/02..

1.4. Tehniski ekonomiskie raditaji

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 , Noteikumi par bivju klasifikaciju” biives
klasifikacija- 211201 Ielas un celi.
Atbilstosi  Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 ,, Visparigie bivnoteikumi” iela ir 2 grupas
inZenierbiive.
Atbilstosi Likumam par autoceliem 3.pants. Autocelu iedalijums:
e Nozime — pasvaldibas cel§(iela)
Projektéta posma novietne un garums:
e Biivobjekta adrese — Ludza
e Rekonstrugjamais posms —0.000-0.447 km
Atbilstosi Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceju projektésanas noteikumi. Normalprofili.
o Cela kategorija: CIII
e Cela veids: visparigas lietoSanas
e Nozime un funkcija: apbuivéta iela. Transporta un gajéju sakari starp pilsétas teritorijam
sabiedriskajiem centriem. Izejas uz citam magistralém.
e Kustibas perspektiva intensitate:
AADT =940 aut/dnn
AADT]|,pievesta = 368 aut./dnn.
AADT]j,smagie =28 aut./dnn
e Normalprofils -NP10.5
e Brauksanas joslu skaits — 2
e Brauktuves platums —7.5m
¢ Brauksanas atrums — projektétais -50 km/h
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e Brauktuves segums — karstais asfalts AC11 surf
e Brauktuves skérsslipums —2.5%
Asfalta seguma izbtive prasa lielo kapitalieguldijumu sakuma, bet uzturéSanas izmaksas samazinasies
vidgji par 70% gada, pa cik cela uzturéSana ar melno segumu tuvako 10 gadu laika norobeZosies tikai ar

— —v

uzturé$anu ziema (sniega tiriSana, Krustojumu un pauguru kaisisana).

1.5. lIzejas dati

Ka izejas materials biivprojekta izstradei izmantoti:

o SIA ,K-RDB” veikta situacijas vizuala apskate;

e topografiskais plans, izstradats 2015.gada decembra ménesi. Uzmérfjumi veikti ar
datorteodolitu. Topografiskais plans izstradats digitala forma, izmantojot LKS — 92 TM
koordinatu sistéma un Latvijas normalo augstumu sistema (LAS-2000,5);

PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums Nr.65-14

Projektesanas uzdevums

SIA ,,Ludzas apsaimniekotajs” tehniskie noteikumi Nr. 1.9/826
SIA ,,Strava” tehniskie noteikumi Nr. 59;58

SIA , Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/57/0026
AS ,,Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr.30K110-09.01/1056
VAS ,Latvijas valsts celi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.3.-166
SIA ,,Latvijas propana gaze” tehniskie noteikumi Nr.91

SIA ,,Ludzas apsaimniekotajs” tehniskie noteikumi Nr.177

e Valsts kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas tehniskie noteikumi Nr.05-04/2964
Posmu rekonstrukcijas projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Biivnormativiem:

e Bivniecibas likums;

e Vispargjie biivnoteikumi;

e Autocelu un ielu bivnoteikumi;

e Latvijas Valsts standarti:

- LVS 190-1:2000 "Celu projektesanas noteikumi. Cela trase",

- LVS 190-2:2007 "Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili",

- LVS 190-3:2014 " Celu projektésanas noteikumi. 3. dala: Vienlimena celu mezgli ",

- LVS 190-5:2011 "Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne",

- LVS 77:2010 "Cela zimes".

- LVS 85:2010 "Cela apzim&jumi".

- LVS 94:2014 ,,Celu norobeZojosas sistémas. Transportlidzeklus norobezojosas sistémas.
Drosibas barjeras. LietoSanas noteikumi”.

1.6. Projekta risinajumi

Biivniecibas laika paredzgti sekojosie galvenie darbi:
e Koku un kriimu zagésana;
Ierakuma buvnieciba;
Asfalta seguma savienojumu frézésana;
Salizturiga (smilts drengjosas) kartas biivnieciba;
Nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/45;0/56 pamata neso§as kartas biivnieciba;
Karsta asfalta kartas buivnieciba;

1.6.1. Autocela trase

1.6.1.1. sagatavosanas darbi

Cela rekonstrukcijai ir nepiecieS8ams: nozagét 26 kokus un kramus, veikt asfalta seguma savienojuma
frézesanu; asfalta seguma demontazu; augu zemes nonemsSanu; apmalu demontaza.

1.6.1.2. atsavinamas zemes

Rekonstrugjot celu paredzets izmantot esosos cela nodalijuma joslu ar kadastra Nr. 68010040728,
68010040727, 68010040707
1.6.1.3. trases nostiprinajumi

Trases nosprausanai izmantot sarakstu ,,Ass nosprau$anas saraksts” un ras. lapu CD-2-1 ,, Trases plans.

bl

Saskanojumi.”.
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1.6.1.4. autocela plans un garenprofils

lelu posmi iet pa eso$as ielas nodalfjuma joslu. Garenprofila cela sarkana Iinija tiek projektéta zemak,
neka esosas ielas reljefs, veidojot ierakumu, lai izlidzinatu ielas un apkartgja reljefa atzimes, kas gadiem ejot ir
izveidojis situlciju, ka iela ir augstak neka maju pamati. Garenprofila taisnes minimalais garenslipums pienemts
0.40% un maksimalais 4.09%(sk.ras. lapas CD-2-3,, Garenprofils. ”).

1.6.2. Zemes klatne un autocela sega

1.6.2.1. cela konstrukcijas

Brauktuves rekonstrukcijai paredz&ts izmantot esoSo zemes klatni. Asfalta segumam paredzets gan
vienpusigs, gan divpusigs Sk&rsslipums 2.5%.
Cela klatnes tipus un griezumus skatit ras§juma lapa CD-3-1 ,, Griezumi. )
Cela segas aprékins

Evaj = 98,65(Ig(Zn.)-s) 146.49
Eekv
Nr.p.k. Materiali E,Mpa | h,cm | h/Dg E2/E: Eekv/E1 Mpa
1 | Karstais asfalts AC11 surf 50/70 3920 4 0.108 0.042 0.047 184
Karstais asfalts AC 16 base/bin
2 | 50/70 2500 6 0.162 0.052 0.066 165
3 | Skembu mais0/45,0/56 250 25 0.676 0.296 0.515 129
4 | Dr. smilts kiir>1m/dnn 130 60 1.622 0.154 0.566 74
5 | Eso$a grunts 20 95

1.6.2.2. seqas konstrukcijas

Projekta paredzets izmantot 7 Segas konstrukcijas (skatit rasejuma lapas CD-2-2 ,, Generalplans ar
inzenierkomunikacijam. Segumu plans. Satiksmes organizésana.”).
Projekta paredzgti sekojosie segas konstrukciju tipi:
1. segas konstrukcija brauktuvei un nobrauktuvem:

Karsta asfalta dilumkarta AC11surf, h=4cm
Karsta asfalta saistes karta AC16base, h=6cm
Skembu maistjums 0/45 h=10cm

Skembu maistjums 0/56 h=15cm

Salizturiga karta, h=60cm

Neaustais geotekstils, Fmin=30kN/m

Esos$a ierakuma vai uzb@ruma grunts

2. Segas konstrukcija ietvei:

e Brugakmens"Prizma" peleks seguma izbiive h=6cm
e Skalota smilts 0/5 h = 5cm

¢ Skembu maisTjums 0/45 h=15cm

e Salizturiga karta h=30cm

e [Esosa grunts

1

2.1 Seqgas konstrukcija ietvei:

Brugakmens "urico" krasaina seguma izbiive h=6cm
Skalota smilts 0/5 h = 5cm
Skembu maistjums 0/45 h=15cm
Salizturiga karta h=30cm
Esosa grunts
egas konstrukcija nobrauktuvém un stavlaukumam

e e e o o

3.
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Brugakmens "Prizma" sarkans seguma izbiive h=8cm
Sikskembas fr. 2/5, h=5cm

Skembu maistjums 0/45 h=10cm

Skembu maistjums 0/56 h=15cm

Salizturiga karta h=40cm

Esosa grunts

4. segas konstrukcija brauktuvei:

o Brugakmens"unicoloc" peléks seguma izbtive h=8cm
o Sikskembas fr. 2/5, h=5cm

e Skembu maisfjums 0/45 h=10cm

¢ Skembu maisijums 0/56 h=15cm

o Salizturiga karta h=60cm

o Neaustais geotekstils, Fmin=30kN/m

e Esosa grunts

. Se

5. Seqgas konstrukcija salinam

o Laukakmenu brugis D 100/150mm
e Izlidzinosa smilts, h=20cm
o [Esosa grunts vai uzbéruma grunts
6. Segas konstrukcija apzalumotam platibam

e Augu zeme apséta ar zales s€klam h=10cm
o [Esosa grunts vai uzbéruma grunts

1.6.3. Udens novadiSanas sistemas

Udens novadisanai tiek projektéta lietus tidens kolektors ar betona skatakam un giilijam.

1.6.4. Maksligas bives

Gajeju ietvi no brauktuves norobeZzo ar betona apmalém BR100.30.15, paceltam par 12cm virs
brauktuves seguma. Vietas, kur gaj€ju ietves Sk&rso nobrauktuves, jaizbiivé pazeminajumus (panduss) atbilstosi
pandusu tipam. Pazeminajumos nobrauktuveés uz ielam un pagalmiem gaj&ju ietve no brauktuves norobezota ar
betona apmalem BR100.22.15, paceltam par 2cm virs brauktuves seguma.

1.6.5. Nobrauktuves un pieslesumu izbiive

Nobrauktuves tiek projektetas, sakot no cela malas, pieslédzoties esoSajam augstuma atzimem.
Aprekina automobilis krustojumu projektéSanai pienemts 3-asigs atkritumu automobilis.

1.6.6. Aprikojums

Cela zimes uzstadamas saskapa ar LVS 77:2010,,Cela zimes” atbilsto$i rasgjumiem CD-2-2
»Generalplans ar inzenierkomunikdacijam. Segumu plans. Satiksmes organizésana.”. Zimju izm&ru grupa-I.
Cela zZimes uzstadamas uz cinkota metala balstiem ar diametru 60mm. Cela zZimes izgatavotas no cinkota
metala, kas parklats ar gaismu atstarojoSu materialu (I klases gaismu atstarojosa virsma). Horizontalo
mark&jumu uzklat ar termoplastisku materialu.

Cela zimes stabs jaiebiive ne tuvak par 0,85m no brauktuves malas. Visiem balstiem, kas tuvaki par
50cm no ietves izbitvéet kontrastéjoSas krasas lentu.

1.6.7. InZenierkomunikacijas

Pie cela rekonstrukcijas ieverot pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas zonas un pirms
darbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto instancu parstavjus. Bivdarbu laika pie komunikaciju
Skersosanas izsaukt parstavi un nepiecieSamibas gadijuma veicams Surfs.
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1.7. Satiksmes organizacija bitvdarbu laika

Biivorganizacijai veicot buvdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 , Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” prasibas atbilstosi biivuznémgja ta buvdarbu tehnologijai.

Pirms biivdarbu uzsakSanas blivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Ludzas novada pasvaldiba un VAS
,Latvijas Valsts celi” satiksmes organizacijas shemu biivdarbu laika.

1.8.Biivnormativi un standarti

Materialiem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcija, ir jaatbilst projekta noraditajiem standartiem vai
bivnormativiem. Ja nav noraditi speciali standarti vai bivnormativi, tad p&c saskanoSanas ar projekta
vaditaju, Ludzas novada buvvaldi, tiek izmantoti valsti pienemtie standarti vai buvnormativi, kas domati
lidzigiem darbiem.

Posma biivniecibas projekts balstas uz §adiem Latvijas un Eiro Biivnormativiem:

e Biivniecibas likums;
e Vispargjie biivnoteikumi;
e Autocelu un ielu bivnoteikumi;

Visur, kur projekta dotas atsauksmes uz specialiem standartiem un biivnormativiem, kas attiecas uz
btivmaterialu un materialu Ipasibam, darbu veikSanas kvalitati, materialu parbaudém, jaizmanto to jaunakas
redakcijas, ja liguma ar biivuzn@meju nav noteikts citadi.

1.9.Noradijumi biivdarbu veikSanai

Celtniecibas darbi veicami saskana ar buvprojektu, Latvija speka esosajiem buvnoteikumiem.

Bivatlauja celtniecibas darbu uzsaksanai sanemama Ludzas novada Bavvaldg.

Pirms biivdarbu uzsaksanas nepiecieSams izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso$o inzeniertiklu atraSanas vietas, nepiecieSamibas gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas
saskanojamas ar projekta autoru (talr. 26300640)

Sastadija: E.Tolmanis
LBS sertifikats 20-6980

SAJA BUVPROJEKTA IR IEKLAUTAS UN IZSTRADATAS
VISAS NEPIECIESAMAS DALAS ATBILSTOSI BUVATLAUJA
IETVERTAJIEM NOSACIJUMIEM.

E.Tolmanis

Biivprakses sertifikats
Nr.20-6980

Bavprojekts
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vai dokumenti, kas pielidzinami TN

LUDZAS NOVADA BUVVALDE

2. Buvprojektesanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti un tehniskie noteikumi

Raipa iela 16, Ludza, LV-5701, talr.65707407, fax.65707402, E-mail: arhitekts@ludza.lv

PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums Nr. 65-14

Baznicas ielas rekonstrukeija posmos no 1.Maija ielas lidz Reka%ova ielai un no RekaSova
ielas Iidz Skolas ielai, Ludza, Ludzas novada

(bives nosaukums un adrese)

Izsniegts 2014.gada 23.septembri

Ludzas novada pasvaldiba

Raipa iela 16, Ludza, Ludzas novads,

LV-5701.

1. Zemes gabala raksturojums

1.1. Zemes gabala kadastra numurs, 6801 004 0727; 6801 004 0728;
grupas numurs/grunts numurs

2 Zemes gabala ipasnieks Ludzas novada pa3valdiba

(fiziskas personas vards, uzvards,
Reg. Nr. 90000017453
personas kods, adrese un talrupa numurs
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, talr. 65707400
vai juridiskas personas rekviziti)

1.3. IpaSuma tiesibas 08.01.2010. Zemesgramatu aplieciba,
apliecino$s dokuments nodalijums Nr. 1000 0047 1133;

1000 0047 1149;
(nosaukums un numurs)

1.4. Zemes gabala platiba 4844m?, 1700m>- (pilsétas, ciemos);

ha — (lauku teritorijas);

1.5.%% Parvades, sadales tikla garums (m);

1.6. Zemes gabala novietne un situécija, ta Pilsétas iela;
teritorija eso3as &kas un buves (apraksts)

1T.X% Parvades, sadales tikla novietne un
situdcija (apraksts)

1.8. Ipasie apstak|i (zemes gabals atrodas ipadi | Zemes vieniba atrodas Valsts nozimes
aizsargdjama dabas teritorija, kultiiras kultairas pilsetbavniecibas pieminek]a
pieminek]a teritorija vai ta aizsardzibas Nr.7441,,Ludzas pilsétas vésturiskais
zona) centrs” teritorija;

1.9. Vietejas pasvaldibas teritorijas planojuma Zemes gabals atrodas satiksmes
noteikta teritorijas planota (at|auta) infrastruktiras teritorija;
izmanto$ana ( pieméram, mazstavu
dzivojamas apbives teritorija)

Bavprojekts
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1.10. lerobeZojumi (pieméram, servitiiti) 1. InZeniertikli - precizet topografijas
plana;
2. Baznicas ielas sarkana linija;
3. 1.Maija ielas sarkana linija;
4. RekaSova ielas sarkana linija;
5. Skolas ielas sarkana linija;
1.11 Papildu prasibas (pieméram, javeic zemes
transformacija uz apbiuives zemi)
2. BiivprojektéSanas nosacijumi
2°1: Bivniecibas veids (pieméram, jaunbiive, Rekonstrukcija;
rekonstrukcija, restauracija)
22 Buvprojektésanas stadija Tehniskais projekts;
25 Biivprojektésanas stadija (shéma, tehniskais
projekts)
2.4. Apbiives pamatnosacijumi
24.1. maksimala apbiuives intensitate
2.4.2. maksimalais apbiives blivums
2.4.3. minimala briva teritorija
2.4.4. maksimalais stavu skaits
2.4.5. autostavvietu skaits
no tam invalidu autostavvietu skaits
2.5, Kompozicijas pamatnosacijumi
2.5.1. buves blokésana (pieméram, brivstavo3a éka,
blokéta &ka)
2.5:2.* apbiives linija (pieméram, buvlaide, atkapes no
sarkanas linijas)
2.5.3. augstuma ierobeZojumi (pieméram, stavu skaits,
Jjumta dzegas augstums)
2.54. iebrauktuves un ieejas (pieméram, no kuras Paredzet asfaltbetona seguma
ielas) nobrauktuves;
2.6. Buvkonstrukciju projektéSanas pamatnosacijumi
2.6.1. ugunsnoturibas pakape
2.6.2. nesosas konstrukcijas Tehniska projekta izstradi javeic
atbilsto$i LR speka esofiem
blivnormativiem, standartiem un
citiem normativajiem aktiem;
2.6.3. tehniskas apsekosanas akts (eso$am bivem) Veikt nepiecie$amos papildus
izpetes un uzmérisanas darbus, ja
tas ir nepiecieSams saskana ar
specialista slédzienu;
7. Argjas apdares nosacijumi
271, sienas
272 jumta veids un iesegums
2.7.3. _logi un vitrinas

11
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2.7.4. durvis

2.8. Teritorijas iekarto3anas nosacijumi

2.8.1. apzalumosana Péc biivdarbu pabeig3anas

2.8.2. nozogosana teritorijas atjaunosana,

labiekartosana;
2.8.3. apgaismosana Ielas posmos paredzét
apgaismojuma rekonstrukciju;

2.84. vertikala plano$ana Paredzét ielas argjas lietus udens

savak3anas un novadisanas
pasakumus;
2.8.5. brauktuvju un ietvju segums 1.Brauktuves seguma veidu
saskanot ar pasutitaju;

2.letvém paredzét betona
brugakmens segumu, bruga formu,

krasu un rakstu saskanot ar
padvaldibas arhitektu;

2.8.6. buvgruzu utilizacija, parstrade vai at|auja

izmantot izgaztuvi

2.8.7. prasibas atkritumu apsaimnieko3anai NepiecieSams ligums;

2.9. Vides pieejamibas prasibas

29.1. teritorija Paredzét iespéjas parvietoSanai

cilvékiem ar ipaSam vajadzibam;
2.9.2. iekstelpas

3. Piesleégianas tehniskas prasibas (pieslégianas inZenierkomunikicijam
vai to SkérsoSana, pieslégSanas infrastruktiirai)

Sanemt tehniskos noteikumus SIA |, Ludzas

3.1. Udensapgade un kanalizacija apsaimniekotajs”, Kr. Barona 49, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, talr. 65707330. Saskanot tehnisko
projektu.

Sapemt tehniskos noteikumus VAS | Latvijas valsts
celi”, Dagdas iela 15, Ludza, Ludzas novads, LV-
5701, talr. 65707810. Saskanot tehnisko projektu.

32 lelas un celi

3.3 Elekt ad Sapemt tehniskos noteikumus AS ,,Sadales tikls”,
i o Latgales iela 240a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
talr. 65710845. Saskanot tehnisko projektu.

Sapemt tehniskos noteikumus SIA ,,Latvijas propana
34. Gazes apgade gaze”, Rézeknes apkalpes zona, Varonu iela 29,
Reézekne, LV-4604, talr. 64636395. Saskapot tehnisko
projektu.

Sapemt tehniskos noteikumus SIA ,,Ludzas

3.5. Siltumapgade apsaimniekotajs”, Kr. Barona 49, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, talr. 65707330. Saskanot tehnisko
projektu.

Bavprojekts
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8o . Sanpemt tehniskos noteikumus SIA , Lattelecom”,

3.6. Elektroniskie sakari L:?gales iela 103, Ludza, Ludzas novads, talr.
65723798. Saskanot tehnisko projektu.

: 2ol 3o Sanemt tehniskos noteikumus SIA ,,Strava”, Kraslavas
3.7. | Citas komunikacijas iela 7, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, talr.
65723971. Saskanot tehnisko projektu.

4. Tehniskie un IpasSie noteikumi***

(valsts vai paSvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)
(noradit izsniedz&ju, ta adresi un talrupa numuru)

4.1. Vides un dabas aizsardzibas prasibas (Valsts
vides dienesta regionala vides parvalde)

42. Kultiiras pieminek|u aizsardzibas prasibas (Valsts | Sanemt tehniskos noteikumus Valsts
kultiiras pieminek|u aizsardzibas inspekcija) kultiras pieminek|lu aizsardzibas

inspekcija (VKPAI), Maza Pils iela
19, Riga, LV-1050, talr. 67 229272.

4.3. Pasvaldibu institiciju prasibas Projektu saskanot ar Ludzas novada
pasvaldibu Rainpa iela 16, Ludza,
LV-5701, tel. 65707400.

4.4. Citas prasibas 1.NepiecieSama tehniska projekta
ekspertize.

2. Saskanot tehnisko projektu ar
zemes gabalu ipa3niekiem vai
lietotajiem, kurus skar ielas
rekonstrukcija.

3.Generalplans jaizstrada uz
topografiska plana pamata,
topografijas planu jaregistré SIA
»Kvintesence”, Raina iela 16A,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
tel. 20372771;

5. PaSvaldibu institiiciju izsniegtas atlaujas
(noradit izsniedz&ju, ta adresi un talruna numuru)

%1, Koku ciranas atlauja Péc nepiecie$amibas sapemt at]auju Ludzas novada
padvaldiba Raina iela 16, Ludza.
6 Citas at]aujas Tehniska projekta akcepté$ana Ludzas novada
biivvaldé Raina iela 16, Ludza.

PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums derigs lidz

Biivvaldes vaditajs-arhitekts: (/46

So administrativo aktu menesa laika péc ta spékﬁ'
procesa likuma noteiktaja kartiba.
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Pielikums Nr.1
14.11.2014. ligumam Nr. 1-093/2014

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Tehniska projekta ,,Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas lidz Skolas ielai Ludza, Ludzas
novada rekonstrukcija” izstrade un autoruzraudziba

1. Veikt Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas lidz Skolas ielai Ludza rekonstrukcijas
projektésanu atbilstosi tehniskajam specifikacijam un Plano$anas — arhitektiiras uzdevumam,
paredzot §adus galvenos darbus:
1.1. Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas lidz Skolas ielai cela segas rekonstrukciju 432 m
garuma;

1.2. ielu apgaismojuma rekonstrukciju,

1.3. tidensvada un kanalizacijas tiklu rekonstrukciju;

1.4. lietus Gidens novadiSanas sistémas rekonstrukciju un izbiivi projektésana;
1.5. gaj&ju ietvju rekonstrukciju.

1.6. elektroapgades tiklu rekonstrukciju;

1.7. telekomunikaciju tiklu rekonstrukciju.

2. Tehniskais projekts jaizstrada atbilstosi Latvijas Republikas biivnormativiem un spéka eso$ajai
likumdosanai.

3. Projekt€jot, janorada nacionalie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi
starptautiski atziti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jaatbilst buvdarbiem. Gadijuma, ja
Izpilditajs tehniskaja projekta ir noradijis standartus, kas nav publicéti latviski, tam jaiesniedz
Pasititajam So standartu tekstus latviski.

4. Pirms projektéSanas veikt / pasitit topografisko uzmeériSanu, kas nav vecaka par 1 gadu
(topografijai jabut pieejamai digitala formata), nepiecieSamibas gadijuma to aktualizgjot.
ProjektéSanas gaita objekta parbaudit esoSo topografisko augstumu atzimes, pieveérst uzmanibu
pieslégumiem pie piegulosas teritorijas apbuves.

5. Tehniska projekta izstradei nepiecieSamo tehnisko un Ipaso noteikumu sapemsanu no valsts un
pasvaldibu institlicijam nodrosinas Pasttitajs.

6. Projektgjot, jaizmanto metriskas sistémas vienibu standarta safsinajumi. Tehniskaja projekta
janosaka vides aizsardzibas un drosibas pasakumi, kas javeic biivuzpéméjam btivdarbu laika.

7. Tehniskaja projekta jaieklauj visas dalas atbilstos$i Noteikumiem par Latvijas biivnormativu
LBN 202-01 ,Buvprojekta saturs un noformésana”, ka ari buvprojekta sastava ieklaut darbu
organiz€Sanas projektu, aprakstit darbu izpildes secibu, satiksmes organizaciju biivdarbu izpildes
laika, blvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo parbauzu sarakstu (noradot sasniedzamos
parametrus), ieklaut iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkumu ar biivizstradajumu
un blivmaterialu tehniskajam specifikacijam. Tehniskais projekts jasaskano ar Ludzas novada
Biivvaldes noteiktajam institlicijam. Par saskanos$anas uzsaks$anu rakstiski jainformé Pasutitajs.
8. Izpilditajam javeic projekt&jama cela seguma geotehniska izpéte.
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9. Tehnisko projektu izstradat un iesniegt digitala forma (teksti un ras€jumi — PDF un DWG
formata, biivdarbu apjomi un tdmes — MS Excel formata; 2 CD diskos — 1 eksemplars
Pasutitajam, 1 eksemplars Biivvaldei), ka ari papira izdrukas krasu varianta 3 (tr1s) eksemplaros
ar originaliem saskanojumiem un 3 (tris) kopijas (neskaitot Izpilditaja eksemplaru).

10. Pec tehniskd projekta akceptéSanas Ludzas novada Biivvalde iesniegt Buvprojektu
Pasititajam 6 (seSos) eksemplaros papira formata (neskaitot Izpilditaja eksemplaru) un digitala
veida (2 CD diski).

11. Tehniska projekta darbu apjomu tabulas un specifikacijas jaizstrada tada liment, lai varétu
noteikt biivprojekta sastava ieklautaja apjomu sarakstd minéto poziciju izmaksas attieciba uz
veicamajiem darbiem, bivizstradajumiem.

12. Izstradajot projektéSanas finansu piedavajumu, japaredz, ka sakot ar piekto nedéJu péc
projektéSanas liguma noslégsanas Izpilditajam jaierodas pie Pasiititaja darba apspriedés vienu
reizi ménesl, iesniedzot Pasiititajam biivprojekta izstradatos risindjumu variantus izskatidanai..

13. Buvniecibas tames sagatavot atbilstosi paredzamiem projektésanas darbiem un atbilstodi LBN
501-06 ,Buvizmaksu noteik3anas kartiba”, situdcijas izpétei daba un projekta pieteikumam.
Tames ieklaut visus paredzamos un nepiecieS8amos darbus kvalitativai darbu veik$anai un
nodoSanai ekspluatacija un iespéjamas neparedzétas izmaksas, kas nepiecieSami biivdarbu
veikSanai.

14. Izpilditajam pilniba jaiepazistas ar pasreizgjo infrastruktiiru un jaizvérts pieejamas izpétes un
zinojumus par tas stavokli un planoto attistibu. Pasiititajam pieejama informacija tiks nodota
Izpilditajam.

1. Tehniska projekta izstrades termins — 5 ménesi no liguma noslég§anas briza.
16.1zpilditajam japaredz autoruzraudzibas veikSana objekta biivdarbu laika (autoruzraudzibas
pakalpojumu sniegSanas izmaksas nevar bat lielakas par 0.4% no kop&jam objekta biivniecibas

darbu izmaksam bez PVN), t.sk. japlano objekta apmeklé$ana ne retak ka 2 reizes ménesi un
obligata ieraSanas uz plana asu nosprausanu un objekta nodosanu ekspluatacija.

PASUTITAJS I1ZPILDITAJS
Ludzas novada pasvaldiba SIA ,,K-RDB”

Reg. Nr. 90000017453 Reg. Nr. 45403013690
Raina iela 16, Ludza, Draudzibas aleja 19-58,
Ludzas novads, LV-5701 Jekabpils, LV -5201
Citadele banka SEB banka

Kods PARXLV22 Kods UNLALV2X

Konts Nr. LV91PARX 0002240270003
e-pasts: dome@ludzaspils.lv
400

Konts Nr. LV59UNLA0050004630860
e-pasts: krdb@krdb.lv

talr.; 65707 __1alr.29769079
a’é;,;ﬁ / fakss:65230374
£ idz $valdibas 7/, SIA ,, K-RDB” valdes
ddit ovlevs __/ locekle A.Ivbule
- ‘ Z.V.
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‘ SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS
Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu «LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS»
Reg. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ield 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

il fakss 65707330, ¢-pasts: siala@inbox.lv

28.11.2014Nr.1.9/ 4 7%
Uz 14.11.2014 Nr.3.1.1.7.2/1174

Ludzas novada padvaldibai
Raipa iela 16, Ludza, LV-5701

Tehniskie noteikumi

Baznicas ielas rekonstrukeija posmos no 1.Maija ielas [idz Rekadova ielai un no
Rekasova ielas lidz Skolas ielai, Ludza, Ludzas novada tehniska projekta izstradei

Paredz&t jaunu kanalizdcijas tiklu biivniecibu Baznicas ield no Skolas ielas
lidz 1.Maija ielai;

Paredz8t jaunu kanalizicijas tiklu biivniecibu no Latgales-Skolas ielas
krustojums lidz Skolas-Baznicas iclas krustojums;

Paredz&t visu esofo un perspekfivo &ku pieslégdanu kanalizicijas tikliem,
pieslégdanos vietu saskagot ar zemes un maju ipanickiem;

Caurulvadus paredzét no plastmasas caurulém, d=200mm, skatakas no
plastmasas ar regulé&jamam Suguna likam atbilstoi smaguma kvalifikicijai;

3. Projektu saskanot ar SIA ,LUDZAS APSAIMNIEKOTAJ S"
6. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

SIA ,LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS”

Darba organizacijas inZenicris // Eriks Gutins
Gutiins
20719809

SANEMTS

Reg. Nr.-3. £/4. 3‘_/_/ {100
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—
SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTAJUS
i ar ierobeZotu atbil ZAS

Reg. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ield 49, Ludza, Ludzas novads, LV-$701
13lr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

05.02.2015 Nr.1-9/73

Ludzas novada padvaldibai
Raipa iela 16, Ludza, LV-5701

Tehnisko noteikumu precizéSana, izdoti 28.11.2014, Nr.1-9/826

SIA ,LUDZAS APSAIMNIEKOTAIJS" precizé tehniskos noteikumus objektam
wBaznicas iclas rekonstrukcija posmos no 1.Maija ielas lidz Rekadova ielai un no
RekaSova ielas Iidz Skolas ielai, Ludzd, Ludzas novada tehniskd projekta izstridei”,
izdoti 28.11.2014, Nr.1-9/826:

1) izslégt tehnisko noteikumu 2.punktu.

SIA ,LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS”

Darba organizicijas inZenieris E.Gutins
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;\\

SIA Ludzas pilsctas firma
"STRAVA"

Reg. Nr. LV 46803001463
Kraslavas ield 7, Ludzd, Ludzas nov.
Jalr. 65723971 Fakss. 65723574

\@s: ludza-strava@inbox.ly,

Visa veida elektronontazas darbi

2014. gada 08.decembri
Nr.59
Ludzas novada domes
prickSsédétajas vietniekam
attistibas jautajumos
A.Meik$ana kungam

Tehniskie noteikumi
,»Baznicas ielas rekonstrukcijai posma no Rekaova ielas lidz Skolas ielai
Ludza, Ludzas novada”

BaroSanas vieta TP-8009, balsts Nr.4 Baznicas iela, esoSais kabelis pa
balstu. Balstu augstums = 8.5 m. Lukturis SGS vai analogs 150W. Kabe]u
marku un Skérsgriezumu noteikt projekté$anas gaita. No jaunbuvétas kabelu
linijas iebarot esoSo apgaismojumu Stacijas iela uz Maza Ezerkrasta ielu,
gaisvadu linija.Stacijas un Baznicas ielu krustojuma paredzét divus lukturus
ar T-veida kron$teinu.

Demontétos materialus- vads, kronSteini, lukturi - nogadat SIA
,Strava” noliktava.

y / 4
SIA ,,Strava” valdes loceklis ,//:‘(‘Z'cc/”c'/ V.Mikués

Bavprojekts
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N\ :

SIA Ludzas pilsétas firma

] A ]
STRAVA

Reg. Nt LV 36803001465

Krislavas ield 7, Ludza, Ludzas nov. ~

Talr. 65723971 Fukss 65723574

g

Spasts: ludza-strava@inbox. Iy

Visa veida elektronontazas darbi

2014. gada 08.decembri
Nr.58

Ludzas novada domes
priekSsédétajas vietniekam
attistibas jautdjumos
A.Meiksana kungam

Tehniskie noteikumi

»Baznicas ielas rekonstrukcija posma no 1.Maija ielas lidz Rekaseva ielai

Ludza, LLudzas novada”

PiesleégSanas punkts TP-8009, balsts Baznicas iela maja Nr.30, esosais
kabelis pa balstu. Tapat balsta Nr.6 eso3ais kabelis, kas talak iebaro 1.Maija
ielu. Balsta augstums =8.5 m. Lukturis SGS vai analogs 150W. Kabelu

marku un 8k@rsgriezumu izveéléties projektéSanas gaita.

Demontétos materialus- vads, kronsteins, lukturis - nogadat SIA

Hotrava” noliktava.

SIA ,,Strava” valdes loceklis

Bavprojekts
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SIA Lattedecom [ o o |
Ve 0 4005270 latielecom

Ozimaw ela 105, Riga LV 1011
Téir: +371 67055000
Falss: +371 67055481

lattelecom@lantelecom v
wawelattelecomly

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/57/0026

Ludza
Datums: 06.02.2015 Pamatojums:  30.01.2015. pieteikums TN sapemsSanai
Pieprasitijs:  Ludzas novada pasvaldiba _ Kontakttalrunis: 26413958
Zemes 6801-004-0727,6801-004-0728
kadastra Nr.
Objekta adrese: Baznicas iela posma no 1.Maija lidz Skolas ielai Ludza, Ludzas novada
A I e e b e i
_lelas rekonstrukcija

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbu zona atrodas SIA ,, Lattelecom” elektronisko sakaru komunikécijas:
Azbestcementa sakaru kabelu kanalizacija, vara un optiskie sakaru kabeli kanalizacija, vara
_sakaru kabeligrunti.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

Projekta topografiskaja materiala jabit uznestam visam sakaru komunikacijam. Topografiskos planus |
saskanot ar SIA ,Lattelecom”. Projektd paredzét pasakumus SIA Lattelecom eso3o sakaru komunikaciju
i siuardz!bal to funkclonaliutes un piek|uves saglabﬂéanai saskana ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko }

| Projekta pandz&t nodrosinat esoto sakaru komunikaciju atrasanas dziluma saglab&sanu attieclba pret ‘

. projektéto virsmas limeni ne mazéku par esodo, nepiecieSamibas gadijuma veicot to parbavi / padzilinasanu.

' lelas augstuma atzimju izmaipu gadijuma, projekta paredzét veikt kabelu kanalizicijas aku l0ku limeposanu
atbilstosi projektétajam ielas, ietves vai zal@s zonas limenim. Darbu veikSsanas gaita nodrosinat eso$o
komunikaciju aizsardzibu un nepartrauktu darbibu,saglabat eso$o sakaru kabe|u kanalizaciju. =

- Ja ielas rekonstrukcijas rezultata sakaru tikls atradisies zem ielas cieta seguma garenvirziena, tad tehniska 1
projekta risindjuma japaredz sakaru tikla izne$ana un parsiégsanu arpus ielas cietd seguma robezam, uz i
zalo zonu vai ietvi,

Projekta paredzét:

| starp sakaru kabe]u akam KA-1 un KA-2,KA-2 un KA-386, KA-387 un KA-3,KA-3 un KA-4, KA-4 un KA-5, KA-5 |

| un KA-8, KA-1 un KA-81, KA-82 un KA-140, KA-140 un KA-141, KA-141 un KA-142, KA-142 un KA-143 jaunu |
PVC cauru|u d=100mm ieguldisanu. [
Starp KA-141 un Baznicas 8,KA-2 un KA-2A esosds azbestcementa caurules demontét un utilizét.esosos |
kabel|us aizsargat ar Skelta tipa caurulém un paredzét jaunu PVC caurulu d=100mm ieguldiSanu. l
Eso$o sakaru kabeli 5722XD0031*17 TPP 20X2X0.5 aizsargat ar Skelta tipa caurulém,blakus no KA-81 lidz ’
stabam 5722XT14/1 izbavét kanalizicijas ievadu ar PVC caurull,

Lal varétu novakt eso$os pickartos kabelus 5722XD0473 MOHBU-KC 20X2X0.5 pari celam izbOvét kabelu ‘
| kanalizcijas ievadu no KA-3 uz maéju Baznicas 30,ieguldit jaunaja kanalizacija jaunu kabeli un volkt
parslégsanas darbus péc parslégsanas vecos pickarkabelus demontét.

' Lai varétu novakt esosos piekartos kabelus 5722XN0031H00009°04 PRPM1x4x1.0, 5722XN0031H00009°07
PRPM1x4x1.0 péri celam izbavét kabelu kanalizicijas ievadus uz méju Baznicas 4 un Baznicas 6,ieguldit ‘

' jaunaja kanalizicija jaunu kabeli un veikt parslégsanas darbus,péc parslégsanas vecos plekarkabelus ’
demontét.

Eso$o KA-2A nomainit uz PEH tipa aku. —

&

Ja sakara ar projekta risinajumiem nepieciesamas S/A LATTELECOM" piedero$a elektronisko sakaru tikla ’

| parvietosana, ta tiek atlauta, ja darbi veikti ievérojot $adus nosacijumus: ;

- pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 18. panta treso da|u, Pasititdjs veic SIA ,,LATTELECOM"
elektronisko sakaru tikla parvietosanu par saviem [idzekliem un sedz visus ar to saistitos
izdevumus; parvietotais tikls péc parvietosanas paliek SIA ,LATTELECOM" ipasuma;

- Pasititajs organizé SIA ,,LATTELECOM” elektronisko sakaru tikla parvietoSanas tehniska projekta
izstradi, projekta realiziciju un elektronisko sakaru tikla parslégsanu, kas nepieciesama, lai veiktu
elektronisko sakaru tikla parvietosanu, ka ari sapem darbu veikSanai nepiecie$amas atlaujas un
saskanojumus;

- Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18. panta pirmo un otro daju, SIA ,LATTELECOM" tiek
nodrosinatas servitita tiesibas t3 sakaru tikla izvieto$anai nekustamajad Tpasuma, kurd sakara ar |

~ parvieto$anu tiek lerikots SIA LATTELECOM" elektronisko sakaru fikls, saglabdjot lidzSinéjos

Bavprojekts
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A Latselecom

| & o |
Veneas 0050 laitzelecom

Dimarey bela 103, Riga LV 1001
THL 4371 67055000
Fakss: 4371 67055481

lamebecomplatneiecomlv
www lmelacom he

servitiita tiesibu izlietodanas noteikumus, LI nekustama Tpasuma Ipasnieks vai valditijs pickrit SIA
JLATTELECOM" elektronisko sakaru tikla izvietoganal minétaja lpasuma uz servit(ta tiesibu pamata
bez termipga ierobeZojuma un bez papildus maksajumu veikSanas;
- 10 (desmit) dienu laika péc SIA LATTELECOM" elaktronisko sakaru tikla pdrvietodanas puses
sastidda un paraksta Plepem8anas — nodosanas aktu.
Esoéa tikla parvietodanas val parblves gadijuma ar SIA Lattelecom noslégt rakstisku vienoSanos par tikla
parbaves juridiskajiem un finansialajlem nosacijumiem.Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks
_saskanots tikal tad, Ja pasQtitajs par telekomunikiciju parbOvésanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom..
5. | Tikla parsiégsanas darbu veikSana atjauta tikai SIA Lattelecom grupas uzpémumam SIA Citrus Solutions.
Pirslégsanas darbu veik$anai, pirms parvietoSanas darbu sakuma noslégt ligumu.
Liguma noslégéanai vérsties SIA Citrus Solutions Rézekn®, Maskavas leld 5, talr, 64648003; 29340546.

6. | TN der derigi 1 (vienu) gadu no to izdosanas datuma. Papildus nepieciesama tehniska informacija ‘sapemama |
Ludza, Latgales ield 103, tel, 65723798,
| Eloktronisko sakaru tiklu projektddanas, celtniocibas un montizas darbu veikéanal rekomenddfam |
 kontaktéties ar klientu attiecibu vaditiju R, Stramkalu, talr.: 64548003; 29340546. |
| So noteikumu izsniedzéjs ir SIA  Lattelecom™ ‘

1. SIA _Lattelecom” PPUD austrumu redionalds nodalas linlju wzraudzibas inspektoru Latgales
lela 103, Ludza, talr. 65723798

SIA , Lattelocom” Latgales ield 103, Ludza, talr. 65723798

Tehniskos noteikumus sagatavoja Valdis Senkins
SIA Lattelecom
amats, talrunis: PPUD austrumu regiondlas nodajas n‘ni’uzrwdz!bn

inspektors
Datums: 06.02.2015
Paraksts:

Supdoes Ut WTasklata daja
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls"
Austrumu Kapitalieguldijumu dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Klusa iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. 80200403, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilt Ludzas novada pasvaldibai
16.12.2014. Nr. 30KI10-09.01/1056 Raipa iela 16, Ludza,
Uz 14.11.2014. Nr. 3.1.1.7.2/1172 Ludzas novads, LV-5701

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Elektroietai$u ieriko8anas Tehniskie noteikumi
(projektédanas uzdevums)

Derigi lidz 16.06.2015.

1. Objekta raksturojums.

1.1. Pamatojums: 14.11.2014. Ludzas novada pasvaldibas véstule Nr.
3.1.1.7.2/1172;

1.2. Pieprasitijs: Ludzas novada pa$valdiba;
1.3. Objekta atrasanas vieta (adrese):

Baznicas iela, Ludza, Ludzas novads;
1.4. Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Baznicas ielas rekonstrukcijas projekta izstradei.

2. Noridijumi projektéSanai.

2.1. TP-8007 0,4 kV GVL L-1 vietd no balsta Nr. 6 paredzét 0,4 kV kabelu
Iiniju;

2.2. TP-8009 0.4kV GVL L-2 vietd no balsta Nr. 1 vieta paredzét 0.4kV kabe]u
liniju;

2.3. Paredzet 0.4kV KL parbiivi posmos KS-144 — KS-138; KS-143 — KS-120;
KS-157 — KS-76; KS-75 — KS-96;

2.4. Ja ielas rekonstrukcijas rezultata 20kV KL LN-26 posma no TP-8045 lidz
TP-8009 un LN-233 posma no TP-8009 lidz TP-8228 var tikt zem ce]a braucamas
dalas, projekta paredz&t linijas izne$anu arpus tas;

2.5. Projekt&jamaja rekonstrukcijas zona paredzét visu elektroenergijas
patérétaju pieslégumu kabe]u linijam. Patérétdjus pieslégt izveidojot noslégtu shemu.
Linijas trasi, $kérsgriezumu un tipu noteikt projektéSanas gaita;

2.6. Veikt visus nepiecie$amos aprékinus (dU, Iissl.) un, pie nepiecieSamibas,
paredzgt citus risinajumus;

2.7. Darba zona nepiecieSama apjoma péc Elektroenergijas uzskaites funkcijas
prasibam rekonstruét komercuzskaites. Uzskaites sadalpu novietojumu paredzet AS
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"Sadales tikls" darbiniekiem un lietotdjiem brivi pieejama vieta. Novietojuma vietu
saskapot ar Lietotajiem, nekustamd ipaSuma ipadniekiem un AS "Sadales tikls"
Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas
Rézeknes iecirkni (Latgales iela iela 240A, Ludza), ievérojot LEK 123 prasibas;

2.8. Daudzdzivok]u majam katrai kapnu telpai paredz&t vienu uzskaigu sadalni:

2.9. Pirmuzskaites aizsardzibas strdvas lielumu saskanot ar AS "Sadales tikls"
Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas
Ré&zeknes iecirkni.

3. Pargjis prasibas:

3.1. Projekta sastavs:

atbilstodi  30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenergijas
raZosanas, parvades un sadales bavju biivnoteikumi "

rekonstru€jot uzskaites, ieklaut robeZakta shému. RobeZakta shému
izstradat uz atseviskas lapas un saskapot ar Lietotdiju un AS "Sadales tikls"
Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas
Rézeknes iecirkni;

Celtniecibas — montazas darbu apjomu specifikicijas izstradat atbilstosi AS
"Sadales tikls" vienotam elektromontaZas un ekspluatacijas darbu kalkulaciju sarakstam,
kur§ apstiprinats ar 15.04.2014. rikojumu Nr.338. Paraugu var pieprasit elektroniski
ivars.bogomols@sadalestikls.lv;

3.2. Pirms projekta izstrades, dokumentaciju pirmsprojekta stadija, kura projekta
tehniskais risindjums (elektroparvades linijas trase, elektroiekdrtas novietne) ir
saskanots ar zemes ipasniekiem, vizét AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluatacijas dalas
Ludzas nodala (Latgales iela 240A, Ludza), Elektroenergijas uzskaites funkcijas
Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dajas Rézeknes iecirkni;

3.3. Projekta grafisko daJu izpildit uz topografiska plana. Topogrifijas
mérniecibas darbi tiek veikti uz uzmériSanas materialu pamata Latvijas geodézisko
koordinatu sistéma (LKS — 92 TM) un Baltijas augstumu sistéma, saskapa ar Latvijas
biivnormativu LBN 305-01 "Geodéziskie darbi biivnieciba";

3.4. Projektu vizét AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluatacijas dalas Ludzas
nodala, Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites
dalas Rezeknes iecirkni, saskanot Austrumu Kapitalieguldijumu dala (Klusa iela 2,
Daugavpili) un ar visam ieinteresétam iestadém un zemes ipadniekiem;

Saskagojot projektu ar zemes TpaSniekiem, Projektétajam japiedava katram
ipadnickam noslégt Servitiita ligumu;

3.5. Izstradatais un saskapotais biivprojekts iesniedzams septinos eksemplaros
(divus ar originaliem saskapojumiem) papira forma un vienu buvprojekta kopiju
elektroniskd veida (teksta daJa — pdf, doc, xls formatd ar ieskenétiem visiem
skapojumiem un piezimém no skanotajiem. Grafiska daja iesniedzama*.dwg (Autocad)
formata) uz kompaktdiska;

3.6. Visi projekt&Sanas darbi javeic saskapa ar 30.09.2014. MK noteikumiem
Nr.573 "Elektroenergijas raZoSanas, parvades un sadales baivju biivnoteikumi®,
"Visparigiem buvnoteikumiem”, LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformésana”,
LBN, LEK ar visiem grozijumiem un citiem spéka esosiem normativiem dokumentiem.

Bavprojekts
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4. Papildus noradijumi projektéSanai :

4.1. Izstradatajam projektam jaatbilst projekté$anas uzdevumam. Projektam ir
jaietver no biivniecibas un ekspluaticijas viedokla 1&takais risindjums, atbilsto§i AS
"Sadales tikls" tehniskai politikai. Pargjiem tehniskiem risingjumiem ir jaizpilda
tehniski-ekonomiskais variantu salidzinajums ar letako risindjumu;

4.2. Projekta  tehniskajam  risingjumam  janodrodina  nepiecie$amas
elektroenergijas kvalitates un elektrodrosibas prasibas, ki ari japaredz slodzes
pieaugums lidz 20 % (ievérojot piesléguma maksas noteikumus, ja klients izvélas
palielinat slodzi);

4.3. Projekta elektrisko tiklu izbiives darbos maksimali paredz&t tehnikas
izmantoSanu, lai samazinatu biivniecibas laiku un uzlabotu darbu kvalitati;

4.4. Projekta paredzét, ka elektroietaises projekttaja noraditas elektroiekartas
un materiali var tikt aizstati ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tikls", LV un ES
normativo aktu prasibam.

4.5. Projektésanas laika izvértét bistamo koku apdraudg&jumu.
5. Biivprojekta iesniegSanas vieta:

Bavprojekta dokumentaciju iesniegt Austrumu Kapitalieguldijumu dalai (Klusa
iela 2, Daugavpili).

Austrumu Kapitalieguldijumu dalas Jurijs Mitrofanovs

vaditajs

Ivars Bogomols 65710845

Bavprojekts
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Valsts akeiju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Latgales regiona Ludzas nodala

Registracijas Nr. 40003344207

Dagdas iela 15, Ludza, LV-5701 Talr.: 657 07885 Fakss: 657 07885 www.ivoeli iy

s 22, 41. RO14. Nr. G.¢ 3. — 14&

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Baznicas ielas rekonstrukcijai Ludza

Tehniskie noteikumi izsniegti: Ludzas novada pa$valdibai, registracijas Nr. 90000017453,
adrese: Raipa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-3701, talrunis 65707400, fakss 65707402,

Objekta adrese: Baznicas iclas rekonstrukcija posmos no 1.Maija ielas Iidz RekaSova ielai un
no Rekadova ielas lidz Skolas iclai, Ludza, Ludzas novadd, zemes vienibas ar kadastra Nr.
68010040727 un 68010040728.

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:

1. Izstradajot projektu, ievérot speka csosos projektéSanas noteikumus un standartus.

2. lelas Skersprofila parametrus un segas konstrukciju izvél&ties atbilstodi paredzamajam
transporta sastavam un kustibas intensitatei.

3. Projektu izstradat, nodroSinot virszemes tdenu novadisanu.

4. Nodrodinat piebrauk3anas iesp&jas pieguloSajiem zemes ipaSumiem.

5. Projektu saskanot VAS "Latvijas Valsts celi" Latgales regiona Ludzas nodala (Dagdas
iela 15, Ludza, talrunis 65707885).

6. Ludzas novada biivvaldes izsnicgto bavatjauju 10 dienu laika registrét VAS | Latvijas
Valsts ce]i™ Latgales regiona Ludzas nodala.

7. Pirms bivdarbu uzsik3anas VAS “"Latvijas Valsts celi" Latgales regiona Ludzas
nodala saskagpot satiksmes organizé$anas un biivdarbu vietas aprikojuma shému.

8. Pie objckta nodoSanas ckspluatacija sapemt VAS _Latvijas Valsts celi” Latgales
regiona Ludzas nodalas atzinumu.

9. Tchniskie noteikumi derigi Iidz 2016.gada 21.novembrim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. Ludzas novada paSvaldibas 2014.gada 14.novembra iesniegumu
Nr.3.1.1.7.2/1173.
2. Ludzas novada buvvaldes 2014.gada 23. septembra izdoto planoSanas un
arhitektiiras uzdevumu Nr.65-14.
3. 1992.gada 11.marta likuma ,,Par autocejiem™ 7.pantam.

VAS . Latvijas Valsts ce]i”

Latgales regiona Ludzas nodaas vaditajs: I. Kalvitis

K. Kurms. 163707885
kristapsiaiveelilv
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Latvijas
Propana
Gaze

25.11.2014, Nr.91.

Ludzas novada domes priekssédétijé vietniekam
Alistibas jautdjumos A.Mecik$anam'

Par tehniskajiem noteikumiem
Tehniskaja projekta

»Baznicas ielas rekonstrukcijas posmos no 1.maija ielas lidz RekaSova ielai un no
Reka3ova ielas ITdz Skolas ielai Ludzi, Ludzas novada”

1.Precizét esoSo salkidrindtds naftas gazesvadu novietnes.

2. Biivniecibas procesa nodro8init esofo &réjo inZenierkomunikaciju saglabasanu.

3. Tehnisko projektu saskapot ar SIA “Latvijas propina gaze” R&zeknes apkalpes zonas
veciko meistaru, tilr.25615575.

Latgales RP direktors A.Vasilonoks

Vasijonoks 29219510

SANEMTS PA E-PASTU

Ludm:s nmnd ..v;ldlbé
gada
Rog. Nr~3, /1 /
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—

R e o

S ASS

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS™
Ree Nr42403013020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ield 49, Ludza, Ludzas novads. LV-3701
talr./fakss 63707330, e-pasts: sia la@inbox.lv

Ludza

1002.2015. N /2 F

Uz 14.11.2014. Nr.3.1.1.7.2/1174

Ludzas novada domes
priek3sédétdjas vietnickam
A. Meiksanam

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Atbildot uz Jisu 2014.gada 14. novembra iesnicgumu reg. Nr.3.1.1.7.2/1174
sniedzam sekojosu informdciju:

I. Posmos: Odu ield, Latgales 3kérsiela, Baznicas iela (no 1. Maija iclas lidz Rekaseva
iclai). Dagdas ield (no Latgales ielas lidz Dagdas iclas beigdm) siltumtkli nav
paredzétr;

2. Posmos: Baznicas iela (no RekaSeva ielas lidz Skolas ielai) un Dagdas iela (no Parka
iclas lidz Latgales ielai) siltumtikli ir jau rekonstrugti.

Sakaril ar augstik minéto, tehniskie noteikumi projektu izstradei nav nepieciesami,

SIA .LUDZAS APSAIMNIEKOTAIS™ / /luris Kovsels/
siltumapgades iecirkna vaditajs

SANEMTS

Ludzas novada pedyaiiia., —
Red. NN L. /L
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VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIJA

Reg. Nr. 90000038351, M.Pils iela 17/19/21, Riga, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Riga
05.12.2014. Nr. 05-04/2964
Uz 14.11.2014. Nr.3.1.1.7.2/1169
(Registréts VKPAI 19.11.2014. Nr. 7587)
Ludzas novada pasvaldiba
(Registracijas Nr. 90000017453)
Raipa iela 16, Ludza,
Ludzas nov., LV- 5701

Zinasanai- VKPAI Latgales regionalajai nodalai

Par kultiiras pieminek]u aizsardzibas prasibam
(paSajiem noteikumiem) Baznicas ielas
rekonstrukcijai Ludza

Valsts kultiiras pieminek]u aizsardzibas inspekcija (turpmak — Inspekcija) ir izskatijusi Jisu
2014. gada 14. novembra v&stuli Nr.3.1.1.7.2./1169 un tai pievienotos materialus ar ligumu sniegt
nosacijumus tehniska projekta ,Baznicas ielas rekonstrukcijai posmos no 1. maija ielas lidz
Reka$ova ielai un no RekaSova ielas 1idz Skolas iela, Ludza, Ludzas novada” izstradei.

Izvertejot iesniegtos materialus un parbaudot Inspekcijas riciba esoSo informaciju
konstatéts, ka planotie rekonstrukcijas darbi paredzeti valsts nozimes pils€tbiivniecibas
pieminek]a Ludzas pilsétas vesturiskais centrs (valsts aizsardzibas Nr. 7441) teritorija.

Pamatojoties uz likuma ,Par kultiras pieminek]u aizsardzibu” 17., 22. un 23. pantu,
Inspekcija neiebilst pret rekonstrukcijas darbiem iesnieguma materialos noraditaja vieta. Nemot
vera darbu apjomu, netiks ietekm@&ts min&ta pilsétblivniecibas pieminekla aizsardzibas stavoklis
un nepazeminasies ta kultirvesturiska vertiba.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumu Nr.500 ,,Visparigie
biivnoteikumi” 71. un 77.punktu Tpaso noteikumu deriguma termins ir divi gadi (pirmas un otras
grupas biivem) un Cetri gadi (tre$as grupas buveém).

Vienlaikus inform&jam, ka, saskana ar likuma ,,Par kultiiras pieminek]u aizsardzibu” 17. un
22. pantu, jebkadu saimnieciska rakstura darbu laika atsedzoties jaunam kultiirvesturiskam
vertibam, darbi $aja vieta japartrauc un par atradumiem nekavéjoties jazino Inspekcijai.

Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

E. Luséna
67229272
egita.lusena@mantojums.lv
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Valsts kultaras piemineklu aizsardzibas inspekcija

Maza Pils icla 19, Riga, LV - 1050, talr. 67229272, c-pasts vkpaif@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Kultiiras pieminekla teritorijas un aizsardzibas zonas parveidoSanas atlauja
Nr. T - 0000988
Riga

Saskana ar likuma "Par kulttras pieminek]u aizsardzibu" 3.pantu un 23.panta pirmo dalu, ka art
Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultiras pieminek]u uzskaiti,
aizsardzibu, izmantoSanu, restaurdciju un vidi degrad@josa objekta statusa pieskirSanu” 35., 36. un
44 punktu kultiras pieminek|a teritorijas un aizsardzibas zonas parveidosanas atlauja (turpmak -
atlauja) izsniegta:

Ludzas novada padvaldiba, 90000017453, Ludzas nov., Ludza, Raina iela 16, LV-5701, 26300640,

krdb@krdb.lv,

(fiziskiis personas virds, uzvirds, adrese, e-pasta adrese (ja tida ir), tilrupa numurs vai
Juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, adrese, e-pasta adrese (ja tada ir), tilruga numurs)

nemot véra Valsts kulttiras pieminek|u aizsardzibas inspekcija sanemto iesniegumu:
reg.16.07.2015, Nr.4727, par at]aujas izsniegsanu,
(iesnieguma registricijas datums un numurs, iesniedzgja prasijums)
kultiiras pieminek]a (pieminek]u) -
Valsts nozimes; Pilsétbiivnieciba; Ludzas pilsétas vésturiskais centrs; Aizs. Nr.7441 teritorija

(kultoras pieminek|a tipologiska grupa, nosaukums, valsts aizsardzibas numurs)

teritorijas/aizsardzibas zonas parveidosanai:
Ludzas novads, Ludza, Baznicas iela; 6801 004 0727 ; 6801 004 0728 ;
(adrese, zemesgabala vai Skas/biives kadastra apzimgjums)

1. Faktu konstat&jums:
Valsts kultiiras pieminek|u aizsardzibas inspekcijas Biivniecibas ieceru izvértéSanas komisija
22.07.2015. (protokols Nr.55) atbalstita Baznicas ielas posma rekonstrukcija.
2. Darbu izpilditajs:

(fiziskis personas vards, uzvards, adrese, e-pasta adrese (Ja tada ir), talrupa numurs vai
Juridiskas personas nosaukums, registriicijas numurs, adrese, c-pasta adrese (ja tada ir), tilrupa numurs)

3. Darbi izpildami saskana ar:
SIA "K-RDB" izstradato tehnisko projektu Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas lidz Skolas ielai
rekonstrukcijai Ludzas nov., Ludza (Jekabpils, 2015).

(iesniegums, darbu projekts, darbu uzskaitijjums un apraksts)

4. Nosactjumi '

4.1. Darbu laika, konstat&jot kultGrvésturiski nozimigas liecibas, darbi partraucami un par atradumiem
zinojams Inspekcijai.
4.2. Inspekceijas atzinums par veikto darbu atbilstibu Inspekcijas atlaujai nav nepiecieSams.

. . 2
5. Viedokli un argumenti *;
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6. Atlauja deriga lidz 12.08.2017

(datums)

Vaditaja vietniece, Vivita Mac¢ina (paraksts®)
(amats, vards, uzvards, paraksts)

Z.v.

(datums)

7. Atlauju sanému
{datums)

(vards, uzvards, paraksts)
So administrativo aktu ménesa laika péc ta speka stasanas dienas var apstridét Administrativa procesa
likuma noteiktaja kartiba, iesniedzot attiecigu iesniegumu Valsts kultiiras pieminek]u
aizsardzibas inspekcijas vaditajam.
Piezimes.
i Aizpilda, ja nepiecieSami Tpasi darbu veik3anas nosacijumi.
22 Aizpilda, ja administrativa procesa dalibnicki ir izteikusi viedok]us un argumentus.
3. Dokumenta rekvizitus “paraksts”, "Z.v." un " datums", ki ar atlavjas sapéméja apliecinajumu
neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilsto§i normativajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformésanu.

*Dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu.
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3. Pielikumi

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-67013100 ® Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
Riga

15.08.2013 Nr.412-9.1-2965
SIA ,,K-RDB”
vienotais reg. Nr. 45403013690
Draudzibas aleja 19-58
Jekabpils, LV-5201
Par komersanta atkartotu registraciju
biivkomersantu registra

Izskatot SIA ,K-RDB” 2013.gada 13.augustd iesniegto iesniegumu
registracijai bivkomersantu registra, secinaju, ka SIA , K-RDB” atbilst Ministru
kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas
noteikumi” (turpmak — noteikumi) 4.punkta prasibam.

Nemot véra minéto un pamatojoties uz noteikumu 7.1.apaks$punktu, un
24.punktu,

nolému:

atkartoti  registrét SIA ,K-RDB” buvkomersantu registra, pieskirot
buvkomersanta registracijas numuru: 0373-RA  un nosakot ikgadgjas
informacijas iesnieg3anas datumu: 15.augusts.

So lémumu var parsudzet Administrativas rajona tiesas Jelgavas tiesu nama
(Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007 ) viena ménesa laika no ta spéka stasanas
dienas.

Atbildiga amatpersona —
Bivniecibas un majok|u politikas
departamenta direktore [.O3sa

15.08.2013
E.Lase. 67013049
elina.lase@em.gov.lv
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6980

EDVINAM TOLMANIM
PK 160284-11140

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2012. gada 18. janvara lémumu Nr. 341,
par pastavigds prakses tiesibam bavnieciba sekojosds atjautajas darbibas jomas:

Derigs Ir spéka
- ceju projektédana lidz 18.01.2017.  kops 18.01.2012.
(atjauta darbibas joma — pasvaldibu,
komersantu un maju celi)

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam
»Par biivniecibas specidlistu sertificésanu”.

Sertifikata sapéméjs appémies sava darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus -

un pastivosos bilvniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Martips Straume
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B. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN SARAKSTI

1. Visparigie noradijumi buivprojekta tehniskam specifikacijam

Biivdarbus veikt atbilstosi §im buvprojektam, $im tehniskajam specifikacijam, Latvijas Valsts celi Cefu
specifikacijam 2014 (turpmak teksta — CS 2014), Latvijas bavnormativiem.

Pamats §Tm specifikacijam ir CS 2014. Tas kas nav minéts Sajas specifikacijas, ir aprakstits CS2014.

Pirms bivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inZeniertiklu atrasands vietas un dzilumus.

Bivdarbu laika nodroSinat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. Divu metru attaluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

Biivuznémejam jaizverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasimas un transports, bez ka nebttu
iespgjama specifikacijas minéto buvdarbu tehnologiski pareiza, pasiftitagja prasibam un speka esoSiem
normativiem atbilstos$a izpilde pilna apjoma.

Pirms darba uzsak$anas blivuznémé&jam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju
atbildigajas institticijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma sh&mas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.

Visi otrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasutitaja atbértni, citadak materiali
utiliz&jami.

Ja specifikacijas minétie darbi nav mingti pilniba, bet ir nepieciesami objekta kvalitativai realizacijai
blivuzne€mejam tie ir jaieverte un japaredz, un jaieklauj minéto darbu sastava.

1.1. Bavilaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas cela IpaSnieks nodod biivuzn€megjam paredzeto biivlaukumu, sastadot
biivlaukuma nodoSanas-pienemsanas aktu. Ja biivdarbu veikSana iestajies ar darba veikSanai nepiemérotiem
klimatiskajiem apstakliem saistits par vienu kalendaro ménesi garaks partraukums un bivuznémé;js ir sakartojis
buvlaukumu satiksmei drosa kartiba, blivuzneméjs drikst uz partraukuma laiku nodot biuivlaukumu cela
Tpasniekam.

No jauna buvéjamiem celiem btivlaukuma robezas ir cela ipaSnicka Tpasuma iegito zemes gabalu
robeZas, un tas ir noraditas biivprojekta plana rasgjumos.

Rekonstrugjamiem celiem buivlaukuma robeZas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra fiksétas eso$a
cela nodalijuma joslas robezas. Ja rekonstrukcijas vajadzibam cela TpaSnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus,
tad biivlaukuma robeza iet pa cela zemju nodalijuma joslai pieguloSo zemes gabalu argjo robezu.

Biivuzneéméjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu sakotn&ja
stavokli, ka arT $o teritoriju uzturétu kartiba biivdarbu izpildes laika.

Biivuznémgjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ieveroSanu.
Biivuznémgja pienakums ir iegiit visus ar biivdarbu izpildi saistitos nepiecieSamos saskanojumus un sanemt
atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Buvuznemé&jam jauztur biivlaukums (buivlaukuma celi), ka arl jauztur apvedceli, ja tas paredzets
blvprojekta, ziema un vasara satiksmei dro$a stavokli atbilstoSi noteiktajai uzturéSanas klasei saskana ar
Ministru kabineta 2010. gada 13. marta noteikumiem Nr. 224 , Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu
ikdienas uzturéSanas prasibam un to izpildes kontroli”

Blvuznémé&jam janodroSina piekliiSana TpaSumiem, kuru pievienojumi atrodas buvlaukuma,
noskaidrojot vai piekliiSana ir nepiecieSama ar auto vai tikai gajgjiem.

1.2. Satiksmes organizacija

Darbi jaorganize ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi bivlaukuma. Ja nav noteikts citadi, btvdarbi
javeic, nepartraucot satiksmi biivlaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobezojumus. Organizgjot reverso
satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka biivuzne€mejs, ieverojot konkretos apstaklus buvlaukuma, ka ar
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nodro§inot iesp&jami optimalu satiksmes pltismu, neradot sastrégumus biivlaukuma caurbrauksanai. Satiksme
jaregule pieméroti satiksmes pliismas izmainam laika un apjoma.

Biuivuznemgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz
btivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikosanu. Pirms darba uzsakSanas biivuznémejam jasagatavo un jasaskano
par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institiicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darba vietas aprikojuma sh&€mas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.
Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Buivdarbu zurnala janorada, kuru satiksmes
organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridi lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tilit péc darba pabeig$anas, ja nav paredzéts citadi. Darba zonai
parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma Iidzekli, kas neattiecas
uz vispargjo satiksmes droSibu, operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zZimes "pagriezt” neaizsedzot nav
atlauts).

Kamér nav veiktas paredzetas satiksmes drosibu ietekmgjoso darbu kvalitates parbaudes un nav
parliecibas par drosu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma
tehniskos ltdzek]us, tie jaaizstaj ar drosai brauksSanai atbilstoSiem bridinajumiem vai ierobezojumiem.

Konstateta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovers nekavejoties.

Pozicija ,,Piebraucamo/apbraucamo celu/ielu uzturéSana” ieklaut darbus, kas saistiti ar pievadcelu
uztur€Sanu un tiriSanu. lelas nedrikst bt ar sanesumiem, ielas nedrikst puteklot.

1.3. Darba drostba

Biivuznéméjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz buvobjektu un
buvdarbiem. Biivuznéméjam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu atbildiga persona un jaieraksta Sis
personas vards, uzvards un kontaktkoordinates biivdarbu zurnala.

1.4. Bavdarbu Zurnals

Biivdarbu zurnalu, ja nepiecieSams arT specialo biivdarbu zurnalus, pirms biivdarbu uzsakSanas sagatavo
vai iegadajas buvuzneémeéjs un registre to attiecigajos normativajos dokumentos noteiktaja institicija (pieméram,
administrativas teritorijas buivvalde; akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi” attiecigaja nodala; u.tml.).

Biivuzpeémeja pienakums ir ierakstit buvdarbu Zzurnala paredzéto informaciju un biivuzrauga prasito
papildinformaciju laikus. Blivuzraugs biivdarbu Zzurnala ieraksta noradijumus. Atbildigais buvdarbu vaditajs
aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pec izpildito darbu un citu nepieciesamo darbibu (m&rijumi,
testéSana u.c.) izpildes, bet ne velak ka nakamaja darba diena. Vajadzibas gadijuma biivuzraugs var izgatavot
kopijas no biivdarbu zurnala, ieteicams to darit vienmer.

Biivdarbu izpildes dokumentacija var paredzet, ka biivdarbu Zurnals apstiprina taja minétu konkrétu
segto darbu pienemSanu pirms sedzosas kartas vai konstrukcijas izbiives. Tada gadijjuma par $adu darbu
pienemsanu nav janoforme segto darbu akts.

2. Veicamo darbu apraksts celu darbiem

2.1. UzmeriSana un nosprausSana

leverot CS 2014 iedalu 3.1. ,, Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:

Cela trases elementu nosprausanai izmantot sarakstu ,, Ass nosprausanas saraksts un ras. lapu CD-2-1
., Trases plans. Saskanojumi.”

Nosprausanu vélams veikt ar datorteodolitu. Nosprausanu vélams uzticet licencétam mérniekam, kas ir
veicis topografisko uzmériSanu biivprojekta izstrades laika, sapemot projektu dwg formata un veicot
blivuznémé&jam nepiecieSamo punktu nosprausanu daba. Nosprausanai nepiecieSamos papildus datus digitala

forma var sanemt pie projekta autora.
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2.2. Koku un krimu zagéSana, atsevisku celmu lauSana

Ievérot CS 2014 iedalu 3.2. ,, Koku, kriimu un zaru zagesana” .
Koku zagésana veicama ar celmu izrauSanu.

2.3. Augu zemes/grants segas nonemsSana Hvid = 30cm

Ievérot CS 2014 iedalu 4.1. ,,Zemes klatnes izbtive”. Augu zeme un grants segumi nonemami visas
rekonstru€jama posma vietds, kur paredz€ts brauktuves paplasinadjums vai no jauna izbiivéjamajam
brauktuvém. Augsne pilniba janonem zem konstrukcijam.

Vidgjais augu zemes nonemsanas biezums ~ 30cm. Biivdarbu laikd augu zemes nonemsSanas vietas

precizét daba, ievertgjot konkreto situaciju. Neizmantoto augu zemi jaizved uz pasiititaja atbertném.

2.4. EsoSas a/b segas nojaukSana brauktuvem safrezejot Hvid = 10cm, Asfalta sequma
savienojumu frezeSana h=4cm

Ievérot CS 2014 iedalu 3.7. ,,Asfalta seguma fréz&sana”.

Darbs paredzéts ielu brauktuvju asfalta seguma demontazai, to safrézgjot.

Asfalta seguma izlidzinosa frézeésana paredz&ta savienojumos ar esoSajiem asfalta segumiem, veidojot
18zenu pareju. Savienojuma vietas frézet viena metra plata josla.

2.5. EsoSas a/b segas nojauksana salauzot Hvid =10cm

leverot CS 2014 iedalu 7.2. ,,Konstrukciju nojauksana vai demontaza”.
Darbs paredzets nobrauktuves un vietas, kur ir frézes ierobezota manevretspgja.

Nonpemtais asfalta segums aizvedams uz atbértni, veidojot atgiita un atkartojami lietojama materiala

atbertnes, kas pirms biivdarbu beigam ir sadrupinams un nododams pasvaldibai.

2.6. EsoSa betona platnu/bruga seguma demontaZa; \/eco betona apmalu demontaza;

EsoSas betona konstrukciju/pakapienu demontaza; EsoSo cela zimju demontaza; EsoSo cela zimju

balsta ar vairogiem parvietoSana

Ievérot CS 2014 iedalu 7.2. ,,Konstrukciju nojauksana vai demontaza”.
Paredz&ts nojaukt esosas cela apmales, betona konstrukcijas. Betona konstrukcijas utilizéjamas.
P&c pasiititaja noradijumiem veikt riipigu konstrukciju demontazu, iesp&jamai atkartotai izmantosanai.

2.7. EsoSo aku parseguma platnu augstumu regulesana, saisinot akas betona groda

augstumu

Darbs veicams vietas, kur vertikalais attalums no seguma virsmas lidz eso$as akas parsedzei ir mazaks
par 25cm.
Paredzets aku liku komplektu demontaza; veco parsegumu nogrieSana un demontaza; aku grodu

augstuma korekcijas ar posma nogrieSanu vai jauna zemaka groda uzstadiSana, atbilstoSi esosas akas
konfiguracijai; jauno parsegumu uzstadisana un savienojuma vietu apmiirésana; aku peldoso liiku uzstadiSana,
Iimena reguléSana un apmiiréSana; biivbedres aizb&rSana ar pievestam smiltim; seguma sagatavoSana asfalta
atjaunoSanai; liekas grunts un veca asfalta aizveSana.

2.8. EsoSa bruga seguma parlikSana

Pieslégumos un nobrauktuvés pie esosajiem bruga segumiem veikt eso$a bruga parlikSanu, atbilstosi
jaunas ietves augstuma atzimé€m. ParlikSanu veikt 1-2m platuma, izbtivEjot 1€zenu segumu parejas vietu.
Pozicija ietver eso$a bruga nonemsanu un uzstadiSanu, izlidzino$as kartas izbtivi un $kembu pamata izbtvi.
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2.9. Aku vaku nomaina uz "peldoSa'’ tipa vakiem un reguleSana ar betona gredzeniem

Darbs javeic atbilstosi “Autocelu specifikaciju 2014 8.6. sadalas “Udens noteku parsedzu vai laku
parsedzu uzstadiSana vai nomaina”.

Aku liku nomainu veikt atbilstosi to piederibai ar logo, ja nepiecieSams, un atbilstoSi atraSanas vietai
un slodzei

Paredzgts regulét un nomainit visas esoSo aku vakus un kapes uz peldosajiem elementiem.

Vienibas cenam pilniba jaietver projekteSanas izdevumi (ja tdda nepiecieSama), rakSanas darbi, visi
materiali, to piegade un sagatavoSana, izbiive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

2.10. Skatrakumu/Surfu veikSana inZeniertiklu aizsargjosla

Biivdarbu laika pie komunikaciju $kérsoSanas veicams skatrakums/surfs, lai noteiktu tiklu novietojumu
un to ieblives dziJlumus. Tiklu tie$a tuvuma darbi veicami ar rokas instrumentiem.

2.11. Zemes klatnes ierakuma izbiive grunti aizvedot

Ievérot CS 2014 iedalu 4.1. ,, Zemes klatnes bivnieciba” papildinot ar:
Zemes klatnes virsmai ir jabiit tirai bez akmeniem, jo ir ieklagjams geotekstils.

2.12. Mineralas grunts uzberums/pieberums no ierakuma grunts

Ieverot CS 2014 iedalu 4.1. ,,Zemes klatnes biivnieciba”.
Materials lietojams no demontgtas un noraktas lietderigas grunts. Pozicija pielietojama vietas, kur ir
pieberama grunts aiz apmal€m zem augu zemes.

2.13. Neausta geotekstila Fmin=30kN/m ieklasana

Paredzets ieklat zem smilts uz zemes klatnes, atdalot klatnes grunti no ielas konstrukcijas materiala, jo
urbumos ir atklajies mala piejauks. No zemes klatnes virsmas ir novacami akmeni.

Materials ieklajams p&c ta razotaja vai piegadatdja specifikacijam un tehnologijai. Apjomos nav
ieklauts geotekstila parlaiduma apjoms, bivuznéméjam ievertét vienibas cena.

2.14. Salizturigas (drenéjoSas ) kartas biivnieciba

Teverot CS 2014 iedalu 5.1. ,, Salizturigas kartas buivnieciba” papildinot ar:
Salizturigais slanis izbiivéjams ras€jumos noraditaja vieta. Nestsp&ja uz smilts nepieciesama 74Mpa,
atbilstosi aprékiniem.

2.15. Skembu pamata un seguma biivnieciba

levérot CS2014 iedalu 5.2. ,, Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
biivniectba” papildinot ar:

Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$o kartu buvét divas kartas. Biivnieciba ietver nepiecieSamo
materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka arT pamatnes sagatavoSanu (profiléSana,
plangSana). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ar pamatnes geod@ziskie mérijumi un darba
daudzuma aprekini.

Nestspéja uz Skembu maisTjuma ir 129 Mpa, atbilstosi aprékiniem.

2.16. Asfaltbetona seguma biivnieciba

Ievérot CS 2014 iedalu 6.2. ,, Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas bitvniecitba”
un CS 2014 iedalu 6.1. ,, Gruntesana.”’, papildinot ar:

Izmantojams AADTj,pievesta = 368 aut./dnn.; AADT],smagie =28 aut./dnn.

Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatit rasgjumos CD-2-2, Generalplans ar
inzenierkomunikacijam. Segumu plans. Satiksmes organizésana.”, CD-3-1" Griezumi. ”.
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Pozicija ©° Ar saistvielam nesaistitu blivu segas kartu gruntéSana’’ paredzéta uz Skembu virskartas,

gruntés$ana paredz&ta ar sikSkembu iestradi. Projekta ir iek]auta asfalta apakskartas gruntésana.

2.17. Brugakmens seguma izbiive

Ievérot CS 2014 iedalu 7.5.,,Betona bruga (platniSu) seguma biivnieciba” un iedalu 7.6 ,,Dabiga
akmens bruga seguma baivnieciba”.

Pielietojamais materials brauktuvei — brugakmens "unicoloc” peléks, h=8cm.

Pielietojamais materials stavlaukumam— brugakmens "prizma” sarkans h=8cm.

Pieliectojamais materials nobrauktuvém — brugakmens "prizma" sarkans h=8cm.

Pielietojamais materials ietvém - brugakmens "urico" krasainu seguma izbiive h=6¢m.

Pielietojamais materials ietvém - brugakmens "prizma" peléka seguma izblive h=6cm

Gar brauktuves un ietves apmalém izbiivét sarkanas krasas bruga joslas.

IzI1dzinosas starpkartas bivniecibai izmantot skalotu smilti ar frakciju 0-5.

Stavlaukuma atdalosas joslas izbtivet ar baltas krasas nostal brugi.

Taktilais brugis izbiivéjams ar izceltiem pauguriem, ka dots attéla zemak. Izmérs: 300x300x60 mm.

&@

2.18. Betona apmalu uzstadiSana

Izbtuives vietas dotas rasgjumos. leveérot CS 2014 iedalu 7.nodalas 7.4.sadalas “Betona apmales
uzstadiSana” prasibam.

Brauktuves betona apmales izbiives augstums virs brauktuves +2;4;10;12cm, stavlaukumos+10cm.
(Gaj&ju parejas pandusu vietas betona apmale jaizbliveé 2 cm virs brauktuves seguma.

Visa veida apmalu Skembu maisijuma pamats, ta izblive un nostiprinasana ar betonu ar minimalo
stipribas klasi C 16/20 jaieklauj apmalu izbtives izmaksas.

Brauktuvju, stavlaukumu, ietves un gaj€ju celina betona apmales izblivéjamas p&c rasgjumiem.

Precizus apmales akmenu augstumus un novietni skattt rasgjumos. No projekttaja ir sanemams
ras€jums ar objekta planu dwg formata, precizai elementu nosprausanai.

Parejas starp dazada augstuma apmali izbiv€jamas vienmeérigas, lietojot slipus apmales akmenus.
Izceltas apmales p&dgjais apmales akmens ieblivéjams slipi ar nobeigumu reljefa Iimeni, neveidojot asus
sturus.

Suves starp apmales akmeniem nedrikst parsniegt 3mm.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un iestrade — apmalu, Skembu fr. 0/45 0.5m platuma
h=10-20cm(atbilstosi mezgliem), betona C 16/20 h=10cm pamats, visa veida darbu izmaksas, t. sk. pamatnes
sagatavoSanas un pamata izveide, un betona pamata izbiives izmaksas, iekartas, instrumenti un neparedzetie
izdevumi darba pabeigSanai. Neatbilstibu gadijuma trikumi janovers.

Likn€s un noapalojumos jalieto liekti apmales akmeni, iznemot pazeminajumu/pandusu 100.22.15
apmales, kas izbtivéjamas apmales griezot uz pusém, ja radiuss ir no 5-8m, bet ja radiuss mazaks par 5, tad
apmales zaggjamas trijas dalas. Radiusam ir jaizskatas péc radiusa, mazi radiusi ir izbiivéjami no betona
apmalu fragmentiem, kas sazagéti pa 20cm gariem posmiem, kas biivuznéméjam jaieklauj pozicijas izmaksas.

Apmalu pareju vietds uz pandusiem izbuvet atbilstosi ras€jumam, noeju pirmo apmali izbuvet ar
100.30.15 apmali, bet otru ar slipo apmali 100.30/22.15.

Liekto apmalu akmenu papildus cena jaieverte kopgja darba izmaksa.
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2.19. Georezga icklasana

Georezgi paredzets ieklat virs sekli ieblivétam komunikacijam un vietas, kur ir nestabila zemes klatnes
grunts, zem Skembu kartas segas pastiprinasanai. Izbiives vietas tiks precizéta buvniecibas laika veicot
slogojumu ar statisko platni, pieaicinot pasititaju, buvuzraugu, projektétaju. Georezgis ieklajams pilna rulla
platuma-4m pa 2m uz katru pusi no komunikacijam zem $kembu pamata. Ieklasanas tehnologijai jaatbilst
razotaja noteiktajam.

Jaslogo ir smilts karta, ja netiek sasniegta 74MPa nestspgja atbilstosi aprékinam, tad jalieto georezgis.

Georezgia specifikacija — Acs izmérs 34x27mm. Stiepes stipriba pie 2% pagarindjuma, garenvirziena
14kN/m , skersvirziena 15 kN/m. Stiepes stipriba pie 5% pagarinajuma, garenvirziena 28kN/m ,Skersvirziena
30 kN/m. Stiepes stipriba parrausanas, garenvirziena 40kN/m ,$kérsvirziena 40 kN/m.

2.20. Maju cokolu apmetumu atjaunosana un nokrasoSana atbilstosi esoSajai krasai

Pozicija paredz&ta vietas, kur buivdarbi notiek gar €ku pamatiem/cokoliem un tiek deforméts vai
salauzts apmetums sienam un cokoliem vai arT atsegti pamati.

Ir jaatka] druposas dalas un javeic nolizumu taisnu izlidzinaSanu. Veikt riipigu sienu attiriSanu no
apaugumiem, krasu, apmetumu paliekam.

» Ekas cokola apmeS$ana. Cokols jagrunté ar universalo grunti (Sakret UG ar koncentraciju 1:3 vai
ekvivalentu). Apmest ar apmetumu bez faktiiras (CLP Sakret- Apmetuma java vai ekvivalents).

» Cokola krasoSana. Pirms cokola krasoSanas jauzklaj grunts (Sakret FM ar koncentraciju 1:2 vai
ekvivalentu), tad uzklat tonétu cokola krasu, kura tiek tonéta atbilstosi ekas esosajai krasai.

- =v

Darba uzmérisana notiek par faktiski veiktajiem darbiem.

2.21. Cela zimju uzstadiSana

Ieverot CS 2014 iedalu 8.1. “Cela zimju uzstadisana ™.
Cela zimju veids un uzstadiSanas vietas paraditas ras€jumos CD-2-1 ,,Generalplanojums ar

inZeniertikliem. Satiksmes organizacija. Segumu plans.”
Cela zZimju virsmas Tpasibam jaatbilst 1. gaismas atstaro$anas klasei (LVS 77:3-2002 “Cela zZimes™).
Jauzstada | izme@ra grupas cela zimes. 201 cela zimi jalieto ar samazinatu izmeru.
Cela zimes jauzstada atbilstosi Celu satiksmes noteikumiem, LVS 77-1, LVS77-2, LVS77-3,
LVS EN12899-1 un LVS 85 “Cela apzZim&jumi” prasibam.
Uz cela zimju balstiem un apgaismes balstiem, kuri atrodas 1idz 0.5m no ietves, izbiivét atstarojosas

lentas atbilstosi rasgjumam CD 4-1 , Liekto cela zZimju balstu konstrukcija”’.

2.22. Cela apzimejumi

>

Ievérot CS 2014 iedalu 8.4. , Cela horizontalie apziméjumi”. Horizontalo mark&umu uzklat ar

termoplastisku materialu. Mark&uma platums 10cm.

2.23. Teritorijas planesana, apzalumosSana ar augu zemi, apsésana ar daudzgadigu 7alu

seklam, h=10cm

Ievérot CS 2014 iedalu 8.4. ,,Apzalumosana”.

Pirms augu zemes pieveSanas un uzberSanas, virsma ir plangjama, profilgjama (lieka grunts
aizvedama) un atbrivojama no bivgruziem un citiem atkritumiem.

Zalaji jaieriko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilstosi projekta atzimém,
piepildot visus padzilindjumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstinajumus zalaja zona starp ietvi un celu.
Pareja uz esoSo zalienu javeido 1€zena, ja nepiecieSams veikt grunts norakSanu. Augu zemes slani nedrikst
atrasties biivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada pamatmeéslojums 25-30 g/m2,
vienmerigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz
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40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piem&rotu séklu (€nainai vietai — s€klu maisijums zaliena audzE€Sanai €na,
saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka Iidz 15.septembrim, lai s€klas varétu
apsaknoties. P&c ies€Sanas seklas jaiestrada ar grabekli un japiebliet ar rokas veltni. Ja labiekartosanas darbi
tiek veikti vela rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ies€Sanu nakama
gada pavasari.

2.24. Izpilduzmeérijumu veikSana

Pabeidzot darbus ir topografiski uzmérama visa biive ar visam pazemes inzenierkomunikacijam, to
iebtives dzilumiem.

3. PriekSlikumi bavdarbu organizeSanai

Pirms buvdarbu uzsaksanas blivuznéméjam jaiepazistina ar savu darba drosibas planu, kura jaietver
sekojosa informacija:

e Vispargjs darba un darba planu apraksts;

e Sadarbiba ar apakSuzne€mgjiem;

e Drosibas pasakumu organizéSana, ieskaitot vispargjos likumus, droSibas parbaudes, drosibas
apspriedes, zinojumus un informaciju,

e Apraksts darbiem, kuri veicami ar 1pasu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska
mazinasanai;

e Specifisku drosibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajoSu un labi redzamu darba t&€rpu un
kiveru valkasana u.t.t.;

o Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzesgji,
policija);

e Stradajoso saraksts.

Veicot buvdarbus, javadas no Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas,
veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart ar grozijumiem no 2008. gada 29. janvara, kuri
stajusies spéka ar 2008. gada 2. februaru.

Biivdarbu laika biivlaukumu jaapriko saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 ,, Noteikumi
par darba vietu aprikosanu uz celiem”.

Buvuznéméja projekta vaditajs nodroSina, lai pirms buvdarbu uzsakSanas butu izstradats darba
aizsardzibas plans, kura ieklauj specifisku informaciju, kas nepiecieSama darba aizsardzibas nodrosSinasanai
btivdarbu laika.

Buvuznéméjam jaorganiz€ drosibas apspriede liguma izpildiSanas sakuma, jaiepazistina ar darbu
drosibas planu. Visam buivpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé, parakstoties zurnala. Péc tam
sekojosas apspriedes janotur pec saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas apstiprinaSanas dokumentaciju.

e Biivuznémejam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,,Par darba aizsardzibu” sava darbiba
ir jaieverte speka esosiem Darba aizsardzibas likumdosSanas akti:

e Ministriju kabineta noteikumi;

e Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

e Darba drosibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist p&c ievadinstruktazas vispargja drosibas
tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu drosibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un

atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas.
Instruktazu veikSanu un zinaSanas parbaudes registré speciala Zurnala.

Buvuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi raZoS$anas kaitigo apstaklu novérSanai,
atbilsto$§i normativo aktu prasibam janoverté dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilveka organismu:
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atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana
u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp&jams.

Katra objekta ir jabut aptiecinai ar medikamentiem, fiks€joso Sinu komplektiem un citiem Iidzekliem
pirmas palidzibas sniegSanai cietusajiem.

Visi darbi javeic lietojot &rtus un attiecigajam darbam piemerotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Biuivuznéméjam ir janodroSina pietickams darba vietas apgaismojums, saskana ar MK noteikumu no
25.02.2003 Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biuivdarbus” (ar grozijumiem 29.01.2008 Nr.48)
prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba dro§ibas ievéroSanu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu
saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

4. Vides aizsardzibas pasakumi

4.1 Visparejas prasibas vides aizsardzibai

Biivuzpéméjam ir japlano sava darbiba atbilstosi speka esosajai vides aizsardzibas likumdosanai, ka ar1
atbilstosi regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Biivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama buivlaukuma apkartnes piesarnoSana. Javeic piesardzibas pasakumi
(piem&ram: pielietojot palig konstrukcijas), kas nepielautu biivgruzu nokltsanu apkarteja vide.

Jaievero aizsargjoslu likuma prasibas.

Biivuznéméjam, perkot materialus, ir javers pietieckama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet arT uz
to ietekmi uz apkart§jo vidi biivniecibas procesa. Buvuznémejs var veikt darbus, iesniedzot nepiecieSamo
dokumentaciju, ka tiek ievéroti attiecigi noteikumi.

4.2 Vides aizsardziba biuviaukuma

Biivniekam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tideni un gaisu blakus
teritorijas un gar biivmaterialu transporteé$anas celiem. Buvuzn€megjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezotu trok$na, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, autobraucgjiem, u.t.t.

Biivuznéméjam janodroSina dazadu tdens plismu : grunts Gdens, lietus @idens, notekiidens u.c.,
novadiSana, nekaitgjot apkartgjai dabai. Biivuznémejam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu stadija
tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu tidenu uzkrasanas buvbedre.

Biivuznémé&jam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobezojumu un specialu prasibu ievérosanu biivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit pasvaldibas
parstavji, Vides dienests vai biivlaukuma ipasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonems$anas laika, lai netrauc€tu tuv&jo maju
iedzivotajus.

4.3 BiveruZu glabaSana un izveSana

Demontgtos biivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu
vaditaju, gan ar paSvaldibas parstavjiem.

4.4 Buavmaterialu transportesana

BirstoSus un putoSus buvmaterialus un buvgruzus blvuzneméjs drikst parvadat tikai segtas
automasnas. Asfaltbetona kravai transporteSanas laika jabut apklatai.
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4.5 Bavlaukuma sakartoSana pec darbu pabeigSanas

P&c darbu pabeigSanas biivuznemeéjam ir jasakarto un jaattira biivlaukums no buvgruziem, pagaidu
konstrukcijam un netirumiem. Sakartota, biivobjektam piegulosa teritorija, péc darbu pabeigSanas ir nododama
Zemes 1paSniekam un lietotajiem.

Sastadija: E.Tolmanis
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C. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Darbu daudzumi celu dala - Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas Iidz Skolas ielai Ludza, Ludzas
novada rekonstrukcija

Projektetajs SIA "K-RDB"
Novads Ludza
Apdz. vieta Ludza
lelas nosaukums = Baznicas iela
AADTpievesti 368
AADTsmagie 28
Darbu skaits | 76
. o Vienibas Kopgja
Izm? ksu Specifik. Darba nosaukums Me_r vie Darba cena izmaksa
pozicija Nr niba daudzums EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1. SagatavoSanas darbi
11 2.1 | UzmeriSana un nosprausana km 0.45
1.2 2.2 | Koku zaggsana ar celmu lausanu gab. 26.0
1.3 2.2 | Atsevisku celmu lausana gab. 3.0
14 2.2 | Krimu zagesana m? 150.0
15 2.3 | Augu zemes/grants segas nonemsana Hvid = 30cm m? 113.0
16 24 Esqsﬁi a/b segas nojauksana brauktuvém safrézgjot m2 34100
Hvid = 10cm
1.7 2.5 | Esosas a/b segas nojauksana salauzot Hvid =10cm m? 92.0
1.8 2.6 | Esosa betona platnu/bruga seguma demontaza m? 775.0
19 24 A_sfalta seguma savienojumu izlidzinosa frézeésana m2 480
h=4cm
1.10 2.6 | Veco betona apmalu demontaza m 670.0
1.11 2.6 | Esosas betona konstrukciju/pakapienu demontaza m? 4.0
1.12 2.8 | Esosa bruga seguma parlikSana m? 15.0
1.13 2.6 | EsoSo cela zimju demontaza gab. 1.0
1.14 2.6 | Esoso cela zZimju balsta ar vairogiem parvietosana gab. 1.0
1.15 27 Es_0§o aku parseguma platnu augstumu regul&Sana, gab. 1.0
saisinot akas betona groda augstumu
1.16 29 Gﬁze§ vvada kapes nomaina uz peldosa" tipa vakiem un gab. 1.0
regulésana ar betona gredzeniem
117 29 Uden_syada kapes nomaina uz peldosa" tipa vakiem un gab. 26.0
regulésana ar betona gredzeniem
118 29 Aku \_/'czlku nomaina uz peldOjsﬁ tipa vakiem un gab. 50
reguléSana ar betona gredzeniem
1.19 1.2 | Piebraucamo/apbraucamo celu/ielu uzturésana KS 1.0
1.20 2.10 | Skatrakumu/Surfu veikSana inzeniertiklu aizsargjosla gab. 235.0
2 Zemes darbi
21 2.11 | Zemes klatnes ierakuma izbtive grunti aizvedot m? 4329.0
29 212 Mineralas grunts uzb&rums/pieb&rums no ierakuma m3 135.0
grunts
3 Ielas asfalta segas izbiives darbi
3.1 2.13 | Neaustais geotekstils Fmin=30kN/m m? 3345.0
3.2 2.14 | Salizturigas kartas biivnieciba 60cm biezuma m? 1479.2
3.3 2.15 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiive 15cm biezuma m? 2177.0
34 2.15 | Skembu maisfjuma 0/45 pamata izbiive 10cm biezuma m? 2177.0
35 2.16 | Ar saistvielam nesaistitu blivu segas kartu gruntéSana m? 2177.0
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3.6 2.16 | Ar saistvielam saistitu blivu segas kartu gruntéSana m? 2225.0
67| s | oo chisbas soROMOTIsmule | e |
38| 23| 3w wiaras e bedem | ™| 2280
4 Telas bruga segas izbuves darbi
41 2.13 | Neaustais geotekstils Fmin=30kN/m m? 1564.0
4.2 2.14 | Salizturigas kartas biivnieciba 60cm biezuma m3 694.0
4.3 2.15 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiivel 5cm biezuma m? 1020.0
4.4 2.15 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbiivelOcm biezuma m? 1020.0
45 2.15 | Sikskembas fr. 2/5, h=5cm m? 1020.0
4.6 2.17 | Brugakmens"unicoloc"pelgks, seguma izbiive h=8cm m? 1020.0
5 Nobrauktuvju-krustojumu segas izbaives darbi
5.1 2.14 | Salizturigas kartas biivnieciba 60cm biezuma m3 120.1
5.2 2.15 | Skembu maistjuma 0/56 pamata izbiive 15cm biezuma m? 174.0
5.3 2.15 | Skembu maistjuma 0/45 pamata izbiive 10cm biezuma m? 174.0
54 2.16 | Ar saistvielam nesaistitu blivu segas kartu gruntéSana m? 174.0
55 2.16 | Ar saistvielam saistitu blivu segas kartu gruntéSana m? 174.0
o5 | 15| im0 s pomn | |
7|z s it Achishas TRl | e | i7ag
58| 216 | 368 suriam) wisartas ibive tdem | 1740
6 Stavlaukuma segas izbtives darbi
6.1 2.14 | Salizturigas kartas biivnieciba 40cm biezuma m? 97.4
6.2 2.15 | Skembu maistjuma 0/56 pamata izbiive 15cm biezuma m? 203.0
6.3 2.15 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbaive 10cm biezuma m? 203.0
6.4 2.15 | Sikskembas fr. 2/5, h=5cm m? 203.0
6.5 217 E:rg%il:r;fiﬁo;:j(;tlals V(Ilt);lalgiga) balta seguma izbtive M2 40
6.6 217 g;;iarl:gg&s Prizma" peléka seguma izbtive h=8cm m2 46.0
6.7 2.17 | Brugakmens "Prizma" sarkana seguma izbive h=8cm m? 153.0
7 Nobrauktuvju uz IpaSumiem segas izbiives darbi
7.1 2.14 | Salizturigas kartas biivnieciba 40cm biezuma m? 96.6
7.2 2.15 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiive 15cm biezuma m? 210.0
7.3 2.15 | Skembu maisTjuma 0/45 pamata izbiive 10cm biezuma m? 210.0
7.4 2.15 | Sikskembas fr. 2/5, h=5cm m? 210.0
7.5 2.17 | Brugakmens"prizma" sarkans seguma izbiive h=8cm m? 210.0
8 Ietves segas izbiuives darbi
8.1 2.14 | Salizturigas kartas buivnieciba 30cm biezuma m? 508.8
8.2 2.15 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbiivel 5cm biezuma m? 1696.0
8.3 2.14 | Skalotas smilts 0/5 kartas izbtive, h = 5cm m? 1696.0
8.4 2.17 | Taktila bruga seguma izbiive h=6¢cm pandusos/noejas m? 23.0
85 217 gB;lgzl;rzleén; "prizma" sarkana seguma izbive h=6cm m2 108.0
8.6 2.17 | Brugakmens "prizma" peléka seguma izbtive h=6cm m? 530.0
8.7 2.17 | Brugakmens "urico"krasainu seguma izbiive h=6cm m? 1035.0
9 Salinu segas izbuives darbi
9.1 2.14 | Salizturigas kartas biivnieciba 20cm biezuma m? 31.2
92 217 Laukakmenu brugis @ 100/150mm cementa java m2 156.0

nostiprinats
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10 Konstrukcijas
Betona apmalu 100*30*15 cm uzstadiSana uz betona
101 218 C16/20 pamata m 605.0
*) % 3d13
102 218 Betona apmalu 100*¥22*15 cm uzstadiSana uz betona m 356.0
C16/20 pamata
* * adis
103 218 Betona apmalu 100*30/22*15 c¢m uzstadisana uz betona m 48.0
C16/20 pamata
104 218 Betona apmalu 100.20.8. uzstadisana uz betona C16/20 m 7700
pamata
105 220 Mﬁju cc31_<olu apmetumu atjauno$ana un nokrasosana 2 450
atbilstosi esoSajai krasai
10.6 2.19 | Georezga ieklasana m? 90.0
11 Aprikojums
11.1 2.21 | Cinkotu metala stabu uzstadiSana gab. 4.0
11.2 2.21 | Cinkotu metala stabu uzstadiSana ar L-veida konsoli gab. 4.0
11.3 2.21 | Zimju uzstadiSana
- priekSrocibas zimes gab. 9.0
114 2.22 | Horizontalo apzim&jumu izveide ar karsto termoplastu m? 46.0
12 LabiekartoSanas un nostiprinasanas darbi
121 223 Terltvorlj as planééana,_apza%umo_éat}a ar a_ugu zemi, m2 492.0
apse€Sana ar daudzgadigu zalu seéklam, h=10cm
13 Izpilddokumentacijas sagatavosana
13.1 2.24 | Izpilduzmeérijumu veik$ana KS 1.0
Sastadija: E.Tolmanis
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradtta tilpuma mérvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.
2. Konstruktivo kartu laukumi (m2) uzdoti pa kartas aug$gjo virsmu. Materiala tilpuma apjoms nosakams, pielietojot trapeces
Skérsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiali - atbilstoSi "Celu specifikacijas 2014" prasibam.

4. Bavuznémejam jaievérté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik§anai nepiecieSamie papildus materiali un darbi, kas nav
minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nebitu iespéjama blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a
darba veik§ana pilna apjoma un ielas konstrukcijas, aprikojuma vai inzenierkomunikaciju izbave un funkcionésana.

5. Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un specifikacijam.
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D. RASEJUMI
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