
Mezgls 1

M 1:25
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7,50

2.5%

47%

Mezgls 1

Mezgls 4

 esošā māja

 esošie betona

pakāpieni

Segas tips3.

Bruģakmens ''prizma'' sarkans                             h=8cm

Sīkšķembas fr. 2/5                                            h=5cm

Šķembu maisījums 0/45                                 h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                                 h=15cm

Salizturīga kārta                                                h=40cm

Esošā grunts

Segas tips2.

Bruģakmens ''Prizma'' pelēks                               h=6cm

Skalota smilts 0/5                                              h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=15cm

Salizturīga kārta                                                 h=30cm

Esošā grunts

1,64 0,50

2,49

1,27

Laukakmeņu Ø100/150 nostiprinājums

cementa javā uz smilts pamatojuma1:1

1:1

1:1

2.5%

5.0%

0,80
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2.0%
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8.0%

Projektējamā ūdens

uztvērējaka(gūlija)

 pieslēgties esošajiem

augstumiem

esošā virsma

Mezgls 3

Segas tips1.

AC 11surf AADTj,pievestā - 368 aut./dnn             h=4cm

ACb 16base/binAADTj,smagie - 28 aut./dnn     h=6cm

Šķembu maisījums 0/45                                h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                                h=15cm

Salizturīga kārta                                               h=60cm

Neaustais ģeotekstils, Fmin=30kN/m

Esošā grunts

Projektējamais apgaismojuma kabelis

Projektējamais zemsprieguma kabelis

esošais gāzes vads

esošais ūdensvads

projektējamā lietus

ūdeņu kanalizācija
projektējamā saimnieciskā

kanalizācija

projektējamā sakaru

kanalizācija

0,67

0,35

1,01 3,32

0,30

100.30.15

Šķembu maisījums 0/56

0.06m3/m

Betons C16/20

0.06m3/m
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M 1:25

Mezgls 3

M 1:25

CA.100.22.15

Šķembu maisījums 0/45

0.03m3/m

Betons C16/20

0.06m3/m

IA.100.20.8

Mezgls 4

M 1:25

Šķembu maisījums 0/45

0.06m3/m

Betons C16/20

0.03m3/m
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Betonā C16/20

 esošie betona

pakāpieni

143.01

Segas tips2.

Bruģakmens ''Prizma'' pelēks                               h=6cm

Skalota smilts 0/5                                              h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=15cm

Salizturīga kārta                                                 h=30cm

Esošā grunts

Šķērsprofils 2-2

Pk 0+53

M 1:50

0,220,08
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Šķērsprofils 4-4

Pk 2+80

Klātnes tips 2

Pk1+60-2+88

M 1:50

Mezgls 1

1.0%

Mezgls 4

140.71

2,00

0,15

0,08

1:1

Mezgls 1
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Mezgls 4
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1:
1

 esošās ēkas

siena

2,00

0,15

0,08

0,35

 esošās ēkas

siena

1.0%

Laukakmeņu Ø100/150 nostiprinājums

cementa javā uz smilts pamatojuma h=20cm

Segas tips2.1.

Bruģakmens ''urico''                                            h=6cm

Skalota smilts 0/5                                              h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=15cm

Salizturīga kārta                                                 h=30cm

Esošā grunts

0,85

0,85

140.57

140.69

0,95

Segas tips2.1.

Bruģakmens ''urico''                                            h=6cm

Skalota smilts 0/5                                              h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=15cm

Salizturīga kārta                                                 h=30cm

Esošā grunts

2.5%

esošā virsma

140.57

140.69

Segas tips1.

AC 11surf AADTj,pievestā - 368 aut./dnn             h=4cm

ACb 16base/binAADTj,smagie - 28 aut./dnn     h=6cm

Šķembu maisījums 0/45                                h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                                h=15cm

Salizturīga kārta                                               h=60cm

Neaustais ģeotekstils, Fmin=30kN/m

Esošā grunts

Laukakmeņu Ø100/150 nostiprinājums

cementa javā uz smilts pamatojuma h=20cm

Projektējamais augstsprieguma kabelis

Projektējamais zemsprieguma kabelis

Projektējamais apgaismojuma kabelis

projektējamā lietus

ūdeņu kanalizācija

projektējamā saimnieciskā

kanalizācija

projektējamā sakaru

kanalizācija

esošais ūdensvads

0,56 3,07 2,573,040,61
0,30
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Šķērsprofils 5-5

Pk 3+80

Klātnes tips 31

Pk3+11-4+47

M 1:50

Mezgls 2

2.5%

138.14

2,31

0,15

 esošās ēkas

siena

Segas tips 2.1.

Bruģakmens ''urico''                                            h=6cm

Skalota smilts 0/5                                              h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=15cm

Salizturīga kārta                                                 h=30cm

Esošā grunts

0,80

0,80

137.97

138.09

137.97

137.99

Mezgls 3

1:1

2.5%

Segas tips3.

Bruģakmens ''prizma'' sarkans                      h=8cm

Sīkšķembas fr. 2/5                                     h=5cm

Šķembu maisījums 0/45                          h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                          h=15cm

Salizturīga kārta                                         h=40cm

Esošā grunts

Mezgls 4

138.04 22.0%

Šķembu maisījuma 0/32s

piebērums nobrauktuvēs

0,15

2,00

2.5%

esošā virsma

Segas tips4.

Bruģakmens''unicoloc'' pelēks seguma izbūve       h=8cm

Sīkšķembas fr. 2/5                                            h=5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                                  h=15cm

Salizturīgā kārta                                              h=60cm

Neaustais ģeotekstils, Fmin=30kN/m

Esošā grunts

Projektējamais augstsprieguma kabelis

Projektējamais zemsprieguma kabelis

Projektējamais apgaismojuma kabelis

projektējamā saimnieciskā

kanalizācija

projektējamā lietus

ūdeņu kanalizācija

esošais ūdensvads

projektējamā sakaru

kanalizācija

0,25 0,50 2,22 1,87 2,87 2,08

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II I

I I I

II I

I I I

II I

I I I

II I

I I I

II I

I I I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I I I

II I

I I I

II I

I I I

II I

I I I

I

I

I

I

I

I
II I

I I I
II I

I I I

II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I

II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I

II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I

I

I

I

I I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
I

I

I

I

I

I

I

I I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I
II I

I I I

II I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I
I

I
I
I

I

I
I

142.77

142.79

Mezgls 3

1:1

Mezgls 1

142.85

142.95

Mezgls 4

143.02 22.0%

1:1

2,00 2,68

3.0%
2.5%

0,15 0,15 0,08

Segas tips3.

Bruģakmens ''prizma'' sarkans                             h=8cm

Sīkšķembas fr. 2/5                                            h=5cm

Šķembu maisījums 0/45                                 h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                                 h=15cm

Salizturīga kārta                                                h=40cm

Esošā grunts

Segas tips2.

Bruģakmens ''Prizma'' pelēks                               h=6cm

Skalota smilts 0/5                                              h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                                  h=15cm

Salizturīga kārta                                                 h=30cm

Esošā grunts

142.59

142.61

Mezgls 3

1:1

Mezgls 1

142.67

142.77

Mezgls 4

142.82

2.0%

1:1

2,002,00

3.0%

2.5%

Segas tips2.

Bruģakmens ''Prizma'' pelēks                h=6cm

Skalota smilts 0/5                             h = 5cm

Šķembu maisījums 0/45                 h=15cm

Salizturīga kārta                                h=30cm

Esošā grunts

Segas tips3.

Bruģakmens ''prizma'' sarkans                   h=8cm

Sīkšķembas fr. 2/5                                   h=5cm

Šķembu maisījums 0/45                        h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                        h=15cm

Salizturīga kārta                                       h=40cm

Esošā grunts

0,15
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2.5%
2.5%

1:1

esošā virsma

3,753,75

7,50

Šķērsprofils 3-3

Pk 0+90

Klātnes tips 1

Pk0+30-1+05

M 1:50

1,501,50

esošā virsma

Segas tips1.

AC 11surf AADTj,pievestā - 368 aut./dnn             h=4cm

ACb 16base/binAADTj,smagie - 28 aut./dnn     h=6cm

Šķembu maisījums 0/45                                h=10cm

Šķembu maisījums 0/56                                h=15cm

Salizturīga kārta                                               h=60cm

Neaustais ģeotekstils, Fmin=30kN/m

Esošā grunts

Projektējamais zemsprieguma kabelis

Projektējamais augstsprieguma kabelis

Projektējamais apgaismojuma kabelis

projektējamā saimnieciskā

kanalizācija

esošais ūdensvads

esošā siltumtrase

projektējamā sakaru

kanalizācija

projektējamā lietus

ūdeņu kanalizācija

1,85 1,71 1,38 0,34 2,141,61

0.300.30

PIEZĪMES

1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).

2. Rasējumu lapu CD-3-1 skatīt kopā ar  ras. lapām CD-2-4 "Izbūves plāns.".

3. Prasības materiāliem un izbūves tehnoloģijai skatīt sējumā Nr.1 nodaļā "Specifikācijas un saraksti".

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu

esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

5. Visiem balstiem - ceļa zīmju, gan apgaismojuma apjomu izcenojumos jāparedz kontrastējošās

līmlentas izbūve, kas atrodas =<0.50m no ietves un ietvē.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un

Amats

Pasūtījums:

BP CD-3-1

Projektētājs:

numurs

Arhīva Nr.

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

1:25;1:50

04.2015

04.2015

04.2015E.Tolmanis

Proj.d.vad.

Proj. vad.

E.Tolmanis

E.Tolmanis
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